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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKA

SKALA 1:20

200 15 L

Chodnik istniejgca jezdnia

% SN 4
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FRCEET SRR

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

warstwa cement.-piask. grub. 5cm

fawa betonowa C15 z oporem

—351

kraweznik betonowy uliczny

15 x 30 x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa
1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z B15

kostka betonowa szara grub. 6 cm

warstwa cementowo - piaskowa grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm grub. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Wtodzimierz taganowski

Pracownia Projektowa D.M. 87-100 Torun, ul. Harcerska 16 ¢ /4
tel. 513-14-30-33
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 100531C Witkowo - Nowa Chetmza
w miejscowosci Witkowo
dziatka nr 37, obreb 0026 Witkowo,
Adrest | dziatka nr 55, obreb 0018 Nowa Chetmza
Jednostka ewidencyjna: 041502_2 Chetmza
Branza: Drogowa 7 stadum:  Projekt budowlany
Inwestor: Gmina Chetmza, ul. Wodna, 87-140 Chetmza
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