Orange Polska S.A. SZYMON SIEDLECKI
Domena Hurt UL. TARNOWSKA 16B

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-131 LEG TARNOWSKI
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 10 grudnia 2021r.

Numer pisma: TTSIKKU-52824/21/JP
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowanym zadaniem:

»Projekt zagospodarowania terenu — Budowa parkingu publicznego wraz z niezbednag infrastruktura
towarzyszaca na dziatce gminnej nr 1325 w Pacanowie”.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania ,Projekt zagospodarowania terenu

— Budowa parkingu publicznego wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca na dziatce gminnej nr 1325 w

Pacanowie — obreb 0001 dz. Nr 1625, 1974/1, 1991, 2005 ” dziatajagc stosownie do postanowien art. 5

ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy,

ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana

dalej ,OPL”") nalezy:

Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez :

o Kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych,
ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementéw uktadu
drogowego. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
ziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

o w strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

e zdemontowac istniejgce przytacz teletechniczne, kable wycofa¢ do najblizszego stupa i zabezpieczy¢ w
sposéb umozliwiajacy ich pdzniejsze wykorzystanie. Demontazu urzadzen telekomunikacyjnych mozna
dokona¢ po rezygnaciji z ustug i rozwigzaniu umoéw przez abonentéw zasilanych z wykorzystaniem
zabezpieczanej sieci.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkdéw technicznych na

przebudowe.

Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;j

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Rakowicka 51;
Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkdw technicznych w zakresie istnigjacej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej zabezpieczeniu nalezy kierowac na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkdw
technicznych ktdrych dotyczy zapytanie (Sprawe prowadzi Jerzy Prokop).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce pemnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.
Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgce;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzdr wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw
korcowych, wzdér wniosku 0 nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 27a

DiSU.REWUUilKiel@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonadé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na

adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:
informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rdownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdow;
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harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia

pozwolenia na budowe);

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.
Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
Zakoniczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna przekaza¢ do Dziale Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych s$rodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL;
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w pkt 9.
Szczegodtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 ninigjszych Warunkdéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jerzy Prokop 7% ’/ ()?y 5 - /,

Starszy Specjalistafds. Zasobbw Infrastruktury

Z powazaniem

Zarzgdzanie Zasobami Infras{ruktury i Obstugi Kliénta
Zatgczniki:
- 1x pzt



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewodztwo: $wigtokrzyskie
Powiat: buski

Gmina: Pacanéw
Jednostka ewidencyjna: 260104_4 Pacanéw - miasto

Obreb: 260104_4.0001 Pacanéw
Dzialka ewidencyjna: 1625
Miejscowosé: Pacanéw
Sekcje:7.132.21.02.2.2,7.132.21.02.2.4

Uklad wspétrzednych ptaskich prostokatnych: PL-2000
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Geodezyjny ukiad odniesienia PL-ETRF 2000

Uklad wysokosci PL-KRON86-NH e

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GKN.6640.804.2020 |

Numer ksiggi robdét:-99/2020 ’ |
wstata w wyniku aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej. , df

Niniejsza mapa po
Zakres aktualizacji oznaczono linig czerowng przerywana.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie dodatkowych elemantéw podziemnego uzbrojenia terenu, I

o ktérym brak jest informacji w bazach danych PZGiK.
Legenda: ’ e/
obszar intensywnych prac budowlanych

© krzew

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych,
Zgtoszonych pod numerem GKN.6640.804.2020, [
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik PJ I
weryfikacji, zostal zaewjdencjonowany w Parnstwowym ’
Zasobie Geodezyjnym | Kartograficznym, prowadzonym przez Staroste Buskiego, ‘

pod numerem: P.2601.2020.1831
Protokdt weryfikacji z dnia 02.11.2020

(protokét bez numeru)
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia ,

«

Kierownik prac geodezyjnych pieczec:

Piecze¢ wykonawcy pracy geodezyjnej:

Data: 06.11.2020 . )
Marta Cw:qk
Przedsigbiorsiwo Gendezwne‘FASTM.AP
ul. Blonie 59, 28-100 kagiewniki
tel. 500 655 786
NIP 8661699231 REGON 260670779
higre=fastmap.pl www.fastmap.pl

. j .01.9’/20+

, fast.VIAP

GEODELJA | KARTOGRAFIA

Marta Cwiek Przedsigpiorstwo Geodezyjne Fastmap
ul.Btonie 59, 28-1 giewniki

NIP: 8661699231 REGON: 260670779
biuro@fastmap.pl www.fastmap.pl
tel.: 500655786
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OZNACZENIA

ELEMENTY GRANICZNE

— — — GRANICA OPRACOWANIA
—————— GRANICE DZIAtEK EWIDENCYJNYCH
o= === == LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJ

DEMONTAZE | ROZBIORKI
——><—— DEMONTAZ INSTALACUI ZEWNETRZNYCH | PRZYLACZY

ELEMENTY PROJEKTOWANE
OKABLOWANIE SYSTEMU MONITORINGU
LINIA ZASILAJACE OSWIETLENIE
——————— OKABLOWANIE SYSTEMU PARKINGOWEGO

ReCTV==2kP SKRZYNKI ELEKTRYCZNE
KASA AUTOMATYCZNA SYSTEMU PARKINGOWEGO

| KA

KOLEKTOR KANALIZACJ DESZCZOWEJ $300MM
ol/. STUDNIA BETONOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #1000mm (RZEDNA DNA)
oll/. STUDNIA BETONOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #2000mm (RZEDNA DNA)

PRZYKANALIK $200MM

B WPUST ULICZNY
RURY OSEONOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

—ro
=—=dro  DWUDZIELNE RURY OSLONOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
==sdro DWUDZIELNE RURY OStONOWE STALOWE
==rope RUA OSLONOWA PE100 SDR17,6 — SYFON KANALIZACJI POD GAZOCIAGIEM
X SLUPY OSWIETLENIOWE
L KAMERY MONITORINGU MONTOWANE NA SLUPACH OSWIETLENIOWYCH
Oswiadczam za zgodnosc z oryginalem
mapy do celow projektowych przyjetej do
Zasobu i
prowadzonego przez Staroste Buskiego i zarejestrowanej
pod nr P.2601.2020.1831
POUDIS..osores oo
Inwestycja: Budowa parkingu publi wraz z niezbgdng infr q towarzyszqcq
na dziatce gminnej nr 1625 w Pacanowie
Lokalizacjo: | gm. Pacanéw, m. Pacanéw, obrgb 0001, dz. nr 1625, 1974/1, 1991 i 2005
Stadium: Projekt budowlany
Temat: Projekt zagospodarowania terenu — uzbrojenie terenu
Projektant:  Imgr inz. Szymon Siedlecki
I Ar/O0%01/PO00/ 14 kol 1:500
Sprawdzajecy: \mgr in2. Grzegorz Slusarczyk
upr. nr BUA-NB—-8346,/29/90
spec. konstr.—inz.
- Nr rys.: 1.3
Projektant:  Imgr inz. Roman Sowifiski
MAP./0148 /POCE,/06
spec. inst. elektr.
Sprawdzajacy: Imgr inz. Robert Siudut .
MiP/0147/FO0E /06 Data: X.2021
spec. inst. elekir.




