
 
 

Znak: EZP.270.23.2022                                                                               Otwock, dnia 26.08.2022 r. 
  
 
 
Zamawiający 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
05-400 Otwock-Świerk 
ul. Andrzeja Sołtana 7 
 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, wyprodukowanie oraz dostawa wraz z instalacją systemu 
chłodzenia helu dla Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL do siedziby Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku”. 
  
 
I. Na podstawie art. 135 ust.5 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone 
pytania: 

 
Wprowadzenie do pytań: 
Szanowni Państwo, 
 
w celu rozplanowania i zaprojektowania systemu chłodniczego dla postępowania „Zaprojektowanie, 
wykonanie i dostawa wraz z montażem systemu chłodzenia helowego dla Polskiego Lasera na 
Swobodnych Elektronach – PoIFEL na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-
Świerku. … Numer procedury EZP.270.23.2022” w sposób umożliwiający osiągniecie postawionych 
wymagań, będziemy potrzebować następujących informacji: 
 
Pytanie nr 1: 
Spadek ciśnienia w rurach osłonowych dla różnych trybów pracy – tj. trybu chłodzenia, trybu 
gotowości, nominalnego trybu pracy i trybu ogrzewania? 
Odpowiedź nr 1: 
Dla rur osłony termicznej oczekujemy, że każda linia (zasilanie osłony termicznej i powrotna osłony 
termicznej) będzie charakteryzować się spadkiem ciśnienia nie większym niż 250 mbar dla trybu 
gotowości i trybu pracy. W trybie nagrzewania i schładzania oczekujemy, że (w najgorszym przypadku) 
wartość spadku ciśnienia osiągnie poziom 500 mbar na linię. 

Pytanie nr 2: 
Dane dotyczące przepływu powrotnego – przepływ masowy, temperatura i ciśnienie – w trakcie 
chłodzenia 5K na wylocie do „coldboxa” dla różnych trybów pracy? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający rozumie, że zadane pytanie odnosi się do parametrów przepływu helu w linii powrotnej 
He (powrotnej z chłodzenia kriomodułów) w trybach, gdy kriomoduły schładzane są do temperatury 
5K. Zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III w części 6.3.1, „Faza czwarta” i w części 
6.3.2, „Faza trzecia”, w rzeczywistości kriomoduły są schładzane do temperatury około 4,3 K i zimne 
sprężarki w tym czasie nie pracują. Dla tego scenariusza przewiduje się przepływ masowy helu 
wynoszący 35 g/s przy temperaturze 4,6K i ciśnieniu 1,1 bara na wlocie do coldboxa. 

Pytanie nr 3: 
Dane dotyczące przepływu powrotnego – przepływ masowy, temperatura i ciśnienie – w trakcie 



 
 

chłodzenia 2K na wlocie do „coldboxa” dla różnych trybów pracy? 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający rozumie, że zadane pytanie odnosi się do parametrów przepływu helu w linii powrotnej 
He (powrotnej z chłodzenia kriomodułów) w trybach, gdy kriomoduły są schładzane do temperatury 
2K. Taka sytuacja jest możliwa tylko w trybie czuwania i w trybie pracy nominalnej. Dla tych trybów 
parametry helu na powrocie do coldboxa są następujące:  

a. tryb gotowości: q = 11,6 g/s, T = 4,5 K, P = 0,027 bara (typowo)  
b. tryb pracy nominalnej: q = 35 g/s, T = 3,9 K, P = 0,027 bara 

 
Pytanie nr 4: 
W przypadku oczyszczacza zintegrowanego, oczyszczacz nie może pracować równolegle z zimnymi 
sprężarkami w nominalnym trybie pracy, a jedynie w trybie stand-by – jednak przełączanie z trybu 
stand-by i równoległa praca oczyszczacza oraz nominalny tryb pracy będą możliwe natychmiast w 
dowolnym momencie, bez opóźnienia. W odniesieniu do powyższego: 
Czy dopuszczalne jest zastosowanie zintegrowanego oczyszczacza uruchamianego w czasie, gdy 
eksperymenty są wstrzymane? 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający określił wymagania funkcjonalne dla helowej instalacji chłodniczej w TOM III OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby 
spełniał on te wymagania. Dopóki pokrywane są potrzeby instalacji PolFEL na hel, w tym możliwość 
długotrwałej eksploatacji w trybie pracy nominalnej, zapewnienie zastosowania właściwego 
rozwiązania oczyszczającego jest decyzją i odpowiedzialnością Wykonawcy. 

Pytanie nr 5: 
Jakich i w jakich ilościach zanieczyszczeń w gazie powrotnym doprowadzanym do systemu odzysku 
należy się spodziewać? 
Odpowiedź nr 5: 
Hel popłynie do układu odzysku przede wszystkim w sytuacji, gdy ciśnienie w rurze wzrośnie ponad 
dozwoloną wartość. W tej sytuacji, do skierowania helu do linii odzyskiwania w kontrolowany sposób 
wykorzystany zostanie zawór sterujący, tak aby obniżyć ciśnienie w linii i uniknąć utraty helu. Innym 
planowanym zastosowaniem linii odzyskiwania jest jej użycie jako linii powrotnej w przypadku 
chłodzenia jednego modułu kriogenicznego, gdy reszta CDS jest już schłodzona. Dlatego ilość 
zanieczyszczeń w linii odzysku helu będzie taka sama, jak w pozostałych liniach powrotnych 

 

 
………………………………………………………….. 

(podpis Kierownika Zamawiającego  
                                                                                                        lub osoby przez niego upoważnionej) 
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