Data sporzgdzenia:

grudzien 2021

Inwestor:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Nazwa i adres jednostki opracowujacej kosztorys:

Adres inwestycji:

VIA Projekt Lukasz Szawarynski
ul. Piskorskiego 21, 70-781 Szczecin

dz. ewid. nr 292, 465, 467, 495, 496 obreb Krzecin

Cel:
Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciaggéw
chodnikowych wraz z budowa strefy relaksu i rekreacji w Krzecinie
Lp. Nr. SST Opis J.m. llosé
I. Roboty pomiarowe
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
11, D-01.01.01a sporzadzanie dokumentacp_powykonawc;ej, mwentawzacp, map geodezyjnycr_w ] Km 0478
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce. Podczas prowadzenia robot
budowlanych, nowa niwelete drogi przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wycinka drzew s$rednicy 16-25 cm, wraz z z usunigciem karczy, zasypaniem dotéw po
1.2. D-01.02.01 |karczach oraz wywdzka dtuzyc i karpin. Drewno stanowi wlasnos¢ Inwestora. Pozostatosci po szt. 1
wycince, karcze, gatezie nalezy zutylizowac.
Karczowanie $redniej gestosci krzakdw, podszycia oraz zywoptotéw wraz z wywozem na
1.3. D-01.02.01 |odkiad Wykonawcy i utylizacjg. Prace zwigzane z cieciami pielegnacyjnymi wzdtuz granic m? 20
pasa drogowego.
14. D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni drogi i zjazdéw z masy bitumicznej o Sredniej grubosci 7 cm wraz z m? 2915
wywozem destruktu na odktad Wykonawcy.
15. D-01.02.04 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw i zjazdow z ptytek chodnikowych o gr. 7 cm wraz z m? 711
wywozem gruzu na odktad Wykonawcy.
16. D-01.02.04 Rozbmrkg nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 77
piaskowej wraz z wywozem gruzu na odkfad Wykonawcy.
17, D-01.02.04 szb|ork§ nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej o gr. 9 cm na podsypce cementowo- m? 112
piaskowej wraz z wywozem gruzu na odktad Wykonawcy.
18. D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z betonu o gr. 10 cm wraz z wywozem gruzu na m2 104,0
odktad Wykonawcy.
19, D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z mieszanki kruszywa, o grubosci 15 cm wraz z wywozem m? 41,0
urobku na odktad Wykonawcy.
110, D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych, o grubosci 15 cm wraz z wywozem gruzu m2 18,0
na odkfad Wykonawcy.
1.11. D-01.02.04 |[Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm mb 36,0
112, D-01.02.04 Rozebranie podbudowy chodnika i zjazdéw z tlucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z wywozem m?2 1112,0
na odkiad Wykonawcy.
113, D-01.02.04 Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa/gruzu ceglanego/kostki kamiennej gr. 15 cm wraz z m?2 2915,0
wywozem na odktad Wykonawcy.
114, D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 oraz 15x22 cm na fawie betonowej wraz z mb 780,0
wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.
1.15. D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z wywozem gruzu betonowego na odktad mb 60,0
Wykonawcy.




Demontaz odwodnienia liniowego z korytka sciekowego z kratkg stalowg o szerokosci 0,2 m

S Sl wraz z przekazaniem Wiascicielowi posesji bgdz wywozem na odktad Wykonawcy. mb 120
117, D-01.02.04 Demontaz progéw zwlama@cych utozonych na szeroko$ci jezdni wraz z wywozem w miejsce Kpl. 2
wskazane przez Zamawiajgcego.
118, D-01.02.04 Demoptgz pqdjazdu"z bla(%hy stalowej dtugosci 6 m, szerokosci 0,5 m wraz z przekazaniem kpl. 1
Witascicielowi posesji bgdz wywozem na odktad Wykonawcy.
Demontaz studni betonowych wpustowych o $r. 500 mm, wraz z robotami ziemnymi,
demontazem przykanalikéw o $r. 150-200mm, umocnieniem $cian wykopéw, wykonaniem
1.19. D-01.02.04 - L . e kpl. 7
ewentualnego odwodnienia, obstugg geodezyjng i utylizacjg odpaddéw. Wtazy zeliwne
wpustowe nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
1.20. D-01.02.04 Demontaz stupkéw stallowych znakdéw drogowych wraz ze sktadowaniem na placu budowy do st 7
ponownego wbudowania.
121, D-01.02.04 DerTlontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |nformacyjnych i szt 17
tabliczek wraz ze sktadowaniem na placu budowy do ponownego wbudowania.
Ill. Roboty ziemne
122, D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci 15cm wraz z wywozem urobku na m? 1506,0
odktad Wykonawcy.
123, D-04.01.01 Roboty I;lemne.pod projektowane Jezdnle., ZJazdy |,(3hodn|k|. Wykopy w gruntach nieskalistych m3 1376,0
kategorii I-1ll, niewykorzystany grunt nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy.
IV. Podbudowy
1.24. D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m? 5029,0
) Warstwa z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,0, gr.15 cm. 2
1.25. D-04.05.01 Dow6z materiatu z wytworni. Warstwa konstrukcyjna jezdni, chodnika i zjazdow. m 5029,0
1.26 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm), grubos¢ 2 611.0
T D-04.04.02 |warstwy po zageszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna zjazddw. m '
127 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm), grubos¢ 2 28750
o D-04.04.02 |warstwy po zageszczeniu 20 cm - w-wa konstrukcyjna jezdni. m '
V. Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, prostokatnej o wysokosci 14 cm i dtugosci modularnej
w przedziale 10-21 cm, o grubo$ci 8 cm na grysie kamiennym frakcji #2-5mm, gr. 5 cm.
1.28. D-05.03.23a |Kolorystyka szara z brgzowymi przebarwieniami (kolorystyka i desen musza zosta¢ m? 2875,0
zaakceptowane przez IN/Zamawiajgcego). Kostke nalezy zamiatowa¢ miatem kamiennym
frakcji #0-2mm.
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki 10x20 cm typu "cegietka" w odcieniach z6tci i
) czerwieni - przebarwiana (kolorystyka i desen muszg zosta¢ zaakceptowane przez 2
S22 DRI 08 28 IN/Zamawiajgcego), o grubosci 8 cm, na grysie kamiennym frakcji #2-5mm, gr 5 cm. Kostke m 15430
nalezy zamiatowa¢ miatem kamiennym frakcji #0-2mm.
Nawierzchnia zjazdéw koloru grafitowego z kostki betonowej 10x20 cm typu "cegietka", gr. 8
1.30. D-05.03.23a |cm, na grysie kamiennym frakcji #2-5mm, gr 5 cm. Kostke nalezy zamiatowa¢ miatem m? 611,0
kamiennym frakcji #0-2mm.
131, D-05.03.23a Przetozenie |stn|e!a.cych naW|grzchn| Zjazdow wraz z dowaza}nlem wysokosciowym do m? 37.0
rzednych wysokos$ciowych projektowanego zagospodarowania terenu.
VI. Elementy ulic
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
1.32. D-08.01.01 |piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15. Kraweznik przy chodniku mb 1461,0
nalezy ustawi¢ w $wietle 6 cm, na zjazdach w $wietle 2 cm.
1.33. D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;. mb 805,0
VIil. Stata organizacja ruchu
1.34. D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych $r. 60 mm. szt. 8
1.35. D-07.02.01 Przymocowgnie tabli(2: znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o ot 10
powierzchni do 0,3m*.
IX. Roboty wykonczeniowe
1.36. D-10.10.01m |Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszanka traw. m? 583
X. Roboty towarzyszace
D-03.02.01a D-Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych oraz gazowych wraz z montazem
1.37. A szt. 12
05.03.23a  |elementéw ostonowych z tworzywa sztucznego.
138 D-03.02.01a Przebudowa hydrant'u pplegajag:a na d.emontazu oraz pcl)sadOW|er'1|u nowego urzac'izenla i Kpl. 1
przytaczeniu go do sieci wodociagowej wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi.
1.39. D-03.02.01a |Regulacja wysokosciowa stupkoéw teletechnicznych. kpl. 4




Przebudowa ist. studni kanalizacyjnych poprzez regulacje i montaz pierscieni odcigzajgcych

uwzgledni¢ wszelkie prace towarzyszace, ziemne i instalacyjne.

1.40. D-03.02.01a L . ; kpl. 14
wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi.

141, D-03.02.01a Wykon.anle stud2|en(?k ulicznych smekowych.o sredmf;y 500 mm wraz syfonem i osadnikiem, Kpl. 7
montazem wpustu ulicznego oraz przytaczeniem do sieci kanalizacji.

1.42. D-03.02.01a |Zabezpieczenie na czas prowadzonych robét stupéw oswietleniowych i elektroenergetycznych. kpl. 8

143, D-01.03.08 Zabezpieczenie kabli teletechnlcz.nych poprzez ulozgnle rur oslopovyych d\{vud2|elnych . m 209
HDPE110 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi wraz z utozeniem tasmy ostrzegawcze;.

144, D-01.03.08 Zabezpleczenlg gazociggow poprzez utozenie rur pslonquch dwudmelnych HDPE110 wraz z m 334
towarzyszacymi robotami ziemnymi wraz z utozeniem tasmy ostrzegawcze;j.

1.45. E-00.00.01 Wykonanie sieci oswietlenia ulicznego zgodnie z dokumentacjg techniczng. W cenie nalezy sat. 5

I. Roboty pomiarowe

Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych

wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi.

2.1. D-01.01.01a |powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce. Przed rozpoczeciem prac km 0,113
zwigzanych z posadowieniem nowego kraweznika, nowg niwelete chodnika nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
290 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni drogi i zjazdéw z masy bitumicznej o $redniej grubosci 7 cm wraz z m2 14
wywozem destruktu na odktad Wykonawcy.
2.3. D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm mb 4,0
24, D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa, humusu, gruzu o grubosci 15 cm wraz z m? 4700
wywozem urobku na odkfad Wykonawcy.
25. D-01.02.04 |[Rozebranie podbudowy jezdni z brukowca gr. 15 cm wraz z wywozem na odktad Wykonawcy. m? 14,0
26. D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 oraz 15x22 cm na fawie betonowej wraz z mb 40
wywozem gruzu betonowego na odktad Wykonawcy.
27 D-01.02.04 Rozbmrkg nawierzchni zjazdow z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- m? 5
piaskowej wraz z wywozem gruzu na odkfad Wykonawcy.
Rozebranie podbudowy chodnika i zjazdéw z tlucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z wywozem 2
2.8. D-01.02.04 m 2,0
na odkfad Wykonawcy.
20 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z wywozem gruzu betonowego na odktad mb 40
Wykonawcy.
2.10. D-01.02.04 Demontaz stupkéw stalpwych znakow drogowych wraz ze sktadowaniem na placu budowy do sat. 1
ponownego wbudowania.
Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i
2.11. D-01.02.04 . : . szt. 1
tabliczek wraz ze sktadowaniem na placu budowy do ponownego wbudowania.
Ill. Roboty ziemne
212, D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci 15cm wraz z wywozem urobku na m2 65.0
odktad Wykonawcy.
213, D-02.01.01 Roboty ‘;lemne‘pod projektowane Jezdnle_, ZJazdy |’(.:hodn|k|. Wykopy w gruntach nieskalistych m3 1470
kategorii I-1ll, niewykorzystany grunt nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy.
IV. Podbudowy
2.14. D-04.01.01 |[Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m? 4440
215, D-04.05.01 Warsfwa z kr_uszywa zw@za_mego spoiwem hydrau_hczpym (lcementem) C1,5/2,0, gr.20 cm. m2 444,0
Dowdz materiatu z wytworni. Warstwa konstrukcyjna jezdni.
216 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm), grubo$¢ 2 2440
T D-04.04.02 |warstwy po zaggszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna jezdni i zjazdow m ’
V. Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, prostokatnej o wysokosci 14 cm i dtugosci modularnej
w przedziale 10-21 cm, o grubosci 8 cm na grysie kamiennym frakcji #2-5mm, gr. 5 cm.
2.17. D-05.03.23a |Kolorystyka szara z brgzowymi przebarwieniami (kolorystyka i desen musza zosta¢ m? 4440
zaakceptowane przez IN/Zamawiajgcego). Kostke nalezy zamiatowa¢ miatem kamiennym
frakcji #0-2mm.
VI. Elementy ulic
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
2.18. D-08.01.01 |piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15. Kraweznik przy chodniku mb 225,0
nalezy ustawi¢ w $wietle 6 cm, na zjazdach w $wietle 2 cm.
VII. Roboty wykonczeniowe
2.19. D-10.10.01m |Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszankg traw. m? 100
VIIl. Roboty towarzyszace
2.0, D-03.02.01a Przebudowa ist. studni kanalizacyjnych poprzez regulacje i montaz pierscieni odcigzajgcych st 1




I. Roboty pomiarowe

Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji, map geodezyjnych

3.1. D-01.01.01a |powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce. Przed rozpoczeciem prac km 0,050
zwigzanych z posadowieniem nowego kraweznika, nowa niwelete chodnika nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
32 D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa o grubosci 15 cm wraz z wywozem m? 296.,0
urobku na odktad Wykonawcy.
Ill. Roboty ziemne
33 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubosci 15cm wraz z wywozem urobku na m? 105,0
odktad Wykonawcy.
Roboty ziemne pod projektowane jezdnie, zjazdy i chodniki. Wykopy w gruntach nieskalistych 3
3.4. D-02.01.01 - . . ! m 91,0
kategorii I-1ll, niewykorzystany grunt nalezy wywiez¢ na odktad Wykonawcy.
IV. Podbudowy
3.5. D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m? 275,0
) Warstwa z kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,0, gr.15 cm. 2
s6. D-04.05.01 Dowdz materiatu z wytwérni. Warstwa konstrukcyjna zjazdéw i chodnika m 197.0
37 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie (#0/31,5 mm), grubosc¢ 2 255.0
o D-04.04.02 |warstwy po zaggszczeniu 15 cm - w-wa konstrukcyjna miejsc parkingowych i zjazdéw. m '
V. Nawierzchnie
Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, prostokatnej o wysokosci 14 cm i dtugosci modularnej
w przedziale 10-21 cm, o grubosci 8 cm na grysie kamiennym frakcji #2-5mm, gr. 5 cm.
3.8. D-05.03.23a |Kolorystyka szara z brgzowymi przebarwieniami (kolorystyka i desen muszg zosta¢ m? 177,0
zaakceptowane przez IN/Zamawiajgcego). Kostke nalezy zamiatowa¢ miatem kamiennym
frakcji #0-2mm.
) Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki azurowej 40x60 cm o grubosci 8 cm, na grysie 2
3.9 D-05.03.23a kamiennym frakcji #2-5mm, gr 5 cm. Azur nalezy wypeti¢ zwirem ptukanym frakcji #8-16mm. m 780
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki 10x20 cm typu "cegietka" w odcieniach Zétci i
_ czerwieni - przebarwiana (kolorystyka i desen muszg zosta¢ zaakceptowane przez 2
AL, DRI IN/Zamawiajgcego), o grubosci 8 cm, na grysie kamiennym frakcji #2-5mm, gr 5 cm. Kostke m 20,0
nalezy zamiatowa¢ miatem kamiennym frakcji #0-2mm.
VI. Elementy ulic
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
3.11. D-08.01.01 |piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem klasy C12/15. Kraweznik przy chodniku mb 142,0
nalezy ustawi¢ w Swietle 6 cm, na zjazdach w $wietle 2 cm.
3.12. D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;. mb 28,0
VIII. Stata organizacja ruchu
3.13. D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych $r. 60 mm szt. 2
3.14. D-07.02.01 Przy.mocow.anie tablifzs znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o ot 3
powierzchni do 0,3m
IX. Roboty wykonczeniowe
3.15. D-10.10.01m |Rekultywacja przylegtego terenu. Humusowanie (10 cm) wraz z obsianiem mieszanka traw. m? 100
X. Roboty towarzyszace
3.16. D-03.02.01a Przebudowa |§t. ‘studnl ka_nallzacyjnych poprzez regulacje i montaz pierscieni odcigzajgcych st 2
wraz z wszelkimi robotami towarzyszgcymi.
317, D-03.02.01a Wykonan.u'a sieci o§W|etIen|a ulicznego zgoc:!nle z (:.Ic?kumentgqa techniczng. W cenie nalezy szt 5
uwzgledni¢ wszelkie prace towarzyszgce, ziemne i instalacyjne.
Przetozenie istniejgcych nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej wraz z
4.1. D-05.03.23a |dowigzaniem wysokos$ciowym do rzednych wysokos$ciowych istniejgcego zagospodarowania m? 107,0
terenu.
4.2. D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych $r. 60 mm Szt. 4
43, D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o ot 5

powierzchni do 0,3m?




