ZP.271.16.2024 Zatacznik nr 8 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Brama do Kampinosu — Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu

Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe drogi gminnej — ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falinskiego do

ul. Dzika w Truskawiu o dtugosci 436,61 m, w zakresie nawierzchni jezdni i zjazdow:

1) Roboty przygotowawcze:

rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

roboty ziemne;

2) Roboty w zakresie branzy drogowej:

wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi - szeroko$¢ jezdni 2x2.5m=5.0m, nawierzchnia
bitumiczna (warstwa wigzaca AC 16W 50/70 — gr. 8 cm, warstwa scieralna AC 11S 50/70 — gr. 4
cm),

wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
wykonanie podbudowy i nawierzchni dojs¢ do furtek - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm,
wykonanie na koncu drogi placu do zawracania o wymiarach 12.5x12.5m.

wzdtuz obu krawedzi jezdni przewidziano pobocza o szerokosci 0.75m (nawierzchnia gruntowa)
i zielen, w ktérej przewidziano miejsce na zielen niskg,

3) Roboty w zakresie branzy elektrycznej — oswietlenie:

demontaz opraw oswietleniowych z istniejgcych stupow,
roboty ziemne,
budowa linii kablowej (dtugos$¢ ok. 504 m),

ustawienie stupow, montaz osprzetu i opraw oswietleniowych (13 szt.);

4) Wprowadzenie statej organizacji ruchu — jedno wyniesione skrzyzowanie, progi zwalniajace z kostki

betonowej, strefa,,30”;

5) Uporzadkowanie przylegtego terenu;

6) Humusowanie, obsianie poboczy, nasadzenia roslinnoscig niska.

I. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Rozbudowa drogi

1)

W ramach zaméwienia przewidziano rozbudowe odcinka drogi gminnej — ul. 3 Maja o dfugosci
436.61 m, o nastepujacych parametrach:

droga dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu,

droga o przekroju szlakowym,

szerokosc jezdni 2x2.5m=5.0m,

wzdtuz obu krawedzi jezdni przewidziano pobocza o szerokosci 0.75m i zielen, w ktérej
przewidziano miejsce na zielen niska,

skrzyzowanie z drogg gminng ul. Olszowg jako skrzyzowanie wyniesione,

na koncu drogi przewidziano plac do zawracania o wymiarach 12.5x12.5m.

W ramach zamdwienia nalezy przebudowac istniejgce zjazdy na przylegte tereny. Szerokos¢
istniejgcych zjazdow nalezy dopasowaé do szerokosci bram i istniejgcych drég wewnetrznych
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z zachowaniem dopuszczalnych przepisami szerokosci. Zjazdy nalezy wykonaé do granicy pasa
drogowego lub bramy i furtki (jesli jest zlokalizowana w granicach pasa drogowego).

3) Warstwy konstrukcyjno-materiatowe:

JEZDNIA

warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr.4cm

warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr.8cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% - kruszywo tamane gr.20cm

stabilizowane mechanicznie, uziarnienie 0/31.5 mm, zawartos$¢ ziaren

przekruszonych lub tamanych C90/3

warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona mechanicznie gr.15cm
WYNIESIONE SKRZYZOWANIE / PROGI ZWALNIAJACE

kostka betonowa, kolor czerwony gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% - kruszywo tamane gr.10cm +

stabilizowane mechanicznie, uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren 20cm

przekruszonych lub tamanych C90/3

warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona mechanicznie gr.15cm
ZJAZDY

kostka betonowa, 20x10cm, kolor ciemnoszary gr.8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% - kruszywo tamane gr. 20 cm

stabilizowane mechanicznie, uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren

przekruszonych lub tamanych C90/3

warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona mechanicznie gr.15cm
CHODNIK / DOJSCIA DO FURTEK

kostka betonowa, 20x10cm, kolor szary gr.6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm




podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% - kruszywo tamane gr. 10cm
stabilizowane mechanicznie, uziarnienie 0/31.5 mm, zawartos$¢ ziaren
przekruszonych lub tamanych C90/3

warstwa odsgczajgca z pospotki, zageszczona mechanicznie gr.10 cm
POBOCZE GRUNTOWE
Nawierzchnia gruntowa gr.10cm

UTWARDZENIE TERENU (NA KONCU DROGI)

nawierzchnia mineralna 0/8mm gr.3cm
warstwa dynamiczna 0/16mm gr.5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% - kruszywo tamane gr.12cm

stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawartosc¢ ziaren prze
kruszonych lub tamanych C90/3

grunt rodzimy G1 lub warstwa odsgczajgca z pospotki gr.10 cm

2. Odwodnieni drogi.

Projekt zaktada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podfuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsaczanie w grunt.

3. Stata organizacja ruchu.

Dla drogi przewiduje sie wprowadzenie , strefy ograniczenia predkosci do 30km/h”. Dodatkowo droge
nalezy oznakowac jako droge bez przejazdu D-4a. Znaki nalezy ustawié¢ na poczatku opracowania tuz za
strefg oddziatywania skrzyzowania (40 m) z ul. Falinskiego i 3 Maja (droga powiatowg).

Drogi wewnetrzne oznakowac znakami D-46 i D-47. Na koncu zakresu objetego opracowaniem na zjezdzie
na ul. Dzika, droge wewnetrzng nalezy ustawi¢ znak B-2 z tabliczkg ,,Nie dotyczy dojazdu do poses;ji, stuzb
gminnych”.

Dodatkowo w celu uspokojenia ruchu, na ul. 3 Maja, przewidziano budowe wyniesionego skrzyzowania
oraz progdéw zwalniajgcych. Wyniesione skrzyzowanie i progi zwalniajgce nalezy oznakowac linig P-25 oraz
PEO.

Zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi powiatowej ul. 3 Maja (DP4130W) przewidziano uporzgdkowanie
ustawienia istniejgcych znakdw pionowych oraz korekte oznakowania poziomego poprzez wyznaczenie
powierzchni wytgczonych z ruchu.



4. Odwodnienie

Inwestycja zaktada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsaczanie w grunt.

5. Budowa oswietlenia:

1) Demontaz opraw na istniejgcych stupach - nalezy zdemontowac istniejgce oprawy LED (11 szt.)
wraz z wysiegnikami (11 szt.) ijarzmami (9 szt.) oraz uchwytami mocujacymi (4 szt.). Linie Al25
zostawic

2) Budowa oswietlenia linii kablowej - o$wietlenie nalezy zasili¢ z istniejacego stupa Pb-10/ZN.
Kabel na stupie mocowad za pomocg uchwytéw kablowych, zastosowac rure ochronng BE50
do wysokosci 2,5m nad ziemig i 0,5 metra pod ziemia. Kabel zakonczy¢ czteropalczatka
termokurczliwg. Zasilenie stupéw oswietleniowych wykonaé kablem typu YAKXS 4x25 mm?2
(dtugosé ok. 504 m)

3) Budowa stupow oswietleniowych

— okragte aluminiowe stupy oswietleniowe o wysokosci 8m stawiane na prefabrykowanych
fundamentach typu B-60. Grubo$¢ Scianki stupa min. 4mm. Fundamenty muszg by¢
montowane z wykorzystaniem ptyty stopowej. Stupy maja by¢ anodowane na kolor inox C-
45 —13 szt.

— Na stupach zainstalowane beda oprawy LED z korpusem odlewanym z aluminium
malowanym na kolor zblizony do koloru stupa. Kgt montazu opraw 0. Moc max 40W, barwa
Swiatta biata 3900-4100K, strumien oprawy min. 5000 Im, IP66 i klasa ochronnosci | lub Il —
13 szt.

4) Ochrona przeciwprzepieciowa — linie napowietrzne niskiego napiecia nalezy chroni¢ od
przepieé atmosferycznych

5) Ochrona przeciwporazeniowa — w projektowanych stupach zacisk uziemiajgcy stupa nalezy
podtgczy¢ do przewodu PEN. Przy stupach nr 6 i 13 nalezy wykona¢ uziemienie szpilkowe

o dtugosci 12 m. Wartos¢ catego uziemienia nie powinna przekroczy¢ 5 Q.

6. Kolizje.

W ramach inwestycji stwierdzono 1 kolizje z nadziemnym hydrantem sieci wodociggowej. Zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem, hydrant nalezy przebudowac na podziemny.

Budowa drogi wymaga rozbidrki kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen, tj. ogrodzen do dz. nr ew. 230,
228/1, 229, 224/1, 222/12 o tacznej dtugosci ok 80 m.



7. Gospodarka istniejacej zieleni.

W ramach opracowania zinwentaryzowano drzewa zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie

inwestycji. Budowa drdég gminnych wymaga usuniecia drzew i krzakéw kolidujgcych z projektowanymi

elementami drogowym

W ramach inwestycji przewidziano nowe nasadzenia w pasie drogowym. Zaprojektowano zielen niska

rodzimga zgodnie z wytycznymi Gminy lzabelin.

WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI:

1)

Projektowane krzewy

K.1 - Cornus sanguinea - deren swidwa

K.2 - Spiraea salicifolia - tawuta wierzbolistna

Projektowane rosliny okrywowe

0.1 - Convallaria majalis - konwalia majowa

0.2 - Hedera helix - bluszcz pospolity

0.3 - Vinca minor - barwinek pospolity Projektowane byliny kwitngce niskie
B.1 - Armeria maritima - zawcigg nadmorski

B.2 - Thymus serpyllum - Macierzanka piaskowa

Projektowane byliny kwitngce wysokie 10szt/1m?2

BW.1 - mix Aquilegia vulgaris - orlik pospolity, Iris sibirica - kosaciec syberyjski, Lilium martagon
- lilia ztotogtéw

Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu oraz
uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mieszkancom przebudowywanego odcinka drogi
wjazdu i wyjazdu z posesji lub poinformowaniu ich z 2-dniowym wyprzedzeniem o okresowym
ograniczeniu w dostepie do posesji.

Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot
oraz sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przez uprawnionego geodete.

W bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne, Wykonawca okresli, w jakiej bezpiecznej odlegtosci mozna
wykonywac¢ roboty ziemne. Miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronié przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzyé. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych
punktédw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Kalkulowane przez Wykonawcéw w ofercie materiaty muszg posiadac nie gorsze parametry
techniczne i jakosSciowe od opisanych w dokumentacji i opisie przedmiotu zamdwienia.



10.

Wykonaweca zabezpieczy i zagospodaruje teren budowy zgodnie obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Nalezy zabezpieczyé i oznakowaé miejsca niebezpieczne na terenie budowy.

Wykonawca wykona regulacje pionowg wszystkich studzienek telefonicznych, dla wtazéw
kanalizacyjnych, dla zaworéw wodociggowych i gazowych.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca udostepni teren Gminnemu Przedsiebiorstwu
Wodociggdw i Kanalizacji Izabelin ,,Mokre taki” Sp. z 0.0. (dalej Przedsiebiorstwo ,,Mokre tgki”)
w niezbednym zakresie, w celu wykonania w pasie drogowym brakujgcych przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przedsiebiorstwo ,,Mokre tgki” po wykonanych robotach
odtworzy teren do stanu przejezdnos$ci — nie bedzie wymagane odtworzenie nawierzchni
asfaltowe].



