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Wymagania ogoline

Dostarczony sprzet winien by¢ fabrycznie nowy, a data produkcji nie moze byé wczedniejsza niz 6
miesiecy od daty dostawy. Wszystkie urzadzenia, zamdwione w liczbie wiekszej niz 1 sztuka, muszg by¢
takie same pod wzgledem modelu/wyposazenia/koloru, wzajemnie kompatybilne i zapewniac
zamienno$c¢ technologiczng. Urzadzenia muszg by¢ dostarczone w stanie wolnym od wad technicznych
oraz prawnych i formalnych uprawnien do gwarancji i aktualizacji. Dziesie¢ sztuk komputeréw
stacjonarnych / przenosnych zostanie uruchomionych przy Dostawcy w siedzibie Zamawiajgcego w
celu weryfikacji konfiguracji sprzetowej. Weryfikacja odbedzie sie w dniu dostawy sprzetu na
wskazanych przez Zamawiajgcego egzemplarzach. Wraz ze sprzetem musi zosta¢ dostarczona lista
numerdw seryjnych elementéw zewnetrznych potagczonych w zestawy podlegajgcych gwarancji takich
jak: jednostka centralna, klawiatura, mysz, monitor, zasilacz, stacja dokujaca.
Protok6t odbioru zostanie podpisany po:

e Pozytywnej weryfikacji specyfikacji technicznej dostarczonego sprzetu

e Pozytywnej weryfikacji wskazanych egzemplarzy

e Pozytywnej weryfikacji ilosci dostarczonych egzemplarzy

* Pozytywnej weryfikacji zgodnosci numerdw seryjnych z dostarczonym wykazem

e Po potwierdzeniu przez producenta dostarczonych gwarangji
Jezeli producent nie wymaga do celédw gwarancyjnych potgczenia w zestawy akcesoridw takich jak
mysz, klawiatura, monitor, itp. nalezy dostarczyé potwierdzenie przez producenta tego faktu.

Catos¢ dostawy musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji. Sprzet oraz wszystkie akcesoria
oferowane w ramach kazdej grupy musza pochodzi¢ od tego samego producenta. Elementy jednostki
centralnej muszg by¢ przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym i seryjnym) i w
oferowanej konfiguracji. Dostarczany sprzet musi posiadac deklaracje zgodnosci CE oraz potwierdzenie
spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia producenta jednostki lub réwnowazne.

Gwarancja na dostarczony sprzet musi by¢ realizowana przez producenta sprzetu badZz partnera
posiadajgcego autoryzacje producenta. W przypadku napraw realizowanych przez autoryzowanych
partneréw, wymaga sie przedstawienia dokumentéw wystawionych przez producenta sprzetu,
potwierdzajgcych autoryzowane partnerstwo. Ponadto, wymagane jest oswiadczenie producenta
komputera, ze w przypadku niewywigzywania sie serwisu z obowigzkéw gwarancyjnych, przejmie on
wszelkie zobowigzania zwigzane z serwisem zgodnie z udzielong gwarancja i zgodnie z wykupionymi
przez Wykonawce u producenta dodatkowymi opcjami serwisowymi, majacymi spetni¢ stawiane
wymagania.

Wymagany okres gwarancji oraz wymagany czas naprawy urzgdzen zostat okreslony w minimalnych
wymaganiach technicznych. Zgtoszenia usterek bedg przyjmowane w cyklu 24 godziny na dobe.

W przypadku braku mozliwosci naprawy sprzetu w wymaganym przedziale czasowym w okresie
gwarancyjnym, Zamawiajgcy wymaga na czas naprawy nieodptatnego wypozyczenia urzgdzenia o
poréwnywalnych parametrach, umozliwiajgcych uruchomienie konfiguracji z posiadanego urzadzenia
z kopii zapasowej.

Podczas naprawy badz wymiany urzadzenia, dyski twarde i inne nosniki danych wykorzystywane w
urzadzeniach nie mogg opusci¢ terenu NCBJ OR POLATOM. Dopuszczalne jest wystanie samej
elektroniki z dysku magnetycznego, jako potwierdzenie uszkodzenia i nieuzywania nosnika przez OR
POLATOM. W przypadku awarii dysku twardego, pozostaje on u Zamawiajgcego.

Wykonawca zagwarantuje wsparcie serwisowe oraz techniczne producenta. Wsparcie to musi by¢
zapewnione poprzez dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowej. W ramach wsparcia Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢ weryfikacji na stronach
producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzetu, wykupionej gwarancji oraz statusu naprawy

urzadzen.
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Wykonawca nada indywidualny numer kazdemu z dostarczonych urzadzen w celu utfatwienia ich
identyfikacji przy kontakcie z serwisem. Numery muszg byé umieszczone w widocznym dla uzytkownika
miejscu. Dzieki temu numerowi pracownicy dziatu IT bedq mogli precyzyjnie przekazaé serwisowi
model i typ sprzetu oraz wewnetrzne dokonywaé automatycznej inwentaryzacji. Numer seryjny
urzadzenia musi przekazywad sie do oprogramowania inwentaryzujgcego sprzet.

Numery seryjne przypisane do zestawow wraz z akcesoriami nalezy dostarczy¢ w postaci tabelarycznej
umozliwiajgcej zaimportowanie do zewnetrznych systemow. Przyktadowo xlIsx lub csv.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przyjecia zuzytego sprzetu elektronicznego
Zamawiajgcego w ilosci wagowej odpowiadajgcej ilosci wagowej dostarczonego sprzetu. Odbiér
zuzytego sprzetu odbywac sie bedzie w trzech transzach.

Terminy odbioru zuzytego sprzetu zostang ustalone po podpisaniu umowy przez obie strony. Po
odbiorze kazdej transzy zuzytego sprzetu Wykonawca wystawi karte odbioru odpadow.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego wypakowania dostarczanego sprzetu i odbioru
opakowan, w ktdérych zostanie on dostarczony.

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta oferowanego sprzetu.
Weryfikacja sprzetu odbedzie sie poprzez odnalezienie proponowanego modelu na stronie
producenta. Nalezy dotaczy¢ link do strony producenta, gdzie mozina dokona¢ weryfikacji
dostarczanego sprzetu w formularzu cenowym.

Zamawiajacy informuje, ze posiada oprogramowanie do wdrazania systemdw operacyjnych poprzez
$rodowisko wykonawcze dziatajace za pomoca sieci LAN. Kazdy dostarczany komputer musi posiadac
nastepujace ustawienia BIOS:

- uruchomiona funkcja wtaczania komputera poprzez interfejs sieci LAN (RJ45). (interfejs wbudowany
w obudowe komputera, interfejs wbudowany w stacje dokujgcg lub dodatkowy port na kablu z
dedykowanym przez producenta ztaczem).

- startowanie systemu poprzez karte sieciowg wykorzystujac protokét TCP/IP v4.

- w komputerach przenosnych wtgczenie funkcji AHCI dla dysku twardego.

- w komputerach przenos$nych wtaczenie funkcji gtebokiego usypiania komputera.

- wszystkie komputery zostajg podtaczone do systemu vPRO.

Wymagane CERTYFIKATY:
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu, ktéry nalezy przedtozy¢ wraz z dostawa.

Strona 3 /



1. Zestawy komputerow (Czesc 1)

1.1. Specyfikacja komputeréw stacjonarnych

Zestaw Komputerowy

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Hosc

78 szt. 7 szt. 4 szt

Jednostka centralna

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, komunikacji Audio Video, jako serwer
lokalnych baz danych.

Rodzaj obudowy

Small Form Factor ] Allin One Tower

Typ zainstalowanego procesora

Procesor wielordzeniowy 64bit ze zintegrowang | Procesor

kartg graficzna, o parametrach nie gorszych niz
Intel® Core™ i5 10500.

Obstuga technologii vPro, umozliwiajacej petne
zdalne sprzetowe zarzadzanie i monitorowanie

wraz z obstugg technologii KVM

wielordzeniowy 64bit ,
o parametrach nie
gorszych ni2 Intel® i9-
10900K

Rodzaj zainstalowanych dyskow

1 szt. min 240 GB SSD
M.2 NVMe o szybkosci
odczytu i zapisu na
poziomie nie
mniejszym

niz 1200MB/s.

1 szt. min 240 GB SSD
M.2 NVMe o szybkosci
odczytu i zapisu na
poziomie nie
mniejszym

niz 1200MB/s.

2 szt. w RAID 1. Kazdy
min 500 GB SSD M.2
NVMe o szybkosci
odczytu i zapisu na
poziomie nie
mniejszym

niz 1200MB/s.

Motiliwosci rozszerzen dyskow

w Mozliwos¢ instalacji

Nie wymagany

w Mozliwos¢ instalacji

dodatkowego  dysku dodatkowego  dysku
HDD 3.5” SATA HDD 3.5” SATA
Pojemnosc zainstalowanej pamigci 8GB DDR4 8GB DDR4 32GB DDR4

Moiliwos¢ rozbudowy: przynajmniej jeden wolny bank pamieci

Naped Optyczny

Brak

Brak

DVD RW

Chipset ptyty gtownej

Gwarantujacy poprawng prace zastosowanego procesora oraz obstuge
technologii vPro, umozliwiajacej petne zdalne sprzetowe zarzadzanie i
monitorowanie wraz z obstugg technologii KVM

Zintegrowana karta graficzna

Gwarantujaca obstuge technologii vPro, umozliwiajacej petne zdalne
sprzetowe zarzgdzanie i monitorowanie wraz z obstugg technologii KVM,
obstugujgca funkcje DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2

Zintegrowana karta dizwiekowa

Tak

Zintegrowana karta sieciowa

Tak - 10/100/1000 Mbit/s z ztgczem R145 umozliwiajgca zdalny dostep do
wbudowanej sprzetowej technologii zarzgdzania komputerem z poziomu
konsoli zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania komputera - tacznie z
obstugg stanu S3 (uspienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wytaczenie). Zdalne

wigczanie Wake-on-Lan (skonfigurowane jako fabrycznie wtgczone)

Interfejsy ptyty gtownej Przynajmniej: 1x PCI-E 3.0x16, 1x PCI-E 3.0x4, Przynajmniej: 2xM2
2xSATA 6.0Gb/s, 1x M.2 SSD (na przyktad pod WIFI)
Minimum 2x (wyjscie na monitor} w tym 1xDP 2xM2 SSD 1xDP lub
lub HDM! i 1 D-SUB (mozliwos$¢ realizacji za HDM! , 4xUSB 3.1, 1x
pomocg dotaczonej przejsciowki lub adaptera wyijscie stuchawkowe,
ptyty gtéwnej) 1x wejscie na
Minimum 6xUSB 3.1, w tym 2x na froncie mikrofon (mozliwos¢
obudowy, uzycia jednego
1 x RJ-45 (LANY), 1 x Serial, 1 x LPT. Na froncie gniazda
obudowy 1 x wyjscie stuchawkowe, 1 x wejscie uniwersalnego)
na mikrofon (mozliwos¢ uzycia jednego gniazda
uniwersalnego)
Dodatkowe Dla wersji All-in-One
wbudowany
mikrofon, kamera
oraz gtosniki stereo
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEF!, umozliwiajacy wySwietlenie, bez

uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, informacji o:
modelu komputera, numerze seryjnym, MAC adresie karty sieciowej,
wersji Biosu wraz z datg wydania, informacji o zainstalowanym procesorze,
informacji o zainstalowanej pamieci RAM, informacji o podtaczonych
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napedach i dyskach, selektywnego wytgczania/wtaczania portow USB
zarédwno z przodu jak i z tytu obudowy, selektywnego wytgczenia portow
SATA, wytaczenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,
ustawienia hasta: administratora, Power-On. Moiliwo$¢ blokady
aktualizacji BIOS bez podania hasta administratora, alertowania zmiany
konfiguracji sprzetowe] komputera, wyboru trybu uruchomienia
komputera po utracie zasilania. Obstuga Bios za pomoca klawiatury i myszy
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. W momencie
dostawy, komputer musi mie¢ wgrang najnowszg, udostepniang przez
producenta zestawu, wersje BIOSu. Mozliwos¢ aktualizacji BIOSu z jego
poziomu, bez koniecznosci uruchamiana systemu operacyjnego

System diagnostyczny komputera

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia lub braku dysku twardego, umozliwiajgcy wykonanie
diagnostyki zainstalowanych podzespotéw, w tym: wykonanie testu
pamieci RAM, test dysku twardego, test ptyty gtéwnej i magistrali PCl-e,
test portéw USB,

Wizualna lub diwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badi
btedow ktoregokolwiek z powyzszych podzespotéw komputera.

System powinien umoiliwiaé¢ identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w zakresie: producenta i modelu komputera, wersji Bios,
monitora | jego rozdzielczosci, modelu i taktowania procesora,
zainstalowanej pamieci RAM i numeréw seryjnych poszczegdlnych kosci,
dysku twardego w zakresie: modelu, numeru seryjnego, wersji firmware,
pojemnosci, biezgcej temperatury pracy.

Zasilacz

Max 250 Wat o sprawnosci przynajmniej 92% [ Min. 250 Wat o
przy 50% obcigzeniu. sprawnosci
przynajmniej 92% przy
50% obcigzeniu.

System operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL 64 bit niewymagajacy aktywacji za pomocg
telefonu tub Internetu. Dotgczony nosnik z oprogramowaniem na USB. Z
prawem do aktualizacji do Windows 11 w wersji Pro 64 bit.

Oprogramowanie dodatkowe

oprogramowanie do obstugi napgdu DVD, o ile naped wystepuje,
oprogramowanie producenta zestawu umozliwiajgce aktualizacje
sterownikow oraz podsystemu zabezpieczen poprzez internet,
oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczenstwa systemu
operacyjnego t danych uzytkownika na dysku twardym, zewnetrznych
dyskach, sieci, CD-ROM-te oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Gwarancja 5 lat w siedzibie zamawiajgcego, realizowana przez producenta zestawu
w nastepny dzien roboczy od zgloszenia. Zapewnienie niezmiennego
identyfikatora komputera niezaleznie od rodzaju naprawy.

Akcesoria:

Klawiatura USB standardowa QWERTY, w uktadzie polskim programisty,
mysz USB z klawiszami oraz rolka

Monitor:

Rozmiar matrycy Min. 23,5”

Rozdzielczosc Min. 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy Max 6ms

Jasnosé Min. 250 cd/m?2

Typ matrycy Matowa z podswietleniem LED

Regulacja Pochytu oraz wysokosci

Glosniki Zintegrowane z monitorem, badi fabryczna listwa gtosnikowa z

Mikrofon mikrofonem

2asilacz 230V, prad zmienny/S50Hz

Gwarancja i czas naprawy

5 lat w siedzibie zamawiajacego, realizowana w nastepny dzien roboczy
przez producenta zestawu.

1.2. Akcesoria do komputerow stacjonarnych

Naped DVD RW USB

3 sztuki

Filtr zabezpieczajacy przed wzrokowa kradziezq | 20 sztuk

danych dostosowany do
monitoréw

dostarczanych
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Monitor 5 sztuk

Rozmiar matrycy Min. 23,5”
Rozdzielczosc Min. 1920 x 1080
Czas reakcji matrycy Max 6ms

Jasnosc

Min. 250 cd/m2

Typ matrycy Matowa z podswietleniem LED

Regulacja Pochytu oraz wysokosci

Gtosniki Zintegrowane z monitorem, badi fabryczna listwa gtosnikowa z
Mikrofon mikrofonem

Kamera

Zasilacz 230V, prad zmienny/S0Hz

Gwarancja i czas naprawy

5 lat w siedzibie zamawiajgcego, realizowana w nastepny dzien roboczy

przez producenta zestawu.

Karta graficzna

4 sztuki

Dedykowana do komputera

Typ 3 karta graficzna dziatajgca z

oprogramowaniem SolidWorks Pro oraz Oprogramowaniem EdgeCam.
Parametry karty graficznej nie mniejsze niz Quado P2000 5GB pamieci

wewnetrznej
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2. Komputery przenosne (czes¢ 2)
2.1. Specyfikacja komputeréw przenosnych

Komputer Przenosny

Typ 1 Typ 2 Typ3

llosé

14 szt. 6 szt. 2 szt.

Komputer przenosny

Jak typ 1 oraz do obstugi
specjalistycznego
oprogramowania
wirtualizujacego

Bedzie wykorzystywany na potrzeby czestych podrozy
zagranicznych, podczas ktorych uiytkownik bedzie
korzystat z aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, komunikacji Audio Video, jako
serwer lokalnych baz danych

Przekatna ekranu

15" i 1szt. 14” 14” 154

Opcje matrycy

Brak Filtr zabezpieczajacy przed wzrokowa kradziezg

danych

Typ matrycy

Matowa z podswietleniem LED, FHD 1920x1080

Typ zainstalowanego procesora

Procesor o parametrach nie gorszych niz i5-1045G7 Procesor o parametrach

nie gorszych niz i7-1075H

Rodzaj zainstalowanych dyskow

1 szt. min. 250 GB SSD M.2
NVMe o szybkosci odczytu
i zapisu na poziomie nie
mniejszym niz 1200MB/s.

1 szt. min. 500 GB SSD
M.2 NVMe o szybkosci
odczytu i zapisu na
poziomie nie mniejszym
niz 1200MB1300MB/s.

1 szt. min. 500 GB SSD
M.2 NVMe o szybkosci
odczytu i zapisu na
poziomie nie mniejszym
niz 1200MB1300MB/s.
Mozliwos¢ instalacji
drugiego dysku SSD

Pojemnos¢ zainstalowanej Min. 16 GB RAM Min 32 GB RAM
pamieci
Chipset plyty gtownej Gwarantujgcy poprawng prace zastosowanego procesora oraz obstuge technologii

vPRO. Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera,

Zintegrowana karta dzwigkowa

Tak

Zintegrowana karta sieciowa

Umotzliwiajaca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej technologii zarzadzania
komputerem z poziomu konsoli zarzadzania - niezaleznie od stanu zasilania
komputera - facznie z obstugg stanu S3 (u$pienie) oraz S54-S5 (hibernacja i
wytgczenie). Zdalne wigczanie Wake-on-Lan. Karta LAN realizowana za pomoca zf3cza
RJ45 lub dotaczone] przejscidwki na R145. WiFi w standardzie b/g/n/AC/AX, Bluetooth
minimum 5.1

Przygotowana instalacja antenowa pod montaz wewnetrznego modemu WWAN 4G
LTE

Interfejsy

2xUSB-C  Thunderbolt™3
(Display Port, Data

2xUSB-C Thunderbolt™3 (Display Port, Data transfer)
1xUSB 3.2, 1xHDMI, 1xRJ45 (moze by¢ realizowane

transfer), 1xUSB 3.2,

1 x HDMI, 1xRI45 (moze
by¢ realizowane  przy
pomocy dostarczonych
przejscidowek);

1 x umiejscowione z prawe;j

przy pomocy dostarczonych przejScidwek);

1 x umiejscowione z prawej lub lewej strony, wyjscie
stuchawkowe lub combo potaczone z wejiciem
mikrofonu 1 x umiejscowione z prawej lub lewej
strony, wejscie mikrofonu lub combo potaczone z
wyjsciem stuchawkowym.

lub lewej strony, wyjscie

stuchawkowe lub combo
potaczone z  wejsciem
mikrofonu 1 X

umiejscowione z prawej
lub lewej strony, wejscie
mikrofonu  lub  combo
pofagczone z  wyjsciem
stfuchawkowym.

Ztqcze specjaine

Dedykowane ztgcze do stacji dokujacej

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, umozliwiajacy wyswietlenie, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podtaczonych do
niego urzagdzen zewnetrznych, informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym,
MAC adresie karty sieciowej, wersji Biosu wraz z datg wydania, informacji o
zainstalowanym procesorze, informacji o zainstalowanej pamieci RAM, informacji o
podtaczonych napedach i dyskach, selektywnego wytaczania/wtaczania portéw USB
zaréwno z przodu jak i z tytu obudowy, selektywnego wytgczenia portéw SATA,
wyltaczenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, ustawienia hasta:
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administratora, Power-On. Mozliwos$¢ blokady aktualizacji BIOS bez podania hasta
administratora, alertowania zmiany konfiguracji sprzetowe] komputera, wyboru
trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania. Obstuga Bios za pomoca
klawiatury | myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych. W momencie
dostawy, komputer musi mie¢ wgrang najnowsza, udostepniang przez producenta
zestawu, wersje BIOSu. Mozliwos¢ aktualizacji BIOSu z jego poziomu, bez
koniecznos$ci uruchamiana systemu operacyjnego.

System diagnostyczny
komputera

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia fub braku dysku twardego, umoiliwiajgcy na wykonanie diagnostyki
zainstalowanych podzespotow, w tym: wykonanie testu pamieci RAM, test dysku
twardego, test ptyty gtownej i magistrali PCi-e, test portow USB,

Wizualna lub diwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badi btedow
ktéregokolwiek z powyiszych podzespotoéw komputera.

System powinien umozliwiac identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentow
w zakresie: producenta i modelu komputera, wersji Bios, monitora i jego
rozdzielczosci, modelu i taktowania procesora, zainstalowanej pamieci RAM i
numerow seryjnych poszczegolnych kosci, dysku twardego w zakresie: modely,
numeru seryjnego, wersji firmware, pojemnosci, biezgcej temperatury pracy.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL.
niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub internetu. Dotgczony nosnik z
oprogramowaniem. Z prawem do aktualizacji do Windows 11 w wersji Pro 64 bit.

Oprogramowanie dodatkowe

Oprogramowanie producenta zestawu umozliwiajace aktualizacje sterownikéw oraz
podsystemu zabezpieczer poprzez Internet, oprogramowanie do wykonania kopii
bezpieczenstwa systemu operacyjnego i danych uzytkownika na dysku twardym,
zewnetrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarit
systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Dodatkowe

Whbudowany czytnik kart stykowych wykorzystywanych do podpisu kwalifikowanego
i autoryzacji w systemie operacyjnym.

Whbudowany mikrofon

Whbudowana kamera

Whbudowane gltosniki stereo

Podswietlana klawiatura w wbhudowanym wskainikiem przechytowym reagujgcym na
kierunek i site nacisku z touchpadem

Ztgcze umozliwiajgce podpiecie linki antykradziezowej

Bateria o zwiekszonej pojemnosci pozwalajgca na nieprzerwang prace urzadzenia
minimum 8 godzin

Zasilacz zewnetrzny maks. 110W

Komputer wykonany z materiatdow o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz przystosowany do pracy w podwyzszonych zakresach warunkow
termicznych, podwyiszonej wilgotnosci, podwyiszonej odpornosci na zmiane i
cisnien. Sztywna konstrukcja wykonana z wykorzystaniem stopow metali lekkich,
takich jak magnez. Komputer musi charakteryzowac sie wzmocniong konstrukcjg, co
winno by¢ potwierdzone uzyskaniem przez oferowany komputer zgodnosci z norma
Mil-Std-810G.

Waga

max 1,4 kg | max 1,35 kg | max 2,1kg

Gwarancja i czas naprawy

5 lat w siedzibie zamawiajacego, realizowana w nastepny dzien roboczy przez
producenta.

Akcesoria do kazdego komputera
przenosnego:

Mysz bezprzewodowa z rolkg niezajmujaca zewnetrznego portu USB.

Torba z uchwytem i paskiem do zawieszenia na ramie.

Linka zabezpieczajgca przed kradziezg wykorzystujaca gniazdo zabezpieczen.

Stacja dokujgca umozliwiajaca jednoczesne podtaczenie: dwoch monitorow,
klawiatury, myszki, gigabitowej sieci LAN za pomocg ztgcza RJ45, peryferyjnych
urzgdzen za pomocg ztaczy USB.

Stacja dokujgca musi posiada¢ wtasny zasilacz i musi umoiliwia¢ tadowanie
podtgczonego laptopa.

Monitor:

Rozmiar matrycy Min. 23,5"
Rozdzielczosé Min. 1920 x 1080
Czas reakcji matrycy Max 6ms
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jasnos¢ Min. 250 cd/m2

Typ matrycy Matowa z podswietleniem LED

Regulacja Pochylu oraz wysokosci

Gtosniki Zintegrowane z monitorem, bgdz fabryczna listwa gtosnikowa z mikrofonem

Mikrofon

Kamera

Zasilacz 230V, prad zmienny/50Hz2

Gwarangja i czas naprawy S lat w siedzibie zamawiajgcego, realizowana w nastepny dziert roboczy przez
producenta zestawu.

2.2. Akcesoria do komputerow przenosnych

Dodatkowe zasilacze 2 sztuki dla kazdego typu uiytej wtyczki zasilacza do oferowanych laptopow.
Zasilacze musza by¢ dostarczone o mocy odpowiadajgcej najmocniejszemu z
dostarczanych typow.
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