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Czes¢ 1. OPIS

1.

Przedmiot opracowania
W ramach zadnia o nazwie "Opracowanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej dot. Modernizacji

systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadle$nictwie Lagow i Nadle$nictwie Daleszyce” nalezy
wykona¢ nastepujgcg dokumentacje:

2,

4.1.

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowalnych

- przedmiar robét

- kosztorys inwestorski

- kosztorys ofertowy

- dokumentacja zgtoszeniowa

- protokét pomiaru instalacji odgromowej

- ekspertyza techniczna masztu antenowego przy Nadle$nictwie tagow

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji jest projekt wykonawczy obejmujgcy nastepujgce pozycje:
o Rozdzielnica RT (wewnetrzna linia kablowa zasilajgca obiekt od ztgcza kablowo-pomiarowego do
rozdzielnicy RT nie wchodzg w zakres opracowania),
e Zasilanie podstawowe
e Zasilanie gwarantowane dla kamery monitoringu wizyjnego oraz {gcza radiowego

Zasilanie obiektu

Linie zasilajgce oraz ztacze kablowo pomiarowe nie wchodzg w zakres opracowania.

Podmiot przytgczany zaliczony jest do V grupy przytgczeniowe;j i jest przytaczony do sieci dystrybucyjnej
o0 napieciu znamionowym 0,4kV. Moc przytaczeniowa wynosi 2,0kW.

W ramach odrebnego opracowania od ZKP w granicy dziatki utozony zostat kabel YKY 5x10mm2
uktadany w ziemi pomiedzy zigczem kablowo-pomiarowym a rozdzielnicg techniczng RW, ktéra zostata
zainstalowana na pierwszym podescie wiezy na poziomie 6m n.p.t. Z istniejgcej rozdzielnicy technicznej
nalezy zasili¢ rozdzielnice — panel dystrybucji napie¢ RT w projektowanej szafie technologiczne;j.

Rozdzielnica RT

Rozdzielnice RT jako panel dystrybucji napieé typu TS-35 RACK 19" 3U (szary) nalezy zabudowaé w
projektowanej szafie technologicznej typu SABAJ STRBX-6615-32U 0 wym. 600x600x1560mm IP65, ktdrg
nalezy zabudowac na prefabrykowanym fundamencie zgodnie z Rys. E-2 przy stopie wiezy. Szafe
posadowi¢ na cokole COK-ST-66.

Z rozdzielnicy RT zasilany bedzie zasilacz UPS.

Zasilacz UPS

W dolnej czesci szafy technologicznej nalezy zainstalowa¢ zasilacz UPS jednofazowy o mocy
3000VA, w obudowie typu Rack 19" 2U z 48 godzinnym podtrzymaniem przy petnym obciazeniu. Przyjeto
UPS ORVALDI V3000L on-line 2U LCD (+Karta sieciowa SNMP-seria V) z pakietem 6 akumulatoréw
zelowych 12V 100Ah Long Life (np. LEAFTRON LTL12-100 12V 100Ah) o facznej masie 203,8kg.
Zasilacz UPS za posrednictwem rozdzielnicy RUPS zasila¢ bedzie urzgdzenia teletechniczne znajdujace
sie wewnatrz szafy technologicznej oraz urzadzenia zainstalowane na wiezy obserwacyjnej (kamera,
radiolinia).

Rozdzielnica zasilania gwarantowanego RUPS

Rozdzielnica RUPS zabudowana bedzie w prawej czesci panela dystrybucji napie¢ i zasilana bedzie
z zasilacza UPS przewodami Yly 3x2,5mm2.

Zasilacz UPS bedzie zasilat obwody gwarantowane:
e Obrotowa kamere na wiezy obserwacyjnej (25W),
o Zasilacz ukfadu radiolinii 48V DC STABILIZOWANY RACK MEAN WELL RCP-1000-48
48V/1000W/21A dla potrzeb zasilania radiolinii NEC Pasolink VR2 (55W +ODU 17W)
e Switch PoE Cisco CBS250 Smart CBS250-8T-D-EU (7,6W)
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Wybrane obwody monitorowane bedg przez nadrzedny system monitoringu technicznego. Obwody
zewnetrzne nalezy wykona¢ kablami typu YKYFtly, obwody wewnetrzne przewodami typu Yly lub HO5VV-
F / OWY 3x2,5mm2.

Przed wprowadzeniem kabli do szafy pancerz/ekran kabla uziemi¢ do szyny GSU.

Kable zasilajgce urzgdzenia na wiezy, nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych
perforowanych 50x100mm z pokrywa mocujac nie rzadziej niz co 50cm.

Pancerze kabli i przewodéw zasilajgcych oraz kabli transmisyjnych nalezy uziemié za pomoca
grounding'éw do Gtéwnej Szyny Uziemiajacej ktérg nalezy zabudowaé na podescie obok szafy
technologicznej. Szyne nalezy potgczy¢ linkg Lgy 50 lub bednarka z otokiem wiezy.

Po zamontowaniu kamery pole widzenia ustawi¢ $cisle wediug wytycznych inwestora. Na potrzeby
systemu nalezy dostarczyc¢ i zainstalowac przetgcznik sieciowy min. 8 -portowy 1000Mbps np. typu Cisco
CBS250 Smart CBS250-8T-D-EU.

Do przelgcznika sieciowego Cisco nalezy podigczyé kamere systemu monitorowania i wykrywania
pozaru lasu oraz karte sieciowg UPS.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza wiezy obserwacyjnej pracowaé bedzie w uktadzie TN-C-S z uziemionym przewodem
ochronnym PE.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 w obiekcie zapewniono ochrone podstawowg (ochrone
przed dotykiem bezposrednim) poprzez izolowanie czesci przewodzgcych czynnych.

Ochrone podstawowg zapewnia:

O izolacja podstawowa czesci czynnych,

] odpowiednia konstrukcja rozdzielnic,

0 przegrody i obudowy.

Ochrona przy uszkodzeniu.

Ochrone przy uszkodzeniu zapewni samoczynne wyltgczenie w czasie : t < 5s dla wiz-6w oraz t < 0,4s
obwodoéw odbiorczych realizowanych przez:

] nadmiarowe wytgczniki instalacyjne,

0 bezpieczniki topikowe.

W obwodach odbiorczych rozdzielnic projektowane sg wytaczniki nadmiarowe o charakterystykach B
i C.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia w uktadzie TN-C-S nalezy:

0 wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczyé do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

0 wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemié,

0 miejsce rozdzielenia przewodu PE i N wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54.

Samoczynne wytgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji odpowiedni prad
zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzacg dostepna.

Ochrona uzupetniajgca.

Zgodnie z nomg PN-HD 60364-4-41:2009 jako ochrone uzupeiniajgca, (w przypadku uszkodzenia
$rodkow ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu) przyjeto zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-prgdowych IAn=30mA oraz zastosowanie dodatkowych potgczen wyréwnawczych
ochronnych. W obiekcie zapewniono ochrong przed dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czeéci
przewodzacych czynnych.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia:
- izolacja robocza czynnych obwodéw,
- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.
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Ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytgczenie w czasie: t < 5s dla wiz-
ow oraz t < 0,4s obwodow odbiorczych realizowane przez:

- nadmiarowe wytaczniki instalacyjne,
- bezpieczniki topikowe.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w ukitadzie TN-C-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE,

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemié,

- przewdd neutralny N izolowaé od ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic.

Samoczynne wytgczenie zasilania zapewnié¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni prad
zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzacy dostepna.

Zgodnie z normami PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-4-47 ochrona dodatkowa od porazen pragdem
elektrycznym realizowana bedzie za pomocag szybkiego wylgczenia napiecia poprzez zastosowanie
wytgcznikéw réznicowo-prgdowych:

- w obwodach technologicznych 1An=300mA,

- w obwodach obstugi stacji bazowej IAn=30mA.

Dodatkowo w obwodach odbiorczych rozdzielnicy RT instalowane sg wytgczniki nadmiarowe o
charakterystykach B i C.

6. Instalacja uziemiajgca
Projektuje sie wykonanie instalacji uziemiajgcej szafy technologicznej i polaczenie z istniejaca
instalacjg uziemiajgcag wiezy.
Obok projektowanej szafy nalezy zainstalowac gtéwng szyne uziemiajgca GSU. Projektowang GSU
wykona¢ z ptaskownika Cu 280x30x4mm (9+2 otwory ® 9mm).
Przewidziano wykonanie potgczen wyréwnawczych do gtéwnej szyny uziemiajgcej (GSU), do ktorej
przytaczone bedg miedzy innymi:
- metalowe elementy konstrukcyjne wiezy,
- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napieciem np. korytka i drabinki
kablowe, kanaly, obudowy itp.,
- szyny ochronne rozdzielnic nn,
- grounding'’i — uziemienia falowodéw,
- zaciski ochronne urzgdzen technologicznych.
Szyne GSU nalezy pofaczy¢ linkg LgY 50mm2 lub bednarka FeZn 30x4 z istniejacqy instalacjg
uziemiajgca obiektu, a szafe technologiczng potaczyé z GSU linkg LgY 25mm2.
Przy potaczeniach metalicznych réznych materiatdw miedz/cynk nalezy stosowaé wiasciwe
przektadki.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary uziemienia. W przypadku wiezy obserwacyjnej
zalecana rezystancja uziemienia wynosi R < 10 Q.
W przypadku, gdy wyniki pomiaréw bedg przekraczaly 10 Q nalezy rozbudowac instalacje uziemiajgcag
o uziom szpilkowy np. typu Galmar 3m miedziowany 3/4 cala GALMAR09013110.
7. Ochrona przeciw-przepieciowa.
Ochrona przed przepieciami realizowana jest przy pomocy ochronnika DEHNguard S VA typ 2 / klasa
IT (nr kat 952080) — ktdry stanowi wyposazenie rozdzielnicy RT.
Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadle$nictwie tagow, Lesnictwo Bardo
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8.

Instalacja odgromowa

Wieza obserwacyjna posiada wlasng instalacje odgromowg wykonang jako uziom otokowy
fundamentu wiezy. Konstrukcja stalowa wiezy spetnia réwniez funkcje zwodu odgromowego i jest
potgczona z uziomem otokowym. Sposéb wykonania uziomu otokowego zostat zawarty w projekcie
wykonawczym branzy konstrukcyjnej. Instalacja odgromowa zostanie zrealizowana zgodnie z normg PN-
EN 62305.

Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystaé stalowg istniejgcg konstrukcje wiezy
obserwacyjnej, na szczycie ktérej zainstalowana zostanie sztyca odgromowa.

Do plytek uziemiajgcych na poziomie anten lub do istniejgcego zwodu pionowego za pomocg ztgczy
krzyzowych przytgczone zostang uziemienia kabli MW, feeder'dw, modutéw radiowych MW oraz innych
elementéw teletechnicznych przewidzianych do uziemienia.

Elementy przewodzgce stanowigce naturalne i sztuczne cze$ci urzadzenia piorunochronnego
powinny mie¢ zapewniong metaliczng ciggto$¢ potaczenia na catej diugosci.

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadle$nictwie tagéw, Lesnictwo Bardo
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Czes¢ 2. RYSUNKI

1. E-1 Widok wiezy — stan projektowany
2. E-2 Rzut przyziemia

3. E-3 Schemat zasilania

4. E-4 Elewacja szafy technologicznej
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Szafa technologiczna STRBX—6615—32U 600x600x1560mm

Panel dystrybucji napie¢
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Samoczynne wyfgczanie zasilania

CLS6, 53035 C10 — wyfqcznik nadmiarowo—prgdowy
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Szafa technologiczna STRBX—-6615—32U 600x600x1560mm
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Czes¢ 3. Oswiadczenia Projektanta
Poznan, 19.12.2022

Oswiadczenie

Jako autor niniejszego opracowania o$wiadczam, ze Projekt Wykonawczy dla zamierzenia
budowlanego o nazwie
Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie tagéw, Lesnictwie Bardo
W NADLESNICTWIE EAGOW, LESNICTWIE BARDO
Zlokalizowanego w:
DZ. NR 960 (ID 260416_2.0001.960)
OBREB 0001 BARDO; GM. RAKOW, POW. KIELECKI,
WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Kawa

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
uprawnienia nr ewid. 164/D0S/03

mgr inz. Grzejorz
Uprawnienjaoudovi/lans Jo projekicwznia
|kxaro da nrobotanu adoyiapyii

w zakr ikwsatac,'i‘ ‘; |
elaktrycznyrh i
nr ewid.:

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadle$nictwie Lagéw, Lesnictwo Bardo
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Czes¢ 4. UPRAWNIENIA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-128/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Marek Kawa
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 14 stycznia 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 164/DOS/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/0KK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Grzegorz Marek Kawa posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie iprakiyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne
do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Marek Kawa
Ul. Wroclawska 5
55-080 Pietrzykowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. M rzata Janiaczyk

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadle$nictwie Lagoéw, Lesnictwo Bardo
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Zaswiadczenie
© mumerze weryfiksoyjmm:
DOS-1I5-1L6T-ZKE *

Pan Grzegorz Marek Kawa o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0152/04

adres zamieszkania ul. Radosna 7, 55-080 Pietrzykowice

jest cztonkiem Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadazenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainezo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Janusz Szezepanskd, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

{:.;odnl:lrt.!ust!umwzﬁnnssmmumr © pacpiie ekstroniczmym (Dz. UL 2001 Wr 130 poz. 1430) dane w postaci
e!lrbamnnq cpsirzonz bnpim podpisem elektroricznym wa'yﬁtuwmrn przy pamocy wainego kaalifikowanego certyfikaty sq
pod wagly Y patrzonym podpisami whsnorgarymi |

* werytisacy popr i danycn w 5 iu moins sprewdzic za @ nUmEnS wenTiacnego atwiacozenia na
sirceie Polskis] kby Inymieréw Budowrictwn mﬂrp’@:a;pl Wb kontaktuge .ﬂg 2 bilrem wiftiwej Obrezome] iy InAymierdw
BucoaTictwa.
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