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PROTOKOL POMIARU INSTALACJI ODGROMOWEJ

Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej dot. Modernizacji
zgodnie z Umowa systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadlesnictwie Lagéw i Nadlesnictwie
Nr 40.271.2. 2022 Daleszyce.

Nazwa obiektu

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Lagéw, Lesnictwo Bardo
budowlanego

Kategoria obiektu

budowlanego Obiekt kat. XXIX — wolnostojgce kominy i maszty;

dz. nr 960; identyfikator dziatki 260416_2.0001.960;

obreb 0001 Bardo; gmina Rakéw; powiat kielecki;
wojewodztwo swietokrzyskie;

Adres obiektu
budowlanego

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Inwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lagéw
Wola tagowska 118, 26-025 tagow
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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest protokét pomiaru instalacji odgromowej stalowej wiezy kratowej w
siedzibie Nadlesnictwa tagoéw, Lesnictwo Bardo (dz. nr 960; identyfikator dziatki 260416_2.0001.960;
obreb 0001 Bardo; gmina Rakow; powiat kielecki; wojewddztwo swietokrzyskie).
Specyfikacja urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru wykorzystano cyfrowy miernik uziemienn UT522. Urzgdzenie zaprojektowane jest w
oparciu o inteligentny mikroprocesor, dzieki czemu posiada wysokg doktadnosé. Miernik przeznaczony
jest do testowania rezystancji uziemienia urzadzen elektrycznych, rezystancji uziemienia instalacji
sitowych, rezystancji systemow odgromowych itp.
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Metoda pomiaru

Pomiar wykonano metodg precyzyjng (metoda trzyprzewodowa). W tym celu, elektrode prgdowa
podtaczono do testowanego uziomu, a w odlegtosci 5m i 10m, w glebie umieszczono sondy prgdowe
pomochicze. Wszystkie stupki zostaty usytuowane w jednej linii z badanym uziomem zgodnie z ponizszym
schematem.
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4. Warunki pomiaru

W dniu wykonywania pomiaru rezystancji instalacji odgromowej temperatura powietrza wynosita ok.
10°C, wilgotno$¢ wzgledna wynosita <80%RH (brak mgly). Wysoko$¢ badanego obiektu nad poziomem morza
wynosita <2000m. Warunki okre$lono jako optymalne do wykonania badania.

5. Wyniki pomiaru

Podczas Testu

Nr Data wykonania | Typ uziomu Pomiar Maksymalna zalecana warto$é
pomiaru | pomiaru rezystancji [Q] rezystancji [(Q] zgodnie z PN-EN
62305-3:2011
1 12.10.2022 otokowy 26,52 10
2 12.10.2022 otokowy 16,28 10
3 12.10.2022 otokowy 0,00 10
4 12.10.2022 otokowy 3,80 10

6. Wnhnioski i zalecenia
Pomiary nr 1-3 dotyczg pomiaru wystajgcego uziomu, ktéry przylegat do betonu przez co byt
utrudniony kontakt przytozenia narzedzia pomiarowego do bednarki. W zwigzku z brakiem mozliwosci
prawidlowego umocowania narzedzia pomiarowego zdecydowano o przeprowadzeniu 3 badan jednego
miejsca. Dwukrotnie uzyskano wynik ponadnormowy, a raz urzgdzenie nie wykryto miejsca przytgczenia.
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Pomiar nr 4 dotyczy pomiaru wystajgcego uziomu po przekatnej, wzgledem miejsca pierwotnego,
uzyskujac wynik rezystancji ponizej wartosci maksymalnej dopuszczalne;.

Na podstawie uzyskanych pomiaréw stwierdzono, ze konieczna jest poprawa warunkéw rezystanciji,
na przykiad poprzez zastosowanie uziomow szpilkowych, tak aby uzyska¢ poziom warto$ci nie wiekszy niz
zalecany przez norme nr PN-EN 62305-3:2011 tj. 10[Q].
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