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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest protokół pomiaru instalacji odgromowej stalowej wieży kratowej w  

siedzibie Nadleśnictwa Łagów, Leśnictwo Planta (dz. nr 306; identyfikator działki 260602_2.0013.306; 
obręb 0013 Łagowica Nowa; gmina Iwaniska; powiat opatowski; województwo świętokrzyskie). 

2. Specyfikacja urządzenia pomiarowego 
Do pomiaru wykorzystano cyfrowy miernik uziemień UT522. Urządzenie zaprojektowane jest w 

oparciu o inteligentny mikroprocesor, dzięki czemu posiada wysoką dokładność. Miernik przeznaczony 
jest do testowania rezystancji uziemienia urządzeń elektrycznych, rezystancji uziemienia instalacji 
siłowych, rezystancji systemów odgromowych itp. 

 

 
3. Metoda pomiaru 

Pomiar wykonano metodą precyzyjną (metoda trzyprzewodowa). W tym celu, elektrodę prądową 
podłączono do testowanego uziomu, a w odległości 5m i 10m, w glebie umieszczono sondy prądowe 
pomocnicze. Wszystkie słupki zostały usytuowane w jednej linii z badanym uziomem zgodnie z poniższym 
schematem. 

 
4. Warunki pomiaru 

W dniu wykonywania pomiaru rezystancji instalacji odgromowej temperatura powietrza wynosiła ok. 
100C, wilgotność względna wynosiła <80%RH (brak mgły). Wysokość badanego obiektu nad poziomem morza 
wynosiła <2000m. Warunki określono jako optymalne do wykonania badania.  

5. Wyniki pomiaru 

Nr 
pomiaru 

Data wykonania 
pomiaru 

Typ uziomu Pomiar 
rezystancji [Ω]  

Maksymalna zalecana wartość 
rezystancji [Ω] zgodnie z PN-EN 
62305-3:2011 

1 12.10.2022 otokowy   3,65 10 
2 12.10.2022 otokowy 2,59 10 

6. Wnioski i zalecenia 
Średnia z uzyskanych pomiarów wynosi 2,58 [Ω]. W związku z tym, nie jest wymagana poprawa 

warunków rezystancji, gdyż uzyskany pomiar jest niższy od wartości zalecanej przez normę nr PN-EN  
62305-3:2011 tj. 10[Ω].  

 


