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1. Dane ogolne, podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej w sktadnicy
Agencji Rezerw Materialowych w Le§mierzu gmina Ozorkow.
Zamawiajagcym dla w/w zadania jest Agencja Rezerw Materialowych ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa.
Podstawa opracowania jest:

1.1. Projekt architektoniczny;

1.2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Rozporzadzenie
Min. Infrastruktury Dz.U.nr 75 z 2002 roku, z p6zniejszymi zmianami;

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem;

1.4. Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna

2. Opis techniczny
2.1. Instalacja wentylacji budynku magazynowego nr 1

W budynku magazynowym nr 1 zaprojektowano bezkanalowa wentylacj¢ mechaniczng
z odzyskiem ciepta. Wentylacja ta zapewnia krotno$¢ wymian na poziomie min. 0,5 wym./h.
Zastosowano rozwigzanie techniczne (wentylacje bezkanatowg) w celu zapewnienia prawidlowe;j
wentylacji w przypadku planowanej w przyszlo$ci zmiany ustawienia regatow. Rozwigzanie to
pozwala ponadto na zminimalizowanie nakladow na ewentualne zmiany lokalizacji
wykorzystywanych urzadzen wentylacyjnych.

Do wentylacji zastosowano nawiewno-wywiewne jednostki wentylacyjne typu
Oxen X2-W-1.2-V, z odzyskiem ciepta (lub réwnowazne). Jednostki montowane s3 wewnatrz hal
magazynowych, na ich $cianach zewnetrznych. Posiadajg one wyprowadzong na zewnatrz budynku
zintegrowang czerpnio - wyrzutni¢ powietrza oraz nagrzewnice¢ wodng, dogrzewajaca zima
powietrze do temperatury 16 stopni C (zgodnie z wytycznymi Inwestora). Instalacja NIE zostata
wyposazona w elementy regulujace wilgotno$¢ w pomieszczeniach (zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem).

Dodatkowo pod stropem pomieszczen zastosowano destryfikatory LEO D L BMS (lub
ré6wnowazne). Urzadzenia te stuza do mieszania powietrza w celu wyrdwnania gradientu
temperatury.

W wysokich pomieszczeniach ogrzewanych cieptym powietrzem, dziatanie konwekcji
powoduje unoszenie si¢ 1 gromadzenie mas powietrza o wyzszej temperaturze (czyli mniejszej
gestosci) w gornych partiach obiektu, co skutkuje stratami ciepta przez dach. Destratytikatory, czyli
wentylatory zrzutowe stosuje si¢ w celu sprowadzenia cieplego powietrza do strefy przebywania
ludzi. Rozwigzanie to oprocz zapewnienia komfortu cieplnego pozwala na uzyskanie oszczgdnosci
na ogrzewaniu.

2.1.1. Dobor urzadzen:

2.1.1.1 Jednostki wentylacyjne

Dobrano 10 jednostek wentylacyjnych typu OXeN X2-W-1.2-V lub rownowaznych,
HALAnr 114 —po 3 sztuki
HALAnr 2 1 3 — po 2 sztuki.



Maksymalna wydajno$¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego kazdej jednostki wynosi 1200
m3/h.

> Sprawno$¢ odzysku ciepta do 80,9%;
> Maksymalny pobor pradu 1,9A;
o Zasilanie 230 V/ 50Hz.

Kazda jednostka wyposazona jest w automatyke sterujaco-zabezpieczajaca czyli:

e bezstopniowy regulator wydajnosci (150 - 1200 m3/h);

e sitlowniki ON-OFF przepustnic odcinajacych;

e Dby-pass;

e zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennikow odzysku ciepta 1 wymiennika
wodnego.

Do kazdej jednostki wentylacyjnej dolaczone jest przejscie scienne OxC (lub réwnowazne) o
glebokosci 180 mm (glebokos¢ nalezy dostosowaé do grubosci $ciany podczas montazu urzadzenia)
oraz zintegrowana $cienna czerpnio-wyrzutnia powietrza OxS (lub r6wnowazna) wykonana ze stali
ocynkowane;j.

Odlegto$¢ miedzy czerpnig a wyrzutnig wynosi 1,5 m.

2.1.1.2 Destryfikatory
Dobrano 18 destryfikatorow typu LEO D L BMS (lub réwnowazne) -
HALAnr 114 -5 sztuk
HALAnr 2 i 3 — 4 sztuki

> max wydajno$¢ 5200 m*/h
° zasilanie 230 V/50 Hz
> maksymalny pobér pradu I,3A

> w zestawie modul sterujgcy DRV oraz czujnik temperatury PT-1000

2.1.1.3 T-box - inteligentny sterownik (lub rownowazny)

W kazdej hali budynku 1 zastosowano— po 1 sztuce sterownika.
Sterownik steruje pracg jednostek wentylacyjnych oraz destryfikatorow.

Proponuje si¢ zastosowanie nagrzewnic wodnych (bedacych przedmiotem oddzielnego
opracowania) firmy Flowair, ze wzgledu na mozliwos$¢ zastosowania tylko jednego sterownika (T-
box) do sterowania calym systemem ogrzewania i wentylacji. Daje to mozliwo$¢ centralnego
sterowania wszystkimi urzadzeniami i wptynie na obnizenie kosztéw w stosunku do innych
rozwigzan.

W przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu sterownik uruchomi najpierw
destryfikatory, w celu ,,zrzucenia” cieptego powietrza spod dachu. Jesli ilos¢ ciepta bedzie
niewystarczajgca w nastepnej kolejnosci uruchomione zostang aparaty grzewczo-wentylacyjne.

2.2 Instalacja wentylacji budynku magazynowego nr 2



W budynku magazynowym nr 2 zaprojektowano kanalowg wentylacj¢ mechaniczng,
nawiewno- wywiewng, z odzyskiem ciepla. System wentylowania hali dostosowano do istniejacego
i docelowego ustawienia regatow. Uklad ten zapewnia roéwnomierng wentylacje wszystkich
obszarow hali i eliminuje powstawanie ,,stref martwych”.

Ustalona niezbedna ilo$¢ wymian powietrza wentylacyjnego wynosi:
n=0,5 wh

Wykonanie instalacji:

e Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowane;;

e dysze dalekiego zasiegu odchyli¢ o 30 stopni od $cian budynku, kierujgc nawiew powietrza
w kierunku $rodka hali;

e na kanatach wywiewnych montowa¢ kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnicami
regulacyjnymi;

e centralg nawiewno-wywiewng z regeneratorem obrotowym posadowi¢ na dachu (projekt nie
zawiera wytycznych budowlanych dotyczacych posadowienia centrali, konstrukcja pod
centrale powinna by¢ przedmiotem ekspertyzy budowlane;j);

e podstawy dachowe przy przejsciach przewodow przez dach posadowi¢ na cokotach,.

e do regulacji instalacji zastosowano przepustnice wieloptaszczyznowe.

2.2.1. Dobor urzadzen:

e C(Centrala wentylacyjna VVS 120-R-FRMVH/VVS 120-L-FVMR (lub rownowazna)

°  masa 1173 kg;
> wydajnosé 12800 m*/h;
° ci$nienie dyspozycyjne 400 Pa;
> 2x wentylator 400V/3~/50Hz;1,3A
5,5 kW
1427 obr/min.
> sprawno$¢ odzysku ciepta T7%
°  moc nagrzewnicy wodnej 39,9 kW
2.3. Instalacja wentylacji wyciagowej znad stanowisk ladowania akumulatoréw

W magazynie nr 1 przewidziano dwa stanowiska do tadowania akumulatoréw, natomiast w
magazynie nr 2 — jedno stanowisko.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w magazynach uzywa si¢ tylko nowoczesnych wozkow
widlowych z bateriami litowo-jonowymi.

Wentylacj¢ wyciggowa zaprojektowano z uzyciem okapu umieszczonego nad stanowiskiem
tadowania akumulatoréw (doktadng wysoko$¢ montazu okapu nalezy ustali¢ z Inwestorem). Kazda
instalacja wyposazona jest w wentylator wyciggowy, dachowy, przeciwwybuchowy WVPKH-
400/PW firmy Konwektor (lub rownowazny).

Ponadto nalezy zamontowac detektory wodoru wewnatrz kazdego okapu, w jego
najwyzszym punkcie.

Instalacja wyciggowa powinna by¢ sprz¢zona z instalacja nawiewno-wywiewng hali.
W momencie uruchamiania wentylatora wyciggowego WVPKH-400/PW (lub réwnowaznego)
powinna nastgpowac redukcja ilosci powietrza wywiewanego w wentylacji ogdlne;.



2.3.1. Dobor urzadzen:
e Wentylator dachowy, przeciwwybuchowy WVPKH-400/PW (lub rownowazny)

> wydajnosé 3600 m*/h

°  sprez 125 Pa

> obroty 680 obr/min

°  moc 0,37 kW

o prad 400V/3~/50Hz
I,SA

°  masa 41 kg

3. Wytyczne elektryczne:
e OXeN X2-W-1.2-V (lub rownowazne) (10 sztuk, rozmieszczenie zgodne z rysunkiem)

°  max. pobor pradu 1,9A
° zasilanie 230 V/50Hz
e destryfikator LEO D L BMS (lub réwnowazny) (18 sztuk, rozmieszczenie zgodne z
rysunkiem)
° zasilanie 230 V/50 Hz
> maksymalny pobor pradu I,3A

e C(Centrala wentylacyjna VVS 120-R-FRMVH/VVS 120-L-FVMR (lub rownowazna)
> 2x wentylator 400V/3~/50Hz;1,3A
5,5 kW
1427 obr/min. kW
e Wentylator dachowy, przeciwwybuchowy WVPKH-400/PW (lub rownowazny)
°  moc 0,37 kW

o prad 400V/3~/50Hz
I,5A
4. Wytyczne budowlane:

e (entrala wentylacyjna VVS 120-R-FRMVH/VVS 120-L-FVMR (lub réwnowazna)
°  masa 1173 kg
> 2x wentylator 1427 obr/min.

> Centrala posadowiona na dachu zgodnie z rysunkiem
e przewody wyprowadzi¢ poprzez podstawy dachowe, podstawy dachowe posadowi¢ na
cokotach, wykona¢ obrobki blacharskie cokotow.
5. Uwagi ogolne:

- w celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w DTR-kach
urzadzen,,



- wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Wykonania 1 Odbioru Robdt oraz
przepisami BHP,

6. Zestawienie producentow:

-VTS Polska, Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdansk

- Konwektor sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno
- Flowair, ul. Chwaszczynska 135, 81-571 Gdynia

7. Specyfikacja:



Nazw

a: AK1
Typ: Wywiewny
wentylacja wyciggowa znad stanowisk
Opis: tadowania akumulatoréw
Pow Pow. Produce
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary ’ calk. Uwagi
[m2] nt
[m2]
AKT | 1 3 OKP Okap a= 4000| b= 350 d= 400 |g= 100 |I2= 700| I= 800 0,00 Ogélne
AK1 | 2 | 3 TUBE* | Przewod okragly | di= 400 | 1= 2%° 283 | 848 | Ogolne
AK1 3 3 OoC1* Odsadzka okragta | d1= 400 | e= 600 |[I1= 1500 2,84 8,52 Ogodlne
AK1 | 4 3 CRD1* Podstawa d= 400 | I= 600 |A= 600 |B= 600 0,00 Ogélne
dachowa okragta
Wentylator Lub
AK1 | 5 | 3 | WVPKH- dachowy d= 400 0,00 Konwekt | o\ nowa
400/PW ; or X
przeciwwybuchowy zny
AK1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 400 0,23 0,68 Ogolne
Typ: Nawiewny
Nazw
a: N1
Pow Pow. Produce
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary ’ catk. Uwagi
[m2] nt
[m2]
Centrala
wentylacyjna VVS120-R- VTS Lub
N1 1 1 nawiewno- | FRMVH/VVVS120- 0,00 rébwnowa
. Polska .
wywiewna z L-FVMR zny
rekuperacjg




Przewod

N1 2 2 K a= 1751| b= 832 | I= 2000 10,33 | 20,66 | Ogoine
prostokatny
Nt | 3| 1 RFC* Prostokatny a= 832 | b= 17 | I= 200 0,00 Ogéine
kréciec elastyczny 1
Nt | 4 | 1 UA Redukcja a= 900 | b= 500 | c= 1751|d= 832 876|e= 0 | f= 426| 503 | 503 | Ogélne
asymetryczna
N1 5 1 WS Kolano alfa= 90 | a= 900 |b= 500 |e= 50 50 | r= 100|fg= 0 | 3,08 | 3,08 | Ogdlne
symetryczne
N1 6 1 K+LR Przewod a= 900 | b= 500 | I= 150 042 | 042 | Ogélne
prostokatny
Podstawa
N1 7 1 RRD1*+0 dachowa a= 900 | b= 500 | I= 1000|A= 1100 700 0,00 Ogdlne
prostokatna
Nt | 8 | 1 K Przewod a= 900 | b= 500 | I= 1000 280 | 280 | Ogélne
prostokatny
Trojnik prosty z a= 900 b= 250 | g= 900 |h= 500 700| e= 350| f= 450
N1 9 1 TR1* prostokatnym 3= 100 1,89 1,89 Ogodlne
odejsciem B
NT | 10 | 3 K Przewod a= 250 | b= 900 | I= 300 0,69 | 207 | Ogdlne
prostokatny
Nt | 11| 22 K Przewod a= 250 | b= 900 | I= 2000 460 | 101,20 | Ogolne
prostokatny
Czwérnik a= 250 | b= 900 | g= 250 | h= 300 500 | e= 250| f= 125
N1 12 4 CR1* symetryczny 13= 100 1,26 5,04 Ogodlne
prostokatny B
N1 13 | 12 RD1* Przepustnica a= 250 | b= 300 | I= 200 0,00 Ogélne
prostokatna
N1 | 14 | 4 K Przewod a= 250 | b= 300 | I= 350 055 | 220 | Ogélne
prostokatny
NT | 15 | 36 AP1* Tap mufowy d1= 200 0,03 | 090 | Ogdlne
N1 16 | 36 CD1*+0 Przepustnica d= 200 | I= 50 0,00 Ogélne
soczewkowa
N1 | 17 | 35 | TUBE* | Przewéd okragly | d1= 200 | 1= 21'20 0,13 | 440 | Ogélne
odchylon
N1 | 18 | 36 | KAM-D-200 | Dyszadalekiego | n_ 554 | |- 5y 0,00 Loximide | 2 305t
zasiegu od

Sciany




Nt | 19 | 6 UA Redukcja a= 250 | b= 300 | c= 200 |d= 300 | I= 150|e= 0 | f= -50 | 017 | 099 | Ogélne
asymetryczna
N1 | 20 | 84 K Przewod a= 300 | b= 200 | I= 2000 2,00 | 168,00 | Ogoine
prostokatny
N1 | 21 | 12 BO Zaslepka a= 300 | b= 200 0,06 | 072 | Ogdine
N1 | 22 | 12 K Przewod a= 250 | b= 300 | I= 2000 2,20 | 26,40 | Ogolne
prostokatny
N1 | 23 | 6 Przewod a= 250 | b= 300 | I= 2000 2,20 | 13,20 | Ogolne
prostokatny
N1 | 24 | 4 K Przewod a= 250 | b= 300 | I= 550 0,60 | 242 | Ogélne
prostokatny
Nt | 25 | 6 UA Redukcja a= 250 | b= 300 | c= 200 |d= 300 | I= 150|e= 0 | =0 | 017 | 099 | Ogélne
asymetryczna
Klapa Lub
Nt | 26 | 2 | FKA2-EU Klap: a= 250 | b= 900 | I= 305 0,00 Trox | réwnowa
przeciwpozarowa o
Nt | 27 | 2 us Redukcja a= 250 | b= 400 | c= 250 |d= 900 | I= 550 126 | 2553 | Ogolne
symetryczna
Przewdd _ _ )
N1 | 28 | 36 K roctokatny a= 250 | b= 400 | I= 2000 260 | 93,60 | Ogolne
N1 | 290 | 10 Przewod a= 250 | b= 400 | I= 2000 2,60 | 26,00 | Ogolne
prostokatny
Troinik prostyz | a= 250 | b= 300 | g= 250 | h= 400 | I= 600| e= 300| f= 125
N1 30 2 TR1* prostokagtnym 3= 100 0,79 1,58 Ogodlne
odej$ciem B
Nt | 31 | 2 K Przewod a= 250 | b= 300 | I= 600 066 | 132 | Ogélne
prostokatny
Nt | 32 | 2 K Przewod a= 250 | b= 300 | I= 800 0,88 | 176 | Ogélne
prostokatny
N1 | 33 | 1 K Przewod a= 250 | b= 900 | I= 1751 4,03 | 4,03 | Ogolne
prostokatny
N1 | 34 | 1 TUBE* | Przewod okragly | d1= 200 | I 21'14 0,13 | 0,13 | Ogélne
Nt | 35 | 1 USE Redukcja d1= 200 |d2= 200 |11= 57 0,09 | 009 | Ogélne
symetryczna
Nazw

a: Wi




Typ: Wywiewny

Opis: wentylacja wywiewna

Pow Pow. Produce
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary ’ catk. Uwagi
[m2] nt
[m2]
wi |1 1 RFC* Prostokatny a= 832 | b= 7 | 1= 200 0,00 Ogélne
krociec elastyczny 1
wi | o2 | 1 ES Odsadzka a= 832 | b= 7% | e= 1400| I= 4000 21,89 | 21,89 | Ogolne
symetryczna 1
wi | 3 | 1 UA Redukcja a= 500 | b= 900 | c= 832 |d= 1751| |= 876|e= 426| f= 0 | 453 | 453 | Ogdlne
asymetryczna
W1 4 1 WS Kolano alfa= 90 | a= 900 |b= 500 |e= 50 | f= 50 | r= 100|fg= O | 3,08 | 3,08 | Ogdlne
symetryczne
wi | 5 | 1 K Przewod a= 500 | b= 900 | I= 790 221 | 221 | Ogélne
prostokatny
Podstawa
W1 6 1 RRD1*+0 dachowa a= 900 | b= 500 | I= 1000|A= 1100|B= 700 0,00 Ogdlne
prostokatna
wi | 7 | 1 K Przewod a= 500 | b= 900 | I= 1345 377 | 377 | Ogélne
prostokatny
Trojnik prosty z a= 900 | b= 250 | g= 900 |h= 500 | I= 700|e= 350| f= 450
W1 8 1 TR1* prostokatnym 13= 100 1,89 1,89 Ogodlne
odejsciem B
Kolano _ _ _ _ _ _ - :
W1 9 4 WS alfa= 30 | a= 250 | b= 900 |e= 50 | f= 50 | r= 100|fg= O | 4,37 | 17,48 | Ogdlne
symetryczne
Wi | 10 | 2 K Przewod a= 250 | b= 900 | I= 2000 460 | 920 | Ogdlne
prostokatny
wi | 11| 2 K Przewod a= 250 | b= 900 | I= 400 092 | 184 | Ogélne
prostokatny
Redukcja _ _ - - - .
wi | 12 | 2 us eymeiryesna a= 900 | b= 250 | c= 1300|d= 250 | I= 650 2,02 | 4,03 | Ogdne
wi | 13 | 1 K Przewod a= 1300| b= 250 | I= 2000 620 | 620 | Ogélne
prostokatny
Przewdd _ _ _ .
Wi | 14 | 1 K orostokainy a= 1300| b= 250 | I= 1000 310 | 3,10 | Ogéine




Kratka
wentylacyjna

wi | 15 | 10 RG1* L= 500 300 | k= 0,00 Ogéine
prostokatna z —
przepustnicg
wi | 16 | 2 US Redukgja a= 1300 250 | c= 1100 |d= 250 | I= 650 204 | 408 | Ogélne
symetryczna
wi | 17 | 6 K Przewod a= 1100 250 | 1= 2000 540 | 32,40 | Ogélne
prostokatny
wi | 18 | 2 Przewod a= 1100 250 | 1= 2000 540 | 10,80 | Ogélne
prostokatny
wi | 19 | 1 K Przewod a= 1100 250 | 1= 1000 270 | 270 | Ogoine
prostokatny
wi | 20 | 2 US Redukgja a= 1100 250 | c= 900 |d= 250 | I= 550 151 | 3,02 | Ogéine
symetryczna
wi | 21 | 13 K Przewod a= 900 250 | I= 2000 460 | 59,80 | Ogolne
prostokatny
wi | 22 | 2 K Przewod a= 900 250 | 1= 1890 435 | 869 | Ogolne
prostokatny
Klapa Lub
W1 23 2 FKA2-EU przeciwpozarowa a= 900 250 I= 305 0,00 Trox rébwnowa
prostokatna zna
Wi | 24 | 2 K Przewod a= 900 250 | I= 1750 403 | 805 | Ogolne
prostokatny
wi | 25 | 2 us Redukcja a= 700 250 | c= 900 |d= 250 | I= 450 103 | 207 | Ogolne
symetryczna
Przewod _ _ i
wi | 26 | 2 K roctokatay a= 700 250 | 1= 1200 228 | 456 | Ogélne
wi | 27 | 8 K Przewod a= 700 250 | 1= 2000 3,80 | 30,40 | Ogédlne
prostokatny
Redukcja _ _ - - .
wi | 28 | 2 US s a= 450 250 | c= 700 |d= 250 | I= 355 0,67 | 135 | Ogélne
wi | 29 | 2 K Przewod a= 450 250 | 1= 69 0,98 | 196 | Ogolne
prostokatny
wi | 30 | 10 K Przewod a= 450 250 | 1= 2000 280 | 2800 | Ogélne
prostokatny
wi | 31 | 2 US Redukgja a= 350 250 | c= 450 |d= 250 | I= 225 032 | 063 | Ogélne
symetryczna
wi | 32 | s K Przewod a= 350 250 | 1= 2000 240 | 1920 | Ogélne

prostokatny




wi | 33 | 2 K pg;zti‘{("gt‘r’]y a= 350 | b= 250 | I= 1600 192 | 384 | Ogélne
Kratka
Wi | 34 | 2 RG1* wentylacyjna L= 500 | H= 300 0,00 Ogdlne
prostokatna z
przepustnicg
W1 35 2 BO Zaslepka a= 350 b= 250 0,09 0,17 Ogolne
Przewdd _ _ _ .
W1 36 1 K prostokatny a= 1300| b= 250 = 1541 4,78 4,78 Ogolne
w1 | 37 | 1 K przgzti‘{("gt‘r’]y a= 1100| b= 250 | I= 1035 279 | 2,79 | Ogolne
wi | 38 | 1 K er(;rSZti‘{(";t‘:]y a= 900 | b= 250 | I= 1965 452 | 452 | Ogolne
Typ: Nawiewno- Wywiewny
Opis: wentylacja magazynu nr 1
Nr Szt. Typ Nazwa Producent Uwagi
Jednostka
. | wentylacyjna z
1 10 OXe1N2)_(3W odzyskiem ciepta Flowair Lub réwnowazna
’ do montazu
Sciennego
zintegrowana
2 10 OxS smecvr;arziztﬁir:mo- Flowair Lub réwnowazna
powietrza
3 | 20 OXE przediuzente 90 Flowair Lub réwnowazne
4 10 OxC przejsc1|<;,380|enne Flowair Lub réwnowazne
5 18 LEODL destraﬁ yfikator Flowair Lub réwnowazny
BMS powietrza
6 4 T-box Sterownik Flowair Lub rownowazny




