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OPIS TECHNICZNY

KONCEPCJI
REMONTU MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ (WEWNETRZNEJ)
PRZY UL. BOHATEROW WOJSKA POLSKIEGO
W MIEJSCOWOSCI KROSNO ODRZANSKIE

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. Zalozenia projektowe

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczacych remontu mostu jest wykonanie
minimalnego zakresu robot, ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng mostu,
przywrdci jego pierwotne walory techniczne (no$nos¢), a tym samym sprawi, ze most bedzie
uzytkowany bezawaryjnie i nie bedzie konieczno§¢ wprowadzania dodatkowych ograniczen. Na
dzien dzisiejszy obiekt znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym. Na taki stan techniczny
wplyw maja postepujace niekorzystne zjawiska korozyjne elementow drewnianych pomostu oraz

uszkodzenia podpory skrajnej — od strony ul. Boh. Wojska Polskiego.

3. Opis istniejacej konstrukcji

3.1 Konstrukcja nosna

Przedmiotowy obiekt to most drogowy dwuprzestowy o dlugosci catkowitej 17,42 m w ciaggu
drogi gminnej wewnetrznej. Pod wzgledem statycznym obiekt pracuje jak belka ciggla
dwuprzestowa. Ustrdj noSny mostu stanowig stalowe dzwigary dwuteowe IPN320 sztuk 6 w
rozstawie $rednio co 0,61 m. Na stalowych dzwigarach uloZzony jest drewniany pomost.
Rozpigto$¢ teoretyczna przesel wynosi 8,13 m i 8,09 m. Obcigzenia z ustroju nosnego

przekazywane sg na podpory za pomocg stalowych tozysk stycznych.



3.2. Pomost

Na stalowych dzwigarach dwuteowych 320 utozony jest drewniany pomost, ktory ograniczony
jest od strony krawedzi mostu, balustradg drewniang wysokosci 1,27 m (od poziomu jezdni).
Szerokos¢ catkowita pomostu wynosi 4,40 m. Na pomoscie wyodrgbniona jest jezdnia
szerokosci 3,10 m. Brak chodnikow dla pieszych i obstugi, bezposrednio przy balustradzie
wystepuja drewniane elementy wyniesione ponad poziom jezdni petnigce funkcje kraweznika.
Konstrukcja pomostu sktada si¢ z poktadu goérnego grubosci 5 cm utozonego w jodetke, poktadu
dolnego grubosci 10 cm oraz z drewnianych poprzecznic wysokosci 14 cm.

3.3. Podpory

Na podpory obiektu sktadajg si¢ dwie zelbetowe podpory skrajne oraz jedna podpora posrednia.
Podpory skrajne wykonane sg w postaci konstrukcji oporowych §ciennych wysokosci ok. 3,5
metra 1 grubos$ci ok. 0,7 m. Wraz z wysokoscig podpdr, zmienia si¢ dtugo$¢ podpory tj. dlugosé
mierzona u podstawy wynosi 4,65 m natomiast w gornej czg¢$ci wynosi 4,05 m. Rowniez wraz ze
zmiang wysokos$ci zmienia si¢ odchylenie powierzchni korpusu od pionu — odchylenie wynosi
ok. 15 cm. Podpore¢ posrednig stanowi rowniez konstrukcja zelbetowa pelno$cienna grubosci

0,67 m 1 wysokosci 4,05 m.

Podstawowe wymiary mostu:

- Dlugos¢ 17,42 m

- rozpigtos¢ teoretyczna przeset 8,13 m, 8,09 m
- szeroko$¢ pomostu 4,40 m

- szerokos$¢ jezdni 3,10 m

4. Stan techniczny obiektu

Z uwagi na zly stan techniczny wprowadzono na obiekcie ograniczenie tonazowe. Na taki stan
rzeczy wptyw gldwnie ma uszkodzenie podpory skrajnej od strony ul. Boh. Wojska Polskiego
oraz skorodowany drewniany pomost. Na podporze skrajnej stwierdzono uszkodzenie w postaci
pekniecia poziomego zlokalizowanego na wysokosci ok. 1,40 m (od poziomu terenu). Szerokos¢
peknigcia wynosi $rednio ok. 12 mm. W skutek peknigcia nastapito rowniez przemieszczenie
gornej czesci podpory (powyzej pekniecia) rowne ok. 4 cm. Na poziomie peknigcia wystepuje
rura S$rednicy zewnetrznej 130 mm. Stwierdzono rowniez uszkodzenie (peknigcie i

przemieszczenie pionowe) rury za podpora, na linii styku podpory z gruntem.



Na drewnianym pomoscie, zwlaszcza na poktadzie gornym, balustradzie oraz na zewngtrznych
czesciach poprzecznic Stwierdzono liczne uszkodzenia korozyjne - biologiczne, zmurszenia,
uszkodzenia mechaniczne.

Na powierzchni konstrukcji dzwigaréw stalowych zaobserwowano lokalne powierzchniowe

uszkodzenia korozyjne.

5. Opis robét remontowych

5.1. Parametry mostu po wykonaniu remontu.
Po wykonaniu przewidywanych prac remontowych zasadnicze parametry takie jak gabaryty oraz
lokalizacja mostu nie zmienig si¢. ROwniez rzedne spodu konstrukcji pozostang bez zmian.

Obiekt bedzie posiadat takie same parametry techniczne i geometryczne jak przed remontem.

6. Opis mostu po remoncie i warunki wykonania

6.1. Konstrukcja stalowa

Powierzchnie konstrukcji stalowej dzwigaréw oraz elementow stalowych w strefie podporowe;j
wymagaja lokalnych napraw powlok antykorozyjnych - w tych miejscach wystepuje korozja
powierzchniowa i wzerowa.

6.2. Pomost

Z uwagi na wystepujace uszkodzenia elementow konstrukcji drewnianej zaktada si¢ wymiang
calego pomostu drewnianego. Zaklada si¢ wykonanie pomostu z drewna sosnowego,

impregnowanego, klasy C24.

6.3. Podpory

Podstawowym zakresem prac remontowych podpory skrajnej od strony ul. Boh. Wojska
Polskiego stanowi zabezpieczenie podpory przed dalszym przemieszczaniem si¢, naprawe
peknigcia, naprawe uszkodzonej rury, wymiang gruntu za podpora.

W celu zabezpieczenia konstrukcji korpusu podpory przed dalszym przemieszczeniem, zaktada
si¢ wykonanie na zewng¢trznej powierzchni podpory trzech ksztattownikéw np. ceownikow,
ktore kotwione do podpory zapewnig jej statecznosc.

Po wykonaniu stalowych zabezpieczen nalezy przystapi¢ do naprawy peknigcia wystepujacego
w podporze przez wypelnienie jej materiatem iniekcyjnym od strony zewngtrznej i wewngtrzne;j
oraz dodatkowo nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonej rury zlokalizowanej bezposrednio w

miejscu pekniecia.



Z przeprowadzonych badan geologicznych wynika, ze za podpora wystepuja grunty
niebudowlane z lokalnymi rozluZnieniami.

Z uwagi na powyzsze zaklada si¢ wykonanie wykopoéw za podpora do poziomu ponizej
pekniecia, zaklada si¢ wykonanie wykopoéw bez uzycia S$cianek szczelnych z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen obcych oraz dodatkowych rur
drenarskich. Grunt z wykopu podlega wymianie, wykop nalezy zasypa¢ gruntem
przepuszczalnym (piaskiem) zaggszczonym do Is 0,98-1,00.

Wykonanie wykopow pozwoli na dokonanie naprawy uszkodzonej rury oraz pgkniecia od strony
nasypu.

Wykonanie wykopéw wymagaé bedzie zrealizowania dodatkowych prac takich jak: rozebranie i
ponowne odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki, prawdopodobnie nalezy si¢ liczy¢ z
mozliwo$cig uszkodzenia S$cianki zwirowej (zaplecznej) i1 jej pdzniejszym odtworzeniem,
konieczne bgdzie rozebranie i odtworzenie ogrodzenia, prace ziemne beda wymagaty wejscia na
dziatki sgsiednie (za ogrodzeniem).

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ istniejace pekniecie podpory od strony wewnetrznej, przez
wykonanie zelbetowego ptaszcza grubosci ok. 12 cm i1 wysoko$ci min. 1,5 m zespolonego za

pomocg kotew stalowych (pekniecie w potowie wysokosci kotnierza).

6.4. Urzadzenia obce i dojazdy
Urzadzenia obce nie wymagaja naprawy, jednakze podczas prowadzenia prac remontowych

wymagajg zabezpieczenia oraz prowadzenia prac ze szczegolna ostroznoscia.

7. Uwagi

Opisane powyze] prace remontowe, stanowig minimalny zakres robot budowlanych, ktore po
wykonaniu pozwolg na przywrocenie pierwotnej nosnosci mostu oraz dalszej bezawaryjnej
eksploatacji. W trakcie prowadzenia prac remontowych nalezy obiekt wyltaczy¢ z eksploatacji.

Nalezy rowniez rozwazy¢ naprawe powierzchniowa powierzchni betonowych materiatami typu

PCC.
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ZALACZNIK 1 - Rysunki techniczne

Rys. 1 — Inwentaryzacja

Rys. 2 — Rozwigzania konstrukcyjne



ZALACZNIK 2 - Opinia geotechniczna



