AG 261 - 3/23

Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1 - Pawilon VI

Cena jednostkowa Wartosc netto Stawka Wartos¢ BRUTTO

(cena jedn. netto x VAT o
netto il08¢) (%) (Warto$c¢ netto + VAT)

l.p. Opis llo$¢ szt.

Gabinet Zabiegowy - | PIETRO

Biurko — 1 stanowiskowe:

- blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
piyty, zakornczone gumowymi stopkami,

- blenda o wymiarach ca.140 x 30 cm z pltyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 25 mm,

- blenda zamontowana w sposéb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktérym mowa w poz. 2 formularza,

- wysuwana poétka na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x gteb.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka wykonana z
plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- podstawka pod komputer na 4 kétkach, o wymiarach 14 x 20 x 50 cm (wys. x szer. x gteb.)
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w Kkolorze ptyty;

- 1 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60.

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 75 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢: 140 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢: 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Kontenerek podbiurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

2. |- bez "piérnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- wymiary :

a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos$¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ -1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1
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Szafa wolnostojaca 5 dzwiowa z wbudowanym regatem otwartym na segregatory i pétka na
lodéwke:

- zamki na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 10 zawiaséw (po 2 na drzwiczki) z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez
uzycia narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- min. 6 n6zek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,

3. |- w szafie 4 pdiki, wykonane z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 5 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 220 cm, (+ - 1 cm),(wraz z nogami);

b. szerokosé: 114 cm;(+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Szafa na leki 2 — drzwiowa z bezpiecznym z oswietleniem led:

- zamykana na zamek baskwilowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- drzwiczki wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 6 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- min. 6 n6zek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- szafa wyposazona w 6 duzych pdtek (ca.70 x 55 cm) wykonane z szkia hartowanego o
maksymalnym udzwigu min. 25 kg, z mozliwoscig regulacji wysokosci pétek dézych na catej
wysokosci szafy co min. 50mm,

4. |- szafa wyposazona dodatkowo w 3 putki mate (ca 70 x 30 cm) wykonane z szkta hartowanego o
maksymalnym udzwigu min. 15 kg, z mozliwoscig regulacji wysokosci potek w gurnej wysokosci
szafy (od wysokosci 80 cm) co min. 50mm,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkrety, w kolorze piyty,

- o$wietlenie LED zamontowane bo obu bokach na catej wysokosci szafy, wyposazone w czujnik
otwarcia i zamkniecia sterujgcy wiaczanie i wytaczanie oswietlenia szafy. Zasilane na
standardowg wtyczke elektryczna,

- 5 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztatt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 160 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢ : 80 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Nadstawka na szafe na leki poz. 4 formularza, Szafa dwudrzwiowa:

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,

- 2 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢: 80 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 50 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.
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Szafa wiszaca dwudrzwiowa:

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,

- 2 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢: 63 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 50 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.

Blat roboczy postformingowy do szafy 3 szufladowej z poz. 8 folmularza:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢ blatu: 100 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm, (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.
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Szafa 3 - szufladowa:

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie
z piyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

8. [- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 3 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢é: 100 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm, (+ -1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.

Szafa wolnostojgca 4 dzwiowa z wbudowanym regatem otwartym:

- zamki na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 8 zawiaséw (po 2 na drzwiczki) z cichym domykiem oraz mozliwos$cig wypiecia frontu bez
uzycia narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- min. 4 n6zek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,

9. |- w szafie gurnej 2 potki, dolnej 1 pdtka, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 4 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 210 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 3.
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Szafka mobilna / Stolik jezdny z pétka na lodéwke:

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 120 cm, ( + - 1 cm);

c. gtebokos¢: 80 cm. ( + -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 3.

10.
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Magazyn - Il PIETRO

Szafa wolnostojaca, dwudrzwiowa:

- zamykana na zamek baskwilowy 3 - punktowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 wzorow faktury drewna
do wyboru),

- min. 6 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- min. 6 n6zek kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

"o w szafie 4 pétka wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25 mm,
- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety, w kolorze szafki,
- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos¢ : ca. 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokos¢: 105 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 4.
Nadstawka na Szafe z poz. 11 formularza, dwudrzwiowa:
- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 wzoréw faktury drewna
do wyboru),
- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

12 W szafie 1 potka, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 25 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- listwa wykonczeniowa licujgca nadstawke z sufitem w kolorze szafy.

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : ca. 70 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokosé: 105 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 4.

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 1:
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AG 261 - 3/23

Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2 - Pawilon XXIII

. S¢ Stawka
. . Cena jednostkowa Wartpsc netto Wartos¢ BRUTTO
l.p. Opis llo$¢ szt. (cena jedn. netto x VAT o
netto o (Warto$c¢ netto + VAT)
ilosc) (%)

JADALNIA - | PIETRO

Stét kuchenny:

- Blat roboczy wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w Kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- stelaz metalowy monolityczny spoawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym
malowane proszkowo o0 min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 120 cm, ( + - 1 cm);

c. gtebokos¢: 80 cm. ( + -1 cm);

MEBLE - UZUPELNIAJACE

Stolik potokragly z pétka.

- blat i putka wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty blatu,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

2. |- stelaz metalowy 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, 2.
- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 60 cm (+- 1 cm),
b. szerokos¢ : 70 cm ( + - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm),
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Szafa 1 - drzwiowa.

- Blat roboczy postformingowy gr. 38 mm (pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL)),o klasie
higienicznosci E1, wykonczenie bokéw za pomocg 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- szafka wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm,
pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty i blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do
wyboru),

- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
3. |o grubosci min. 25 mm, z mozliwoscia regulacji wysokos$ci min. 3 poziomy na poétke, 2
- tyt szafy: ptyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 2,5 cm w kolorze aluminium,

- 1 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 82,5 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami | blatem);

b. szerokos¢: 50 cm; (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm. (+ - 1 cm),

Razem taczna wartosé (suma) pakietu nr 2:
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AG 261 - 3/23

Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3 - Pawilon XII

Cena jednostkowa Wartosc netto Stawka Wartos¢ BRUTTO

(cena jedn. netto x VAT o
netto il08¢) (%) (Warto$c¢ netto + VAT)

l.p. Opis llo$¢ szt.

Zmywalnia - (0.35) - PARTER

Stot ze potka, zlewem dwukomorowym i miejscem na zmywarke:
- Konstrukcja spawana,

- Materiat wykonania: stal nierdzewna,

- blat ttoczony nad zmywarka,

- 2 komory zlewu o wymiarach ca. 400x400x250 mm

1. |- otwér pod baterie pomiedzy komorami zlewu & 33 mm 1
Wymiary :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 180 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 3 rys. 1.

Szafa przelotowa wolnostojaca z 2 drzwiami suwanymi:

- Konstrukcja spawana, Materiat wykonania: stal nierdzewna,

- 2 putki przestawne, srodkowa putka zamontowana na state wzmocnione przez zagigcie krawedzi
do $rodka oraz metalowymi profilami,

- 4 nogi szaf z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej zamontowana na state do
korpusu o wysokosci ca. 14,5 cm z mozliwosc¢ig regulaciji wysokosci stopki regulowane w zakresie
od +25 mm do -5 mm.

- Drzwi suwane - zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za
pomocg rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty demontaz drzwi
Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 100 cm;

c. gtebokosc¢ : 50 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 3 rys. 1.

Zmywalnia - (1.36) - | PIETRO

Strona 12z 78



Stot ze potka, zlewem dwukomorowym i miejscem na zmywarke:
- Konstrukcja spawana,

- Materiat wykonania: stal nierdzewna,

- blat ttoczony nad zmuwarka,

- 2 komory zlewu o wymiarach ca. 400x400x250 mm

3. |- otwdr pod baterig¢ pomigdzy komorami zlewu @ 33 mm
Wymiary :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 180 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 3 rys. 2.

Szafa przelotowa wolnostojaca z 2 drzwiami suwanymi:

- Konstrukcja spawana, Materiat wykonania: stal nierdzewna,

- 2 putki przestawne, srodkowa putka zamontowana na state wzmocnione przez zagiecie krawedzi
do srodka oraz metalowymi profilami,

- 4 nogi szaf z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej zamontowana na state do
korpusu o wysokosci ca. 14,5 cm z mozliwo$cig regulaciji wysokosci stopki regulowane w zakresie
od +25 mm do -5 mm.

4 Drzwi suwane - zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za
pomocg rolek, w dolnej czesci prowadzone na kostce utatwiajgcej prosty demontaz drzwi
Wymiary:

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);
b. szerokosé¢: 120 cm;
c. gtebokos¢ : 50 cm.
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 3 rys. 2.
Pom. Wydawania positkow - (0.34) - PARTER
Stot z basenem jednokomorowym:
- konstrukcja spawana,
- materiat wykonania: stal nierdzewna,
- wysokos¢ komory basenu h = 400 mm
- 1 otwor pod baterie na srodku komory @ 33 mm,
5 | 4 nogi z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji wysokosci

stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm.
Wymiary:

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 4 rys. 2.

Pom. Wydawania positkow - (1.37) - | PIETRO
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Stot z basenem jednokomorowym:

- konstrukcja spawana,

- materiat wykonania: stal nierdzewna,

- wysokos¢ komory basenu h = 400 mm

- 1 otwor pod baterie na srodku komory @ 33 mm,

- 4 nogi z profili kwadratowych wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig regulacji wysokosci
stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm.
Wymiary:

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 4 rys. 4.

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 3:
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AG 261 - 3/23

Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 4 - Pawilon XII

. S¢ Stawka
. . Cena jednostkowa Wartpsc netto Wartos¢ BRUTTO
l.p. Opis llo$¢ szt. (cena jedn. netto x VAT o
netto o (Warto$c¢ netto + VAT)
ilosc) (%)

Pom. Wydawania positkow - (0.34) - PARTER

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos$¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 120 cm;

c. gtebokos¢ : 53,5 - 54 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 2
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Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa z 3 szufladami drucianymi typ cargo,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- wyposazony w 3 szuflady typ cargo koszyk wykonane z drutu ocynkowanego o wysokosciach 1
szuflada dolna ca.30 cm, 2 szuflady ca. 20 cm.

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 2

Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

3. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 2
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Szafa 1 — drzwiowa z regatem otwartym na lodéwke,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 3 poftki, wykonane z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie

4. higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm,
pcv w kolorze ptyty,
- tyt szafy wytacnie w przetrzeni szafy zamykanej: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety,
w kolorze ptyty,
- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami)(regat - ca. 100cm / szafka 1 - drzwiowa ca. 80cm ;
b. szerokosé: 60 cm;
c. gtebokosc¢ : 60 cm.
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 2.
Blat roboczy postformingowy:
- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),
- blat o klasie higienicznosci E1,
- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
5 | kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

Wymiary :

a. grubos$c¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 poftki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie

6. higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,
- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);
b. szerokos¢: 40 cm;
c. gtebokosc¢ : 60 cm.
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
Blat rogowy roboczy postformingowy:
- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),
- blat o klasie higienicznosci E1,
- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
- facze rogowe za pomoca 1 listwy aluminiowe;j.
7. |- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 140 / 100 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafa 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy Zamawiajacy,
Wykonawca zamontuje zlewozmywak)

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
8. |(gwarancja wytrzymatos$ci na min. 200 tys. zamknie¢),

- min. 4 n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.

Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- mion. 4 nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 poftki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafa wiszaca 2 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

10. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,
- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafki :
a. wysokosc¢ : 60 cm;
b. szerokosé: 40 cm;
c. gtebokos¢ : 35 cm.
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
Szafa rogowa wiszaca 1 - drzwiowa,
- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),
- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

11. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie

higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm;

b. szerokos¢: 60 / 60 cm;

c. gtebokosc¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

12. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.

Stot mobilny,

- blat roboczy postformingowy,pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL), o klasie
higienicznosci E1, wykonczenie 3 bokéw za pomocg listw aluminiowych, kolor ptyty do ustalenia z
Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru), grubos¢ blatu : 3,8 cm;

- stelaz metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakonczony 4 kétkami skretnymi do
13. |powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 85 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢ : 130 cm ( + - 1 cm);

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm. (+ - 1 cm);

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafka mobilna pod parapet,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z ptyty widrowej wilgocioodpornej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm — szafka laminowana
z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem i
nosnoscig pojedynczego kutka min. 50 kg,

14. |- w szafie 1 pétka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm,

- poduszka na siedzisko z eko skury, wypetnienie poliester o wymiarach ca. 60x60x15 cm kolor:
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- wymiary:

a. wysokos$¢ kontenerka : 60 cm - 70 cm, (wraz z kutkami) (do wysokosci okna),

b. szerokos¢ kontenerka : 60 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
15. |- w blacie wicigcie na zabudowany pion instalacyjny ca. 25 x 25 cm.

Wymiary :

a. grubos$¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- mion. 5 nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 poftki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
16. [higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- w szafie wiciecie na zabudowany pion instalacyjny ca. 25 x 25 cm.

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos$é¢: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.

Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

17. |- w szafie 1 potka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm;

b. szerokos¢: 40 cm;

c. gtebokosc¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.
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Szafa rogowa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

18. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokos$¢: 60 / 60 cm;

c. gtebokos¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 3.

Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa z 3 szufladami drucianymi typ cargo,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 3 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- min. 4 n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- wyposazony w 3 szuflady typ cargo koszyk wykonane z drutu ocynkowanego o wysokosciach 1
szuflada dolna ca.30 cm, 2 szuflady ca. 20 cm.

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

19. |- szuflady na metalowych prowadnicach;

- w szafie 3 potka, w tym jedna stata monolitycznie potaczona z korpusem szafy wykonana z piyty
wiorowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 22
mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 4
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Stolik na termosy,

- blat wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1 o grubosci min. 22 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze
ptyty, wzmocniony dwoma profilami kwadratowymi na dtugo$ci stelarza stolika,

- stelaz metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakonczony plastikowymi stopkami

20 | wymiary zewnetrzne:
a. wysokos$¢ : 45 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokos¢ : 120 cm ( + - 1 cm);
c. gtebokos¢ : 35 cm (+ - 1 cm);
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 4.
Taboret / Stotek kuchenny:
- konstrukcja ze stali chromowanej, (wykonczenie do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu
umowy),
- siedzisko pokryte ekoskorg - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12
odcienie koloru do wyboru),
21. |- konstrukacja pozwalajaca na stakowanie taboretéw jeden na drugim,
- wymiary zewnetrzne:
a. wysokos¢ : 47 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokos¢ : 41 cm (+ -1 cm);
c. glebokos¢ : 41 cm (+ - 1 cm);
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 4.
Pétka wiszaca,
- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 - 25 mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),
22. |- mocowana do $ciany za pomocg nim. 4 niewidocznych wspornikéw do putek wiszgcych.
Wymiary:

a. wysokos¢ : ca.2,2-2,5cm (+-1cm);
b. szerokosé: 120 cm (+ - 1 cm);

c. gtebokos¢ : 40 cm (+ -1 cm);

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 4.

Pom. Wydawania positkéw - (1.37) - | PIETRO
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Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

23. Wymiary :
a. grubos¢ blatu : 3,8 cm;
b. szerokos¢ blatu: 120 cm;
c. glebokos¢ : 43,5 - 44 cm.
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 6.
Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa z 3 szufladami drucianymi typ cargo,
- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),
- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),
- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,
- wyposazony w 3 szuflady typ cargo koszyk wykonane z drutu ocynkowanego o wysokosciach 1
24 szuflada dolna ca.30 cm, 2 szuflady ca. 20 cm.

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,
- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 40 cm;

c. gtebokosc¢ : 40 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 6.
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Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

25. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 6.

Szafa 1 — drzwiowa z regatem otwartym na lodéwke,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 3 potki, wykonane z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm,
pcv w kolorze ptyty,

- tyt szafy wytacnie w przetrzeni szafy zamykanej: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety,
w kolorze ptyty,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokosé : 200 cm (wraz z nogami)(regat - ca. 100cm / szafka 1 - drzwiowa ca. 80cm ;

b. szerokos¢: 60 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 6.

26.
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Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 120 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.

27.
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Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 pofki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.

28.

Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

29. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm;

b. szerokos¢: 40 cm;

c. gtebokosc¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
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Blat rogowy roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
- tacze rogowe za pomoca 1 listwy aluminiowe;j.

30. |- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :
a. grubos$c¢ blatu : 3,8 cm;
b. szerokos$¢ blatu: 120 / 100 cm;
c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,
- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),
- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),
- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

31 W szafie 2 potki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie

higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
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Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

32. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm;

b. szerokos¢: 40 cm;

c. gtebokosc¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
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Szafa rogowa 1 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy
Zamawiajacy, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

33. |- min. 6 n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety w kolorze szafki,

- w szafie 2 poftki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosc¢: 80/100 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.

Szafa rogowa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

34. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm;

b. szerokos¢: 80 / 60 cm;

c. gtebokosc¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
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Szafa wiszaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

35. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.

Stot mobilny,

- blat roboczy postformingowy,pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL), o klasie
higienicznosci E1, wykonczenie 3 bokdéw za pomocg listw aluminiowych, kolor ptyty do ustalenia z
Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru), grubos¢ blatu : 3,8 cm;

- stelaz metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakonczony 4 kétkami skretnymi do
36. |powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 85 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢ : 130 cm ( + - 1 cm);

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm. (+ - 1 cm);

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
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Szafka mobilna pod parapet,

- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z ptyty widrowej wilgocioodpornej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm — szafka laminowana
z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem i
nosnoscig pojedynczego kutka min. 50 kg,

37. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm, - centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm,

- poduszka na siedzisko z eko skury, wypetnienie poliester o wymiarach ca. 60x60x15 cm kolor:
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- wymiary:

a. wysokos$¢ kontenerka : 60 cm - 70 cm, (wraz z kutkami) (do wysokosci okna),

b. szerokos¢ kontenerka : 60 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.

Szafa wiszaca 2 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty widrowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

38. |- w szafie 1 pdtka, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 22 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 35 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 7.
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Taboret / Stotek kuchenny:

- konstrukcja ze stali chromowanej, (wykonczenie do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu
umowy),

- siedzisko pokryte ekoskorg - kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12

odcienie koloru do wyboru),

39. |- konstrukacja pozwalajgca na stakowanie taboretéw jeden na drugim, 6
- wymiary zewnetrzne:
a. wysokos¢ : 47 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokos¢ : 41 cm (+ -1 cm);
c. glebokos¢ : 41 cm (+ - 1 cm);
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 4.
Stolik na termosy,
- blat wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1 o grubosci min. 22 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze
ptyty, wzmocniony dwoma profilami kwadratowymi na dtugo$ci stelarza stolika,

20. | stelaz metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakonczony plastikowymi stopkami

" |- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 45 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokos¢ : 120 cm ( + - 1 cm);
c. gtebokos¢ : 35 cm (+ - 1 cm);
Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 8.
Putka wiszaca,
- wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 22 - 25 mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

41. |- mocowana do $ciany za pomocg nim. 4 niewidocznych wspornikow do putek wiszgcych. 1
Wymiary:

a. wysokos¢ :ca. 2,2-2,5cm (+-1cm);
b. szerokos¢: 120 cm (+ -1 cm);

c. gtebokos¢ : 40 cm (+ -1 cm);

Rys. pogladowy Pakiet nr 4 rys. 8.

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 4:
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AG 261 - 3/23

Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 5 - Pawilon Xli

Cena jednostkowa Wartosc netto Stawka |\ rosé BRUTTO

(cena jedn. netto x VAT iy
netto il086) (%) (Wartos¢ netto + VAT)

l.p. Opis llo$¢ szt.

Sala do relaksu/muzykoterapii - (1.18) - | PIETRO

Szafa wolnostojaca 2 - drzwiowa z 3 szufladami regatem otwartym i przeszklonym plexi
miejscem na telewizor :

- 5 zamkdéw na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- gbrna czes$¢ z miejscem na TV zabezpieczona jednolitym przeszkleniem z PLEXI o min grubosci
6 mm z mozliwoscig demontazu bez uzycia narzedzi.

- min. 4 zawiasow (po 2 na drzwiczki) z cichym domkiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez
uzycia narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- min. 8 n6zek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,

W szafie 4 poéiki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
" |o grubosci min. 25 mm,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domkiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 5 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 220 cm, (+ - 1 cm),(wraz z nogami);

b. szerokos¢: 160 cm; (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1 - 2.
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Regat otwarty na dokumenty,

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 potki (w tym 1 stata monolitycznie potaczona z korpusem szafy), wykonane z piyty
2. |widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgce;j,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 220 cm ( + - 1 cm)(wraz z nogami);

b. szerokos¢: 60 cm (+ - 1 cm);

c. gtebokos¢ : 60 cm (+-1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1 - 2.

Sofa dwuosobowa nierozktadana z poduszkami naktadanymi na opacie plecow,

- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskiej,

- materiat obicia: skéra ekologiczna, o parametrach: scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna,
gramatura min. 440g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybdr z min. 12).
- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na $rodku pokoju;

- oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypetnionych kulkg silikonowg i granulatem,

- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,

3. |- nézki z drewna,

- bez bokéw (bez podtokietnikdw),

- wymiary :

a. wysokos¢ : 90 cm (+ - 5 cm),

b. szerokosé¢ : 150 cm,

c. gtebokos¢ : 82-86 cm

d. wysokos¢ siedziska : 45 cm (+ - 1 cm)

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1.
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Stot kawowy z potka:

- Blat i pétka wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztalcie kwadratowym
4. |malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokosé: 100 cm, ( + -1 cm);

c. gtebokos¢: 50 cm. ( + -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1 - 2.

Fotel / Pufa / Worek do siedzenia typu “lezka”.
- materiat obicia: skoéra ekologiczna, o parametrach: Scieralnosé: min. 90 000 cykli, trudnopalna,
gramatura min. 440g/m2 z mozliwoscig sterylizacji poszycia wierzchniego poprze zdjecie
poszewki od wsypu. (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybér z min. 12).

- atest PZH,

- wypetniony granulatem poliestrowym w oddzielnym wsypie.

- wymiary fotela:

a. wysokos¢ :125 cm (+ - 1 cm);

b. szerokos¢ : 95 cm,( + - 1 cm);

c. glebokos¢: 95 cm, (+ -1 cm);

5 |Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1.
Okragty podnézek do fotelu z poz. 5 formularza:
- materiat obicia: skora ekologiczna, o parametrach: $cieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna,
gramatura min. 440g/m2 z mozliwoscig sterylizacji poszycia wierzchniego poprze zdjecie
poszewki od wsypu. (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybdr z min. 12).

6 I atest PZH,

- wypetniony granulatem poliestrowym w oddzielnym wsypie.
- wymiary fotela:- wymiary pufa:

a. wysokos$¢ :25 cm ( + - 1 cm);

b. szerokos¢ : 35 cm,( + -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1.

Dyzurka pielegniarska / pok. przygotowawczy / sekra. med. - (0.12) - PARTER
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Biurko narozne w ksztalcie litery L

- blat wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 4 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
ptyty, zakonczone gumowymi stopkami,

- 2 blendy o wymiarach ca. 140/40 x 30 cm z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubo$ci min. 25 mm,

- blendy zamontowana w spos6b umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktérym mowa w poz. 8 formularza,

- 1 wysuwane potki na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x gte.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka wykonana z
plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- 2 podstawki pod komputer na 4 kétkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x gte.) wykonana
z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w Kolorze ptyty;

- 2 aluminiowy przepust na kable do biurka F160.

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 75 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokosé: 198 / 100 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢: 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.
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Kontenerek pod biurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domkiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

8. |- bez "piérnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- wymiary :

a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos$¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ -1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.
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Biurko — 1 stanowiskowe,

- blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
ptyty, zakonczone gumowymi stopkami,

- blenda o wymiarach ca.140 x 30 cm z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 25 mm,

- blenda zamontowana w sposob umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktérym mowa w poz. 3 formularza,

- wysuwana poétka na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x gteb.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka wykonana z
plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- podstawka pod komputer na 4 kotkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x gteb.)
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w Kolorze ptyty;

- 2 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60.

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 75 cm,

b. szerokos¢: 138 cm,

c. gtebokos¢: 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.

10.

Sofa trzyosobowa nierozktadana z poduszkami nakladanymi na opacie plecow,

- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskiej,

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)

- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na $rodku pokoju;

- oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypetnionych kulkg silikonowg i granulatem,
- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,

- n6zki z drewna,

- bez bokéw (bez podtokietnikdw),

- wymiary :

a. wysokos¢ : 90 cm (+ - 5 cm),

b. szerokos¢ : 200 cm,

c. gtebokos¢ : 82-86 cm

d. wysokos¢ siedziska : 45 cm (+ - 1 cm).

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.
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11.

Fotel typu "finka "

- na drewnianych pfozach;

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: Scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)

- udzwig minimum 120 kg;

- typ ptozy :

Patrz rysunek pogladowy

- pakiet nr 5rys. 3i 5.

12.

Stot kawowy z potka:

- Blat i pétka wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztalcie kwadratowym
malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokosé: 140 cm, ( + -1 cm);

c. gtebokos¢: 50 cm. ( + -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.
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Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,

- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 3 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 potki (w tym 1 stata monolitycznie potaczona z korpusem szafy), wykonane z piyty
wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgce;j,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 55 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3i 5.

13.

Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa z regatem otwartym,

- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 3 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 3 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 55 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 5.

14.
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Szafa odziezowa jednodrzwiowa.

- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- tyt szafy wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, w kolorze szafki,

- w gornej czesci szafy jedna potka, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany,

15. |- min. 3 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwo$cig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (ksztalt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 50 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3i 4.

Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa do wysokosci okna,

- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 1 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : ca. 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: ca. 102 cm;

c. gtebokosc¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.

16.
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Szafa 18 - szufladowa:

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 4 n6zek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- kazda szuflada na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane
monolitycznie z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- kazda szuflada - zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3
klucze do kazdej szuflady),

7o w szafie 2 wspornik state monolitycznie potaczona z korpusem szafy, wykonane z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, do mocowania szyn
szuflad,
- tyl szafy wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, w kolorze szafki,
- 18 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos¢ : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokosé: 100 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 50 cm, (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 3 i 4.
Szafa wiszaca 2 - drzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym na naczynia,
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),
- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

18. |- w szafie ociekacz dwupoziomowy (tacka, 2 putki na naczynia) wykonana ze stali nierdzewnej,

mocowany do bokéw korpusu szafki,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm;

b. szerokos¢: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 5 rys. 3 i 4.
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Dyzurka pielegniarska / pok. przygotowawczy / sekra. med. - (1.13) - | PIETRO

19.

Biurko narozne w ksztalcie litery L

- blat wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty, z wycieciem na stup
nosny fi ca. 55 cm.

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 4 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
ptyty, zakonczone gumowymi stopkami,

- 2 blendy o wymiarach ca. 140/80 x 30 cm z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubo$ci min. 25 mm,

- blendy zamontowana w spos6b umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktérym mowa w poz. 8 formularza,

- 1 wysuwane potki na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x gte.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka wykonana z
plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- 2 podstawki pod komputer na 4 kétkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x gte.) wykonana
z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w Kolorze ptyty;

- 2 aluminiowy przepust na kable do biurka F160.

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 75 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokosé: 210/ 140 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢: 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.
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Kontenerek pod biurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

20. |- bez "pidérnika",
- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;
- szuflady na metalowych prowadnicach;
- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,
- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
- wymiary :
a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),
b. szerokos$¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ -1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.
Szafa 3 - szufladowa:
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,
- 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie
z piyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;
21. |- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 3 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 75 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 50 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm, (+ -1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 6 i 8.
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Szafa na dokumenty, 2 - drzwiowa z regatem otwartym,

- zamykana na 2 zameki cylindrycznye okragte na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

22. S
0 grubosci min. 25 mm,
- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgce;j,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,
- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);
b. szerokosé: 60 cm;
c. gtebokos¢ : 60 cm.
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5rys. 6 8.
Sofa dwuosobowa nierozktadana z poduszkami naktadanymi na opacie plecow,
- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskiej,
- materiat obicia: skéra ekologiczna, o parametrach: Scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna,
gramatura min. 440g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybdr z min. 12).
- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na $rodku pokoju;
- oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypetnionych kulkg silikonowg i granulatem,
- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,
23. |- nézki z drewna,

- bez bokéw (bez podtokietnikdw),

- wymiary :

a. wysokos¢ : 90 cm (+ - 5 cm),

b. szerokosé¢ : 150 cm,

c. gtebokos¢ : 82-86 cm

d. wysokos¢ siedziska : 45 cm (+ - 1 cm)

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5rys. 6i 7.
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Stot kawowy z potka:

- Blat i potka wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym
24. |malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm Kkolor czarny,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 60 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 120 cm, ( + - 1 cm);

c. gtebokos¢: 50 cm. ( + -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5rys. 6 8.

Fotel typu "finka "

- na drewnianych ptozach;

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralnos¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybér z min. 12)

- udzwig minimum 120 kg;

- typ ptozy:

Patrz rysunek pogladowy [

- pakiet nr5rys. 6i 8. |

25.
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Szafa na dokumenty, 2 - drzwiowa z regatem otwartym,

- zamykana na 2 zamki cylindryczne okragte na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
0 grubosci min. 25 mm,

26. |- na kazdym poziomie szafy mozliwos¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos$é: 105 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5rys. 6i 7.

Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,

- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 3 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 potki (w tym 1 stata monolitycznie potaczona z korpusem szafy), wykonane z piyty
wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

27. |- na kazdym poziomie szafy mozliwos¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycii stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 50 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5rys. 6i 7.
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Szafa 18 - szufladowa:

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 4 n6zek kwadratowych regulowanych wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- kazda szuflada na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane
monolitycznie z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- kazda szuflada - zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3
klucze do kazdej szuflady),

- w szafie 2 wspornik state monolitycznie potagczona z korpusem szafy, wykonane z ptyty wiérowe;j

28. obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, do mocowania szyn
szuflad,
- tyt szafy wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, w kolorze szafki,
- 18 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztatt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos¢ : 200 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokos¢: 100 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 50 cm, (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5rys. 6i 7.
Szafa wiszaca 2 - drzwiowa z ociekaczem dwupoziomowym na naczynia,
- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,
- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),
- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

29. |- w szafie ociekacz dwupoziomowy (tacka, 2 putki na naczynia) wykonana ze stali nierdzewnej,

mocowany do bokéw korpusu szafki,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 60 cm;

b. szerokosé: 78 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 5 rys. 6i 7.
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Pokuj Terapii Rodzin - (1.31) - | PIETRO

Stolik kwadratowy:

- Blat roboczy wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nogi biurka zamontowane w sposob umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem stolika, o
ktéorym mowa w poz. formularza,

- stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztalcie kwadratowym

30. . . . : .
malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po
zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru), ,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 48 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 50 cm, (+ -1 cm);

c. gtebokos¢: 50 cm. ( + -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 9.

Stolik kwadratowy:

- Blat roboczy wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- stelaz metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o ksztatcie kwadratowym

31 malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po

zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru), ,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 41 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);
b. szerokosé: 42 cm, (+ -1 cm);

c. gtebokos¢: 42 cm. (+ -1 cm);

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 9.
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Szafa 3 - szufladowa:

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- 3 szuflady na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie
z piyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

32. |- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 3 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 70 cm, (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 60 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 9.

Wieszak stojacy na ubrania:

- materiat wykonania - stal nierdzewna,
- stojak na parasol,

- 8 haczykow na ubrania,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 128 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokosé: 30 cm, (+ -1 cm);

c. gtebokos¢: 30 cm. ( + -1 cm);

33.
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Fotel

- na drewnianych nogach;
- materiat obicia: tkanina, o parametrach: Scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)

- udzwig minimum 120 kg;

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢: 75 cm, (+ - 1 cm),
b. szerokos¢: 73 cm, (+ -1 cm);
c. gtebokos¢: 65 cm. (+ -1 cm);

34.
Gabinet oddziatowej - 0,10 - PARTER
Stolik z potka.
- blat i potka wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty blatu,
- kolor ptyty: dgb sodoma, doktadny odcieh do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy
35 (min. 3 odcienie koloru do wyboru),

- stelaz metalowy 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny,
- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 60 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 70 cm ( + - 1 cm),

c. glebokos¢ : 45 cm (+ - 1 cm),
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Fotel z poduszka.

- na drewnianych nogach;

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: Scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12),

- udzwig minimum 120 kg;

- typ ptozy :

36
Gabinet Zabiegowy - (1.6) - | PIETRO
Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,
- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- min. 3 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),
- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,
37 |W szafie 4 potki (w tym 1 stata monolitycznie potaczona z korpusem szafy), wykonane z ptyty

wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 50 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.
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Szafa wiszaca dwudrzwiowa:

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na potke,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,
- 2 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafki :
a. wysokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),
b. szerokos¢: 80 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 35 cm. (+ -1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.
Szafa wiszaca 1-drzwiowa:
- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),
30. [V szafie 2 pétki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na pétke,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,

- 2 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢: 50 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 35 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 12i 13.

Strona 56 z 78



Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm (+ - 1 cm),

b. szerokos¢ blatu: 210 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 12i 13.

40.

Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa z 3 szufladami systemowymi wewnetrzymi,

- wykonana z ptyty wiérowej bustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze
piyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- wyposazony w 3 szuflady systemowe wewnetrzne, wykonane z metalu malowanego proszkowo,
udzwig pojedynczej szuflady do 35 kg.

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami) (+ - 1 cm),

b. szerokos$é: 50 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 12 i 13.

41
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Szafa wolnostojaca 1 szufladowa z miejscem na lodéwke,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- 1 szuflada na prowadnicach z cichym domykiem, szuflady wraz z dnem wykonane monolitycznie
z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty,

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

42| szuflady na metalowych prowadnicach;
- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,
- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos$¢ : 74 cm (wraz z nogami) (+ - 1 cm),
b. szerokos¢: 55 cm (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 55 cm (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 12i 13.

Gabinet Zabieg_;owy - (0.6) - PARTER

Szafa na dokumenty, jednodrzwiowa,
- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- min. 3 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),
- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

43, |7V szafie 4 potki (w tym 1 stata monolitycznie potaczona z korpusem szafy), wykonane z ptyty

wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$é umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgcej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 40 cm;

c. gtebokosc¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.
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Szafa wiszaca dwudrzwiowa:

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na pétke,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,
- 2 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafki :
a. wysokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),
b. szerokos¢: 80 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 35 cm. (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.
Szafa wiszaca 1-drzwiowa:
- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),
45 "W szafie 2 pétki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 18 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na pétke,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,

- 2 uchwytéw metalowych rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢: 40 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 35 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 10i 11.
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Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm (+ - 1 cm),

b. szerokos¢ blatu: 200 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.

46.

Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa z 3 szufladami systemowymi wewnetrzymi,

- wykonana z ptyty widrowej bustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze
piyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- wyposazony w 3 szuflady systemowe wewnetrzne, wykonane z metalu malowanego proszkowo,
udzwig pojedynczej szuflady do 35 kg.

- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos$¢ : 85 cm (wraz z nogami) (+ - 1 cm),

b. szerokos¢: 40 cm (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 60 cm (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 10 i 11.

47.

Pokéj rodzica - (1.11) - | PIETRO
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48.

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

49.

Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 pofki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

50.

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
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Szafa wolnostojaca 2 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 potki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

51.
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52

Biurko — 1 stanowiskowe,

- blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
piyty, zakornczone gumowymi stopkami,

- blenda o wymiarach ca.100 x 30 cm z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 25 mm,

- blenda zamontowana w sposéb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktorym mowa w poz. 43 formularza,

- wysuwana poétka na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x gteb.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, potka wykonana z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- podstawka pod komputer na 4 kotkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x gteb.)
wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty;

- 1 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60.

- wymiary biurka:

a. wysokosc¢: 75 cm,

b. szerokos$é¢: 100 cm,

c. gtebokos¢: 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
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Kontenerek pod biurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

53. |- bez "piérnika",
- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;
- szuflady na metalowych prowadnicach;
- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,
- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
- wymiary :
a. wysokos$¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),
b. szerokos¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
Fotel typu "finka "
- na drewnianych pfozach;
- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralnos¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)
- udzwig minimum 120 kg;
- typ ptozy :
Patrz rysunek pogladowy
- pakiet nr 5 rys. 14. |
54.
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Fotel rozktadany z funkcja spania z podtokietnikami,

- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskiej,

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralnos¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybér z min. 12)

- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na srodku pokoju;

- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,

55. |- nézki z drewna,

- wymiary :

a. wysokos¢ : 83cm (+ - 5 cm),

b. szerokos¢ : 115 cm (+ - 5 cm),

c. gtebokos¢ : 96 cm (+ - 5 cm),

d. wysokos¢ siedziska : 42 - 45 cm (+ - 1 cm).

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

Pokadj rodzica - (0.23) - | PIETRO

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
56. |- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

Wymiary :

a. grubos$c¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
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Szafa wolnostojaca 1 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 pofki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 1 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

57.
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58.

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznosci E1,

- wykonhczenie bokéw za pomoca 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
Wymiary :

a. grubos$¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokos¢ blatu: 40 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

59.

Szafa wolnostojaca 2 - drzwiowa,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 pofki, wykonana z ptyty wiérowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
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60.

Biurko — 1 stanowiskowe,

- blat wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
piyty, zakornczone gumowymi stopkami,

- blenda o wymiarach ca.100 x 30 cm z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 25 mm,

- blenda zamontowana w sposéb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktorym mowa w poz. 43 formularza,

- wysuwana poétka na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x gteb.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, potka wykonana z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- podstawka pod komputer na 4 kotkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x gteb.)
wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty;

- 1 aluminiowy przepust na kable do biurka FI60.

- wymiary biurka:

a. wysokosc¢: 75 cm,

b. szerokos$é¢: 100 cm,

c. gtebokos¢: 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
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Kontenerek pod biurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

61. |- bez "pidrnika",
- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;
- szuflady na metalowych prowadnicach;
- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,
- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
- wymiary :
a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),
b. szerokos¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ - 1 cm),
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.
Fotel typu "finka "
- na drewnianych pfozach;
- materiat obicia: tkanina, o parametrach: Scieralnos¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)
- udzwig minimum 120 kg;
- typ ptozy :
Patrz rysunek pogladowy
- pakiet nr 5 rys. 14. [
62.
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63.

Fotel rozktadany z funkcja spania z podtokietnikami,

- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskiej,

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralnos¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybér z min. 12)

- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na srodku pokoju;

- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,

- n6zki z drewna, 1
- wymiary :

a. wysokos¢ : 83cm (+ - 5 cm),

b. szerokos¢ : 115 cm (+ - 5 cm),

c. gtebokos¢ : 96 cm (+ - 5 cm),

d. wysokosc¢ siedziska : 42 - 45 cm (+ - 1 cm).
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 5 rys. 14.

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 5:
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AG 261 - 3/23

Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 6 - Pawilon XII

Opis

llosé
(szt./
kpl)

Cena jednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x
ilosc)

Stawka
VAT
(%)

Wartosé¢ BRUTTO
(Warto$c netto +
VAT)

Producent i model

Fotel obrotowy biurowy
- podiokietniki podtokietniki regulowane na wysoko$é wykonane z czarnego tworzywa

sztucznego z czarng miekkg naktadkg poliuretanowg (PU);

- tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte tkanina tatwg w utrzymaniu i pielegnaciji
(tkanina na podkiadzie z bawetny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100%

poliuretan, tatwozmywalna i przepuszczajgca powietrze, odporno$¢ na $cieranie: min.

100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnozapalnos$ci, odporno$é barwy na
Swiatto, odporno$¢ barwy na tarcie, kolor/y obicia do ustalenia z Zamawiajgcym po

zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru);

- regulowana wysoko$¢ siedziska i kat nachylenia oparcia.

- Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kétkami @ 50 mm do powierzchni
twardych;

Wymiary:

Szeroko$¢ siedziska : 46 (+- 1 cm)

Regulowana wysokos$é od 40 cm -41 cm do 53 cm-55 cm

Srednica podstawy: 60 cm - 65 cm

20

Producent :

Model :
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 7 - XXIll Szafy pracownicze

AG 261 - 3/23

*w przypadku, gdy artykut ma by¢ wykonany na zamdwienie, dopuszcza sie wpisanie przez wykonawce jako modelu: "wyréb na zamdwienie" lub zwrot tozsamy.
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. B Cena jednostkowa Wart'oéé netto Stawka Wartosé BRUTTO Producent i model
L.p. Opis llosé¢ szt. (cena jedn. netto x VAT iy oferowanej szafy
netto o (Warto$¢ netto + VAT) )
ilo$c) (%) (u_zupeinla wykonawca)
1. Dwudrzwiowa (dwukomorowa -dla 2 pracownikéw) szafa ubraniowa metalowa;
2. Kazda komora podzielona na dwa przedzialy, umozliwiajgce oddzielne
przechowywanie odziezy ochronnej oraz ubran wierzchnich;
3. Wyposazona w gorng potke, wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe;
4. Drzwi szafy wyposazone w perforacje wentylacyjng (min. na gérze drzwiczek);
5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubosci min. 0,8 mm,
pozostate elementy (nie dot. cokotu) z blachy o grubosci min. 0,5 mm; Producent:
Szafa BHP 6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,0 mm. '
1. szatniowa, 7. Calo$¢ malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub réwnowazny 20
dwudrzwiowa jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; .
. . . . Model*:
8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;
9. Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany;
10. Wymiary szafy (wraz z cokotem):
a. szerokosé: 800 mm;
b. gtebokos¢: min. 490 mm, max 500 mm;
c. wysokosc¢: 1800 mm;
Patrz rysunek poglagdowy - pakiet nr 7 rys. 1
1. Jednodrzwiowa (jednokomorowa - dla 1 pracownika) szafa ubraniowa metalowa;
2. Komora podzielona na dwa przedziaty, umozliwiajgce oddzielne przechowywanie
odziezy ochronnej oraz ubran wierzchnich;
3. Wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.;
4. Drzwi szafki wyposazone w perforacje wentylacyjng (min. na gorze drzwiczek);
5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubosci min. 0,8 mm, pozostate
elementy (nie dot. cokotu) z blachy o grubo$ci min. 0,5 mm Producent:
Szafa BHP A ST
. 6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,0 mm;
2. szatniowa, n ) / . . 4
. . 7. Calo$¢ malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub réwnowazny
jednodrzwiowa . . . ) . ’ .
jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru; Model*:
8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach
9. Wymiary zewnetrzne (wraz z cokotem):
a. szerokosé: 400 mm;
b. gtebokos¢: min. 490 mm, max 500 mm;
c. wysokos¢: 1800 mm.
Patrz rysunek poglagdowy - pakiet nr 7 rys. 2
Razem tagczna warto$¢ (suma) pakietu nr 7: -
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 8 - szafy metalowe dla pacjentow

Cena jednostkowa Wart'os'é netto Stawka Wartosé BRUTTO Producent i model
netto (cena jedn. netto x VAT oferowanej szafy

l.p. Opis llo$é szt. >
P Wart fto + VAT, .
ilo$¢) (%) (Warlos¢ netto ) (uzupetnia wykonawca)

Szafa ubraniowa metalowa:

- posiadajgca 1 skrzydto drzwi uchylnych na zawiasach kotkowych;

- wyposazona w 4 potki state, udzwig potki: min 45 kg;

- w drzwiach szafy wykonane otwory wentylacyjne;

- korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubosci min. 0,8 mm, pozostate

elementy (nie dot. cokotu) z blachy czarnej o grubosci min. 0,5 mm;

- szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,0 mm; Producent:

1 Szafa ubraniowa metalowa |- malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub réwnowazny jasno szary 32
: kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 12 do wyboru;

- zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 1 punkcie; Model*:

- otwory montazowe do przymocowania szafy do $ciany;

- wymiary zewnetrzne szafy (wraz z cokotem) :

a. szerokos¢: 500 mm;

b. gtebokosé: min. 490 mm, max 500 mm;

c¢. wysokos¢: min. 1800 mm, max 1950 mm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 8 rys. 1

*w przypadku, gdy artykut ma by¢ wykonany na zamoéwienie, dopuszcza sie wpisanie przez wykonawce jako modelu: "wyréb na zamdéwienie" lub zwrot tozsamy.
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 9 - Place

. S¢ Stawka
. . Cena jednostkowa Wartpsc netto Wartos¢ BRUTTO
l.p. Opis llo$¢ szt. (cena jedn. netto x VAT o
netto o (Warto$c¢ netto + VAT)
ilosc) (%)

Szafa wolnostojaca 3 - drzwiowa, drzwi przesuwne

- Gora i dot: szafy: wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze
piyty,

- Boki i tyt szafy: wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty

- Drzwi przesuwne: wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1 o grubosci min. 18mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze
piyty

- kolor ptyty, do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie koloru do
wyboru),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium, zastonigte cokotem,

- w szafie 7 pdtek na dokumenty, wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- z lewej strony szafy wneka na drabine, szer. 20 cm, wys. 175 cm

- centralny zamek, 3 klucze w zestawie,,

- 2 uchwyty do otwierania szafy metalowe (ksztalt i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- Szafa przytwierdzona na state do $ciany (montaz w zestawie)

Wymiary szafy :

a. wysokosc¢ : 2900 cm;

b. szerokosé: 2700 cm;

c. gtebokos¢ : 500 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9
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Biurko narozne w ksztalcie litery L

- blat wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze piyty, z wycieciem na stup
nosny fi ca. 55 cm.

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nogi metalowe z manualnie regulowang wysokos$cg biurka zakonczone gumowymi stopkami,

- blenda z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 w kolorze ptyty o
grubosci min. 18 mm.,

- blenda zamontowana w sposdéb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktéorym mowa w poz. 3 formularza,

- 1 wysuwane potki na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x gte.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, potka wykonana z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- aluminiowy przepust na kable do biurka F160.

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 70 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢é: 170 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢: 60 cm. (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9

Kontenerek pod biurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 réwne szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie
dokumenty formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

3. |- bez "piérnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- 3 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- wymiary :

a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9
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Kontenerek pod biurkowy:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm, skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 2 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - piyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm). Gérna szuflada 1/3, dolna 2
szuflada 2/3

- bez "piérnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- 2 uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (ksztait i kolor uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- wymiary :

a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm, (+ - 1 cm),

b. szerokos$¢ kontenerka : 43 cm, (+ - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 55 cm, (+ - 1 cm),

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9
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Szafka, jednodrzwiowa,

- zamykana na zamek cylindryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- blat postformowany, grubos$¢ 3,8 cm, - pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL), blat o
klasie higienicznosci E1,wykonczenie bokéw za pomocg 2 listw aluminiowych bocznych
(prawa,lewa),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi

2 (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),
- w szafie 1 potka, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 18 mm,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,
- uchwyt metalowy (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokosc¢ : 70 cm (+ - 1 cm);
b. szerokosé: 60 cm (+ - 1 cm);
c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm).
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9
Szafka wiszaca, jednodrzwiowa,
- zamykana na zamek (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- min. 2 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknigc),
6. |V szafie 1 potka, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- uchwyt metalowy (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu umowy),
- montazem (powieszeniem na $ciane

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 70 cm (+ - 1 cm);

b. szerokos¢: 60 cm (+ - 1 cm);

c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm).

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9
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Wieszak wiszacy na ubrania:
- 4 haczyki na ubrania,
- wymiary zewnetrzne:
7. |a. wysokosé: 40 cm, (+ - 1 cm), 1
b. szerokos¢: 70 cm, (+ -1 cm);
c. gtebokos¢: 29 cm. (+ -1 cm).
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 9

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 9:
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