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1.0.

Tabela z wykazem urzadzen i materialdw — branza budowlana

Lp.

Tabela z wykazem urzadzen i materialdw — branza budowlana

1.

Nazwa produktu:
Roztwér asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— Czas schnigcia: nie dtuzszy niz 6 h
- Zawartos¢ wody: < 0,5%
- Temperatura stosowania: +5°C do+25°C
- Zuzycie: ok. 0,3 | /m2
— Zgodnosé z normg: PN-B-24620:1998

Nazwa produktu:
Papa wierzchniego krycia

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
-  Grubos$é: 5,2 mm
- Osnowa: z wtdkniny poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatkg szklang z
obustronng powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym,

- Papa o klasyfikacji ogniowej NRO,

Nazwa produktu:
Papa zgrzewalna podktadowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
-  Grubos$é: 4,0 mm
- Rodzaj: wysokomodyfikowana SBS,
- Osnowa: na tkaninie szklanej, na podsypce drobnoziarnistej,

- Papa o klasyfikacji ogniowej NRO,

Nazwa produktu:
Drabina systemowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Rodzaj materiatu: stal nierdzewna V4A,

- Wykonana zgodnie z warunkami technicznymi

Nazwa produktu:

Wytaz dachowy systemowy

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wyposazenie: amortyzatory gazowe, koputa akrylowa, klamka z kluczykiem,

- Profil: na profilu cieptym

Nazwa produktu:
Zaprawy do podktadu z tynku zwyktego

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:




- Wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100,

- Powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

- W zaleznosci od rodzaju tynku szlachetnego powinny one dodatkowo odpowiadac¢
nastepujgcym wymaganiom:,
a) zaprawy do podktadu pod tynki cyklinowane i gtadzone — cementowo-wapienne,
marek nie nizszych niz M2 lub cementowe marek nie nizszych niz M4,
b) zaprawy do podktadu pod tynki zmywane — cementowo-wapienne lub

cementowe, marek nie nizszych niz M7,

Nazwa produktu:

Farba akrylowo-kompozytowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Rodzaj: Wodorozcienczalna, mineralna,
- Wydajnos¢: do 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,
- Podwyzszona odpornos¢ powtoki na plamy i zabrudzenia,
- Zwiekszona odpornosc¢ powtoki na brud i kurz,
- Klasa odpornosci na zmywanie: 1,

— Petne barwienie.

Nazwa produktu:

tawy kominiarskie systemowe

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: blacha ocynkowana,
—  Grubo$é materiatu: min. 2 mm,

- Szerokos$¢ tawy min. 240mm.

Nazwa produktu:

Stopnie kominiarskie systemowe

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: blacha ocynkowana,
- Grubos$é materiatu: min. 2 mm,
- Szerokos$c¢ stopnia min. 240mm,

- Gtebokos¢ stopnia min. 250mm.

10.

Nazwa produktu:

Elementy drewniane

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

- Wymiary poszczegoélnych elementow:

- podwaliny 16x16cm
- murtaty 16x16cm,
- krokwie 8x18 cm,

- belki narozne 18x18cm,




- ptatwie 16x16 cm,
- stupy 16x16 cm,
- miecze 16x16 cm,

- Rodzaj materiatu: drewno sosnowe klasy C 24 o wilgotnosci nie wiekszej niz 23%,

11.

Nazwa produktu:
Sruby, nakretki

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— Materiat: stal nierdzewna A2,
- Srednica gwintu min. M16,
- Klasa: 8,8.

12.

Nazwa produktu:
Dwuteownik IPE 160

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: stal S235JR wg
- Zgodnie z: EN 10024:1995

13.

Nazwa produktu:

Izolacja szlamowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Grubosé: 3mm
- Rodzaj: dwusktadnikowa,
- Gestos¢ objetosciowa 1650-1850 kg/cms,
- Czas przerobu 60 minut,

- Gestos¢ nasypowa skitadnika A 1,4g/cm3

14.

Nazwa produktu:

Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypetniajaca

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

- Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) art. 0312 (BSP 3) = okoto 1,5 N/mm? art.
0309 (BSP 6) = okoto 2,0 N/mm?,

- Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach art. 0312 (BSP 6) = okoto 3,5 N/mmg,
art. 0309 (BSP 3) = okoto 6,0 N/mm2,

- Poczatek wigzania (20°C) > 8 godz.,

- Koniec wigzania (20 °C) > 10 godz.,

- Kolor szary,

- Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy okoto 1,6 kg/dm3,

- Najwieksze ziarno < 0,2 mm,

- Odczyn pH okoto 12,

- Porowatosc¢ > 20 % wag,

- Zapotrzebowanie wody 8-9 I/ 20 kg.




15.

Nazwa produktu:

Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach etylowych kwasu

krzemowego (KSE)

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

Gestos¢ (20 °C) 0,90 g/cm3,
Kolor przezroczysty do lekko metnego, ew. nieznacznie zéttawy,
System katalityczny neutralny,

Zawartosc¢ substancji czynnej okoto 50 % wagowych.

16. Nazwa produktu:
Pasta czyszczaca, do usuwania miejskich zanieczyszczenh
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wyglad zéitawy,
- Odczyn pH (20 °C) okoto 5,0,
- Lepkosc¢ okoto 1800 mPa-s,
- Nosnik: woda.
17. Nazwa produktu:
Mineralna zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wytrzymato$¢ na zginanie Po 7 dniach ok. 4 N/mm?, po 28 dniach ok. 5 N/mm?2,
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie normalna > 13 N/mm?2 , miekka > 8 N/mmg2,
— Modut elastycznosci Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm?, miekka ok. 7
kKN/mm2,
— Najwieksze ziarno drobnoziarnista 0,2 mm, srednia 0,5 mm, gruboziarnista 2,0 mm,
- Wytrzymatos¢ na odrywanie (28d) Ok. 0,5 N/mmg2,
- Gestos¢ nasypowa Ok. 1,7 kg/dms,
- Zapotrzebowanie wody 3,9-5,0 1/30 kg,
- Odksztatcenie wywotane skurczem - DIN52450 Po 7 dniach ok. -0,3 mm/m, po 28
dniach ok. -0,7 mm/m.
18. Nazwa produktu:
Srodek na bazie wodnej dyspersiji polimeréw, przeznaczony do ulepszania zapraw
Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Gestos¢ (20 °C) okoto 1,08 g/cm?,
- Odczyn pH okoto 9,0,
- Zawartos$é polimeru okoto 30 %,
- Wytrzymato$¢ na scinanie do 4 N/mm?>.
19. Nazwa produktu:

Trasowo-wapienno-cementowa zaprawa spoinowa




Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach = 5 N/mm2,
— Dynamiczny modut Younga po 28 dobach = 5.000 N/mm2,
- Nadzér zewnetrzny GG-CERT,
- Najwieksze ziarno 1 lub 2 mm,
- Zapotrzebowanie wody 1 mm = ok. 12 %, co odpowiada 3,6 1/30 kg,
2 mm = ok. 10,5 %, co odpowiada 3,1 /30 kg.

20. Nazwa produktu:
Pétprzezroczysta, farba silikonowa
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Spoiwo Kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi,
- Gestos¢ (20 °C) ok. 1,4 g/cm?, zaleznie od koloru,
- Odczyn pH 8 -9,
- Pigmenty nieorganiczne, odporne na alkalia, catkowicie Swiattotrwate, pigmenty
tlenkowe, bez TiOz,
- Lepko$¢ 2000 mPa-s,
- Stopien potysku mat o mineralnym charakterze,
- Wspétczynnik nasigkliwosci (DIN 52617) w < 0,1 kg/(m?2 - h05),
- Przepuszczalnosé pary wodnej (DIN 52615).
21. Nazwa produktu:
Impregnat hydrofobizujgcy na bazie silanéw i siloksandw,w postaci wodnej emulsji
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wyglad mleczny, ptynny,
-  Gestos¢ (20 °C) 1,
- Odczyn pH ok. 7,0 neutralny,
- Baza substancji czynnej silan/siloksan,
- Zawarto$é substancji czynnej w % wag. ok. 10.
22. Nazwa produktu:

Farba elewacyjna wzmocniona zywicg silikonowg z ochrong powtoki przed glonami i

grzybami

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Spoiwo czysto akrylowa dyspersja, emulsja oparta na zywicy silikonowej,
- Gestosé (20 °C) 1,59 g/ml,
- Odczyn pH okoto 8,5,
- Pigmenty swiattotrwate, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia,
- Lepkos¢ 3500 mPa-s,
— Kolor biaty,




- Stopien potysku mat o charakterze mineralnym,
— Przepuszczalnos¢ pary wodnej (DIN EN ISO 7783-2) sa < 0,14 m,
- Wspétczynnik nasigkliwosci (DIN EN 1062-3) w < 0,1 kg/(m?2 - ho3),

23.

Nazwa produktu:

Zaprawa klejowa i zbrojona

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach > 5 N/mm2,
- Najwigksze ziarno < 0,5 mm,
- Nasigkliwos$¢ kapilarna w = < 0,2 kg/(m2h0-5),
- Gestos¢ nasypowa okoto 1,4 kg/dm3,
- Zapotrzebowanie wody 5,8-6,0 I/25 kg,

- Dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubosci warstwy).

24.

Nazwa produktu:

Blacha stalowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Rodzaj materiatu: stal ocynkowana metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjna,

— Grubos$é materiatu: 0,55mm,

25.

Nazwa produktu:

Impregnat ppoz. do drewna

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadow, grzybdw
domowych i ple$niowych,

- Klasa ogniowa — B-s1,d0 przy ilosci 200g soli/m?,

- Agresywnosc¢ korozyjna wobec stali — mata.

26.

Nazwa produktu:

Farba lateksowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Odpornos¢ na szorowanie — klasa 2,
- Rodzaj wykonczenia — mat,
- Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a
+28°C.

27.

Nazwa produktu:

Blacha tytan-cynkowa

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Kolor: cynk naturalny,
—  Grubos$é rdzenia: 0,70 mm,

— Szeroko$¢ arkusza: max. 670 mm,




- Szerokos$c krycia: max. 595 mm,

— Dtlugosc petnego arkusza: 300cm +/- 30cm.

28.

Nazwa produktu:
Styropian podtogowy XPS100

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,035 T2-L3-W3-Sb5-
P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5,

- Klasa reakcji na ogien: E.

29.

Nazwa produktu:

Styropian akustyczny STK

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Stosowany do izolacji akustycznej stropéw budynkow.
- A=0,045 W/mK
- Wskaznik zmniejszania poziomu uderzeniowego: 28-30 dB;
- Wytrzymato$¢ na zginanie: 250kPa

- Klasa reakcji na ogien: E.

30.

Nazwa produktu:

Drzwi zewnetrzne

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wspétczynnik przenikania ciepta min. U = 1,3 [W/m?2K],
- Klasa odpornosci na wtamanie RC2

- Wyposazenie: komplet oku¢, w zamek gorny i dolny.

31.

Nazwa produktu:

Drzwi wewnetrzne

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: drzwi wykonczone ptytag MDF w kolorze biatym, matowym, rdzeh z drewna
petnego,
- Wpyposazenie: min. 2 zawiasy trojelementowe, zamek rozporowy dolny, klamka

z szyldem i rozeta,

32.

Nazwa produktu:

Drzwi wewnetrzne

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Rodzaj: podciecie min. 0,022m?2,
- Wyposazenie: min. 2 zawiasy tréjelementowe, zamek, klamka
z szyldem i rozeta,
- Materiat: wykonczenie okleing HDF w Kkolorze biatym, matowym, wypetnienie z

plastra miodu, oscieznice stalowe, biate.

33.

Nazwa produktu:




Ptytki gresowe Scienno-podtogowe

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

Wymiar: 60x120 cm,

Klasa antyposlizgowosci: R9,
Odpornos¢ na scieranie: 4-6000,
Odpornos¢ na plamienie: 4,
Grubosé: 10mm,

Powierzchnia gtadka, matowa,
Technologia: gres szkliwiony,
Kolor: szary (imitacja betonu),

Mrozoodporne.

34.

Nazwa produktu:

Ptytki gresowe Scienno-podtogowe

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

Wymiar: 60x60 cm,

Klasa antyposlizgowosci: R10,
Odpornos¢ na Scieranie: 4-2100,
Odpornos¢ na plamienie: 4,
Grubos$é: 9mm,

Powierzchnia gtadka,
Technologia: gres szkliwiony,

Kolor: grafitowy.

35.

Nazwa produktu:

Farba podktadowa

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

Rodzaj: na bazie zywicy epoksydowej utwardzanej poliaming, antykorozyjnego
pigmentu fosforanowego i pigmentu barierowego.

Gestos¢, g/cmg3, (okoto) 1,4,

LZO, g/l 456,

Zawartosc¢ rozpuszczalnikéw, % wag 30,

Zawartosc¢ substancji nielotnych, % obj. 62 (£3%),

Temperatura zaptonu, oC, nie mniej niz 21,

Grubos¢ warstwy, um (,na mokro”) 100,

Grubos¢ powtoki, um (,na sucho”) 62.

36.

Nazwa produktu:

Srodek biobojczy

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

Gestos¢ ok. 1,00 g/cm3 pH ok. 5,5,

10



- Temperatura krzepniecia 0°C,
- Unieszkodliwienie mikroorganizmoéw po natozeniu na podtoze: po ok. 24h,
- Zuzycie od 0,10 do 0,20 I/m=.

Nazwa produktu:

37. Siatka Rabitza
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
Wedtug normy BN-90/5032
Srednica drutu 0,8-1,2mm
oczka prostokatne 10 x 16 mmi 10 x 20 mm
oczka kwadratowe 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm
szerokosc siatek 500 - 1200 mm
38. Nazwa produktu:
Dozownik mydta w pianie
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna
- Wykonczenie: Matowe
- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku,
- Wymiary dozownika: Wysoko$é 256 mm, szerokos¢ 107 mm, gtebokos¢ 105 mm
39. Nazwa produktu:
Kosz na $mieci, scienny
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna
- Wykonhczenie: Matowe
- Pojemnosc: 27 litréw
- Wymiary kosza: wysoko$¢ 595 mm, szerokos¢ 340 mm, gtebokos¢ 166 mm,
40. Nazwa produktu:
Pojemnik na reczniki sktadane do rgk
Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna
- Wykonczenie: Matowe
- Pojemnos¢: 500 listkow
— Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy
- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika: Wysokos¢ 263 mm, szerokos¢ 256 mm, gtebokos¢ 118 mm
41. Nazwa produktu:

Pojemnik na papier toaletowy

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
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- Materiat: Stal nierdzewna

- Wykonczenie: Matowe

— Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
— Rozmiar papieru: Rola @ 19 cm,

— Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

- Wymiary pojemnika: Wysokos¢ 222 mm, szeroko$¢ 208 mm, gtebokos¢ 110 mm

42.

Nazwa produktu:

Lustro prostokatne:

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Przyklejane do $ciany na klej elastyczny do luster,
- Lustro zlicowane z powierzchnig ptytek, szlifowane
- Wymiar: 80x200cm,

43.

Nazwa produktu:

Folia okienna, matowa, mleczna, klasyczna

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Klasyfikacja ognioodpornosci: M1
— Przepuszczalnosé swiatta widzialnego: 69%
- Szerokosc¢ rolki: min. 70cm
- Grubosc¢ folii: 60y

2.0.

Tabela z wykazem urzadzen i materialow — branza elektryczna

Lp

Tabela z wykazem urzadzen i materialéw — elektryczna

1.

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. A1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P - oprawy [W]: 28;

— strumienh oprawy [Im]: 2955;

— trwatos¢ LED: 50000/L70/B50;

- IP: IP65;

- IK: IK10;

- CRI/temperature barwowg: 80/4000;

— uklad optyczny / przestona: PC;

— grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471: RGO;
— skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]: 106.

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. B1

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P - oprawy [W]: 35;

— strumienh oprawy [Im]: 4687;
- trwato$¢ LED: 70000/L80/B10;
—  IP: IP65;
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- IK: IK10;

—  CRI/temperature barwowg: 80/4000;

— uklad optyczny / przestona: PC;

— grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471: RGO;

— skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]: 120.

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. B2

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- P - oprawy [W]: 49;

—  strumien oprawy [Im]: 6951;

— trwatos¢ LED: 70000/L80/B10;

- IP: IP65;

- IK: IK10;

—  CRI/temperature barwowg: 80/4000;

— uklad optyczny / przestona: PC;

— grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471: 0;

— skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 126.

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. C1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P - oprawy [W]: 25;

— strumien oprawy [Im]: 5433;

— trwatos¢ LED: 80000/L80/B10;

- IP: IP40;

- IK: IKO4;

— CRI/temperature barwowa: 80;

— uklad optyczny / przestona: PLX;

— grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471: RGO;
— skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]: 121.

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. D1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- P -oprawy [W]: 10;

— strumien oprawy [Im]: 800;

— trwato$¢ LED: 25000/L80/ B10;

—  IP: IP65;

- IK: IK10;

—  CRI/temperature barwowg: 80/4000;
—  Czujnik ruchu: PIR

— skutecznosé swietlna oprawy [Im/W]: 80.

15.

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. AW1

13




Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- P-oprawy [W]: 3,7;

— strumien oprawy [Im]: 270;

—  zZrédto swiatta: LED;

- IP: IP40;

- 1K

— zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 + 40;
— akumulator: NiCs;

— system: autotest;

— klasa odpornosci: [;

— czas podtrzymywania: 1h;

16.

17.

18.

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. AW2

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- P -oprawy [W]: 3,7;

— strumien oprawy [Im]: 481;

—  zrodto Swiatta: LED;

- IP: IP44;

- 1K

—  zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 + 40;
— akumulator: NiCs;

— system: autotest;

— klasa odpornosci: I;

— czas podtrzymywania: 1h;

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. AW3

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- P - oprawy [W]: 2;

— strumien oprawy [Im]: 193;

—  zrédto swiatta: LED;

- IP: IP65;

- IK: -

— zakres temperatury pracy oprawy [°C]: -20 + 20;
— akumulator: NiCs;

— system: autotest;

— klasa odpornosci: [;

— czas podtrzymywania: 1h;

Nazwa produktu:
Oprawa oswietleniowa ozn. EW1

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
— P -oprawy [W]: 1;

—  strumienh oprawy [Im]: 193;
—  zrodto swiatta: LED;
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19.

- IP: IP65;

- IK: -

—  zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 + 40;
— akumulator: NiCs;

— system: autotest;

— klasa odpornosci: I;

— czas podtrzymywania: 1h;

Nazwa produktu:
Oprawa os$wietleniowa ozn. EW2

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

— P -oprawy [W]: 1;

— strumienh oprawy [Im]: 193;

—  Zrédto swiatta: LED;

- IP: IP65;

- K-

—  zakres temperatury pracy oprawy [°C]: 5 + 40;
— akumulator: NiCs;

— system: autotest;

— klasa odpornosci: [;

— czas podtrzymywania: 1h;

24.

Nazwa produktu:
Szafka wytgcznika gtownego pozarowego SWG

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

Obudowa rozdzielnicy

- konstrukcja rozdzielnicy z tworzywa termoutwardzalnego

- kolor RAL7035

- kat otwarcia drzwi co najmniej 160 st

- odporna na promieniowane UV

- wytrzymatosc¢ elektryczna 22kV/mm

- odpornos¢ na prady petzajgce CTI600

- klasa ochronnosci: Il

- stopien ochrony: 1P44

- ochrona przed udrami mech: IK10

- materiat szyn zbiorczych: Cu (nie dopuszcza sie szyn z innych materiatéw)
Roztgcznik

- Roztacznik mocy, 3-biegunowy, stacjonarny

- Prad znamionowy In: 160A

- Znamionowe napiecie izolacji Ui: 800 V

- Znamionowe napiecie pracy maksymalne Ue: 690 V

- Znamionowe udarowe napiecie wytrzymywane Uimp: 8 kV
- Prad krotkotrwaty t=1s lcw: 2kA
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- Trwato$¢ mechaniczna: 25 000 cykli zamknij/otwérz
- Trwatos$¢ elektryczna: 8 000 cykli zamknij/otwérz
- Zgodnos$c¢ z normg PN-EN 60947-1/-2

25.

Nazwa produktu:
Rozdzielnice TR1.1, TR1.2, TR2.1, TR2.2

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- gtebokos$¢ 146mm,

- Zgodnos$c¢ z norma: PN-EN 61439-3,
- stopien ochrony: 1P40,

- klasa ochronnosci: Il

- napiecie pomiarowe AC 400V/50Hz,
- odpornos¢ udarowa: 1IK07,

- kolor: RAL 9010,

- kategoria przepieciowa: ll,

- szyny TS35x7,5mm, rozstaw 150mm,
- drzwi petne biate/transparentne,

- materiat: tworzywo sztuczne.

3.0.

Tabela z wykazem urzadzen i materialow — branza sanitanra

Lp

Tabela z wykazem urzadzen i materialdw — branza sanitarna

Nazwa produktu:
Umywalka: ceramiczna z biatg powtoka antybakteryjna.

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- birty kolor umywriki;

- antybakteryjna powtoka umywalki
- mocowanie uchwytu do $ciany

- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom

Nazwa produktu:
Umywalka pojedyncza z jednym otworem i przelewem.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- bilty kolor umywt(Iki;

- mocowanie uchwytu do $ciany

- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom

Nazwa produktu:
Bateria jednouchwytowa stojgca.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- materiat mosigdz,

- regulator ceramiczny,
- zamontowany napowietrzacz z mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody,

- kolor chrom,

grupa akustyczna Il

16




Nazwa produktu:
Miska ustepowa wiszgca ceramiczna.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- miska wiszaca na stelazu podtynkowym stalowym, z odptywem poziomym,

- deska sedesowa antybakteryjna owalna, wolno opadajgca z tworzywa duroplast,

Wysokos¢ 33,5cm, Szerokos¢ 35,5cm, gtebokosé 53cm

Nazwa produktu:
Dozownik mydta w pianie.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna

- Wykonczenie: Matowe
- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku,

- Wymiary dozownika: Wysokos¢ 256 mm, szerokos¢ 107 mm, gteboko$¢ 105 mm

Nazwa produktu:
Kosz na $mieci, Scienny.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna Wykonczenie: Matowe

- Pojemnos¢: 27 litréw

- Wymiary kosza: wysokos¢ 595 mm, szerokos¢ 340 mm, gtebokos¢ 166 mm,

Nazwa produktu:
Pojemnik na reczniki sktadane do rak.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna

- Wykonczenie: Matowe

- Pojemnos¢: 500 listkéw

- Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

- Wymiary podajnika: Wysokos¢ 263 mm, szerokos¢ 256 mm, gteboko$¢ 118 mm

10.

Nazwa produktu:
Pojemnik na papier toaletowy.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Materiat: Stal nierdzewna

- Wykonczenie: Matowe

- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
- Rozmiar papieru: Rola @ 19 cm,

- Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

- Wymiary pojemnika: Wysokos¢ 222 mm, szerokos¢ 208 mm, gtebokos¢ 110 mm

Nazwa produktu:
Lustro prostokagtne.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- przyklejane do $ciany na klej elastyczny do luster,

- lustro zlicowane z powierzchnig ptytek, szlifowane

- lustro robione na wymiar: 80x200cm,

Nazwa produktu:

Rury z polipropylenu PP-R stabilizowanego wktadka aluminiowg PP-R Stabi PN 20 o $rednicy fi 20

0 potaczeniach zgrzewanych do wody cieptej, wraz z ksztattkami.
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11.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Cisnienie PN 20

- Temperatura pracy roboczej 80°C
- Rura stabilizowana wktadkg aluminiowg

- Rura wykonana z polipropylenu PP-R

Nazwa produktu:
Rury z polipropylenu PP-R PN 20 o srednicy fi 20, 25 o potgczeniach zgrzewanych do wody
zimnej, wraz z ksztattkami.

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Cisnienie PN 20

- Temperatura pracy roboczej 80°C

- Rura wykonana z polipropylenu PP-R

12.

Nazwa produktu:
Rury wodociggowe PE HD 100 PN 16 32x3,0

Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Cisnienie PN 16
- Temperatura pracy roboczej 80°C
- Rura wykonana z polietylenu PE HE 100
- Typoszereg SDR 11

13.

Nazwa produktu:
Rury kanalizacyjne z PCV o $rednicy 50, 110, 160 i ksztattki kanalizacyjne z PCV

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Wyprodukowane wg normy PN-EN 1451-1 :2001

- Stata temperatura pracy 75°C

14.

Nazwa produktu:
Zawory kulowe DN 20 i zawory kulowe ze spustem DN 15

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- Typ: zawory kulowe do wody
- Materiat: mosigdz
- Dlugos¢ [mm]: 63
- Element sterujgcy: kula
- PN bar]: 25
- Uchwyt: dzwignia stalowa
- Powierzchnia: srutowana niklowana
- Przytaczenie: nakretno-nakretne

- Przelot: petnoprzeptywowy

15.

Nazwa produktu:
Izolacja rur z pianki polietylenowe;

Parametry stanowiagce podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:
- ATEST HIGIENICZNY PZH oraz zgodnos¢ z normg PN-EN 14313
- zakres temperatur od -45°C do +100°C

16.

Nazwa produktu:
Elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze do wody cieptej, pojemnosé 20 litrow.
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Parametry stanowiace podstawe okreslenia rownowaznosci dla danego produktu:

anoda magnezowa i emalia ceramiczna
zewnetrza regulacja temperatury

wskaznik temperatury

izolacja wykonana z pianki poliuretanowej
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