PRZYKEADOWE WIZUALIZACJE URZADZEN ZABAWOWYCH ORAZ KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

PLAC ZABAW DZIECI STARSZE

Z1 - ZESTAW ZABAWOWY

Dane ogdlne:

Grupa wiekowa

Maksymalna wysokoéé¢ swobodnego upadku:

Wysokos¢ catkowita:
Wymiary urzadzenia
Strefa bezpieczenstwa:

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Dane techniczne:

od 3 lat
1,9m

2,3m
7,1x4,9 m
10,15x8,25 m

58,3 m?

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z rdzeniem
stalowym w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu.

Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

Zestaw zawiera:

- Pomost linowy z linowym trapem wejsciowym — 1 szt.

- Scianka z linami pionowymi — 1 szt.

- Scianka z kratownica linowa — 1 szt.

- Pomost linowy pochylnia — 1 szt.

- Przejscie talerzowe — 1 szt.

- Przejscie z uchwytami gérnymi — 1 szt.
- Scianka wspinaczkowa famana — 1 szt.



Z2 - ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
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Dane techniczne:
Grupa wiekowa Od 5 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,8m
Wysokos¢ catkowita: 2,6m
Wymiary urzadzenia 16,2x1,6 m
Strefa bezpieczenstwa: 19,2x4,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczeAstwa 68,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. tgczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z
rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligows.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Przejscie pod tukiem tréjkaty — 1 szt.

- Przejscie miedzy tukami talerzowe — 2 szt.

- Przejscie pod tukiem z uchwytami gérnymi — 1 szt.
- Przejscie pod fukiem talerzowe — 1 szt.



Z3 ZJAZD LINOWY

‘ [~
\\
f
|
/ .
| i
e

Dane techniczne:
Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9m
Wysokos¢ catkowita: 3,4m
Wymiary urzadzenia 28,6x3,1m
Strefa bezpieczenstwa: 28,6x4,0 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 113 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowane] proszkowo. taczniki nierdzewne i
ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki
atmosferyczne. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Liny
stalowe ocynkowane. tgczniki lin aluminiowe i nierdzewne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z
tworzywa HDPE z warstwa antyposligowa. tancuch ze stali nierdzewne;j.

W sktad urzadzenia wchodza:
- Zjazd linowy dtugos$¢ 25 m — 1 szt.
- Podest startowy — 1 szt.



Z4 ZESTAW TRAMPOLIN

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 5 lat
Liczba uzytkownikéw 3

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9m
Wymiary urzgdzenia 2,98x2,98 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,47x5,70 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 27,2 m?

Dane techniczne:

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w
ksztatcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowa powierzchnie w postaci
wystepujacych na przemian wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na linki
ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca
gérng czes$¢ urzadzenia wykonana z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.
Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Mata do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgca
antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujacych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koricach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a
takze poszerzong gorng powierzchnie w ksztatcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do
wnetrza trampoliny drobnych przedmiotdow jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn taczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gérng czes¢ urzadzenia.

- Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni.



Z5 KARUZELA TALERZ

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m
Wysokos¢ catkowita: 0,55m
Wymiary urzadzenia Srednica 0,5 m
Strefa bezpieczenstwa: Srednica 4,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 9,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE
odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z
warstwg antyposligows.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Stalowa noga — 1 szt.
- Okragte, ruchome siedzisko z uchwytami — 1 szt.



26 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,6 m
Wysokos¢ catkowita: 3,8m
Wymiary urzgdzenia 8,35x3,9 m
Strefa bezpieczenstwa: 10,65x6,45 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 49,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. tgczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne i z
poliweglanu PC. Slizg z nierdzewnej blachy i tworzywa HDPE. Liny z rdzeniem stalowym w
oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu. Podesty
z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Wieza 1,6 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Wieza 1,4 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Wieza 1,0 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Podest 1,2 m - 3 szt.

- Trap wejsciowy linowy po fuku — 1 szt.
- Trap wejsciowy $cianka wspinaczkowa z ling i uchwytami - 1szt.
- Trap wejsciowy drabina — 1 szt.

- Przejscie rurowe — 1 szt.

- Pomost petny — 1 szt.

- Panel kétko i krzyzyk — 1 szt.

- Panel bulaj — 1 szt.



Z7 ROWNOWAZNIA NA SPREZYNACH

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,4m
Wymiary urzadzenia 1,2x0,4 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,2x2,4 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6,2 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. Sprezyna 20x200x400 mm
certyfikowana.

W sktad urzadzenia wchodzg:

- Sprezyna — 2 szt.
- Podest — 1 szt.



Z8 KARUZELA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,15m
Wysokos¢ catkowita: 0,7m
Wymiary urzadzenia Srednica 1,5 m
Strefa bezpieczenstwa: Srednica 5,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 23,4 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligows.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Stalowa noga — 1 szt.
- Okragte, ruchome siedzisko z uchwytami — 1 szt.
- Uchwyty — 3 szt.



Z9 BUJAK KONICZYNKA
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4 m
Wysokos¢ catkowita: 0,4 m
Wymiary urzadzenia 1,15x1,15 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,15x3,15 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,8 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne i z
poliweglanu PC. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.
Sprezyna 20x200x400 mm certyfikowana.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.
- Podest — 4 szt.
- Panel labirynt — 1 szt.



PLAC ZABAW DZIECI MtODSZE

Z10 HUSTAWKA POTROJNA
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Dane techniczne:
Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
Wysokos¢ catkowita: 2,35 m
Wymiary urzgdzenia 2,35x5,55 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,5%x5,55 m
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 41,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stupy $r. 76,1 mm, przesto sr.
88,9 mm. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Zaslepki z poliamidu. tancuch ze stali
nierdzewnej. Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko ptaskie o konstrukcji
aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane. Siedzisko kubetkowe o konstrukcji aluminiowej,
pokryte gumg, certyfikowane.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Hustawka z siedziskiem ptaskim — 2 szt.
- Hustawka z siedziskiem kubetkowym —1 szt.



Z11 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
Wysokos¢ catkowita: 2,35m
Wymiary urzadzenia 2,35x2,85m
Strefa bezpieczenstwa: 7,5%x2,85 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 21,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nos$ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stupy $r. 76,1 mm, przesto sr.
88,9 mm. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki
nierdzewne i ocynkowane. Zaslepki z poliamidu. tancuch ze stali nierdzewnej. Zawiesie
tozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko linowe z lin z rdzeniem metalowym w oplocie z
polipropylenu certyfikowane.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Hustawka z siedziskiem linowym — 1 szt.



Z12 - LINARIUM

Dane ogdlne:

Grupa wiekowa od 3 lat
Maksymalna wysokoé¢ swobodnego upadku: 1,0m
Wysokos¢ catkowita: 2,4m
Wymiary urzadzenia Sr.4,6 m
Strefa bezpieczenstwa: $r.7,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 44,9 m?

Dane techniczne:
Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Liny z rdzeniem stalowym
w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu. taicuch ze
stali ocynkowanej.

Zestaw zawiera:
- Wieza linowa z 6 ptaszczyznami wspinania — 1 szt.



Z13 PIASKOWNICA ZAMYKANA
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od1lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4 m
Wysokos¢ catkowita: 0,4 m
Wymiary urzadzenia 3,25x1,65 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,25x4,65 m
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 26,9 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligows.

W sktad urzadzenia wchodza:

- piaskownica 1-szt.
- siedzisko zamkniecie — 2 szt.



214 ZESTAW ZABAWOWY STONOGA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4 m
Wysokos¢ catkowita: 1,25m
Wymiary urzadzenia 8,3x0,75m
Strefa bezpieczenstwa: 11,3x3,75 m
Powierzchnia strefy bezpieczerstwa 40,4 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z
rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe.
Zaslepki z poliamidu. Rury z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Przejscie rurowe — 3 szt.
- Przejscie linowe — 3 szt.
- Panel ozdobny — 1 szt.



Z15 ZESTAW ZABAWOWY DOMEK

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 0Od 1 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8m
Wysokos¢ catkowita: 1,75m
Wymiary urzadzenia 3,0x2,35m
Strefa bezpieczenstwa: 5,5x5,35 m
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 29,4 m?

Dane techniczne:

Elementy konstrukcyjne drewniane z drewna klejonego frezowanego wzdtuznie (90x90)
impregnowane. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo i stali
nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane z
tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z
tworzywa HDPE z warstwa antyposligowa. Slizg z nierdzewnej blachy i tworzywa HDPE.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Wieza zadaszona — 1 szt.

- Zjezdzalnia - 1 szt.

- Trap wejsciowy pochylnia z uchwytami— 1 szt.
- Trap wejsciowy pochylnia z listwami - 1szt.

- Przejscie rurowe — 1 szt.

- Panel liczydto — 1 szt.

- Panel z suwakiem — 1 szt.

- Scianka z otworami- 2 szt.

- Scianka z otworami i oknem — 1 szt.



216 BUJAK HIPOPOTAM | BUJAK RYBKA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4 m
Wysokos¢ catkowita: 0,7m
Wymiary urzadzenia ~1,1x0,3 m
Strefa bezpieczenstwa: ~3,1x2,3 m
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 5,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. Sprezyna 20x200x400 mm
certyfikowana.

W sktad jednego urzadzenia wchodza:

- Sprezyna —1 szt.

- Siedzisko — 1 szt.

- panel przedni z uchwytami na rece i nogi — 1 szt.
- panel tylny — 1 szt.



Z17 BUJAK SIEDZISKO KOGUT

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m
Wysokos¢ catkowita: 0,85 m
Wymiary urzadzenia 0,8x0,45 m
Strefa bezpieczenstwa: 2,8x2,45 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. Sprezyna
20x200x400 mm certyfikowana.

W sktad jednego urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.

- Siedzisko — 1 szt.

- panel przedni z uchwytami na rece i nogi — 1 szt.
- panel tylny — 1 szt.



ROWNOWAZNOSC - KRYTERIA
W celu wykazania réwnowaznosci nalezy przedstawic:

1. szczegdtowe karty techniczne kazdego urzadzenia z osobna (karta winna zawierac¢ informacje na
temat technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowanie urzadzenia)

2. Réwnowaznosé, w szczegdlnosci, ma zagwarantowac realizacje robdt w zgodzie z zatozeniami
projektu, bezpieczenstwo oraz ma zapewnic uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych.

3. Wszystkie urzgdzenia i zestawy zabawowe winny by¢ produktami wytwarzanymi w produkgji
seryjnej

4. Rbwnowaznos$¢ zostanie sprawdzona przez Zamawiajgcego z okresleniem wymogdw: spetnia/ nie
spetnia

Kryterium — technologia wykonania, rownowaznos¢ materiatow:

1. Kolorystyka urzadzen i zestawdow zabawowych réznorodna, zblizona do proponowane;j
przedstawionych na zatgczonych przyktadowych wizualizacjach

2. Posiadanie certyfikatow

1. Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe winny posiadac¢ aktualny certyfikat wystawiony przez
akredytowang jednostke, potwierdzajacy zgodnos$¢ urzgdzenia z normg PN-EN 117:2017 oraz
zawierajgcy nazwe urzadzenia i kod oferowanego urzadzenia,

2. Certyfikat powinien by¢ wystawiony dla catego zestawu zabawowego, a nie jego
poszczegolnych elementéw

3. Kryterium funkcjonalnosci

1. Z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilosé oferowanych urzadzen winna odpowiadaé
ilosci zaprojektowanych urzadzen

2. Oferowane urzadzenia powinny zawiera¢ minimalng okreslong w projekcie liczbe i rodzaj
elementdéw funkcjonalnych

4. Kryterium réwnowaznosci - wielkosci z uwagi na ograniczone miejsce przeznaczone pod

zabudowe urzadzen

1. Dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzadzen zabawowych od planowanych rozwigzan, nie wiecej
niz—5% oraz + 5 % wzgledem urzadzen projektowanych (dtugosé, szerokos¢, wysokosé
swobodnego upadku, parametry kluczowych elementéw konstrukcyjnych urzadzen
zabawowych)

2. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. nachodzenia sie
stref bezpieczeristwa

3. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. wychodzenia stref



bezpieczenstwa poza obszar wyznaczony przez nawierzchnie bezpieczng

4. Oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w projekcie tj. zmiany
konfiguracji zestawdw zabawowych w taki sposdb, aby zjezdzalnie ukierunkowane byty
zgodnie z zatozeniami projektowymi, zmiany ustawienia urzadzen wzgledem stron swiata

5. W przypadku oferowania elementéw réwnowaznych nalezy wykazaé ich rownowaznosc
wzgledem powyzszych kryteriéw oraz wykaza¢, ze nie wprowadzajg one istotnych zmian do

projektu

6. O istotnosci bgdz nieistotnosci proponowanych zmian stanowi uprawnienie Zamawiajgcego.



