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l. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa CRU/WT/174/2020 z dn. 29.04.2020 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zaktad
Ustug Komunalnych, ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin.
e Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, MODGIK.PBD.353.460.2020.
e Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania z Inwestorem.

e Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zadania pn. PLAC
ZABAW PRZY ULICY OKULICKIEGO W SZCZECINIE.
Projektowany teren o powierzchni ok. 1550 m? potozony jest na obszarze dziatki: Miasto Szczecin
obreb 2097 dz. 21.

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN - Zakfad Ustug Komunalnych, ul. Ku Stohcu 125A, 71-080 Szczecin.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA’
mgr inz. Natalia Mac¢kow

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

5. AUTORZY PROJEKTU
e mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

e mgrinz. arch. krajobrazu Natalia Mackéw — architekt krajobrazu

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
6.1. LOKALIZACJA
Teren inwestycji potozony jest na dziatlce bedacej nieuzytkiem przylegajgcej do Szkoty
Podstawowej nr 8. Wejscie na teren placu planuje sie od strony boiska szkolnego. Teren placu
potozony jest na terenie ptaskim na terenie nieuzytku poros$nietego drzewami i krzewami

owocowymi.

6.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” —

na opiniowanym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe”.



7.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1. DANE OGOLNE
W zakresie projektu budowlanego planuje sie:

e Usuniecie drzew i krzewéw owocowych.

e Rozbidérke fragmentu ogrodzenia od strony szkoty.
o Rozbidérke ogrodzenia z siatki.

e Prace zwigzane z uksztaltowaniem terenu.

e Montaz furtki oraz bramy wjazdowe; .

e Montaz ogrodzenia.

e Budowe nawierzchni z kostki betonowej.

¢ Budowe placu zabaw dla dzieci na nawierzchni bezpiecznej z piasku.
¢ Montaz elementéw matej architektury.

¢ Wykonanie nasadzenh drzew.

¢ Wykonanie trawnika.

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia inwestycji: 1550 m?
- Nawierzchnia z kostki betonowej 155,5 m?
- Nawierzchnia bezpieczna z piasku 548,3 m2
- Nawierzchnia bezpieczna z epdm 27,2 m?
- Trawniki 819 m?

7.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Dla omawianego terenu nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7.4. ODDZIALYWANIE NA TERENY SASIEDNIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie
oddziatuje na sasiednie dziatki, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddziatywania Inwestycji zawiera sie w granicy dziatki na ktérej
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

Odprowadzanie $ciekéw, odpadow i wod deszczowych

Inwestycja nie produkuje odpadow i sciekéw, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na
terenie inwestycji w zakresie usuwania sciekdéw, wody opadowej i odpaddw i innych wskazanych w
art. 5 ust. 1 pkt.2 Prawo Budowlane.

Odlegtosci od granic dziatki

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par. 12 i 13 go nie dotycza.

W zakresie istniejgcego zainwestowania na dziatkach sgsiednich nie nastepuje istotna
zmiana warunkéw uzytkowania, a planowany obiekt ma na celu poprawe funkcjonowania.
Obszar oddziatywania Inwestycji zawiera sie w granicy dzialki, na ktorej zlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja.



I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

8. ROZzZBIORKI
W projekcie planuje sie rozbiorke:

e Rozbidrke fragmentu ogrodzenia panelowego od strony szkoty.
o Rozbiorke starego ogrodzenia pomiedzy poszczegdlnymi czesciami dziafki.

Lp. Element llosé/powierzchnial liczba
1. Ogrodzenie panelowe 8 mb

2. Ogrodzenie z siatki stalowej 19 mb

3. Podmuréwka 2,85 m?

9. UKSZTALTOWANIE TERENU
Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu gtownie zwigzane z
rébwnaniem terenu. Planuje sie usunaé¢ ok. 30 cm ziemi urodzajnej wraz z trawg na
powierzchni 1550 m?2.
Zdja¢ wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowa¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania teren. Pozyskany grunt z wykopdw nalezy rozplantowa¢ wywiez¢. Réwnanie
powierzchni wykona¢ zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu. Niwelete
nawierzchni nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania terenu. Przewiduje sie nowe
uksztattowanie terenu po rozbidrkach poprzez wyréwnanie i wyptaszczenie terenu rozplanowujgc
ziemie pozyskang z korytowania ciggow pieszych.
W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyrdwnanie terenu po wykonaniu prac
rozbiérkowych. Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod wykonanie nawierzchni.
Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny byé wykonane recznie ze szczegdlng
ostroznoscia tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemow korzeniowych drzew.

W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc¢.

10. INWENTARYZACJA ZIELENI

10.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU | OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI
Teren przeznaczony pod plac zabaw stanowi pozostato$¢ ogrodéw przydomowych. Zieleh

charakteryzuje sie licznymi nasadzeniami drzew i krzewdw owocowych.

10.2. OPIS WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie planowanej
inwestycji. Inwentaryzacje wykonano w maju 2020 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono

w postaci mapy w skali 1:500 rys. nr 3 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej.



10.3. OPIS CHARAKTERYSTYKI| ZADRZEWIENIA

Wiek drzew szacuje sie na okoto 30-50 lat, z nielicznymi miodszymi okazami drzew owocowych. Nie

stwierdzono wsréd istniejgcego zadrzewienia terenu okazéw szczegolnie cennych. Skiad

gatunkowy drzew jest mato zréznicowany. Na terenie pod plac zabaw wystepujg liczne grupy

krzewdw owocowych. Drzewa i krzewy sg w réznym stanie zdrowotnym.

Sktad gatunkowy drzew:

- Grusza pospolita Pyrus communis — 3%

- Jabton domowa Malus domestica — 17%

- Jarzagb pospolity Sorbus aucuparia — 3%

- Klon pospolity Acer platanoides — 3%

- Orzech wtoski Juglans regia — 3%

- Sosna czarna Pinus nigra — 3%

- Sliwa domowa Prunus domestica — 38%

- Sliwa domowa mirabelka Prunus domestica subsp. syriaca — 3%

- Swierk pospolity Picea abies — 3%

- Wisnia pospolita Cerasus vulgaris — 3%

- Wisnia ptasia Prunus avium — 15%

Skiad gatunkowy krzewéw:

- Bez czarny Sambucus nigra - 11% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Jezyna Rubus fruticosus - 1% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Leszczyna pospolita Corylus avellana - 8% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 10% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Lilak pospolity Syringa vulgaris - 16% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Malina wtasciwa Rubus idaeus - 16% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Porzeczka agrst Ribes uva-crispa - 1% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Porzeczka czerwona Ribes spicatum - 31% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Pigwowiec japonski Chaenomeles japonica - 1% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Réza dzika Rosa canina - 1% powierzchni zajmowanej przez krzewy

- Tawuta Van Houtte’a Spirea vanhouttei - 5% powierzchni zajmowanej przez krzewy

10.4.

INFORMACJA NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewow.

10.5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU

1.

2
3.
4

Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewdw/grupy podrostéw;

Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

Nazwa tacinska gatunku drzewa/krzewu;

Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd

najgrubszego pnia;



5. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

7. Wysokos¢ drzewal/krzewu [m];

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe podrostu drzew [m?];

9. Ogolny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagji;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12. Waloryzacja drzewa/krzewu;

13. Numer dziatki, na ktorej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej
zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono
znakiem: "/ ,);

GK — grupa krzewdw (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie
przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa miode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o
ostabionej zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego ukfadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
szczegdlnie cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosngcy w

zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA zgodnie z ponizszym zapisem: 1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneraciji - ostabionego rozwoju korony 3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony 4 - Faza

rezygnacji - zamieranie korony 5 - Faza drzewa martwego



Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

. . Obwad ; . Ocena
Obwéd pnia B & . - Powierzchnia . L )
B na Wys.l?L?,O pniana Srednica Wysokosé krzewéwlgrupy Opis stanu witalnosci | Wskazania d_o Waloryzacja o
Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska cmnpg. wys. 5cm korony drzewal/krzewu podrostéw zdrowotnego/ uwagi drzewgw gospodarki drzewalkrzewu Numer dziatki
n.p.g. drzewa[m] [m] > skali drzewostanem
[cm] [m?]
[ecm] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. ) dz.nr21
1. Orzech wioski Juglans regia 145 163 10 12 - stan zdrowotny dobry 2 B
obr. 2097
2 Wisnia ptasia Prunus avium 50+28 80 4 6 - stan zdrowotny dobry 2 B dz.nr 21
' obr. 2097
45+28+28+28
. +25+25+25+22 dz.nr21
3. Leszczyna pospolita Corylus avellana +29+29+20+20 - 8 8 8 stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097
+15+15+15
- . . dz.nr21
4. Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 25+20+10 50 2 3 - stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097
5. | Wisnia ptasi Prunus avium 10 15 2 2 - tan zdrowotny dob 2 B dz.nr 21
. $nia ptasia unus aviu stal owotny dobry obr. 2097
’ . dz. nr21
6. Grusza pospolita Pyrus communis 140 163 6 10 - stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097
- . . dz. nr21
7. Wisnia ptasia Prunus avium 63+60+35 150 8 6 - stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097
- . . L dz. nr21
8. Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 28+20+15 38 4 2 - stan zdrowotny zty 4 do usunigcia C obr. 2097
- . . dz. nr21
9. Wisnia ptasia Prunus avium 13+13+10+10 30 3 3 - stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097
. ) dz. nr21
10. Orzech wioski Juglans regia 195 220 10 12 - stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097
ubytek wgtebny u dz. nr 21
11. Jabton domowa Malus domestica 65 85 4 6 - podstawy pnia — 3 B '
PO . obr. 2097
prochnica kominowa
12 Wisnia ptasia Prunus avium 10 15 1 2 - stan zdrowotny dobry 2 B dz.nr 21
. obr. 2097
Al . dz. nr21
13. Sliwa domowa Prunus domestica 10 10 1 1 - stan zdrowotny dobry 2 B
obr. 2097
. B dz. nr21
14. Jabton domowa Malus domestica 10 10 1 1 - stan zdrowotny dobry 2 B obr. 2097




dz.nr21

15. Jabton domowa Malus domestica 10 13 1 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
: ! 22+20+20 dz. nr21
16. Sliwa domowa Prunus domestica +13+10 50 4 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
17. Orzech wioski Juglans regia - - 3 4 same odrosty z pnia gér nzr()%;
] ) ) . dz.nr21
18. Swierk serbski Picea omorika 90 115 10 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
] ) ) . dz. nr21
19. Swierk serbski Picea omorika 63 95 10 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . dz. nr21
20. Sosna czarna Pinus nigra 40 60 6 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . dz. nr21
21. Sosna czarna Pinus nigra 50 80 6 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . dz. nr21
22. Sosna czarna Pinus nigra 48 82 6 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
. ] dz. nr21
23. Sosna czarna Pinus nigra 63 95 6 8 stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . ’ dz. nr21
24, GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - 15 4 stan zdrowotny dobry obr. 2097
GP: sliwa domowa GP: Prunus domestica dz. nr21
24. mirabelka subsp. syriaca . : 2 40 stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . . dz. nr21
25. GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - 15 3 stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . . dz. nr21
26. GK: porzeczka agrest GK: Ribes uva-crispa - - 15 4 stan zdrowotny dobry obr. 2097
GP: jabtort domowa, GP: Malus domestica, dz. nr21
26. orzech wioski Juglans regia . B 2 3 stan zdrowotny dobry obr. 2097
. o . dz.nr21
27. GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - 15 2 stan zdrowotny dobry obr. 2097
L . ) dz. nr21
27. GK: jezyna fatdowana GK: Rubus fruticosus - - 2 3 stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . f dz. nr21
28. GK: bez czarny GK: Sambucus nigra - - 3 8 stan zdrowotny dobry obr. 2097
. . dz. nr21

29. Jabton domowa Malus domestica 35 45 6 - stan zdrowotny dobry

obr. 2097




30. Sliwa domowa mirabelka Prunus d0m95tica 95+70+55+38 138 8 - stan zdrowotny dobry dz. nr 21
subsp. syriaca obr. 2097
) ) Prunus domestica dz.nr21
31. Sliwa domowa mirabelka subsp. syriaca 55+38 70 3 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
- . . L dz.nr21
32. Wisnia ptasia Prunus avium 28 45 2 - stan zdrowotny zty do usuniecia
obr. 2097
33 Sliwa domowa Prunus domestica 38 45 4 - stan zdrowotny dobry dz. nr 21
' obr. 2097
34 Sliwa domowa Prunus domestica 35 45 4 - stan zdrowotny dobry dz.nr 21
' obr. 2097
35 Sliwa domowa Prunus domestica 28 53 4 - stan zdrowotny dobr dz.nr 21
: y dobry obr. 2097
A ) dz.nr21
36. Sliwa domowa Prunus domestica 38+35 75 4 - stan zdrowotny dobry
obr. 2097
37 Sliwa domow: Prunus domesti 40 60 4 - tan zdrowotny dob dz.nr 21
. a domowa unus domestica stal owotny dobry obr. 2097
38 Sliwa domow: Prunus domesti 30 40 3 - zamier. d nieci dz.nr 21
. a domowa unus domestica amiera 0 usunigcia obr. 2097
39 GK: lilak pospolit GK: Syringa vulgaris - - 3 4 stan zdrowotny dob dz.nr 21
' - e pospality - Syningavilig Y cobly obr. 2097
. . -~ . . dz. nr21
39. GK: malina wiasciwa GK: Rubus idaeus - - 2 10 stan zdrowotny dobry
obr. 2097
" . . . . dz. nr21
40. GK: lilak pospolity GK: Syringa vulgaris - - 3 10 stan zdrowotny dobry
obr. 2097
. . o . . dz.nr21
40. GK: malina wtasciwa GK: Rubus idaeus - - 2 20 stan zdrowotny dobry
obr. 2097
. o . dz.nr21
40. GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - 15 6 stan zdrowotny dobry obr. 2097
Al ) dz. nr21
41. Sliwa domowa Prunus domestica 85+55 100 8 - posusz korony 30%
obr. 2097
42 Jabton domowa Malus domestica 63+50 82 4 - lezy do usuniecia dz.nr 21
. obr. 2097
o ) dz.nr21
43. Sliwa domowa Prunus domestica 108+90 155 6 - stan zdrowotny dobry
obr. 2097
X o . dz. nr21
44. GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - 15 4 stan zdrowotny dobry

obr. 2097




dz.nr21

45. Sliwa domowa Prunus domestica 75 90 4 6 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
. ’ dz.nr21
46. Sliwa domowa Prunus domestica 38+35+25 65 4 6 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
47 Sliwa domowa Prunus domestica 53 63 2 6 - stan zdrowotny dobry dz.nr 21
' obr. 2097
. . dz.nr21

48. Jabton domowa Malus domestica 95 135 6 6 - stan zdrowotny dobry
obr. 2097
. . dz.nr21

49. Jabton domowa Malus domestica 82 85 6 8 - stan zdrowotny dobry
obr. 2097
. . . Lo dz.nr21

50. Grusza pospolita Pyrus communis 135 140 6 6 - zamiera do usuniecia
obr. 2097
. . dz.nr21
51. Jabton domowa Malus domestica 22+10+10+10 48 4 4 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
28+28+25+25 dz. nr 21
52. Leszczyna pospolita Corylus avellana +25+22+22+20 140 6 6 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
+15+15+15 |

53 GK: réza dzika GK: Rosa canina - - - 2 4 stan zdrowotny dobr dz.nr 21
: : : y dobry obr. 2097
. . Bi f dz.nr21
53. GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - - 15 2 stan zdrowotny dobry obr. 2097
54 GK: ligustr pospolit GK: Ligustrum vulgare - - - 1 20 zywoptot, stan do usunigcia dz.nr 21
' -9 pospolity -Hg 9 zdrowotny zty ° obr. 2097
. . dz.nr21

55. Orzech wioski Juglans regia 243 285 10 12 - stan zdrowotny dobry
obr. 2097
- . . - dz.nr21

56. Wisnia pospolita Cerasus vulgaris 100 120 8 8 - martwe do usunigcia

obr. 2097
. . dz.nr21

57. Jabton domowa Malus domestica 63 80 6 6 - stan zdrowotny dobry
obr. 2097
58 Sliwa domowa Prunus domestica 55 65 4 6 - odrost dz.nr 21
. Y obr. 2097
59 GK: bez czarny GK: Sambucus nigra - - - 3 20 stan zdrowotny dobry dz.nr 21
. : : obr. 2097
. . . . dz.nr21

59. GP: jabtor domowa GP: Malus domestica - - - 2 20 stan zdrowotny dobry
obr. 2097
e L s GK: Chaenomeles dz.nr21
60. GK: pigwowiec japonski japonica - - - 1 2 stan zdrowotny dobry obr. 2097




dz. nr 20/1

61. GK: lilak pospolity GK: Syringa vulgaris - - 20 stan zdrowotny dobry obr. 2097
61. GK: tawuta Van Houtte’a | GK: Spirea vanhottei - - 10 stan zdrowotny dobry (:)Zt; rnr2(2)g/71
. . - dz. nr 20/1

62. Klon pospolity Acer platanoides 10 13 - martwe do usuniecia obr. 2097
Klon pospolity odm. Acer platanoides var. : ) dz. nr 20/1

63. czerwonolistna atropurpureus 10+10 20 odrsty z podidadki obr. 2097
Klon pospolity ) dz. nr 20/1

64. ‘Globosum’ Acer platanoides 20 30 - stan zdrowotny dobry obr. 2097
65. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 13 25 - stan zdrowotny dobry dz. nr 20/1
obr. 2097

66. Klon posppllty odm. Acer platanoides var. 30 50 : korona jednostronna dz. nr 20/1
czerwonolistna atropurpureus obr. 2097




10.6. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE ISTNIEJACEJ ZIELENI KOMPONOWANEJ

Na terenie inwestycji brak zieleni komponowane.

10.7. WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI

Na etapie inwentaryzacji dendrologicznej nie wykazano koniecznosci do przeprowadzenia
specjalistycznej oceny drzew. Kilka drzew — szczegdlnie howe nasadzenia na terenie szkoty — sg w
ztym stanie zdrowotnym i wymagajg wymiany. Kilka okzadw drzew i krzewdw jest w ztym stanie

zdrowotnym lub zamiera i nalezy je usungc.

11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

11.1. DANE OGOLNE

Gospodarka zielenig obejmuje czynnos$ci zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw.
Realizacja inwestycji wymaga usuniecia kilku drzew i krzewdw w zwigzku z realizacjg placu zabaw.
Wycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujgce sie na
terenie budowy i w jej bliskosci nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
innymi zagrozeniami bedacymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji — zgodnie z
projektem SOD.

Drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja sklasyfikowano
w nastepujacych grupach:

e drzewa owocowe, ktorych obwoéd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig przekracza 80 cm
(gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65 cm
(kasztanowca pospolitego, robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostate
gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

e drzewa owocowe, ktérych obwod pnia na wysokosci 5 cm nad ziemia nieprzekracza 80
cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego) lub 65 cm
(kasztanowca pospolitego, robinii biatej, platanu klonolistnego) lub 50 cm (pozostate
gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

e krzewy owocowe rosngce w skupisku o powierzchni powyzej 25 m? do usuniecia ze
wzgledu na kolizje z inwestycja;

e krzewy rosnace w skupisku o powierzchni ponizej 25 m? do usuniecia ze wzgledu na
kolizje z inwestycja;

e krzewy owocowe rosngce w skupisku o powierzchni ponizej 25 m? do usuniecia ze
wzgledu na kolizje z inwestycja;

e grupy podrostu drzew o powierzchni ponizej 25 m? do usuniecia ze wzgledu na kolizje z

inwestycja;



11.2. TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

DRZEWA OWOCOWE, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKOSCI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM
LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

dz.nr21
Obwoéd
Nr pnia Pomiar _
rosliny drzewa obwodu Llczpa )
Lp. na Gatunek* ) [m] pnia na pni Uwagi
planie mierzony | wysokosci [szt.]
na wys. 5cm
130cm
1 6. Grusza pospolilta 14 163 1
Pyrus communis
Wisnia ptasia 0,63; 0,6;
2. 7 Prunus avium 0,35 15 3

. ubytek wgtebny u
3. 11. Jablori domowa 0,65 0,85 1 podstawy pnia —

Malus domestica . . .
préchnica kominowa

Sliwa domowa

mirabelka 0,95;0,7;
4 30. Prunus domestica 0,55; 0,38 1,38 4
subsp. syriaca
Sliwa domowa
mirabelka .
5 8L Prunus domestica 055,0.38 0.7 2
subsp. syriaca
6 42, | aplon domowa 0,63;0,5 0,82 2 lezy
Malus domestica
Sliwa domowa 0,38;
v 46. Prunus domestica 0,35; 0,25 065 3
Jabton domowa .
8 48. Malus domestica 0,95 1,35 1 korona jednostronna
9 50. Grusza pospollFa 1,35 1,4 1 zamiera
Pyrus communis
10. 56. | Wisnia pospolita 1,0 1,2 1 martwe
Cerasus vulgaris
11. 57, | Jablon domowa 0,63 08 1
Malus domestica
12. 58, Sliwa domowa 0,55 0,65 1 odrosty

Prunus domestica

DRZEWA OWOCOWE, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKOSCI 5 CM NIEPRZEKRACZA 50 CM, 65
CM LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

dz.nr21
Obwad
Nr pnia Pomiar
roslin drzewa obwodu Liczba
Lp. na Y Gatunek* [m] pnia na pni Uwagi
. mierzony | wysokosci [szt.]
planie
na wys. 5cm
130 cm
1 a. Wisnia pospollt_a 0,25;0,2; 05 3
Cerasus vulgaris 0,1
2 5. Wisnia ptasia 01 0,15 1
Prunus avium
Wisnia pospolita 0,28;0,2;
3 8 Cerasus vulgaris 0.15 0,38 3 stan zdrowotny zty
Wisnia ptasia 0.13;
4. 9 . 0,13;0,1; 0,3 4
Prunus avium 01
5. 12, | Wisnia ptasia 01 0,15 1
Prunus avium
6. 13, Sliwa domowa 01 01 1

Prunus domestica

Jabtorn domowa
v 14. Malus domestica 01 01 1

Jabtorn domowa

8 15. Malus domestica 01 013 1
9 16 Sliwa domowa 8%20013 05 5
' Prunus domestica ! 01 ! !

Jabtorn domowa
10. 29. Malus domestica 035 045 1

Wisnia ptasia
11. 32. Prunus avium 0,28 0,45 1 stan zdrowotny zty
12. 38. Sliwa domowa 03 0,4 1 zamiera

Prunus domestica




KRZEWY OWOCOWE ROSNACE W SKUPISKACH PRZEKRACZAJACYCH 25 M2 DO USUNIECIA ZE
WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

dz. nr21

Klasyfika

Nr Pow. cjaczy

L rosliny Gatunek* krzewow/ Wg/;’sgk Uwagi drzewo

p. na podrostu [m] 9 wymaga

planie [m?] decyzji o

wycince.

1 25, GK: porzeczka 40 15 +
czerwona

KRZEWY ROSNACE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJACE 25 M2 DO USUNIECIA ZE WZGLEDU
NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

dz.nr21
Klasyfika
Nr Pow. Wysok cjaczy
rosliny krzewow/ P . drzewo
Lp. Gatunek* [ 51 Uwagi
na podrostu (m] wymaga
planie [m?] decyzji o
wycince.
1. 28. GK: bez czarny 3 3 -
2. 39. GK: lilak pospolity 4 3
3. 40. GK: lilak pospolity 10 3
4. 53. GK: réza dzika 4 2
o ) zywoptot, stan
5. 54. GK: ligustr pospolity 20 1 zdrowotny zly
6 0. | GK: pigwowiec 2 1
japonski

KRZEWY OWOCOWE ROSNACE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJACE 25 M? DO USUNIECIA ZE
WZGLEDU NA KOLIZJE, Z INWESTYCJA

dz.nr21
Klasyfika
ros'NIirny krzPe(\)l\\llvé.wl Wysok ) glriecv%
Lp. Gatunek* 0s¢ Uwagi
na podrostu (m] wymaga
planie [m?] decyzji o
wycince.
1 4. GK: porzeczka 8 15
czerwona
GK: porzeczka
2. 26. agrest 3 15
3. 27 GK: porzeczka 3 15
czerwona
4. 27. | GKiezyna 2 2
fatldowana
5. 39. GK: malina wiasciwa 10 2
6. 40. GK: malina wiasciwa 20 2
7. 40. GK: porzeczka 6 15
czerwona
GK: porzeczka
8. 53. czerwona 2 15

GRUPY PODROSTU ROSNACE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJACE 25 M2 DO USUNIECIA ZE
WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

dz. nr21
Klasyfika
roL'\II:ny kr;e(allvéwl Wysok : glriefv?c/)
Lp. Gatunek* 0s¢ Uwagi
na podrostu [m] wymaga
planie [m?] decyzji o
wycince.

Orzech wtoski .
1. 17. Juglans regia 4 3 odrosty z pnia

2 o4 Gl_:’: $liwa domowa 4 2
mirabelka
GP: jabtorr domowa,

orzech wioski

3. 26. 4 2




11.3. ZESTAWIENIE ROSLIN DO USUNIECIA

Liczba Llcrz]?a Powierzchnia | Powierzchnia
Zabieg Nr dziatki | drzew P krzewoéw podrostu
drzew 2 2
[szt] | oo [m?] [m?]
usunigcie drzew owocowych dz. nr 21
Wvmagaiace ze wzgledu na }(ollee obreb 2097 12 21 - -
Lymayajace z inwestycjg
uzyskania usunigcie krzewow
decyzji na ¢
wycinke owocowych, » dz. nr21 R ) 40 _
ze wzgledu na kolizje obreb 2097
z inwestycjg
SUMA: 12 21 40 -
usunigcie drzew owocowych, dz. nr 21
ze wzg_le;du na _kollzysg obreb 2097 12 23 - -
z inwestycjg
usuniecie krzewow
L. dz. nr21
Niewymadaiace ze Wzg_ledu na !(0|IZJQ obreb 2097 - - 41 -
hlewymagajgce Z inwestycjg
uzyskania usunigcie krzewow
decyzji na ¢
wycinke owocowych dz.nr21 ) 3 54 ;
ze wzgledu na kolizje obreb 2097
z inwestycjg
usuniecie grup podrostu
‘s dz. nr21
ze wzgledu na !(Ollee obreb 2097 - - - 12
z inwestycjg
SUMA: 12 23 95 12

12.ZABIEGI PIELEGNACYJNE DRZEW

12.1. DANE OGOLNE

Ciecie drzewa to zabieg polegajgcy na usunieciu z jego korony pedow, gatezi lub konardw,
w celu usuniecia chorych czesci rosliny lub, gdy usunieciu podlegajg zdrowe gatezie — wytgcznie
miode i ostabione — w celu nadania odpowiedniej formy roslinie, jaki i w celu zintensyfikowania
wzrostu mocnych pedéw krzewow. Ciecie gatezi o srednicy do 5 cm jest dla dojrzatego drzewa mato
szkodliwe. Uschniete gatezie i konary stanowig zagrozenie zdrowia lub mienia i nalezy dbac o to, by je

systematycznie usuwac.

Ocena wizualna zostata wykonana metodg VTA (Visual Tree Assessment). Podczas badania ocenie
podlegaly widoczne symptomy majgce wplyw na stan zdrowotny drzew. Ocena dotyczy
poszczegolnych czesci jednostki dendrologicznej: systemu korzeniowego, strefy odziomkowej, pnia i
korony. Podczas oceny wizualnej drzewa brano pod uwage wady strukturalne, oznaki choréb,

rozmiary uszkodzen.

CECHY MAJACE WPLYW NA PRAWDOPODOBIENSTWO UPADKU:

Strefa korzeniowa Odziomek Pien

- pekniecia gleby - pekniecia - pekniecia

- ubytki - ubytki - ubytki

- uszkodzenia - nabiegi - pochylenie
- owocniki krzybow - owocniki grzybow - rozwidlenie

- ograniczenie rozwoju - owocniki grzybow

Nasada korony Korona

- ubytki - ubytki w konarach




- rozwidlenie - ubytki w koronie
- owocniki grzybow - pochylenie

- rozwidlenie

- posusz

- choroby lisci

- jemiota

12.2. RoODzAJE CIEC
CIECIA SANITARNE - polegajg na usunieciu z korony drzewa uschnietych, chorych, martwych lub
potamanych peddéw, konaréw 1| gatezi. Ciecia sanitarne zapobiegajg rozprzestrzenianiu
sie chorob, ktére moga rozwing¢ sie na uszkodzonych gateziach. Kazdg gatgz ztamang
lub z uszkodzong korg nalezy traktowac, jako przyszte ognisko infekcji. Poszczegdlna kategoria
ciecia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, okresla zakres ilosciowy cie¢ w koronie oraz

zakres trudnosci (wysokos¢ drzewa, dostepnosé w terenie):

CIECIA TECHNICZNE - ciecia techniczne korony, bedace cieciami nie przyrodniczymi, majg na celu
redukcje korony w przypadku jej kolizji z obiektami infrastruktury miejskiej, budynkami lub skrajnig
jezdni, sciezki rowerowej lub chodnika. Nie nalezy usuwac wiecej niz 30% powierzchni asymilacyjnej

drzewa, zachowujgc przy tym regularny pokroj drzewa.

12.3.  WYKAZCIEC

Rodzaj
Nr drzewa Liczba drzew
ciecia
CS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 47 8
CT 1, 3,10, 41, 43, 49, 51, 52, 55 9
12.4. UWAGI

e Prace, w ktorych stwierdzono odstepstwa od powyzszych norm nie mogg by¢ odbierane przed
usunieciem usterek. Jesli w trakcie przeprowadzania zabiegéw chirurgicznych poczynione zostaty
nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadzér ponoszg odpowiedzialnosc
za uszkodzenie wzglednie zniszczenie drzew.

e Zabieg wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku przed podjeciem innych robét
pielegnacyjnych drzewostanu.

e Podstawg wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualng inwentaryzacjg drzew.

e Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonywaé regularnie i etapowo, pod kontrolg Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub le$nika.

e Pielegnacji drzew powinna dokona¢ profesjonalna firma, zatrudniajgca chirurga drzew, majgcego
odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

e Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielegnacyjnych przez firmy i pracownikow

bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy.



Konieczno$¢ biezgcego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyz przy odbiorze w wielu
aspektach jest juz za pézno na korekty. Po zauwazeniu nieprawidtowosci w trakcie prac mozna
unikng¢ ich powtarzania na nastepnych drzewach.

Zawsze nalezy pyta¢ wykonawce o celowo$¢ podjetych dziatan.

Kontrolowa¢ wielko$¢ cietych gatezi, a przy odbiorze ocenia¢ wielko$¢ ran po cieciach,
co wskazuje, jak duze gatezie — konary zostaty usuniete. Czesto wykonawca ,utatwia” sobie prace
i zamiast usuwaé stosunkowo drobne gatezie, obcina jednorazowo znacznie wigksze.

Nalezy zwraca¢ uwage na technike cie¢ i ewentualne nieprawidtowosci, szczegdlnie dotyczace
miejsca ciecia — ciecia zbyt ptaskie, pozostawianie tzw. kréécéw (pozostawianie po cieciu zbyt
dtugich fragmentéw gatezi), odarcia kory wskazujgce na ztg technike.

Analizowac, czy prace nie naruszajg statyki drzewa bgdz konaréw. Bywa, ze ciecia wykonywane
sg z jednej strony drzewa lub konaru (wéwczas nastepuje skrecenie konaru).

Dotrzymywa¢ terminu cie¢ w przypadku cie¢ na przedwiosniu gatunkéw ,ptaczacych” badz
w okresie legowym ptakow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazde drzewo podlegajgce pielegnacji ponownie ocenié -
czas od wykonania inwentaryzacji do robdét pielegnacyjnych moze spowodowac¢ powstanie
nowych ubytkéw lub zwiekszenie posuszu, a w zwigzku z tym konieczno$sé wykonania
dodatkowych prac. W zwigzku z tym zabiegdéw powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednig

wiedze i praktyke w leczeniu tego rodzaju ubytkéw.

12.5. ZASADY | TECHNIKA WYKONYWANIA CIEC

Do ciecia nalezy uzywaé ostrych narzedzi, zdezynfekowanych srodkami na bazie spirytusu
i chloru;

Zaleca sie wykonywanie cie¢ pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a pily
mechaniczne powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych gatezi (powyzej sSrednicy
5cm);

Nie nalezy cig¢ gatezi siekierami ani tasakami;

W pierwszej kolejnosci nalezy usuwaé najwieksze konary (gatagz o srednicy wiekszej
niz 10 cm), stopniowo az do najmiodszych (najmniejszych);

Ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze nad pgczkiem (pedem) skierowanym na zewnatrz korony;

W trakcie jednorazowego zabiegu ciecia nie nalezy usuwac wiecej niz do 30% catej masy zywej
korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwigzaniem jest ciecie nieprzekraczajgce 10%;

Ciecie starszych gatezi (o srednicy ponad 3 cm) nalezy ograniczy¢ jedynie do niezbednego
minimum;

Nalezy usuwac gatezie ocierajgce sie i zageszczajgce korone, np. wyrastajgce pionowo;

Przy usuwaniu szczatkow ztamanego przewodnika lub redukcji masy grozgcej wytamaniu konaru
nalezy stosowaé zasade aby $rednica pozostawionej tuz ponizej miejsca ciecia gatezi nie byta
mniejsza od 1/3 Srednicy powstatej po usunieciu rany;

Ciecie gatezi grubych (o $rednicy ponad 3 cm) metoda "na trzy razy", tzn.. w pierwszej

kolejnosci ciecie podcinajgce na gtebokos¢ 1/4 do 1/3 $rednicy gatezi, nastepnie ciecie docinajgce



wykonywane do chwili oderwania sie gatezi od nasady oraz ciecie wyréwnujgce usuwajgce kikut
pozostajgcy po gatezi (nie wykonywac ciecia zbyt ptasko);

e Przy usuwaniu martwych gatezi nalezy uwazaé, by nie uszkodzi¢ tkanki zywej i zdrowej
wytworzonej u nasady czesci martwej pozostawiajgc tzw. "obrgczke" — linie cigcia wyréwnujacego
wykonac¢ na styku drewna martwego i zywego;

¢ Nie pozostawia¢ po cieciu tzw. kikuta (tylca);

¢ Nie nalezy usuwa¢ dwoéch gatezi wyrastajgcych bezposrednio nad sobg lub rosngcych zbyt blisko
siebie;

e Powierzchnia rany po wycieciu gatezi powinna by¢ gtadka i pozbawiona pozostatosci
na krawedziach witdkien drzewnych;

o Woygtadzenie i uformowanie powstatej po cieciu rany nalezy wykonac¢ za pomocg noza lub pitki
recznej;

¢ Nalezy natychmiast po usunieciu zywej gatezi zabezpieczy¢ powstatg rane;

e Przy usuwaniu wiekszych gatezi lub tylcow uwazaé, by spadajgce konary nie uszkodzity nasad
innych konaréw i gatezi — wskazane jest opuszczanie ich na ziemie przy pomocy liny pomocniczej
(hamujace;);

e Przy pielegnacji drzew metodami alpinistycznymi nie nalezy stosowaé drzewotazéw ani innych
elementéw powodujgcych kaleczenie drzewa (np. wbijanych kolcow);

e Przy wykonywaniu cie¢ drzew z kosza podnosnika nalezy w taki sposéb manewrowac
urzgdzeniem, aby nie okaleczac¢ drzew;

e Nie nalezy uzywa¢ podnosnikow na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych drég na
powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyC¢ sitg nacisku pojazdu korzeni podpowierzchniowych

drzew.

12.6. ZABEZPIECZENIE RAN PO CIECIACH

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cieciach nie nalezy pokrywaé zadnymi impregnatami lub preparatami
Z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku wykonywania cie¢ u
drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza powinno sie nanies¢ na
brzegi rany preparat umozliwiajgcy wymiane gazowa, petnigcy funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac
Balsam), ktory jednoczesnie zabezpiecza przed gwattowng utratg wody (duza liczba ran lub

pojedyncze duze rany).

12.1.  TERMINY WYKONYWANIA CIEC

e DRZEWA LISCIASTE — poczatek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesien);

e DRZEWA IGLASTE — miedzy koncem maja a potowa czerwca;

¢ Nie nalezy wykonywa¢ cie¢ w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo lisci;

e Ciecie drzew pestkowych wykonywac tuz po ich przekwitnieciu;

e Drobny posusz mozna usuwac o kazdej porze roku;

¢ Nie nalezy wykonywac cie¢ w upaty;

e W okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie

gniazd.



13.SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO INSPEKTORA
W ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU GOSPODARKI

DRZEWOSTANEM
Kontrola jakosci robot przy wycince drzew bedzie polegata na sprawdzeniu:
a) zgodnos$ci usunietych drzew i krzewéw z wykazem i wydanymi w tym zakresie decyzjami
administracyjnymi;
b) poprawnosci usuniecia korzeni drzew i krzewéw, wyfrezowania pni po wycince i uzupetnieniu
powstatych dotéw zyzng glebg oraz usuniecie zrebkéw po frezowaniu;
c) terenu w miejscach wycinki, czy nie powstaly uszkodzenia w istniejgcych elementach
zagospodarowania terenu lub uszkodzenia drzew i krzewéw przeznaczonych do zachowania;
d) porzadku w miejscu prowadzonych prac po usuwaniu drzew, zrebkowaniu materiatu drzewnego,
e) prawidtowosci przygotowania drzew do przesadzania, zabezpieczenia drzew w miejscu

tymczasowych i wykonania nasadzen w miejscu docelowym.

[l. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU —NAWIERZCHNIA

14. DANE OGOLNE
W zakresie inwestycji planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Wytyczenie geometrii opornikdw i obrzezy nalezy przeprowadzi¢ w ukfadzie geodezyjnym zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Przebieg wysokosciowy opornikéw i obrzezy nalezy wytyczy¢ na
podstawie rzednych wysokosciowych z planu sytuacyjnego.
Niwelete nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejacego uksztattowania terenu tak,
aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczyé do minimum i wykonaé recznie,
najlepiej metoda wydmuchiwania. Niwelete nawierzchni ustali¢ po wykonaniu prac
rozbiérkowych oraz prac zwigzanych z uksztaltowaniem i wyréwnywaniem terenu. Niwelete
nalezy uzgodnié z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.
Podtoze pod warstwe stabilizacji winno by¢ zageszczone do wartosci 1s=0,97. Wskaznik
zageszczenia koryta i wyprofilowanego wzmocnionego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy niz 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Ze wzgledu na mozliwe wystgpienie uzbrojenia podziemnego nie ujetego na mapie, nalezy przed
uzyciem sprzetu mechanicznego dokonaé przekopdw prébnych w celu unikniecia przypadkowych

uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywac recznie.
Zatozono zdjecie warstwy humusu na grubosci 30 cm na powierzchni 1550 m2.

Woda opadowa z rejonu inwestycji bedzie odprowadzana powierzchniowo w granicach terenu

przeznaczonego pod inwestycje.



15. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Nawierzchnia z kostki betonowej — 155,5 m?

Nawierzchnia — kostka betonowa gr. 6 cm, o wym. 20x10 cm bez fazy kolor szary

Spoiny - miedzy ptytkami 1 cm. Wypeinienie spoin piaskiem;

Podsypka — piaskowo-cementowa — 5 cm

Podbudowa-— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm -15 cm.

Obrzeza

Oporniki betonowe 6x20 cm — 160 mb, wyniesione o ok. 2 cm w stosunku do przylegtego terenu,

na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm, tawa betonowa 30x15 cm z betonu C 12/15

Z oporem i wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Obrzeza nalezy wykona¢ jako wtopione na

rowni z nawierzchniami.

16. SzCzZEGOLY WYKONANIA

Przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wyznaczy¢ w terenie projektowane ciggi piesze i oznaczy¢ je.

Zdja¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciggi piesze.

Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci ok. 0,3 m),
spryzmowac¢ do ponownego wbudowania w tereny zielone.

Koryto pod nawierzchnie wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych (zgodnie z
przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub piytami
wibracyjnymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.
Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopa¢ recznie.

Grunt z wykopéw nalezy wywiezé.

Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu stwierdzenia
usytuowania istniejgcego uzbrojenia.

Utozy¢ wzdtuz projektowanych alejek i nawierzchni obrzeza betonowe, na fawie betonowe;j.
Utozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie bitumiczng zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.
Utozy¢ nawierzchnie z ptytki betonowej. Zage$cic¢ jg lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi
do uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta. Spoiny wypenic
piaskiem.
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V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OGRODZENIE

17. OGRODZENIE

17.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano:

- montaz ogrodzenia panelowego na stupkach bez podmuréwki od strony dziatek nr 59 i 60,
- montaz bramy wjazdowej od strony szkoty,

- montaz furtki od strony szkoty.

W sktad ogrodzenia wchodza:

- panel ogrodzeniowy 25001500 - 31 mb

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa 3500x1500 - 1 szt.
- furtka 1000x1500 - 1 szt.

- stupki ogrodzeniowe 40x60

Usytuowanie ogrodzenia ilustruje rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

17.2. MATERIALY
- panel ogrodzeniowy 2500x1500 z pretéw o $rednicy 4 mm i stali ocynkowanej, pokryty powtoka
poliestrowg w kolorze RAL 7016.

|

Rysunek 1 Wzér panelu ogrodzeniowego

- brama wjazdowa dwuskrzydtowa 300x150 cm (w zestawie znajdujg sie stupy nosne oraz
komplet zawiasowo-zamkowy) Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali
ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7016. W skrzydle zastosowano komplet
zawiasowo-zamkowy. W bramie dwuskrzydiowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem.
Skrzydto wypetnione panelem ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o $rednicy 5 mm. Panel
przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Stupy stanowig integralng czes¢ wyrobu. Stupy
zostaly dostosowane do wymagan wytrzymato$ciowych catej konstrukcji. Stupy wyposazone w

plastikowe daszki. Do produkcji stupéw zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm.
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Rysunek 2 Wzér bramy

- furtka 120x150 cm (w zestawie znajdujg sie stupy nosne oraz komplet zawiasowo-zamkowy)
Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej powtokg
poliestrowg w kolorze RAL 7016. W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo-zamkowy. W
bramie dwuskrzydtowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydto wypetnione panelem
ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o srednicy 5 mm. Panel przyspawany do konstrukcji w
widoku od zewnatrz. Stupy stanowig integralng cze$é wyrobu. Stupy zostaty dostosowane do
wymagan wytrzymatosciowych catej konstrukcji. Stupy wyposazone w plastikowe daszki. Do
produkcji stupow zastosowano profile o przekrojach: 80x80 mm.

x
}
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Rysunek 3 Wz6r furtki

- stupki ogrodzeniowe ze stopg stalowa, wykonane z profili o przekroju 40x60 i wysokosci 1500
mm ze stali ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowg w kolorze RAL 7016. Stupy wyposazone w
plastikowe daszki.

17.3. POSADOWIENIE
Planuje sie montaz ogrodzenia poprzez mocowanie stupkéw ogrodzeniowych czterema wkretami
nierdzewnymi do stopy fundamentowej 30x30x80cm na 10 cm warstwie chudego betonu lub

poprzez zabetonowanie stupkow.
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17.4.

MONTAZ

Aby zmontowac¢ ogrodzenie nalezy:

Wyznaczy¢ w terenie linie ogrodzenia wraz z $luzg wejsciowa.

Ustawi¢ ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracajgc szczegdlng
uwage na rozstaw miedzy stupkami.

Wykonaé wykopy pod stopy fundamentowe.

Dno wykopu wypeti¢ 10 cm warstwg chudego betonu.

Betonowanie fundamentu betonem klasy C20/25 (B25).

W nastepnym etapie betonujemy stupki w stopach zwracajgc uwage na zachowanie pionéw
stupka, ich wysokos¢, rozstaw osiowy. Wolng przestrzeh pomiedzy stupkiem a stopg nalezy
wypetni¢ betonem.

Gdy beton juz dokifadnie zwigze przystgpi¢ do montowania stupkéw i paneli. Panele
montujemy za pomocg obejm.

Rysunek 5 Montaz paneli

Sruby powinny przebiegaé za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej
przektadki przed wyciggnieciem panelu zabezpiecza¢ bedzie dodatkowo Sruba. Do montazu
polecamy uzywac tylko srub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych - koniecznie zrywalnych.
Nakretka zrywalna zabezpiecza przed rozkreceniem ogrodzenia przez ewentualnych
intruzoéw.

Montaz bramy i furtki rozpoczyna sie od zabetonowania stupkéw w gruncie.

Po uzyskaniu odpowiedniej twardosci betonu mozna przystgpi¢ do zawieszenia skrzydta furtki
lub bramy. Zastosowane zawiasy posiadajg regulacje umozliwiajgcg precyzyjne zawieszenie
skrzydta, niwelujgc niedoktadno$ci osadzenia stupow.

Ostatnim krokiem montazu jest zamocowanie zaczepu zamka, ktory jest jednoczesnie
ogranicznikiem furtki. Zaczep przykreca sie do stupka za pomoca dostarczonych wkretéw
samowiercgcych. Aby unikngé¢ korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem nalezy

usung¢ opitki metalu oraz zamalowac¢ otwory po wkretach.
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V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAC ZABAW

18. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

18.1. DANE OGOLNE
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urzgdzeniami
zabawowymi. Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku pod wiekszos$cig urzgdzen, planuje sie

wokot trampoliny wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM.

18.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia bezpieczna EPDM - bezspoinowa, wylewana — 27,2 m? kolor piaskowy w tym:

Warstwa gérna — EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm: gr.1,0 cm.
Warstwa dolna — warstwa amortyzujgca, granulat gumowy SBR, frakcja 6-12 mm, gr. 12,0 cm.
Podbudowa — Kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

grubosci 15 cm.

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw z piasku:

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego ptukanego, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym, o
kwarcowy, niebrudzgcy, na powierzchni 548,3 m?

18.3. SzCZEGOLY WYKONANIA NAWIERZCHNI Z EPDM

e Wyznaczy¢ na terenie pod place zabaw usytuowanie poszczegdélnych urzadzien i oznaczyé je.

e  Sprawdzi¢ czy strefy bezpieczenstwa zabawek nie nachodzg na siebie. W razie kolizji nalezy
je skorygowac po uzgodnieniu z Projektantem i Inzynierem Kontraktu.

e  Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciagi piesze.

e  Zdjety humus (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowa¢ do ponownego wbudowania w tereny
zielone.

e  Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wbudowacé w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).

e  Koryto wykona¢ do poziomu niwelety robot ziemnych (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi),
nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0). W wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia
doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub Zwirem.

e  Utozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Nastepnie
zagesci¢ kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

e  Wykonaé¢ nawierzchnie z EPDM.

18.4. SzCZEGOLY WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PIASKU
e Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.
e Wyznaczy¢ w terenie projektowany plac zabaw i oznaczy¢ go.

e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.
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e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowac¢ do ponownego

wbudowania w tereny zielone.

o Utozy¢ warstwe piasku. Gorny poziom kruszywa powinien by¢ usytuowany 5 cm ponizej

gornej warstwy terenu.

e Poziom nawierzchni piaszczystej nalezy obnizy¢ 5 cm ponizej poziom gruntu. Niwelete placu

zabaw nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu i jego poziomu.

19. PLAC zABAW

19.1. PLAC ZABAW DZIECI STARSZE

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z polskg

normg PN-EN 117:2017
Z1 - ZESTAW ZABAWOWY

Dane ogdlne:

Grupa wiekowa

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku:

Wysokos¢ catkowita:
Wymiary urzgdzenia
Strefa bezpieczenstwa:

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej

od 3 lat
1,9m

23m
7,1x4,9 m
10,15x8,25 m
58,3 m?

proszkowo. Elementy metalowe

ze stali

ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy

dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z rdzeniem

stalowym w oplocie z polipropylenu. taczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu.

Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligows.
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Zestaw zawiera:

- Pomost linowy z linowym trapem wej$ciowym — 1 szt.
- Scianka z linami pionowymi — 1 szt.

- Scianka z kratownicg linowg — 1 szt.

- Pomost linowy pochylnia — 1 szt.

- Przejscie talerzowe — 1 szt.

- Przejscie z uchwytami gérnymi — 1 szt.

- Scianka wspinaczkowa tamana — 1 szt.

Z2 - ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

[ TN
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Dane techniczne:
Grupa wiekowa Od 5 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,8m
Wysokos¢ catkowita: 26m
Wymiary urzadzenia 16,2x1,6 m
Strefa bezpieczenstwa: 19,2x4,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 68,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stal
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. Lgczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z rdzeniem
stalowym w oplocie z polipropylenu. tgczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu.

Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

W skiad urzadzenia wchodza:

- Przejscie pod tukiem trojkaty — 1 szt.

- Przejscie miedzy tukami talerzowe — 2 szt.

- Przejscie pod tukiem z uchwytami gérnymi — 1 szt.

- Przejscie pod tukiem talerzowe — 1 szt.
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Z3 ZJAZD LINOWY
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Dane techniczne:
Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 09m
Wysokos¢ catkowita: 34m
Wymiary urzadzenia 28,6x3,1 m
Strefa bezpieczenstwa: 28,6x4,0 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 113 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. tgczniki nierdzewne i
ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki
atmosferyczne. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Liny stalowe
ocynkowane. taczniki lin aluminiowe i nierdzewne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa

HDPE z warstwg antyposligowa. tancuch ze stali nierdzewne;.
W sktad urzadzenia wchodza:

- Zjazd linowy diugos$é 25 m — 1 szt.

- Podest startowy — 1 szt.

17



Z4 ZESTAW TRAMPOLIN

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 5 lat
Liczba uzytkownikow 3

Wysokos¢ swobodnego upadku: 09m
Wymiary urzgdzenia 2,98x2,98 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,47x5,70 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 27,2 m2

Dane techniczne:

Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w
ksztatcie litery ,V (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg powierzchnie w postaci
wystepujacych na przemian wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na linki
ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie. Kotnierz gumowy - elastyczna ostona zakrywajgca
goérng czes¢ urzadzenia wykonana z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.
Konstrukcja w postaci okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Mata do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgca
antyposlizgowag powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i
okragtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztaicie kratownicy, a
takze poszerzong gorng powierzchnie w ksztalcie litery ,V” co zapobiega wpadnieciu do
wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin
podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgca gorng czes¢ urzadzenia.

- Konstrukcja w postaci okraggtej, metalowej skrzyni.
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Z5 KARUZELA TALERZ

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,45 m
Wysokos¢ catkowita: 0,55m
Wymiary urzadzenia Srednica 0,5 m
Strefa bezpieczenstwa: Srednica 4,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 9,6 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE
odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z

warstwg antyposligowa.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Stalowa noga — 1 szt.
- Okragte, ruchome siedzisko z uchwytami — 1 szt.
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76 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,6m
Wysokos¢ catkowita: 3,.8m
Wymiary urzadzenia 8,35x3,9 m
Strefa bezpieczenstwa: 10,65x6,45 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 49,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. Laczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne i z
poliweglanu PC. Slizg z nierdzewnej blachy i tworzywa HDPE. Liny z rdzeniem stalowym w
oplocie z polipropylenu. £gczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Za$lepki z poliamidu. Podesty z

tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Wieza 1,6 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Wieza 1,4 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Wieza 1,0 m ze zjezdzalnig — 1 szt.

- Podest 1,2 m - 3 szt.

- Trap wejsciowy linowy po tuku — 1 szt.
- Trap wejsciowy Scianka wspinaczkowa z ling i uchwytami - 1szt.
- Trap wejsciowy drabina — 1 szt.

- Przejscie rurowe — 1 szt.

- Pomost petny — 1 szt.

- Panel koétko i krzyzyk — 1 szt.

- Panel bulaj — 1 szt.
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Z7 ROWNOWAZNIA NA SPREZYNACH

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos$é swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,4m
Wymiary urzgdzenia 1,2x0,4 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,2x2,4 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6,2 m2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne | ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowg. Sprezyna 20x200x400 mm

certyfikowana.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 2 szt.
- Podest — 1 szt.
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Z8 KARUZELA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,15 m
Wysokos¢ catkowita: 0,7m

Wymiary urzadzenia Srednica 1,5 m
Strefa bezpieczenstwa: Srednica 5,5 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 23,4 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. tgczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.

Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowg.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Stalowa noga — 1 szt.
- Okragte, ruchome siedzisko z uchwytami — 1 szt.
- Uchwyty — 3 szt.
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Z9 BUJAK KONICZYNKA
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,4m
Wymiary urzgdzenia 1,15x1,15m
Strefa bezpieczenstwa: 3,15x3,15 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,8 m2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne i z
poliweglanu PC. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa.
Sprezyna 20x200x400 mm certyfikowana.

W sktad urzgdzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.
- Podest — 4 szt.
- Panel labirynt — 1 szt.
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19.2. PLAC ZABAW DZIECI MLODSZE
Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z polskg
normg PN-EN 117:2017
Z10 HUSTAWKA POTROJNA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
Wysokos¢ catkowita: 2,35m
Wymiary urzgdzenia 2,35x5,55 m
Strefa bezpieczenstwa: 7,5x5,55 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 41,6 m?2

Dane techniczne:

Elementy nos$ne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stupy $r. 76,1 mm, przesto $r.
88,9 mm. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Zaslepki z poliamidu. tancuch ze stali
nierdzewnej. Zawiesie fozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko ptaskie o konstrukcji
aluminiowej, pokryte guma, certyfikowane. Siedzisko kubetkowe o konstrukcji aluminiowej,

pokryte guma, certyfikowane.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Hustawka z siedziskiem ptaskim — 2 szt.
- Hustawka z siedziskiem kubetkowym — 1 szt.
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Z11 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
Wysokos¢ catkowita: 2,35 m
Wymiary urzgdzenia 2,35%x2,85m
Strefa bezpieczenstwa: 7,5%2,85 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 21,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, stupy s$r. 76,1 mm, przesto $r.
88,9 mm. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. tgczniki
nierdzewne i ocynkowane. Zaslepki z poliamidu. Ltancuch ze stali nierdzewnej. Zawiesie

tozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko linowe z lin z rdzeniem metalowym w oplocie z
polipropylenu certyfikowane.

W skifad urzadzenia wchodza:

- Hustawka z siedziskiem linowym — 1 szt.
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Z12 - LINARIUM

Dane ogolne:

Grupa wiekowa od 3 lat
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0m
Wysokos¢ catkowita: 2,4m
Wymiary urzadzenia Sr.4,6m
Strefa bezpieczenstwa: Sr.7,6 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 44,9 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stal
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Liny z rdzeniem stalowym w
oplocie z polipropylenu. tgczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki z poliamidu. tancuch ze stali

ocynkowane;.

Zestaw zawiera:

- Wieza linowa z 6 ptaszczyznami wspinania — 1 szt.
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Z13 PIASKOWNICA ZAMYKANA
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Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 0,4m
Wymiary urzadzenia 3,25x1,65 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,25x4,65 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 26,9 m2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. taczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.

Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowg.

W sktad urzadzenia wchodza:

- piaskownica 1-szt.
- siedzisko zamkniecie — 2 szt.
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Z14 ZESTAW ZABAWOWY STONOGA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokos$é swobodnego upadku: 0,4m
Wysokos¢ catkowita: 1,25m
Wymiary urzgdzenia 8,3x0,75 m
Strefa bezpieczenstwa: 11,3x3,75 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 40,4 m2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Liny z
rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu. L£aczniki lin aluminiowe i poliamidowe. Zaslepki

Z poliamidu. Rury z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Przejscie rurowe — 3 szt.
- Przejscie linowe — 3 szt.
- Panel ozdobny — 1 szt.
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Z15 ZESTAW ZABAWOWY DOMEK

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 1 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8m
Wysokos¢ catkowita: 1,75m
Wymiary urzadzenia 3,0x2,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,5x5,35 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 29,4 m?

Dane techniczne:

Elementy konstrukcyjne drewniane z drewna klejonego frezowanego wzdtuznie (90x90)
impregnowane. Elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo i stali
nierdzewnej. £aczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa
HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE

z warstwg antyposligowa. Slizg z nierdzewnej blachy i tworzywa HDPE.

W sktad urzadzenia wchodza:

- Wieza zadaszona — 1 szt.

- Zjezdzalnia - 1 szt.

- Trap wejsciowy pochylnia z uchwytami — 1 szt.
- Trap wejsciowy pochylnia z listwami - 1szt.

- Przejscie rurowe — 1 szt.

- Panel liczydto — 1 szt.

- Panel z suwakiem — 1 szt.

- Scianka z otworami— 2 szt.

- Scianka z otworami i oknem — 1 szt.
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Z16 BUJAK HIPOPOTAM I BUJAK RYBKA

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokos$é swobodnego upadku: 04m
Wysokos¢ catkowita: 0,7m
Wymiary urzgdzenia ~1,1x0,3 m
Strefa bezpieczenstwa: ~3,1x2,3 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 5,6 m2

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. taczniki nierdzewne i ocynkowane. Elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Zaslepki z
poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. Sprezyna 20x200x400 mm

certyfikowana.

W skiad jednego urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.

- Siedzisko — 1 szt.

- panel przedni z uchwytami na rece i nogi — 1 szt.
- panel tylny — 1 szt.
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Z17 BUJAK SIEDZISKO KOGUT

Dane techniczne:

Grupa wiekowa Od 3 lat
Wysokosé swobodnego upadku: 0,45 m
Wysokos¢ catkowita: 0,85 m
Wymiary urzadzenia 0,8x0,45 m
Strefa bezpieczenstwa: 2,8x2,45m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 6,3 m?

Dane techniczne:

Elementy nosne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Elementy metalowe ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo i stali nierdzewnej. Laczniki nierdzewne i ocynkowane.
Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne.
Zaslepki z poliamidu. Podesty z tworzywa HDPE z warstwg antyposligowa. Sprezyna

20x200x400 mm certyfikowana.

W skfad jednego urzadzenia wchodza:

- Sprezyna — 1 szt.

- Siedzisko — 1 szt.

- panel przedni z uchwytami na rece i nogi — 1 szt.
- panel tylny — 1 szt.

19.3. POSADOWIENIE

Zgodnie z technologig zalecong przez producenta gwarantujgcg petne bezpieczenstwo uzytkowania
stupy nosne zaglebione w podiozu na gtebokos¢ 800 mm, powyzej na dlugosci
500 mm bloczek betonowy stanowigcy fundament. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona farbg

w technologii malowania proszkowego odporng na warunki meteorologiczne i zarysowania.
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19.4. SZCZEGOLY WYKONANIA
UWAGA! Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
urzgdzen.
e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzeh nalezy w pierwszym
kroku roziozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.
Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementéw najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywaé pozostate elementy placu.
e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sig, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.
e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka
i sruba mogg spiec sie ze soba. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.
e Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworédw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.
¢ Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podkfad drenazowy z kruszywa.
e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.
e Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25
e Zaokragli¢ krawedzie fundamentow betonowych!
o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw

fundamentow.
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VI. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MALA ARCHITEKTURA

20. LAWK

20.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 6 szt. tawek z oparciem.

Wymiary: dtugos¢ - 180 cm, szerokos$¢ — 60 cm, wysoko$¢ — 90 cm
Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha wtoskiego.

20.2. SZCZEGOLY MONTAZU

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

e  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

21. KOSZE NA SMIECI

21.1. DANE OGOLNE
W projekcie przewidziano montaz 3szt. koszy na $mieci drewnianych
Wymiary: wymiary - 63 cm, wysoko$¢ — 67 cm, pojemnos¢ — 70|
Ptukany beton o klasie B25 w kolorze szarym, z ocynkowanym wktadem o grubosci 0,5 mm z

popielnica.

21.2. SzZCZEGOLY MONTAZU
e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.
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e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.
e  Wypelnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

22. TABLICA REGULAMINOWA

22.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablic regulaminowych. Tablice lokalizuje sie przy wejsciach
na teren placu.

Wymiary: dtugos¢ - 88 cm, szerokos¢ — 8 cm, wysokos¢ — 240 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 125x80 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor grafitowy.

Tablica regulaminowa ze stali ocynkowanej lub innego materiatu trwatego, z nadrukiem odpornym

na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

22.2. SZCZEGOLY MONTAZU

e  Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej diugosci
elementow kotwigcych.

e  Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

e  Wypetnienie otworéw mieszankg betonu C12/15.

VIl. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZIELEN

23. NASADZENIA

23.1. DANE OGOLNE
Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu posadzenie drzew w ramach wykonania
nasadzen zastepczych za usuniete drzewa oraz jako izolacje placu zabaw od sasiadujacych

budynkéw mieszkalnych.

23.2. WYKAZ NASADZEN

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO*:

B — roslina kopana z brylg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatkg druciang (B+S);
Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty, pozbawiony
pozostatosci po usunietych konarach. Wysokosé pnia mierzona
od projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;
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Pa 250/16-18 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 12 - 14 cm
na wysokosci 100 cm;
X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie dwukrotne;

C5 - rodlina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwoch litrow,
a liczba okresla jego objetos¢);
wys. 25-30 cm - minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona

od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

min. 3-4 pedy — minimalna liczba peddéw rosliny;

1 szt./m? — liczba sztuk krzewow sadzona na 1 m? powierzchni;

P14 — doniczka o objetosci do 2 | i dtugosci boku doniczki kwadratowej 14 cm.

*wg opracowania: , Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskieqo”, wydanie: Warszawa 2011, Zwigzek
Szkotkarzy Polskich:

DRZEWA LISCIASTE:
Nr
rors1léllny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1. grusza drobnoowockowa ‘Chanticleer’ B; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 8
2. jabton ozdobna ‘Professor Sprenger’ B; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 4
3. jabton ozdobna ‘Profusion’ B; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 4
4. jabton ozdobna ‘Royality’ B; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 4
5. Sliwa wisniowa ‘Pissardii’ B; Pa 250-300 cm/14-16 cm x2 4
SUMA 24

23.3. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny

powinny byé dwa razy szkétkowane. Krzewy powinny mie¢ minimum 3-6 (krzewy dwa razy

szkotkowane) peddéw z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Materiat szkotkarski powinien ponadto

posiadac cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Rosliny powinny byé wifasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacifskg, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia podanym w tabeli z nasadzeniami;

Korony drzew powinny byé prawidtiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkolce, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysokosci okoto 220 — 300 cm;

Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokosé oraz liczbe peddéw odpowiednig do zastosowanego
gatunku i odmiany;

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;
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Pnacza powinny by¢ przymocowane do bambusa,

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;
System korzeniowy drzew i krzewow powinien by¢ skupiony i prawidtowo
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

rozwiniety,

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendéw, oraz pozbawiony ran i $ladéw po $wiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne;

Odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady zerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiednigcia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w I i Il wyborze

formy piennej;
Dwupedowe korony drzew formy piennej;
Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

Nieprawidtowo zrosnigte odmiany szczepione z podktadka.
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23.4. TRANSPORT ROSLIN

Transport materiatéw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedoéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Rosliny kopane z brylg korzeniowag - drzewa rosngce w szkétce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakohczenia
sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecinaé¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwréci¢é szczegolng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony
do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu rodlinnego a jego posadzeniem powinien byé skrocony do minimum. Nalezy
dopilnowa¢, aby material zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu, oraz
skladowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposéb:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedow. Rosliny z brytg

korzeniowag muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
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23.5. TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetaciji;

- ro$liny z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rodliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakohczeniu przyrostu —
od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caly
rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢
roslin w upalne dni — szczegodlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktéorym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego

materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

23.6. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw, moze pochodzi¢ jedynie z
gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy). Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajne;j:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania podfoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,
e Wwymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratow: N
25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.

38



Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione wartosci.

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

e ziemie urodzajng pod nasadzenia z krzewdw i bylin rozktadamy warstwg grubosci 30 cm w
miejscu rozbieranej nawierzchni chodnikowej oraz 20 cm w miejscu rekultywowanego terenu
zieleni,

e doly pod drzewa o wymiarach 150x150x70 (dlugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé) nalezy zaprawic
w petni ziemig urodzajng w terminie wrzesniowym,

e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdélnosci gruzu, wapna
cementu,

e po roziozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac¢, wygrabic i usung¢ zanieczyszczenia,

e natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia krzewéw i bylin,

o wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ do Zamawiajgcego.

23.7. NAwozy

Rosliny sadzone jesienia nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny
sadzone wiosng nawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujac potowe zalecanej dawki. Roczna dawka
nawozu wielosktadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m?, zastosowana
w 2-3 terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢ dokonane w koncu czerwca, aby nie przedtuzaé

wegetacji i nie opozniac przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o matym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozoéw, nawozimy czesciej, aw mniejszych dawkach. Nawéz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegajg gatezie rosliny, poniewaz korzenie siegajg znacznie dalej
niz korona. Nie dotyczy to roslin swiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie
roslin jest mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi na wysokg koncentracje blisko
rosliny. Stosujgc nawdz na $wiezg scidtke polecane jest zwiekszy¢ nawozenie azotem, dodajgc ok.
jednej czwartej wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozktadajgce Scidtke pobierajg
azot, a wiec w pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujgc nawéz nalezy zwraca¢ uwage,
aby nie padat na liscie, gdyz moze je poparzy¢. Po rozsianiu hawozu nalezy wptuka¢ go do gleby

przez podlanie lub ptytko zmiesza¢ z gleba.

Bardzo dobrymi i wygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M, Hydrocote
5-6 M. Poszczegdlna granulka zwiera komplet skiadnikébw makro imikro, otoczonych
potprzepuszczalng otoczkg, ktéra pod wptywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby
zawarte w niej skfadniki pokarmowe dla ro$lin. Zastosowany naw6z w marcu-kwietniu wystarcza
roslinom przez caly okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego iskutecznego dziatania jest

umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na gtebokos¢ 4-5 cm. Ogrod zatozony na glebach zyznych
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nie wymaga tak obfitego nawozenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie roslin
drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub catkowicie zaprzesta¢ nawozenia bez szkody dla wzrostu

i wygladu roslin.

23.8. SCIOLKOWANIE

Do $cidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory
sosnowej. Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw grzybdéw.
Zaleca sie zastosowanie warstwy mulczu s$redniorozdrobnionego 10 cm dla drzew i 7 cm dla

krzewow i pngczy.

Za mulcz uznajemy material pozyskany podczas zrebkowania konaréw pedow i galezi drzew
lisciastych. Sg to wiéry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtugo$ci minimum od 2 do 8 cm, nie
posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki, powinny by¢é przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona

nasion chwastow i zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢ obojetny.

UWAGA!
Misa wokét kazdego drzewa musi mie¢ srednice min 1,5 metral!!! Tak by podczas koszenia

podkaszarka nie uszkodzi¢ pni. Misy nalezy odchwaszczac recznie.

23.9. PALIKOWANIE

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym trojnogiem.
paliki drewniane toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , $rednicy 8 mm, 3 paliki na drzewo,
rygle poprzeczne 3 szt. — pétwatek drewniany o szerokosci 8 cm i diugosci powyzej 60 cm. tadma
do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

Palikowanie za pomocg tréjnogdéw, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczna.
Wysokos$¢ palika powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i umozliwiaé swobodne ruchy korony drzewa
na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od

pala i zapobiegaé ocieraniu sie.

23.10. SZCZEGOLY WYKONANIA
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

e doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

e doly pod drzewa sadzone w sgsiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do
warunkoéw terenowych,

e podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

e po posadzeniu nalezy zdajgc jute z pnia drzewa oraz rozcig¢ drut zabezpieczajgcy bryte
korzeniowa, A roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak
rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwaj rosliny,

e drzewa sadzimy z petng zaprawg dotéw.
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e ziemie pod drzewami nalezy bardzo mocno zagesci¢ aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty
korzeniowej

e wokoét pnia drzewa nalezy uformowaé mise o gtebokosci 5cm i srednicy ok. 150 cm,

e po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

e drzewa nalezy przymocowac do palikow zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

e drzewo nalezy mocowaé do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowa¢ odstep pala od
pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

e ziemie pod drzewem S$cidtkujemy 10 cm warstwg zrebek lub kory, pozostawiajgc jednak wokot

pnia wolna od $cidtki przestrzen o $Srednicy 10 cm.

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

e rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé okreslony efekt,

e pierwszy rzad krzewow sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/opornika

e sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz
naciggnietego sznura do dotkdbw z zachowaniem odpowiedniej rozstawy scisle wedtug
dokumentaciji projektowej, po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdét posadzonych
roslin,

e po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosling) przed roztozeniem
warstwy $ciofki,

e teren wokot roslin nalezy $cidtkowac 7 cm warstwg zrebek drzewnych lub kory

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz

odpowiednio pogtebiony. Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingdw oraz

zanieczyszczenia terenu winny zosta¢ usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek, przekopéw prébnych oraz poinformowania

Zamawiajgcego o0 przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem nasadzeh z drzew wraz z

udokumentowaniem fotograficznym odkrywek.

PROGRAM PRAC

Usung¢ starg darh oraz $Smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie isthiejgcych drzew na okres budowy.
Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;
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Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotdéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

Posadzi¢ drzewa, krzewy i byliny;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubié i uksztattowa¢ w misy minimum
1,5 metra $rednicy, zbierajgce wode;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ warstwg zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi
usuwanych drzew lub kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

23.11. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE ZIELENI

Pielegnacja obejmuje:

e podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢é nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujgc
optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),

e nawozeniu,

e Uutrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

e odchwaszczaniu terenédw mulczowanych, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin
chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastow o pokroju ptozacym nie
dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roslin przekraczajacej 25%
kazdej skupiny,

e uzupetnianiu $ciotki do warstwy grubosci 5 cm,

e kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,

e poprawy struktury i wygladu roslin, wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

e leczeniu uszkodzen,

e Uzupetnianie mis korg mielong.
o Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia lub stanu nierokujgcego

przezycia.

24. TRAWNIKI

24.1. DANE OGOLNE

Planuje sie regeneracje trawnikdw poprzez wysiew nasion trawy. W miejscach gdzie prowadzone
byly prace budowlane miejsce pod trawnik musi zosta¢ zaprawione ziemig urodzajna.

Odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawnikow przewidziane jest na

powierzchni 819 m2.
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24.2. MIESZANKA TRAWNIKOWA

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna miec

aktualna date waznosci do uzycia.

Sktad procentowy gatunkdéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne —25%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra —35%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata —-10%
- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea - 20%
- kostrzewa murawowa Festuca ovina trachyphylla —-10%

24.3. PODLOZE

Planuje sie wykonanie trawnikéw na ziemi urodzajnej pozyskanej ze zdjetego humusu podczas prac
zwigzanych z budowa stawu, alejek i innych elementéw zagospodarowania. Grubos¢ warstwy
15cm.

Pozyskane podtoze musi by¢ wolne od pozostatosci roslinnych, przesiane i w miare mozliwosci
wolne od chwastow. Teren musi by¢é wyréwnany i splantowany.

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi
(dawka 5 kg/100m? ). Przed wysiewem glebe nalezy uwatowac¢ gtadkim watem, a nastepnie

delikatnie spulchni¢ grabiami.

Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowatg
- nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- musi by¢ pozbawiona kamieni,
- wymagane proporcje poszczegodlnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawarto$¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
¢ nie dopuszcza sie stosowania podfoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 -
1,6T/m3,
e Wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
e zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N
25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.
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Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

24.4., NAwozy
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawarto$é azotu,
fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m?. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

24.5. SzCZEGOLY WYKONANIA

e Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i
zanieczyszczen.

e Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany.

e Grubo$¢ nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15cm.

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (dawka 5 kg/100m? ).

e Przed wysiewem glebe nalezy uwatowac gtadkim watem, a nastepnie delikatnie spulchnic
grabiami.

e Nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4 kg na 100 m2 .

e Wysiew nasion krzyzowy.

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

¢ Nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

e Trawniki nalezy zakltada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10.

e Po wysiewie przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
lub przykryé ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm.

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

e Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajgcg strumienh wody. Bardzo
istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika. Pierwsze koszenie
nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie 8-10 cm.

e Scinamy zdzbta do wysokosci okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na

wysokos¢ 3,5 — 4 cm.

24.6. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE TRAWNIKA

Pielegnacja dotyczgca trawnikow polega na:

- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz w okresach suszy Zapotrzebowanie
traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrbw na metr kwadratowy) i jest najwi eksze w
okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna byé zwilzona na
gtebokos¢ okoto 10- 15 cm, gwarantuje to wiasciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wi ekszej
gtebokosci. Zbyt plytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym
na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezpo srednim sgsiedztwie
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jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie nara zone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz
nie mniej niz 2x w miesigcu.

- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez nakiu wanie)

- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietr zenia, powinna by¢
przeprowadzana fgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczgtkéw ro Slinnych.

- koszeniu — minimum 2x w miesi gcu od IV-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie
na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetaciji.

Kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku listopada.
Powinno byé ono nieco diuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6 cm), tak aby trawa mogta
zmagazynowac energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebrac
wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od kohca marca. Nalezy uzywaé
mieszanek nawozowych wieloskfadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzy¢ sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozé w
statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy
i przypalenie ro$lin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu
trawnik bardzo dokfadnie podla¢. Przy nawozeniu hawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie
nalezy ich stosowa¢ zbyt pé zZno oraz nie nalezy dopuszczaé¢ do przeschniecia trawnika.
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pé zniej niz do potowy sierpnia. Zbyt p6
zne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornosci. Podczas suszy réwnie z nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchéw i szkodnikéw ( Po drugim koszeniu przy duzym
zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny $rodek chwastobdjczy przeznaczony do miodych
trawnik 6w. Po 4-5 koszeniach nale zy rozpyli¢ Srodek do zwalczania chwastéw dwuli Sciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow organicznych,
Smieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podfoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z
mchem rosngcym wsréd trawy). Wapnowanie matymi dawkami mo zemy przeprowadzi¢ praktycznie
o kazdej porze roku, ale najlepiej wybraé okres powegetacyjny- jesienny. Stosowa¢ mozna tylko
tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda.

- wyréwnywaniu i uzupelnianiu tasmy na granicy trawnika i nasadzen z krzewoéw i bylin.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetnic¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym

roku pielegnacji.

VIIl.  UWAGI

e Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniac
z projektantem prowadzgcym.

e Przed przystgpieniem do ustalania niwelety alejek i placéw nalezy uzgodnic¢ je z projektantem.
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W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane
ze szczegolng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

¢ Niwelete nalezy uzgodnié z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

o Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
z projektantem - inspektorem nadzoru.

e Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego

obiektu.

IX. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

NUMER WSPOLRZEDNE NUMER WSPOLRZEDNE
PUNKTU X Y PUNKTU X Y
AO01 5921170,53 5465986,91 P13 5921150,16 5466009,37
A02 5921151,19 5465985,81 P14 5921167,08 5466004,86
A03 5921138,05 5466016,63 P15 5921141,28 5466016,13
A04 5921128,97 5466013,59 P16 5921145,37 5465992,23
A05 5921123,35 5466000,68 P17 5921143,24 5465997,26
P1 5921164,21 5465991,95 P18 5921141,04 5465996,65
P2 5921162,50 5465995,06 P19 5921139,98 5465999,18
P3 5921160,92 5465998,29 P20 5921133,94 5465994,42
P4 5921154,41 5465990,63 P21 5921135,55 5465996,73
P5 5921153,06 5465992,04 P22 5921133,15 5465997,48
P6 5921154,93 5465992,48 P23 5921138,20 5466006,47
P7 5921150,87 5465996,39 P24 5921136,55 5466012,12
P8 5921155,03 5465996,75 P25 5921133,17 5466011,99
P9 5921156,19 5466001,66 P26 5921133,06 5466004,96
P10 5921150,37 5466001,96 P27 5921130,39 5466002,66
P11 5921148,97 5466005,69 P28 5921130,17 5466010,37
P12 5921165,01 5466003,11 P29 5921126,35 5466003,10
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X.

PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

25. DANE OGOLNE

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych w ich

poblizu, wymagajg szczegdlnej ochrony.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania sprzetu
mechanicznego,

zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie alternatywne w porozumieniu
Z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac¢ by byt jak najkrotszy. W taki
sposOb organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robot kohczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatbw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakohczeniu robét budowlanych, a

Sg harazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

czynno$ci:

wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD- zgodnie z
POD.

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.
wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody inspektora nadzoru terenéw zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokot drzew, mozna zrezygnowaé z
wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywac recznie.

jezeli to konieczne wykonaé redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

w taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z
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26.

inspektorem nadzoru terenow zieleni

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng ostroznoscia
tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw korzeniowych drzew. W przypadku
odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach rowki
pod obrzeza nalezy kopaé recznie.

zakaz zmiany wysoko$ci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem nadzoru
terendw zieleni

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cieé¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru terendw zieleni

podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robdot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni geotkaning lub folig.

po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakosé gleby;

zabiegi rehabilitacyjne

KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY DRZEWA) |
NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEW) ORAZ NA TERENACH

PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i krzewow

rosnacych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. Dotyczy to w

szczegolnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placéw postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw, sSrodkéw
chemicznych;

drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w

procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje sie:

uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gafezi i
konaréw);

Zmiany poziomu gruntu;
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e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

27. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlno$ci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest konieczna,
aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikow stresowych. Strefy te majg na celu

zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,5 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegolnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien

przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sig, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych recznie (szpadlami),
a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokot drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy
drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokodt drzewa (liczac od powierzchni jego pnia)

0 promieniu rownym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W
przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a
gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod
nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wtasnym lub wplywem parcia wiatru i bytoby réwnoznaczne

ze zniszczeniem drzewa.

28. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W CELU

ZABEZPIECZENIA DRZEW
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robé6t budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace
materiaty:
e deski iglaste obrzynane, kl. I, grubo$¢ min. 20 mm;

e gwozdzie;
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e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragly, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa);

e woda
Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyé:

e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;

e wode
Do wykonania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw;

e reczny sprzet do prac ziemnych;

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;

e sprzet do podlewania

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1,5 m od obrysu korony drzew nalezy wykonywaé¢
recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru.

29. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ WYGRODZENIE STREF SOD
LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH.

BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.

Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sig jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej i kulturowej.
Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych elementow,
podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen budowlanych z azurowymi lub

petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mieé¢ minimum 2 -2,5 m wysokosci, byé
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowa¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno byc¢
umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczy¢ gatezie przed

uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.
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STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC

NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rys. 1. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjng strefy ochronnej drzewa.
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Rys. 2. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
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OSZALOWANIE PNI DRZEW

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pieh nalezy wlozyé materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owing¢ matg
stomiang, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowidkning (min. 2 warstwy), a
nastepnie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezieh konardw, uwzgledniajgc
indywidualny ksztatt pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy
polipropylenowej, badz tasmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowaé
zabezpieczenie drzewa — rozebraé jego konstrukcje, usung¢ i zagospodarowaé tworzgcej materiaty,
spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku mozliwoSci

wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta

Szczecin.

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykona¢ tzw. dotki
nawadniajgce.

Doftki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.

Podczas budowy do dotkéw tych wlewa sie wode, ktdra rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowe;.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW

e wykopy powinno sie wykonywa¢ poza okresem wegetacji drzew i krzewow, przy
zastrzezeniu, ze nie mogg byé wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy
wykonaé latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody,
zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem)

e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatéw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE
STOSOWAC FOLII)

e zakaz wykonywania wykopow w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

e prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie, z maksymalnym zachowaniem
systemu korzeniowego

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy
powyzej 3,5 cm)

e przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie z
zasadami pielegnaciji drzew

e w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac¢, a po zakohczeniu robét drzewa zasilié

nawozami wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowa¢ mikoryzacje korzeni
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e jezeli koniecznosci wykopu w strefie SOD zastosowac ekrany korzeniowe (Rys.3)

e w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy ukfadaé instalacje z zastosowaniem metod

bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym) (Rys.4)

Warstwa wierzchnia; mieszanka
ziemi lisciaste), humusu lub
torfu z piaskiem.

Mieszanke utrzymywac¢ w
wilgotnosci.
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Rys. 3. Budowa zastony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008)

Rys. 4. Schemat tunelowania (przecisk sterowany)
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30. WYZNACZENIE ZAPLECZA BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczyé na terenie
inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strozéwka,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i skladowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpadéw.

Sktadowanie materiatébw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem ochronnym

drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze by¢ rozbierane tymczasowo, aby ztozy¢é materiaty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

31. WYZNACZENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢é na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drog poza obrebem koron drzew, nalezy wykona¢ tymczasowg
droge techniczng uwzgledniajgc intensywno$¢ ruchu i masy pojazdow:

- 15-30 cm warstwg kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5 t

- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub  z
ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t

- dla dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne
i teokraty lub utozone na zwirze plyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywac¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegto$ci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i starodrzewu,
nalezy roztozyé pomiedzy nabiegami belki drewniane i uftozyé na nich nawierzchnie z piyt.

Bezwzglednie pnie drzew musza by¢ zabezpieczone oszalowaniem.
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32. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU KONIECZNEJ
INGERENCJI W STREFACH SOD.

BUDOWA OGRODZEN | BUDYNKOW

W przypadku koniecznosci montazu ogrodzenia lub innej konstrukcji w SOD nalezy zastosowac

punktowe fundamenty.

25-3.0m
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HH H A ptaskownik stabilizujgcy
‘._______________ murek w betonowej stopie
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A /\//\//\\\}4@&\\\
NG BT, 7,
o B RS e W

“\-\ istniejace korzenie

“gtowne
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Rys. 5. Schemat budowy ogrodzenia wspartego punktowo w celu ochrony systemu korzeniowego drzew (zrodto
~Standardy wykonania i odbioru robé6t budowlanych na terenach zadrzewionych” M.Suchocka)

OBRZEZA

Montaz obrzezy na tawie betonowej odcina korzenie na gtebokosci 40-50 cm, co jest powaznym
czynnikiem stresowym.

Zalecane rozwigzania:

Zaprojektowac ptytkie obrzeza typu eko-bord, kraweznik mostowy lub listwe aluminiowg mocowang
kotwami. Dla wspomagania rozwoju korzeni drzew oraz matej retencji korzystne jest wykonanie

wodoprzepuszczalnych nawierzchni.

Rys. 6. Obrzeza typu ekobord posadowione punktowo przez kotwy (zrédto ,Standardy wykonania i odbioru robét

budowlanych na terenach zadrzewionych” M.Suchocka)

55



33. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie

Wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)

Nie nalezy stosowa¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia

Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej
Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg glebe,
ziemig bardziej zasobng

Zastosowaé biologiczne metody poprawy warunkoéw siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami humusowymi,

mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratéw

b) Przy uszkodzeniu gatezi

Wykonywaé¢ ciecia gatezi o $rednicy 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie
podcinajgce gatgz, ciecie docinajace, ciecie wyréwnujgce)

Ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pitg akumulatorowg lub
spalinowg wykonywac tylko przy gateziach o $rednicy powyzej 5 cm

Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie
preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie
wylgcznie brzegdéw Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
Sztucznej kory

(np. Lac Balsam)

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

e Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez

jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach

poszarpanych lub zmiazdzonych nalezy uformowac/ wyréwnac jej krawedz ostrym

narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujacych tkanek przewodzgcych

e Powierzchni nie nalezy powlekaé preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegéw

Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (Lac

Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robét budowlanych i wyniktych z tego

tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dziatan

naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu roslinnego na

wtasny koszt.
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34. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robot ciezkim sprzetem, a
wykonywaé je wylgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robét ciezkim sprzetem dla

drzew z nieformowang korong jest rowna szerokosci korony + 1.5- 2 m.

Korzenie mozemy przycigé w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 srednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczyé¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac¢ takie

zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi konieczno$¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli masa
korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie ilosci
czesci organdéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru.
Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét ziemnych jest pora spoczynku drzew (od
listopada do poczgtku marca). Po wykonaniu zabiegdéw wokét strefy korzeniowej rosling nalezy obficie

podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzié¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego wywrdcenia.
Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzgdkowane obecnosci tego

elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wyfgcznie recznie.

35. WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEWA

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi konieczno$¢ przyciecia gatezi lub konaréw drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa.

ZALECENIA OGOLNE

W zaleznos$ci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos$¢ gatezi), ktéra jest wycinana, istniejg
nastepujgce zalecenia:

Usuwanie mato szkodliwe dla drzewa; rany zablizniaja sie dos¢ tatwo:

- pedy do 1 cm
- cienkie gatezie od 1 do 3 cm
drobne gatezie od 3 do 5 cm S$rednie

Usuwanie naraza drzewo na stres, mozliwos¢ infekcji:

gatezie od 5 do 10 cm

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture pnia i narazi¢ na ztamanie:

grube gatezie (konary) powyzej 10 cm
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Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzy¢ - specjalistom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnacji i ochrony drzew (arborysta, treeworker,

tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykonaé¢ tak, by nie usungé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie grubych
galezi i konaréw traktowacé jako ostatecznosé.
Drzewa dla, ktérych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowa¢ indywidualnie.

Kazdy przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.

SPOSOBY CIECIA

Sposéb ciecia:

- wieksze gatezie cig¢ metodg "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajgce i wyrdwnujgce, czyli koncowe
(rys. 7 A),

- gatezie cig¢ na ,obraczke”, w przypadku, gdy obrgczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy
krawedzi korowiny (7 B, rys. 7 C),

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gtéwnego aby nie uszkodzi¢ nasady (rys. 7 D)

Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegéw; niedopuszczalne jest
3 2
1
A B
' C 'D

Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne ciecie gatezi: 1-ciecie podcinajgce (na gtebokos¢ 1/4 do 1/3 Srednicy

powstawanie odar¢ i wytaman

o

gatezi), 2-ciecie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady usuwanej 3-
ciecie wyréwnujgce (kohcowe, usuwajgce kikut po gatezi). B. ciecie ,na obrgczke” zywej gatezi. C.
ciecie ,na ptask” przy krawedzi korowiny, bez obrgczki. D. ciecie ,na obrgczke” lub z tzw. ,kotnierzem
pozegnalnym” martwej gatezi (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta

Szczecin).
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Rys. 8. Technika wykonywania ciec¢: A — ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczkg,; B — ciecie zywej
gaftezi bez widocznej obrgczki ,na ptask”; C — ciecie zywej, wro$nietej gatezi z wro$nietg korowing

(tzw. zakorkiem) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta Szczecin).

Ciecia nalezy wykonywac specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki. Po

cieciu narzedzia nalezy zdezynfekowac. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywaé¢ do ciecia grubych,

martwych gatezi i konarow. W zaleznosci od s$rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubosé¢ gatezi),

ktéra jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:

- pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm -usuwanie mato szkodliwe
dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ fatwo;

- $rednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwos¢ infekcji;

- grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture pnia

i narazi¢ na ztamanie.

Ciecia muszg by¢ zawsze wykonywane w rozwidleniach, a srednica pozostawianej gatezi nie powinna

by¢ mniejsza niz 1/3 Srednicy gatezi usuwanej (rys. 9).

A
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a)

b)

Rys. 9. Ciecie korygujace z zachowaniem zasady, wediug ktérej srednica pozostawianej gatezi (B) nie
powinna by¢ mniejsza niz 1/3 $rednicy gatezi usuwanej (A) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i

rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin).

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cieciach nie nalezy pokrywaé zadnymi impregnatami lub preparatami
z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku wykonywania cie¢ u
drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza powinno sie nanies¢ na
brzegi rany preparat umozliwiajagcy wymiane gazowa, petnigcy funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac
Balsam), ktéry jednoczesnie zabezpiecza przed gwaltowng utratg wody (duza liczba ran Ilub

pojedyncze duze rany).

TERMINY CIEC W KORONIE DRZEWA ORAZ TOLERACJA DRZEW NA CIECIE.

Ciecia gafezi drobnych mozna wykonywac przez caty rok — najlepiej latem po catkowitym rozwinieciu
lisci; ciecia gatezi grubszych, konaréw nalezy wykonywac latem po catkowitym rozwinieciu sie lisci —
do k. sierpnia.

Zakres cie¢ dla wybranych rodzajow i gatunkéw drzew rosnacych w Szczecinie

dopuszczalny zakres cie¢ przyrodniczych (pielegnacyjnych) — maksymalnie do 20% objetosci zywej
korony drzewa (20% aparatu asymilacyjnego).

Uwaga! Srednica usuwanych gatezi nie powinna przekraczaé 10 cm.

dopuszczalny zakres cig¢ technicznych — maksymalnie do 30% objetosci zywej korony drzewa (30%
aparatu asymilacyjnego). Obowigzuje zasada minimalizacji cie¢ — efekt zabezpieczenia drzewa i
otoczenia, rozwigzania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna nalezy osiagng¢ przy jak

najmniejszym zakresie ciec.

Wazne! W terminie od 1 marca do 15 paZdziernika obowigzuje okres legowy ptakéw, w ktérym
zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mitodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd umysine ptoszenie
lub niepokojenie w miejscach rozrodu Ilub wychowu mitodych. Wyjgtek stanowi koniecznosc
przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczernstwa lub wéwczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.
Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach drzew wymaga przeprowadzenia wczesniejszych

obserwacji ornitologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC / CIEC

a) wykonawca jest zobowigzany do wykonania ustugi zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

b) wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informujgcymi oraz tasmg o
ostrzegawczych barwach;

c) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew (dot. czesci nadziemnej i podziemnej) oraz elementéw

architektury znajdujgcych sie w obrebie dziatan Wykonawcy;
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d) podczas ciecia drzew nalezy chroni¢ przez uszkodzeniem elementy wystepujgce w poblizu
usuwanych drzew, np. nawierzchnie drég i chodnikéw, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci
uzbrojenia terenu itp., a w razie koniecznosci nalezy wykonaé scinke sekcyjng z ukierunkowanym
upadkiem obcinanych gatezi, konaréw lub czesci pnia, ewentualnie zastosowaé metode opuszczania

elementéw na linach;

36. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie ochronne
nalezy przywroci¢ dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkéw glebowych.

Poprawa warunkéw glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatéw z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkéw lub ziemi humusowej z dzdzownicami. Nie

wolno zasypac¢ bryty korzeniowe;.

37. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany
zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujgce zabiegi:

- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w $rodowisko drzewa,
minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody podziemnej,
korzenie witosnikowe odkryte podczas robét muszg by¢ nawadniane. Nawadnia¢ mozna recznie lub
poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okres$la sie indywidualnie dla drzewa.

- rozkltadanie w strefie systemu korzeniowego sciétki i kory (mulczowanie), przeciwdziatanie
nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie
rozwoju mikroorganizmow glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie
sprzyjajgcych warunkow dla pozytecznych organizmow glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wpltyw na zwiekszenie powierzchni chionnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobér wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostow rocznych, wplyw na
efektywno$¢ procesu asymilacji

- ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu jest
najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac; zbyt
rozlegty zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, réwniez dziatanie zapobiegawcze;
skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu w bezposrednim sasiedztwie drzewa

- ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia innych
rozwigzan

- reczne wykonanie prac (wykopéw pod instalacje iinng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czesci systeméw korzeniowych
drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub
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rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie skutkom
zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy. Zabieg jest
szczegoblnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest
ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu korzeniowego,
celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. ropg

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na celu
ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikaé
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie niemozliwa
do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systemoéw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki

pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikéw pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem odpowiedniej
wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryty korzeniowej nowo sadzonych i istniejgcych drzew, ma
poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondycji i rozwoju,

wplywa na poprawe odpornosci, a nawet zapobiega zamieraniu roslin

38. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI POWOLANEGO INSPEKTORA W ZAKRESIE NADZORU
NAD OCHRONA ZIELENI

Kontrola jakosci robo6t prowadzonych w zasiegu drzew i krzewow bedzie polegata na:

- sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaly uszkodzone korzenie, pnie lub konary

drzew;

- zostaly zachowane i zabezpieczone w odpowiedni sposob strefy SOD/NSOD;

- zostaty wykonane w sposéb prawidtowy zabezpieczenia poszczegdlnych drzew;

- nie doszto do naruszenia zakazéw w stosunku do dziatan zabronionych w strefie SOD/NSOD.

-Inspektor moze decydowacé o zmianie strefy SOD, podczas trwania rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadza¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin.
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39. WYMAGANE MINIMALNE KOMPETENCJE OSOB REALIZUJACYCH PRACE ZWIAZANYCH Z

UTRZYMANIEM, OCHRONA | ROZWOJEM TERENOW ZIELENI.

RODZAJ PRAC

WYMAGANE KWALIFIKACJE

Przygotowanie dokumentacji projektowej:

- inwentaryzacji istniejgcej zieleni

- operatu dendrologicznego

- projektu gospodarki drzewostanem - projektu zieleni

Osoba posiadajgca wyksztalcenie wyzsze oraz tytut mgr.
inz. architekta krajobrazu/ lesnictwa /ogrodnictwa, inz.
architektury  krajobrazu/ lesnictwa/ ogrodnictwa oraz
doswiadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej
dokumentacji projektowej odpowiadajgcej swoim zakresem
zamawiane] dokumentacji, lub osoba posiadajgca
wyksztatcenie wyzsze i tytut mgr inz. lub inz. uzyskany na
innym kierunku przyrodniczym lub budowlanym oraz
doswiadczenie zawodowe w przygotowaniu €O hajmniej
trzech dokumentacji projektowych odpowiadajgcych swoim

zakresem zamawianej dokumentaciji.

Specjalistyczna ocena stanu zdrowotnego drzew z
okresleniem wskazanych zabiegéw pielegnacyjnych.

(opinia dendrologiczna, ekspertyza dendrologiczna)

Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut mgr.
inz. architekta krajobrazu/ le$nictwa /ogrodnictwa lub inz.
architektury krajobrazu/ lesnictwa oraz doswiadczenie w

realizacji co najmniej trzech opracowan odpowiadajgcych

swoim zakresem zamawianej dokumentaciji.

Okreslenie zakresu planowanej wycinki lub pielegnaciji i
ciecia drzew i krzewéw w ramach biezgcego utrzymania

zieleni

Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut mgr
inz. lub inz. uzyskany na kierunku przyrodniczym oraz
doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub realizacji
prac w koronach drzew trwajgcych fgcznie minimum jeden

rok.

Wycinka drzew metodg tradycyjna.

Pilarze posiadajgcy kwalifikacje w zakresie ciecia drzew
oraz co najmniej 3 miesigce doswiadczenia w realizacji

wycinki drzew.

Wycinka drzew metodg sekcyjng z podnosnika lub

alpinistyczna.

Pilarze posiadajgcy kwalifikacje w zakresie wycinki drzew,
uprawnienia do pracy na wysoko$ciach oraz co najmniej
roczne do$wiadczenia w realizacji wycinki drzew metodg ,

ktérej dotyczy zamowienie.

Prowadzenie cig¢ w obrebie koron drzew

Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze lub $rednie na
kierunkach przyrodniczych oraz posiadajgca jeden z
wymienionych certyfikatéw; European Tree Worker,
Certified Arborist ISA, pilarz drzew ozdobnych Il IlI
stopnia, VeCert practising, lub réwnowazne oraz
posiadajgca min. roczne doswiadczenie zawodowe w
prowadzeniu cie¢ w obrebie koron drzew i uprawnienia do

pracy na wysokosciach.
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Prowadzenie nadzoru dendrologicznego nad:

- prawidtowoscig realizacji prac z zakresu gospodarki
drzewostanem

- prawidtowym przebiegiem ochrony zieleni w procesie
inwestycyjnym

- prawidtowym wykonaniem zielni

Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut mgr inz
lub inz. uzyskany na kierunku przyrodniczym lub
budowlanym, udokumentowane doswiadczenie w
prowadzeniu nadzoru dendrologicznego nad co najmniej
jedng inwestycjg odpowiadajgcg swoim zakresem
inwestycji, ktérej dotyczyé bedzie nadzér oraz jest
Certyfikowanym Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni lub

posiadajgcych rownowazny certyfikat.

Prowadzenie kontroli nad prawidtowos$cig wykonanych
wigzan i cie¢ w obrebie koron drzew w ramach biezgcego

utrzymania zieleni

Osoba posiadajgca wyksztalcenie wyzsze oraz tytut mgr
inz. lub inz. uzyskany na kierunku przyrodniczym oraz min.
rok doswiadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub

realizacji prac w koronach drzew

Wykonanie przesadzenia drzew i krzewdw, wykonanie

Wykonawca dysponujacy kadrg nadzorujgca posiadajgca

zieleni wyksztalcenie wyzsze oraz tytut mgr. inz. architekta
krajobrazu/ ogrodnictwa lub inz. architektury krajobrazu/
ogrodnictwa oraz min. trzy letnie doswiadczenie zawodowe
w nadzorowaniu prac zwigzanych z wykonaniem zieleni.
Uwagi

* Inspektor moze decydowaé o zmianie strefy SOD, podczas trwania rob6t budowlanych. Caty

teren objety opracowaniem wymaga szczegélnej ochrony z uwagi na geste zadrzewienie.

Jako szlaki komunikacji wskazano istniejace alejki. Wyznaczono takze zaplecze budowy.

Drzewa zostaly ogrodzone w grupach. Inspektor nadzoru ds. zieleni moze zmniejszy¢ badz

zwiekszy¢ strefy SOD.

Ruch maszyn budowlanych nalezy ograniczy¢é do minimum. Prace ziemne bezwzglednie

wykonywane recznie w strefach SOD.
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UWAGA
STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW!

Nie przestawiaj ogrodzenia!

Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia
drzew i krzewow!

Nie wchodz, nie wjezdzaj, nie sktaduj
materiatow budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia do strefy zadzwon do Inspektora
Nadzoru Dendrologicznego tel. ... iciiisscressssssesessssssssssssssssasess
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KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5
6

Zalaczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynno$ci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pelny zakres
nadzoru moze obejmowac:

@

10.

Przeprowadzenie przez osobg prowadzaca nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikoéw
firmy wykonawczej (0sob nadzorujacych , operatoréw sprzetu, osob wykonujacych wykopy)
na temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych
przez realizujaca nadzor dendrologiczny.

Kontrola prawidlowos$ci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczgciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczgcie robot oraz ich integralnosci w trakcie
trwania robot.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania drog technologicznych.

Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okre$long w dokumentacji czgstotliwoscia.

Kontrola zgodnosci migdzy planowang a rzeczywista metoda prowadzenia wykopéw w SOD
z okreslong z dokumentacji czgstotliwoscia.

Ocena zgodnosci realizowanych robot z projektem rozwigzan technicznych ograniczajacych
ingerencj¢ w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki kraweznikowe, fundamenty
punktowe, podwieszane chodniki itp.)

Kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazow obowiazujacych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowe;j, ktore moga by¢
podstawg natozenia kary umowne;.

Ocena szkod w siedlisku drzew i krzewow, pod katem wystapienia konieczno$ci wykonania
badan stuzacych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zaggszczenia gleby, badanie
chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznos$ci sporzadzenia przez Wykonawce plandéw
naprawczych stuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdéw lub naprawieniu
szkody.
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40. ZESTAWIENIE ZALECEN SOD DLA POSZCZEGOLNYCH DRZEW.

. . Obwad . .
Numer g:‘:/vv?/g plrglg pnia na Srednica Wysokosé kl:::\\:\lrceszlcghrw;y Opis stanu _ _
inwentaryzacyjny Nazwa polska Nazwa tacinska emn p g wys. 5cm korony drzewal/krzewu podrostéw zdrowotnego/ Zalecenia SOD Numer dziatki
N n.p.g. drzewa[m] [m] uwagi
[em] [m?]
[cm]
Zalecenia ogolne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
stan Zakaz sktadowania materiatow dz. nr 21
1. Orzech wioski Juglans regia 145 163 10 12 - zdrowotny budowlanych, obr. 2097
dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia ’
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
stan Zalelfenia qgéln_e SOD § 5
2. Wisnia ptasia Prunus avium 50+28 80 4 6 - éd[)owotny g:sagvgle(‘ggow;ia materiatow olfr..nzr0917
oory budowlanych,
Zalecenia ogolne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
45+28+28+28 stan Zakaz sk’fadoi\)/vania materiatow
. +25+25+25+22 dz.nr21
3. Leszczyna pospolita Corylus avellana +22492+20420 - 8 8 8 zdrowotny budowlanych, obr. 2097
15415415 dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia ’
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
Zalecenia ogolne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
stan Zakaz sktadowania materiatow dz. nr 21
10. Orzech witoski Juglans regia 195 220 10 12 - zdrowotny budowlanych, obr. 2097
dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia ’
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
stan Zalecenia ogc’:lnelSOD o
18. Swierk serbski Picea omorika 90 115 6 10 - zdrowotny 5553\7\1; kr:agﬁwanla materiatow gtfr r12r0317
dobry Y )
Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogélnelSOD o
19. Swierk serbski Picea omorika 63 95 3 10 - zdrowotny iizzi{; krisgﬁwama materialow g;r r12r0317
dobry ’

Ogrodzenie ochronne
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Zalecenia ogolne SOD

stan . I
20. Sosna czarna Pinus nigra 40 60 zdrowotny gszzalsélk;z;gﬁwama materialow gér nzr()%;
dabry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
. . Zakaz sktadowania materiatow dz.nr21
21. Sosna czarna Pinus nigra 50 80 zdrowotny budowlanych obr. 2097
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
. . Zakaz sktadowania materiatéw dz.nr21
22. Sosna czarna Pinus nigra 48 82 zdrowotny budowlanych obr. 2097
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
23. Sosna czarna Pinus nigra 63 95 zdrowotny 5322\7\/; k[f/gﬁwanla materialow (;jbzr ner%;
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogoélne SOD
ar . Zakaz sktadowania materiatow dz.nr21
33. Sliwa domowa Prunus domestica 38 45 zdrowotny budowlanych obr. 2097
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
34. Sliwa domowa Prunus domestica 35 45 zdrowotny gslég\fvlsa kr’;)algﬁwama materialow ggf nzroél?
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
35. Sliwa domowa Prunus domestica 28 53 zdrowotny ijzi\fvlsa krisgﬁwama materialow ggf r12r0317
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
36. Sliwa domowa Prunus domestica 38+35 75 zdrowotny ﬁsg\fvlsa krisgﬁwama materiatow gbzr r12r0317
dobry Ogrodzenie ochronne
stan Zalecenia ogolne SOD
A . Zakaz sktadowania materiatow dz.nr21
37. Sliwa domowa Prunus domestica 40 60 zdrowotny budowlanych obr. 2097
dobry Ogrodzenie ochronne
Zalecenia ogoélne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
] posusz korony Zakaz sktadowania materiatow dz. nr 21
41. Sliwa domowa Prunus domestica 85+55 100 30% budowlanych, obr. 2097

Wyznaczenie strefy nawodnienia
Dziatania rehabilitacyjne

Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
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stan

Zalecenia ogélne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania

Deskowanie pnia

Zakaz sktadowania materiatow

43. Sliwa domowa Prunus domestica 108+90 155 6 zdrowotny budowlanych, ggr nzroél7
dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia ’
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
stan Zalecenia ogélnelSOD o
44, GK: porzeczka czerwona | GK: Ribes spicatum - - 1,5 zdrowotny Sslég\fvlsak;;gﬁwama materiatow gbzr groé]%
dobry Zabezpieczenie korony krzewu
stan Zalecenia qgéln_e SOD
45. Sliwa domowa Prunus domestica 75 90 6 zdrowotny g:s:gvgle(‘ggow;ia materialéw (;jbzr r12r0€)17
dobry budowlanych,
stan Zalecenia ogolne SOD
A . Deskowanie pnia dz. nr21
47. Sliwa domowa Prunus domestica 53 63 6 zdrowotny Zakaz sktadowania materialéw obr. 2097
dobry budowlanych,
Zalecenia ogélne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
stan Zakaz sktadowania materiatéw dz. nr 21
49. Jabtor domowa Malus domestica 82 85 8 zdrowotny budowlanych, obr. 2097
dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia ’
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
Zalecenia ogolne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
Zakaz sktadowania materiatow
stan budowlanych,
. " Wyznaczenie strefy nawodnienia dz. nr21
51. Jabtorn domowa Malus domestica 22+10+10+10 48 4 édLowotny Dziatania rehabilitacyjne obr. 2097
obry

Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego

Przerwanie ciggtosci obrzeza przy
drzewie. Dopasowanie nawierzchni i
podbudowy do systemu korzeniowego
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28+28+25+25

stan

Zalecenia ogolne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania

Deskowanie pnia

Zakaz sktadowania materiatow

52. Leszczyna pospolita Corylus avellana +25+22+22+20 140 6 6 - zdrowotny budowlanych, ggr nzroél7
+15+15+15 dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia ’
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
Zalecenia ogolne SOD
Wykopy reczne lub metoda
wydmuchiwania
Deskowanie pnia
stan Zakaz sktadowania materiatow dz. nr 21
55. Orzech wioski Juglans regia 243 285 10 12 - zdrowotny budowlanych, '
; _— obr. 2097
dobry Wyznaczenie strefy nawodnienia
Dziatania rehabilitacyjne
Dziatania poprawiajgce strukture gleby
Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego
stan Zalecenia ogélnelSOD o
59. GK: bez czarny GK: Sambucus nigra - - - 3 20 zdrowotny gall;az Isk’fadﬁwama materialow dz. nr 21
dobry udowlanych, obr. 2097
Zabezpieczenie korony krzewu
stan Zekcns Shascmwania materiat dz. nr 20/1
' ' . . akaz sktadowania materiatéw z.nr
61. GK: lilak pospolity GK: Syringa vulgaris - - - 3 20 éggor\)//votny budowlanych,_ obr. 2097
Zabezpieczenie korony krzewu
Zalecenia ogolne SOD
63 Klon pospolity odm. Acer platanoides var. 10+10 20 2 3 : odrsty z Deskowanie pnia dz. nr 20/1
’ czerwonolistna atropurpureus podkfadki Zakaz sktadowania materiatow obr. 2097
budowlanych,
" ity stan éalelfenia _ogélng SOD g -
on pospoli . eskowanie pnia z.nr
64. ‘Globrc))su?n' Acer platanoides 20 30 2 3 ) zdrowotny Zakaz sk’fado'\)/vania materiatow obr. 2097
dobry b
udowlanych,
Zalecenia ogoélne SOD
65 J b it Sorb . 13 o5 2 2 s:jan " Deskowanie pnia dz. nr 20/1
’ arzgp pospoiity orbus aucuparia ) é rowotny Zakaz sktadowania materiatow obr. 2097
obry
budowlanych,
Zalecenia ogélne SOD
66 Klon pospolity odm. Acer platanoides var. 30 50 3 6 ) korona Deskowanie pnia dz. nr 20/1
) czerwonolistna atropurpureus jednostronna | Zakaz sktadowania materiatow obr. 2097

budowlanych,
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