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UWAGA:

1.

2.

3.

Naniesione kolizje z innym istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu
zostafy namierzone z dokfadnoscig do 0,5m

/ powodu braku inwentaryzacji wysoko$ciowe] istniejgceqo uzbrojenia
terenu w projekcie przyjeto normatywne zagfebienia sieci

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w pierwszej kaolejnosci nalezy
zweryfikowaé zafozony w projekcie poziom istniejgcego uzbrojenia
poprzez wykonanie odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego kanafu z istniejgcym

uzbrojeniem, kalizje rozwiqza¢ w ramach nadzoru inwestorskiego
5. Podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowat szczegdlna ostroznosc.

Uwaga:
Wymaga sie stosowania przez wykonawcow materiatow, urzqdzen i wyrobow dopuszczonych do stosowania i spefniajgcych wymogi wynikajgce z

obowiqzujqeych norm i przepiséw (w tym réwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sie stosowania innych

niz przyjete w

dokumentacji systemow i urzqdzeri i materiatow pod warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze.
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UWAGA: 1.	Naniesione kolizje z innym istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu Naniesione kolizje z innym istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu zostały namierzone z dokładnością do 0,5m 2.	Z powodu braku inwentaryzacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia Z powodu braku inwentaryzacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia terenu w projekcie przyjęto normatywne zagłębienia sieci 3.	Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy zweryfikować założony w projekcie poziom istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywki. 4.	W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego kanału z istniejącym W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem, kolizję rozwiązać w ramach nadzoru inwestorskiego 5.	Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy zachować szczególna ostrożność.
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