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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje budowe o$wietlenia drogowego na dz. nr 338/2 na ulicy Tkackiej w
miejscowos$ci Kudowa Zdréj, obreb Zakrze. W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot budowlanych:

e Rozbidrke elementow drog w miejscach projektowanych wykopow,

e Demontaz istniejacych stupow oswietleniowych solarnych,
e Budowe nowej sieci oSwietleniowe;j,

e Budowe nowych stupow o$wietleniowych,

e Zabezpieczenie sieci.

e Odbudowe rozebranych nawierzchni,

e Uporzadkowanie terenu budowy.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0119-03
D 01.01.01
0,1508 km 0,151
RAZEM 0,151
2| KNR 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30| m3
d.1l 0101-04 ([cm
D 02.00.02
(53 +36,7+254)*0,15%0,5 m3 8,633
RAZEM 8,633
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3| KSNR9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt
d.2| 1001-08
0 01.01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2| 0806-06 rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo-
D 02.01.04 | piaskowej - pobocze jezdni
(151 - 25) * 0,28 m2 35,280
RAZEM 35,280
5] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2[ 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - chodnik
D 02.01.04
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
6] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.2[ 0802-05 | grubosci 15 cm - chodnik
D 02.01.04
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
7] KNR 2-31 | Rozebranie faw pod obrzeza z betonu - chodnik m3
d.2| 0812-03
D 02.01.04
poz.8 * 0,03 m3 0,395
RAZEM 0,395
8] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - m
d.2| 0814-02 [ chodnik
D 02.01.04
13,17 m 13,170
RAZEM 13,170
9 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.2| 0804-01 grubosci 15 cm - zjazd i parking
D 02.01.04
(25+5)*0,5 m2 15,000
RAZEM 15,000
3 BUDOWA OSWIETLENIA
10] KNR-W 5-10| Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV | m3
d.3| 0316-05
D 02.01.01
150,8 0,65 * 0,4 m3 39,208
RAZEM 39,208
11] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.3| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 [ samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - Przyjeto
D 02.00.01 | wspotczynnik spulchnienia 1.25
poz.10 * 1,25 m3 49,010
RAZEM 49,010
12| Wpycena | Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.3| wilasna
D 02.01.01

-1-

Norma STANDARD 365 Wersja: 5.12.300.19 Nr seryjny: 2761 Uzytkownik: NOVAPROJECT



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11*2 t 98,020
RAZEM 98,020
13| KNR-W 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.3| 0103-03 [ kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
0 01.01.01 | kabel YAKXS 4x25
162,8 m 162,800
RAZEM 162,800
14| KNR-W 5-10 | Uktadanie przewodéw YDY 3x1,5 w stupach m
d.3] 0114-02
0 01.01.01
5*6 m 30,000
RAZEM 30,000
15[ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy sieci oswietlenia utozonego w ziemi m
d.3[ 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
0 01.01.01
162,8 m 162,800
RAZEM 162,800
16| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych DK o $rednicy do 110 mm w m
d.3[ 0303-02 | wykopie
0 01.01.01
48,5 m 48,500
RAZEM 48,500
17| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy do 110 mm w m
d.3[ 0303-02 | wykopie
0 01.01.01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
18| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.3] 0301-02 [ szerokoscido 0.6 m
0 01.01.01
150,8 m 150,800
RAZEM 150,800
19] KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - m
d.3| 0301-03 | dodatek za kazde 0.2 m powyzej 0.6 m- tgcznie 0,9m
0 01.01.01 | Krotnos¢ = 1,5
poz.18 m 150,800
RAZEM 150,800
20| KNR 13-12 | Zasypka piasku wraz z zageszczeniem m3
d.3] 1001-01
0 01.01.01
150,8 0,4 * 0,1 m3 6,032
RAZEM 6,032
211 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do szt.
d.3] 1001-01 100 kg (stupy aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo
0 01.01.01 | o wysokosci 5m)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22 KNNR5 | Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie | szt.
d.3] 1002-02 [ (wysiegniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo,
001.01.01 | tukowe o dt. 1,5m)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23] KNNRS5 [ Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.3|] 0605-05 0.8 m; kat.gruntu lll
0 01.01.01
162,8 m 162,800
RAZEM 162,800
24 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3| 1004-02 [ (oprawa LED 30W)
0 01.01.01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNNR5 [ Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do 50 szt.
d.3] 0726-10 [ mm2 na napigecie do 1 kV o izolacji i powltoce z tworzyw
0 01.01.01 | sztucznych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26] KNNR5 [ Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.3| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
001.01.01 [do10m .
5 kpl.p 5,000
rzew
RAZEM 5,000
27| KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.3] 0904-06
0 01.01.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
28| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.3| wilasna
D.02.00.01
150,8 * 0,65 * 0,4 m3 39,208
RAZEM 39,208
29| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. Ill wraz z | m3
d.3| 0314-02 [ zageszczeniem
D 02.01.01
150,8 * 0,65 * 0,4 m3 39,208
RAZEM 39,208
30] KNNR5 [ Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.3| 1301-02 | niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
311 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3| 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNNR5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.3| 1304-02 | pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 ODBUDOWA ISTANIJACYCH NAWIERZCHNI
33| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm - chodnik
D 04.04.02
poz.5 m2 22,500
RAZEM 22,500
34| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.4] 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
D 05.03.23a
poz.33 m2 22,500
RAZEM 22,500
35| KNR 2-31 | tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
D 08.03.01
0,03 * poz.36 m3 0,395
RAZEM 0,395
36| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-04 [ piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
D 08.03.01
poz.8 m 13,170
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,170
37| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm - parking i zjazd
D 04.04.02
poz.9 m2 15,000
RAZEM 15,000
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ po m2
d.4| 0204-03 | zageszczeniu 15 cm - parking i zjazd
0204-04
D 05.02.01
poz.37 m2 15,000
RAZEM 15,000
39] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm - pobocze z kostki kamiennej
D 04.04.02
poz.4 m2 35,280
RAZEM 35,280
40| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 | m2
d.4] 0302-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pobocze z kostki
D 05.03.01 | kamiennej
poz.39 m2 35,280
RAZEM 35,280
41] KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4| 0510-01 humusu 15 cm
0510-02
D 10.01.01
poz.2/0,15 m2 57,553
RAZEM 57,553
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,1508</edit>

	Pozycja: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>(53 + 36,7 + 25,4) * 0,15 * 0,5</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pobocze jezdni
	Obmiar: <edit>(151 - 25) * 0,28</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - chodnik
	Obmiar: <edit>22,5</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - chodnik
	Obmiar: <edit>22,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod obrzeża z betonu - chodnik
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,03</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - chodnik
	Obmiar: <edit>13,17</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - zjazd i parking
	Obmiar: <edit>(25 + 5) * 0,5</edit>


	Dział:BUDOWA OŚWIETLENIA
	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>150,8 * 0,65 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - Przyjęto współczynnik spulchnienia 1.25
	Obmiar: <edit>poz.10 * 1,25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruntu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.11 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych kabel YAKXS 4x25
	Obmiar: <edit>162,8</edit>

	Pozycja: Układanie przewodów YDY 3x1,5 w słupach
	Obmiar: <edit>5 * 6</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy sieci oświetlenia ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>162,8</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych DK o średnicy do 110 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>48,5</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
	Obmiar: <edit>150,8</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m powyżej 0.6 m- łącznie 0,9m

Krotność = 1,5
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Zasypka piasku wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>150,8 * 0,4 * 0,1</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (słupy aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo o wysokości 5m)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (wysięgniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo, łukowe o dł. 1,5m)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	Obmiar: <edit>162,8</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa LED 30W)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Znakowanie słupa
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>150,8 * 0,65 * 0,4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>150,8 * 0,65 * 0,4</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:ODBUDOWA ISTANIJĄCYCH NAWIERZCHNI
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - chodnik
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Ława pod oporniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,03 * poz.36</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - parking i zjazd
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  - grubość po zagęszczeniu 15 cm - parking i zjazd
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - pobocze z kostki kamiennej
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pobocze z kostki kamiennej
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.2 / 0,15</edit>





