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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicznego ul. Tkackiej w
Kudowie Zdroju, na dz. nr: 338/2, obreb Zakrze, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslgskie.
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie:

e budowe nowej sieci o$wietleniowej,

montaz nowoprojektowanych stupow oswietleniowych,

zabezpieczenie sieci,

demontaz istniejacych stupdw oswietleniowych,

odbudowe nawierzchni zniszczonej w ramach budowy oswietlenia.
2 INWESTOR

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
o Wizje lokalne w terenie;
e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
o Literatura techniczna

e Umowa zinwestorem.
4 CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy

elektroenergetycznej dla zadania pn. ,Budowa oSwietlenia ulicznego na ul. Tkackiej w Kudowie-Zdroj”.
4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej dla

zadania pn. ,Budowa o$wietlenia ulicznego na ul. Tkackiej w Kudowie-Zdrdj”.
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5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa Zdréj, w miejscowosci Kudowa Zdrdj w ciggu ulicy Tkackiej na terenie dz. nr: 338/2,

obreb Zakrze.
6 STANISTNIEJACY

Obecnie na terenie objetym inwestycjq znajduje sie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego z
obustronnym ograniczeniem w postaci kostki kamiennej oraz zielencem. W ciggu analizowanej drogi
wystepujg zjazdy, dojscia do posesji oraz place pod kosze na $mieci o nawierzchni z kostki betonowe;j,
a takze parkingi oraz zjazdy o nawierzchni utwardzonej thuczniem.

Teren objety inwestycjg uzbrojony jest w sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, sieci
teletechniczne, sieci gazowe oraz podziemne sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Wzdtuz ul. Tkackiej wystepuje zielen wysoka w postaci drzew oraz krzewow.

7 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1 Demontaz istniejacego oswietlenia

Wszystkie stupy oswietleniowe solarne wystepujace w pasie ulicy Tkackiej na dz. nr 338/2

przewiduje sie do demontazu.

7.2 Bilans mocy

Inwestor ma podpisang umowe z TAURON S.A na przytaczenie do sieci elektroenergetycznej sieci
o$wietlenia ulicznego o mocy 16 kW. Z istniejacej szafki zasilajaco-rozliczeniowej SOK wyprowadzona jest
istniejgca linia oswietlenia drogowego o biezacej mocy 8,22 kW.

Projektuje sie 5 stupdw o$wietleniowych z oprawami 0 mocy w przedziale od 26-40 W kazda, w
sumie maksymalnie 0,2 kW, wiec catkowita moc w szafce SOK wyniesie 8,422 kW, co nie przekracza

wartos¢ mocy zaméwionej 16 kW.

7.3 Linia kablowa

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej dla nowo projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego
jest istniejacy stup oswietleniowy zlokalizowany na dz. nr 336 przy budynku na ul. Tkackiej 20.

Z istniejacego stupa nalezy wyprowadzic linie kablowg typu YAKXS 4x25mm2 0,6/1 kV. Kable
nalezy uktada¢ falisto w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Przekroj
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poprzeczny wykopu nalezy wykona¢ wedtug ponizszego zestawienia (warstwy wysokosciowe liczac od
dna wykopu):

o Wykop otwarty — gtebokos¢ 80 cm,

e Podsypka z piasku — 10 cm,

o Kabel - gtebokos¢ 70 cm,

o Nadsypka z piasku — 10 cm,

e Warstwa gruntu rodzimego — 25 cm

e Folia informacyjna koloru niebieskiego — gteboko$¢ 35 cm,

e Warstwa gruntu rodzimego — 35 cm.

Folia informacyjna powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3 mm i szeroko$¢ zapewniajacq
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegto$¢ co najmniej 5 cm z kazdej strony (niemniej niz 30 cm).
Pod chodnikami, wjazdami, jezdnig, parkingami oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
sieciami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej RHDPE typu DVK ®110 mm w kolorze niebieskim.
Pod wjazdami i jezdnig rure uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0 m. Dodatkowo pod wjazdami i jezdnig
nalezy przewidzie¢ drugg dodatkowa rure rezerwowg tego samego typu. Rure rezerwowq zabezpieczy¢
przed dostaniem sie do srodka wilgoci i brudu.

Wzdtuz linii kablowej pomiedzy nowoprojektowanymi stupami oSwietleniowymi nalezy
poprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 mm jako uziemienie ochronne stupéw. W miejscach wskazanych
na schemacie, W czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. nr 3), wykona¢ dodatkowe
uziemienie w postaci pretdw uziemiajgcych o dtugosci niemniejszej niz 1=3,0 m potaczone z
prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Ptaskownik pofgczy¢ ze wszystkimi stupami

o$wietleniowymi. Wartos¢ rezystanciji uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

7.4 Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 5,0 m z wysiegnikiem prostym dtugosci 1,0 m,
cynkowane ogniowo. Stupy montowaé na prefabrykowanym fundamencie betonowym przeznaczonym
do zastosowanego typu stupa o wymiarach co najmniej 250x250x900 mm.

Oprawe montowac na wysiegniku prostym o dtugosci 1,0 m pod katem 5° do ptaszczyzny drogi.
Wysiegnik i oprawa powinny by¢ zamontowane prostopadle do kierunku drogi i chodnika.

Oprawy o$wietlenia ulicznego musza spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

a) Moc dobrana wg obliczen fotometrycznych,

b) Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe zgodne Z normg PN-EN 62471:2010,
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)

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych, W uzupetnieniu do deklaracji CE
spetnienie normy nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium certyfikowanym
na terenie Unii Europejskiej,

Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesiecy). Wysoka zywotno$¢ modutéw LED min. L80B10,
Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty
elektryczne

Materiat: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego proszkowo na
kolor z palety RAL,

Wysokowydajny system chtodzenia oprawy. Zewnetrzna powierzchnia odprowadzajaca ciepto
wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczacej (zapewnione
minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umoZliwiajgce samooczyszczenie podczas
opaddw deszczu),

Stopien IK 08 minimum. Stopien ochrony minimum IP66 dla cze$ci optycznej i elektrycznej,

Klasa izolacji: Il,

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41 lub mozliwo$¢ integracji zasilacza z
przekaznikiem dwudrogowym montowanym w oprawie,

Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV,

Uktad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Swiatta niepozadanego. Spetniajacy norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1,

tatwy dostep do komory elektrycznej,

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalnos¢ DALI lub analogowy 1-10V.
Zuzycie energii w trybie czuwania: <1,0 W,

Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyzej 70,

Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub rownowazny),

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sig, aby oprawy drogowe o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztatt (jedna rodzina opraw dla ulicznych dla drég wewnatrz osiedli i przy ciggach pieszych —
UZGODNIONA Z ZAMAWIAJACYM). Wymaga sie, aby oprawy oswietlenia drogowego byly
wykonane w kolorze zgodnym z paletg RAL stupéw),

Oprawy muszg by¢ spojne z systemem serwisowym Gminy, ktory opiera si¢ na zatozeniu, ze zrédto
Swiatta powinno by¢ w petni wymienialnym zintegrowanym panelem LED - Wymiana panelu LED
ma by¢ dokonywana za pomocg odkrecenia $rub lub zwolnienia zatrzaskéw, dokonywana za
pomocg standardowych narzedzi,

Szczelnos¢ panelu optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontazu,
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t) Oprawy muszg tez posiada¢ zasilacze mozliwe do wymiany bez narzedzi lub za pomocq
standardowych narzedzi. Wszystkie czynno$ci serwisowe muszg by¢ mozliwe do wykonania
poprzez montera instalacji elektrycznych.

W stupach nalezy zainstalowa¢ ztgcze stupowe o stopniu ochrony minimum IP54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego
o charakterystyce gF i pradzie znamionowym Ir=6 A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta
stupa i oprawy. Od ztacza do oprawy prowadzi¢ przewdd wewnatrz stupa typu YDYzo 3x1,5 mm2.

Na stupach nanieS¢ w sposob trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustalic na etapie
wykonawstwa z wtascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

Dobdr i rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej (rys. nr 2) niniejszego opracowania
na rysunku PZT. Rozmieszczenia dokonano na podstawie obliczer programowych. W przypadku
zastosowania materiatdw o innych parametrach niz podane powyzej, nalezy dokona¢ ponownych
obliczen w celu sprawdzenia poprawno$ci doboru opraw i stupdw oswietleniowych.

Kazdy stup nalezy uziemiC przez podtgczenie do ptaskownika FeZn 25x4 mm. Ponadto w
miejscach wskazanych na schemacie zastosowa¢ dodatkowe uziemienie w postaci preta uziemiajgcego
o0 dtugo$ci niemniejszej niz 1=3,0 m. Warto$¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ wartosci
10Q.

Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw uzywanych dostarczonych przez Inwestora.

7.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — izolacja robocza,
e ochrone przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) — samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow
oraz aparatow elektrycznych, przegrod izolacyjnych oraz oston wnek stupdw. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaC samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie potaczen sieci TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez
podtgczenie do przewodu PEN i uziemienia ochronnego.

Uziemienie ochronne stupdw wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Projektowana sie¢
elektroenergetyczna os$wietlenia ulicznego pracowa¢ bedzie w ukfadzie sieci TN-C-S. Od szafki SOK
do zlacza stupa w uktadzie 4-przewodowym TN-C, natomiast od ztacza stupa do oprawy oswietleniowej

w uktadzie 1-fazowym, 3-przewodowym TN-S.

NOVA-PROJECT Sp. z 0.0. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Tkackiej w Kudowie-Zdroj

Po zakonczeniu robodt, przed wiaczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany

do wykonania pomiaréw ochronnych i préb, potwierdzonych stosownym protokotem.

7.6 Ochrona przed korozja

Do budowy sieci oswietlenia ulicznego nalezy zastosowac stupy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Dodatkowo do wysokosci 0,7m zabezpieczy¢ farbg

antyurynowa.

Powierzchnie fundamentéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone Srodkiem

do powierzchniowego zabezpieczania betonu

do stosowania w budownictwie.

posiadajacy odpowiedni atest dopuszczajacy

8 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMNTOW SIECI OSWIETLENIA

ULICZNEGO

8.1 Linie kablowe nn

R Relacja Dlugo$¢ [m]
Lp Rodzaj linil Od Do Trasy Kabla
Istniejacy stup oswietlenia
1 YAKXS 4x25mm ulicznego przy budynku Stup nr 1 25,0 27,0
ul. Tkackiej 20

2 YAKXS 4x25mm?2 Stup nr 1 Stup nr 2 32,8 35,4
3 YAKXS 4x25mm? Stup nr 2 Stup nr 3 33 35,6
4 YAKXS 4x25mm? Stup nr 3 Stup nr 4 30 324
5 YAKXS 4x25mm? Stup nr 4 Stup nr 5 30 324

Razem 150,8 162,8
8.2 Stupy oswietleniowe
Lp Typ stupa Typ wysiegnika Typ oprawy llos¢
Stup stalowv prost Prosty o dtugosci 1,0 m, LED 26W-40W,
P y prosty, kat nachylenia oprawy w 3850Im, 4000K, 150Im/W,
1 cynkowany ogniowo, tosunku do ol P66, IK09 5
wysokosé h=5,0m stosunku do ptaszczyzny :
’ drogi 5° (symbol A)
8.3 Rury ochronne

Lp Typ rury Diugos¢ rury [m]

1 DK110 14,5

2 DK110 3

3 DK110 + rezerwa DVK110 26 + 26

4 DK110 + rezerwa DVK110 9+

Razem 48,5 + 31
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9 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz wiedzg techniczna.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ wazne deklaracie zgodnosci CE i powinny by¢
dopuszczone do uzytku w budownictwie. Jesli to konieczne powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.
Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci
pod statym nadzorem, w szczegdlnosci w miejscach wystepowania innych sieci. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ prace reczne, z wytgczeniem sprzetu mechanicznego.
Po zakonczeniu prac, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do:
o Wykonania pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodéw,
e Sprawdzenia ciggtosci kabli zasilajacych,
o Wykonania pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
o Wykonanie pomiardw rezystanciji uziemienia,
o Wykonania pomiardw parametréw o$wietleniowych.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktore nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi wraz
z dokumentacjg powykonawcza.

Niniejsze opracowanie nalezy odczytywac cato$ciowo.
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CZESC RYSUNKOWA
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