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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8BS8-EJ4-MFQ *

Pan KAZIMIERZ JAN GOLONKA o numerze ewidencyjnym MAZ/\WM/3139/02

adres zamieszkania ul. MYSLIWSKA 1, 03-071 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemecy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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1. Czes¢ opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu w ciggu drogi powiatowej nr
2043R Huta Poreby przez wie§ w km 1+420 w miejscowosci Huta Porgby. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43 z 1999r., poz. 430 dla przedmiotowego przepustu przyjeto Il klase obciazenia.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne

Jako rozwigzanie konstrukcyjne przyjeto typowy przepust drogowy z elementow
prefabrykowanych opracowany przez Transprojekt Warszawa Sp. z 0.0. zaprojektowany na klase
obcigzen A wg. PN-85/S-10030. Przyjete rozwigzanie zostato sprawdzone na przenoszenie
obcigzen klasy II wg. PN-EN 1991-2:2007

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen przepustu

Parametry jezdni nad przepustem — nawierzchnia asfaltowa 2 x.1.75 m + pobocza gruntowe 2
x 0,75 m. Klasa drogi — L. Wspotczynniki dostosowawcze &qi=1.(.“ q1=1.0

1.4. Wyniki podstawowych obliczen

Na podstawie analizy obliczen hydraulicznych dla przepustéw Transprojekt Warszawa Sp. z
0.0. zaprojektowano przepust jednootworowy o przekroju skrzynkowym 1 wymiarach
300 x 200 cm. Glebokos¢ wody miarodajnej 1.09 m, plus spigtrzenie przed przepustem o wartosci
0,55 m. Predkos$¢ krytyczna w przepuscie — 3.20 m/s, spadek minimalny przepustu — 0,5 %,
Napelnienie w przewodzie — 1.06 m.

Wartosci ekstremalnych momentow zginajacych na 1 m szerokosci konstrukcji -215/+150 kN/m

1.5.Parametry techniczno-uzytkowe

Catkowita dtugos¢ projektowanego przepustu — Lc = 10,00 m.

Parametry jezdni nad przepustem — nawierzchnia asfaltowa 2x175-m + pobocza gruntowe 2 x
0,75 m.

Przeptyw miarodajny dla projektowanego obiektu — Qao = 9,699 m?/s.

Projektowana rz¢dna dna przepustu od strony wylotu — 292,00 m n. p. m.

Projektowana rzedna dna przepustu od strony wylotu — 291,72 m n. p. m.

Kat skosu - 58°.

1.6.Materiaty konstrukcyjne


WalDud
Przekreślenie
2 x 2,50 m

WalDud
Notatka
prawidłowa szer. jezdni to 2 x 2,50 m

WalDud
Podświetlony
prawidłowa szer. jezdni to 2 x 2,50 m

WalDud
Przekreślenie
prawidłowa szerokość jezdni to 2x2,50 m

WalDud
Podświetlony
prawidłowa szer. jezdni to 2 x 2,50 m


Do wykonania projektowanego obiektu przyjeto prefabrykaty zelbetowe wykonane zgodnie z
katalogiem ,,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych” wykonany przez Transprojekt
Warszawa Sp. z 0.0. oraz beton konstrukcyjny klasy C40/50.

1.7.Posadowienie

Posadowienie przepustu bezposrednie, na tawie betonowej z betonu C12/15 grub. 30 cm. Z
uwagi na wystepujace w poziomie posadowienia grunty stabonosne nalezy dokona¢ pod tawag
betonowa wymiany gruntu na piasek S$rednioziarnisty. Wymiany dokona¢ w ostonie $cian
szczelnych. W poziomie 290.27 m n.p.m. wykona¢ korek z betonu C8/10 grub. 20 cm.

1.8.Plyty przejsciowe

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nieréwnosci nawierzchni wynikajacych z roznicy
osiadan na styku obiektu z nasypem drogowym oraz dla zapewnienia tagodnej zmiany sztywnosci
z podbudowy drogowej na konstrukcje przepusty zaprojektowano plyty przejsciowe. Grubos¢ ptyt
wynosi 25 cm, dlugos¢ 4,0 m. Pochylenie podtuzne ptyt wynosi 10%. Nie przewidziano spadkow
poprzecznych ptyt. Plyty spoczywaja na warstwie "chudego" betonu klasy C12/15 o grubosci 10
cm.

1.9. Wyposazenie obiektu

Izolacja ptyty zwienczajacej i1 ptyt przejSciowych zaprojektowana jest z dwukrotnej warstwy
termozgrzewalnej papy asfaltowej modyfikowanej SBS o tacznej grubosci min. 1,0cm uktadanej
na calej szerokosci 1 dtugosci ptyty oraz bocznych powierzchniach nad ptyta przejsciowa. Zaktad
izolacji nachodzacej nad plytg przejsciowa powinien wynosi¢ min. 0,50m.

Wszystkie powierzchnie elementow, ktore docelowo beda styka¢ si¢ z gruntem beda
zabezpieczone izolacjg bitumiczng nanoszong na zimno. L.aczna grubo$¢ wszystkich nanoszonych
warstw powinna wynosi¢ minimum 2 mm.

1.10. Nawierzchnie

Nawierzchni¢ na przepuscie projektuje si¢ z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci
4,0 cm oraz warstwy wigzacej o grubosci 6 cm.

Na odcinkach dojazdowych obiektu o dlugosci 16,0 m nalezy zastosowaé zbrojenie
(wzmocnienie) nawierzchni z geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach.
Geosiatka powinna by¢ umieszczona pod warstwg wigzgca nawierzchni jezdni. Jej celem jest
zapobieganie spegkaniom warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedacych odwzorowaniem
peknigc 1 niecigglosci warstw podbudowy, na odcinkach dojazdowych obiektu zintegrowanego.

1.11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na dtugosci 20 m zaprojektowano obustronnie bariery drogowe ochronne.

1.12. Uksztattowanie skarp nasypu i zasypek przyobiektowych.



Ksztatt skarp 1 stozkdw obsypania konstrukcji wynika z koniecznosci potaczenia z istniejgca
droga. Maja pochylenie 1:1,5. Zasypanie konstrukcji nalezy wykona¢ z gruntow piaszczystych
(piaski $rednie lub grube) o parametrach:

— ciezar objeto$ciowy y ~ 18,0 kN/m?
— kat tarcia wewngetrznego &/ 32
— wskaznik zageszczenia I /1,0

1.13. Umocnienie potoku w rejonie przepustu

W celu zapewnienia statecznosci i utrwalenia brzegow i dna potoku oraz zabezpieczenie przed
erozja w projekcie przyjeto umocnienie techniczne koryta cieku. Zaproponowano umocnienie za
pomocg narzutu kamiennego z kamieni $rednicy 50 cm. Umocnienie dna i brzegéw przewidziano
na odcinku 35,0 m wzdhuz cieku, 20,0 m w gore potoku i 15.0 m w dot potoku.

1.14. FEkspertyza techniczna obiektu.

Przepustu drogowego $r. 2x150 cm w ciggu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Porgby przez wies
w km 1+420 w miejscowos$ci Huta Porgby.

Istniejacy przepust to okularowy przepust zelbetowy z rur o $rednicy 2 x 150 cm. Dlugosc¢
catkowita przepustu — 10.79 m. Rze¢dna dna wlotu 292.00 1 292.02 m n.p.m. rzedna wylotu 291.78
1291.72 m n.p.m. Przyczoéiki zelbetowe, prostopadte do osi potoku.

Ogolny stan techniczny obiektu jest jako zty. Kilka elementéw obiektu nosi §lady catkowitego
zniszczenia co jest wynikiem negatywnego dziatania warunkéw atmosferycznych oraz materia-
16w zlej jakosci. Od strony wody dolnej, przyczotek przepustu zostal catkowicie rozmyty stwa-
rzajac zagrozenie uszkodzenia istniejacych rurociggdéw zelbetowych 1 w konsekwencji utraty sta-
tecznosci nasypu drogowego.
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Istniejgcy wyot przepustu od dolnej wody.

Istniejaca bariera drogowa nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz.
430.

Wykonanie przebudowy jest niezbedne dla poprawy bezpieczenstwa ruchu

samochodowego oraz pieszych.

Whnioski:

Przeprowadzona ekspertyza przepustu drogowego wykazata zty stan techniczny istniejagcego
obiektu drogowego, stwarzajacy zagrozenie dla bezpieczenstwa istniejacego nasypu drogowego.
Konstrukcja przepustu (typ okularowy, rurociagi o przekroju kotowym) nie spetniajg wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43 z 1999r., poz. 430. Niezbedna jest zarowno wymiana prefabrykatow przewodu
zelbetowego jak i odbudowa zniszczonych przyczotkow zelbetowych.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
2.1. Opis badan

Zadanie zrealizowano wykonujac nastgpujace prace:



= wizje lokalng terenu badan,

* wytyczenie punktéw wyznaczonego otworu wiertniczego — tyczenie wykonywano wg me-
tody domierzania prostokatnych, w nawigzaniu do istniejacych szczegotow terenowych,

* nawiercono 2 otwory geotechniczne o glgbokosciach 5,0 — 6,0 m p.p.t.

= podczas prowadzonych prac wiertniczych pobrano proby gruntu, okreslajagc makroskopowo
ich geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan oraz konsystencje.

2.2.  Ocena geotechniczna podioza budowlanego

Oceng przeprowadzono w oparciu o:
» badania makroskopowe gruntéw, wykonane w terenie,
* norm¢ PN-81/B-03020,
» analiz¢ materiatow archiwalnych dotyczacych rejonu badan.

Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wiercen zaliczono do sze$ciu warstw
geotechnicznych:

Warstwa la: warstwa mokrych i wilgotnych, ciemno szaro — rdzawych pylow prochnicznych w
stanie migkkoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci 1.~0,70.

Warstwa Ib: warstwa wilgotnych, jasno bragzowo — rdzawych i1 szaro — rdzawych pylow
piaszczystych z organika, na pograniczu stanu plastycznego i migkkoplastycznego, o srednim
stopniu plastycznosci I1~0,50.

Warstwa Ic: warstwa wilgotnych, jasno bragzowych pytéw piaszczystych oraz szaro — bragzowo —
rdzawych pylow piaszczystych z kamieniami w stanie plastycznym, o $rednim stopniu
plastycznosci I.~0,35.

Warstwa Id: warstwa wilgotnych, szaro — brgzowo — rdzawych pytdéw piaszczystych z kamieniami,
na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o srednim stopniu plastycznosci 1.~0,25.

Warstwa le: warstwa wilgotnych, szaro — brgzowo — rdzawych pytow piaszczystych z kamieniami
w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznos$ci I.~0,15.

Warstwa II: warstwa mokrego, szaro — bragzowo — rdzawego rumoszu gliniastego (rzeczno —
skalnego), na pograniczu stanu $rednio zaggszczonego 1 zageszczonego, o Srednim stopniu
zageszczenia Ip~0,67.

Gleby oraz nasypow niekontrolowanych nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod
wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,,C” — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow geotechnicznych wyznaczono za
pomoca normy PN-81/B-03020 metoda B i1 C. Zestawienie parametrow geotechnicznych
przedstawia zatgcznik nr 3.

2.3. Parametry geotechniczne

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow budujacych podtoze zestawiono w
tabeli, stanowigcej zatacznik nr 3 niniejszego opracowania.
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2.4. Whnioski 1 zalecenia

1. W profilu geologicznym analizowanego terenu dominujg holocensko — plejstocenskie osady
fluwialne w postaci pytoéw, pytow piaszczystych (miejscami z domieszkami kamieni 1 organiki)
oraz pylow prochnicznych. Calos$¢ zalega na mokrym rumoszu gliniastym (rzeczno — skalnym)
na pograniczu stanu Srednio zageszczonego i zaggszczonego.

2. Warstwa la (pyt prochniczny w stanie migkkoplastycznym) jest praktycznie warstwg nienosng.

3. Warstwa Ib (pyly piaszczyste z organikq, na pograniczu stanu plastycznego i miekkoplastycz-
nego) sa stabonosne i charakteryzujg si¢ stabszymi parametrami geotechnicznymi.

4. Osady o spoiwie pylastym, dominujgce w profilu geologicznym charakteryzuja si¢ tzw. ,,trik-
sotropia”, czyli sg bardzo wrazliwe na wilgotno$¢ oraz wstrzasy. Pod ich mogg si¢ uplastycz-
niac 1 obniza¢ swoje naturalne parametry no$nosci.

5. W trakcie prac geotechnicznych nawiercono zwierciadta wod podziemnych o réznych charak-
terach. Szczegdtowe dane hydrologiczne zawarte sg w rozdziale 1.4. niniejszego opracowania.

6. Ciek wodny na ktorym bedzie si¢ odbywaé modernizacja obiektu mostowego wykazuje ten-
dencj¢ do gwattownych zmian poziomu wody podczas np. intensywnych ulew, czy dtugotrwa-
tych roztopow. Wszystko za sprawa stabo przepuszczalnych gruntow budujacych koryto oraz
morfologii terenu.

7. Pod wzgledem urabialnos$ci grunty warstw Ia, Ib, Ic 1 Id nalezy zaliczy¢ do kategorii 3 — grunty
fatwo urabialne, grunty warstwy le do kategorii 4 — grunty §rednio urabialne, za§ rumosz war-
stwy II do kategorii 5/6 — grunty cigzko urabialne / skaly tatwo urabialne.

8. Warunki geologiczne nalezy uzna¢ za warunkowo proste, przy wyeliminowaniu z ewentual-
nego bezposredniego posadowienia warstwy la, wzmocnieniu lub wyeliminowaniu warstwy Ib
oraz kontroli poziomu wod podziemnych.

9. Kategorie geotechniczng nalezy przyja¢, jako II kategorie geotechniczng.

10. Wielkos¢ 1 rodzaj ewentualnego posadowienia nalezy okresli¢ po wyliczeniach na podstawie
parametréw geotechnicznych po zastosowaniu odpowiednich wspotczynnikow korygujacych
wg normy PN-B-03020.

11. Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,2 m.

PROJEKT GEOTECHNICZNY
2.5. Wstep

Projekt geotechniczny zostal wykonany na potrzeby projektu modernizacji obiektu mo-
stowego w miejscowosci Huta Porgby (gm. Nozdrzec). Do opracowania projektu geotechnicz-
nego, wykorzystano opini¢ geotechniczng oraz dokumentacj¢ badan podioza gruntowego dla
przedmiotowej inwestycji, ktore stanowig integralng cze$¢ opracowania. Niniejszy projekt
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz normami: PN-81-B-03020 Grunty
budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowanie, PN-EN
1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1:Zasady ogdlne, PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

2.6. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie
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Warunki gruntowo — wodne podloza rozpoznano na podstawie prac geotechnicznych
wykonanych w listopadzie 2021 r. Warunki geologiczne okreslono jako warunkowo proste. Grunty
zalegajace w podlozu geologicznym zaliczono do sze$ciu warstw geotechnicznych. W profilu
geologicznym dominujg pyty zalegajace bezposrednio na pokrywie rumoszu gliniastego (rzeczno
— skalnego). Ciek wodny na ktorym bedzie si¢ odbywaé modernizacja obiektu mostowego
wykazuje tendencje do gwattownych zmian poziomu wody podczas np. intensywnych ulew, czy
dhugotrwatych roztopoéw. Wszystko za sprawg stabo przepuszczalnych gruntéw budujacych koryto
oraz morfologii terenu. Zgodnie zprzekazanymi informacjami dotyczacymi projektowanej
inwestycji, przy zachowaniu wszystkich przepiséw nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci podtoza
gruntowego w czasie.

2.7. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne zawarte sg w zal. nr 3 opracowania dla projektowanej inwestycji.
Powtdrzone zostaja w ponizszej tabeli.

. Stopien Stopien Gestose Kat tarcia
Nr Rodzaj - . S
warstwy aruntu plastyczno$ci | zageszczenia | objetosciowa p | wewnetrznego
I Ip [t/m’] Dy [°]
Ia nth 0,70 - 1,94 5,50
Ib np+H 0,50 - 1,97 9,50
Ic np; np+KO 0,35 - 2,05 11,80
Id p+KO 0,25 - 2,08 13,60
Ie tp+KO 0,15 - 2,12 15,20
KRg m
I (12.-5.) - 0,67 2.07 39,00

Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zalacznikiem A do
normy EN 1997-1.

2.8. Wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen
geotechnicznych

Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997-1.

2.9. Oddzialywania od gruntu

Na terenie projektowanej modernizacji zgodnie z przekazanymi informacjami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, przy zachowaniu wszystkich przepisow oraz
wyeliminowaniu warstw Ia 1 Ib z bezposredniego ewentualnego posadowienia nie przewiduje si¢
oddziatywania podloza gruntowego na obiekt. Jedyne oddziatywania na obiekt zwigzane sg z
dziatalnoscig wod.

12



2.10. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyja¢é na podstawie kart
dokumentacyjnych otwordéw (zal. nr 2), a takze parametrow podanych w rozdziale nr 3.3.
niniejszego projektu, po skorelowaniu na podstawie Zatacznika A do normy EN 1997-1. Model
pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1).

2.11. Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty dokumentacyjne otworow,
parametry geotechniczne gruntow, ocena warunkow gruntowo — wodnych) zostaly zawarte
w zalagcznikach niniejszego opracowania.

2.12. Specytikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania
dodatkowych badan podtoza gruntowego. Na etapie prac budowlanych zwigzanych z wykopami
zalecany jest nadzér geologiczny, celem stwierdzenia zgodnos$ci gruntu z zalozeniami
projektowymi oraz odbioru podtoza gruntowego.

2.13. Szkodliwos$¢ oddziatywah wod gruntowych na obiekt i sposdb przeciwdziatania tym
zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych w obu otworach nawiercono
zwierciadta wod podziemnych. Ptytsze wzglednie koreluja si¢ z poziomem wody w cieku wodnym.
Plytsze zwierciadta o charakterze naporowym zwigzane s3 poziomem wody w cieku wodnym oraz
posrednio pochodzg z saczen. Odpowiednio nawiercono je na glebokosciach: otwor 1 — 2,1 m
p.p-t., zas otwor 2 — 3,0 m p.p.t. Glgbiej stwierdzono wystepowanie zwierciadla swobodnego na
stropie rumoszu, tj. na glebokosciach — otwor 1 — 4,0 m p.p.t., za$ otwor 2 — 5,1 m p.p.t.
Zwierciadta te laczg si¢. Poziom stabilizacji wod podziemnych osiagnat dla otworu 1 — 1,7 mp.p.t.,
za$ dla otworu 2 — 2,4 m p.p.t. Dodatkowo w profilu obu otworéw powyzej odnotowano
wystepowanie licznych saczen s$rodglinnych, ktére sg efektem problemoéw infiltracji wod
opadowych w glab gruntu. Grunty spoiste stwierdzone w profilu geologicznym posiadajg stabsze
parametry przepuszczalnosci. W glebiej zalegajacym rumoszu gliniastym wlasciwosci
infiltracyjne nieco si¢ polepszaja. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nalezy przewidzieé
oddzialtywanie wod na obiekt.

2.14. Zakres niezbgdnego monitorowania obiektu, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu
niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

Obszar projektowanej inwestycji nie nalezy do terendw zagrozonych ruchami
masowymi. Podczas przeprowadzania kartowania geologicznego odnotowano spgkania jezdni w
obrebie obecnego obiektu mostowego. Moga wynika¢ z wtoérnego osiadania oraz gwattownych
zmian poziomu wody w cieku wodnym, ktory powoduje uplastycznienie si¢ pytow, czyli obnizenia
ich pierwotnych parametrow nosno$ci lub innych proceséw geodynamicznych zwigzanych z
erozyjna dziatalno$cig rzek. Monitorowanie nalezy ograniczy¢ do nadzoru geologicznego podczas
prac zwigzanych z pracami przy posadowieniu.

3.0.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu
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Nie dotyczy
4.0. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W rejonie przebudowywanego przepustu brak jest urzadzen uzbrojenia terenu.
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