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warstwa ścieralna sma 4 cm
warstwa wiążąca ba 6 cm
izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5cm
płyta żelbetowa zespalająca z betonu B30 (C25/30) hmin=18cm
prefabrykaty pośrednie i skrajne o przekroju dwudzielnym
2x300x100cm z betonu B45 (C35/45)
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WIDOK Z BOKU
Skala 1:100
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Otwór geologiczny
          2 
        293.80

bariera drogowa

przyczółek żelbetowy

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY W OSI PRZEPUSTU 
Skala 1:100

warstwa ścieralna sma 4 cm
warstwa wiążąca ba 6 cm
izolacja z papy termozgrzewalnej 0,5cm
płyta żelbetowa zespalająca z betonu B30 (C25/30) hmin=18cm
prefabrykaty pośrednie i skrajne o przekroju dwudzielnym
2x300x100cm z betonu B45 (C35/45)
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narzut kamienny grub. 40 cm
na geowłókninie
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ubezpieczenie dna narzutem 
kamiennym grub. 50 cm
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wykonać na miejscu 
w deskowaniu

wykonać na miejscu 
w deskowaniu

ubezpieczenie dna narzutem 
kamiennym grub. 50 cm

segment 
skrajny

segmenty pośrednie

narzut kamienny grub. 40 cm
na geowłókninie
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narzut kamienny klinowany
grub. 50 cm w dnie i na skarpach

PRZEKRÓJ POPRZECZNY W OSI JEZDNI
Skala 1:100

Izolacja gruba 
z papy termozgrzewalnej

Nasyp Is=1,0
Izolacja cienka

Nasyp Is=1,0

Warstwa świeżej zaprawy cementowej gr.2cm

Ława z betonu kl. C12/15 gr. 30cm
Korek betonowy C8/10 gr. 20cm

Ścianka szczelna dł. 6,0m

Zasypka z piasku średnioziarnistego
o wskaźniku zagęszczenia Is=1,0 
układana warstwami 30cm
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Płyta przejściowa

Nawierzchnia bitumiczna

Element wykonywany na budowie

Pobocze gruntowe Element wykonywany na budowie

Bariera drogowa
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6.02

WIDOK Z GÓRY
Skala 1:100

PROJEKTANT

PODPIS

PODPIS

RYSUNEK

NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA

OBIEKT

MGR INŻ. KAZIMIERZ GOLONKA

 Przebudowa przepustu drogowego śr. 2x150 cm w ciągu drogi powiatowej 
Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+420 w miejscowości Huta Poręby

83/86 UW
KONSTR.- INŻ. I MEL. WOD.

RYSUNEK OGÓLNY PRZEPUSTU

PAB 1 / 1:100

NR RYS/SKALA

DATA

20.11.2021

NR UPRAWNIEŃ, SPECJALIZACJA

MAZ/0184/POOM/04
MOSTOWA

SPRAWDZAJĄCY

INŻ. CZESŁAW PRĘDOTA


