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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHORONY ZDROWIA

Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zadanie: Przebudowa przepustu drogowego $r. 2x150 cm w ciggu drogi powiatowe;j
Nr 2043R Huta Porgby przez wies w km 1+420 w miejscowosci Huta Porgby

Lokalizacja: Dziatki 163- Identyfikator 180206 2.0002.163
355- Identyfikator 180206 2.0002.355, 371 - Identyfikator 180206 2.0002.3710obreb
180206 _2.0002, Huta Poreby

Inwestor: Powiat Brzozowski — Starostwo Powiatowe w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1,
36-200 Brzozoéw

Projektant: Sprawdzajacy:

N
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inz. Czestaw Predota



1. Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia. Informacj¢ BIOZ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 203r. Nr 120, poz.
1126).

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zakres robdt obejmuje wykonanie przebudowy przepustu drogowego $r. 2x150 cm w ciggu
drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poreby przez wies w km 1+420 w miejscowosci Huta Po-
reby.

Przedsiewzigcie przewiduje takze wykonanie ubezpieczen potoku a dtugosci 40 m.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot

Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy,
ktoéry musi posiada¢ kwalifikacje zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (w
szczegblnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U. 2000r. Nr. 106: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) z
pozniejszymi zmianami.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan
technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca musi zapewnié spetnienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej
technologii i uzytych maszyn.

Wykonanie robot zwigzanych z budowa mostu oraz robot rozbidrkowych nalezy powierzy¢
firmom majacym potwierdzone doswiadczenie w wykonawstwie i rozbiorkach konstrukcji
mostowych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych
obiektow

Zakres robot obejmuje Przebudowa przepustu drogowego $r. 2x150 cm w ciggu drogi powia-
towej Nr 2043R Huta Poreby przez wies w km 1+420 w miejscowosci Huta Poreby. Przedsie-
wziecie przewiduje takze wykonanie ubezpieczen potoku a dlugos$ci 35 powyzej i ponizej
przepustu.
. W budowie obiektu przewiduje si¢ orientacyjnie nastgpujaca kolejnos¢ robot:

* wykonanie przekopow kontrolnych w celu ustalenia ewentualnego niezinwentaryzo-

wanego uzbrojenia podziemnego,
* rozbiorka istniejacego przepustu i wywiezienie gruzu,
* rozbidrka drogi powiatowej na odcinkach dojazdowych do przepustu,
* wykonanie $cianek szczelnych
* wykonanie odwodnienia dla potrzeb przebudowy obiektu
» ulozenie elementdéw prefabrykowanych obiektu,
* wykonanie przyczétkéw zelbetowych
» nalozenie izolacji powlokowych, mat filtracyjnych za §cianami,

* wykonanie drenazy i zasypek przyobiektowych,
* wykonanie ptyt przejSciowych,



* wykonanie izolacji ptyty pomostu,

* zabudowy gzymsowej, montaz kraweznikow,

* wykonanie nawierzchni obiektu i nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu,

* montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu w postaci barier, barieroporeczy 1 balustrad,
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

* umocnieniem skarp i dna koryta potoku,

* uksztaltowanie i uporzadkowanie terenu w okolicy obiektu,

5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgcy przpust jest obiektem zelbetowym o z przewodem dwuotworowym. Obiekt usytu-
owany jest na prostym odcinku drogi powiatowej Nr 2043R.

Aktualnie w bezposrednio w obregbie przebudowywanego przepust nie wystepuje
infrastruktura nadziemna ani podziemna. W obszarze objetym przebudowag istnieje mate
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementoéw zagospodarowania dziatki, mogacych stanowi¢ potencjalne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

* ruch pojazdéw i sprzegtu poruszajacego si¢ po budowie i przylegajacym uktadzie komu-
nikacyjnym,

* istniejacy obiekt jego uszkodzone wyposazenie (np. bariery) w trakcie prac rozbiorko-
wych,

* skarpy drogowe, z ktorych moze nastapi¢ upadek ludzi do potoku. W sasiedztwie pro-
jektowanego przepustu, na dojazdach do niego znajduja si¢ dwa ostre zakrety drogi po-
wiatowej. Zamknigcie ruchu na czas przebudowy obiektu utrudni ruch pojazdow z
uwagi na skierowanie ruchu na tymczasowe objazdy. Moze to spowodowac, ze miej-
scowi kierowcy z uwagi na jazde "na pamigc" wywotaja kolizje na zapory drogowe
zamykajace przebudowywany odcinek drogi.

7. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych

Wykonywane roboty beda stwarza¢ szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas realizacji w/w robdt sa: ciek wodny (Doplyw spod
Huty Poreby), ruch maszyn samochodow i maszyn budowlanych, stateczno$¢ gruntu w
rejonie budowanego obiektu. Zagrozenie zdrowia ludzi wystapi przy pracach z uzyciem
sprzgtu mechanicznego do specjalistycznych robot mostowych, fundamentowych,
rozbiorkowych 1 drogowych (kafary, dzwigi, walce, koparki, rozktadarki itp.). Roboty
budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce prowadzenia stwarzajace
szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne potencjalne zagrozenia:

* odkopywanie istniejgcego obiektu,



wykonywanie gltebokich wykopow, wysokich nasypow, poszerzanie nasypoéw drogi i
watow przeciwpowodziowych oraz wykopow pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wiekszej niz 1,50 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m przy wykonywaniu fundamentow,

wykonywanie $cianek szczelnych,

wykonywanie giebokich wykopow w deskowaniach z odwodnieniem wykopu poprzez
pompowanie wody,

roboty przy uzyciu dzwigéw (np. urwanie pasow, hakow lub zawiesi, wywrocenie
dzwigu),

rozbiodrka istniejgcych uszkodzonych balustrad i nawierzchni na obiekcie,

demontaz istniejgcego rurociagu,

rozbiorka istniejgcej nawierzchni na dojazdach.

rozbiorka istniejacych przyczotkow,

awaria maszyn, utraty ich statecznos$ci podczas pracy,

roztadunek materiatow budowlanych, przy przemieszczaniu i wbudowywaniu ciezkich,
porazenia pradem elektrycznym,

poparzenia chemiczne lub termiczne uzywanymi materiatami chemicznymi,
skrapianie warstw nawierzchni obiektu i uktadaniu nawierzchni bitumicznych oraz izo-
lacji mogace powodowac poparzenia,

przysypania,

montaz podpor tymczasowych do ustawienia belek prefabrykowanych,

praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i roztadunkowych,

przenoszenia materialow, urzadzen i narzedzi budowlanych,

niekontrolowany odpadnigcie uszkodzonych elementdéw istniejacego obiektu podczas
prac rozbiorkowych,

wybieranie gruntu 1 wykonanie tawy fundamentowe;.

wykonanie zbrojenia 1 zabetonowanie faw fundamentowych pod obiekt 1 $ciany pod-
porowe,

transport 1 ustawiania dzwigiem elementéw prefabrykowanych,

upadek pracownikow i réznych przedmiotow z wysokosci,

uderzenia o wystajace elementy np. zbrojenia,

pyl, opitki 1 drzazgi powstajace w trakcie robot budowlanych i rozbiorek.

Dodatkowo robotnicy beda narazeni na hatas od pracujacego sprzetu budowlanego
uzywanego w trakcie budowy. Wykonaweca jest zobowigzany do identyfikacji wszystkich
zagrozen wynikajacych z przyjetej technologii robot 1 warunkéw miejscowych. Szczegdtowe
zagrozenia moga by¢ okreslone dopiero po przyjeciu konkretnej technologii realizacji robot.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Niektore z planowanych do wykonania robot majg charakter szczegdlnie

niebezpiecznych, w nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo
budowlane. W zwigzku z powyZszym pracownicy przy wykonaniu tych prac musza posiadaé



$wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny
pracy. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, powinni
zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

* ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,
* posiadanych kwalifikacji,
* posiadanych uprawnien,

Musza rowniez posiada¢ aktualne swiadectwa ukonczonych szkolen podstawowych BHP
oraz przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegolnych
zakresOw robot z przedstawieniem zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot.
Przeprowadzone szkolenia przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni
odby¢ przeszkolenie na stanowisku pracy przez osoby lub osoby posiadajace uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzone szkolenie powinno by¢ udokumentowane.
Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie §wiadectwa
kwalifikacji 1 uprawnienia do obstugi sprzgtu, na ktérym pracuja.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”’) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz razna 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe; nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape¢dzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

* zagrozeniami zdrowia pracownikow,

* obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.



W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Nalezy zapewni¢ sprawng komunikacj¢ na terenie budowy obiektu umozliwiajaca
szybka ewakuacje lub dostep jednostek ratowniczych na wypadek pozaru, awarii i innych
wymienionych zagrozen. Roboty zwigzane z ryzykiem upadku z wysoko$ci powinny by¢
zabezpieczone porgczami. Dotyczy to takze prac zbrojarskich, uktadania elementow
prefabrykowanych i montazu wyposazenia obiektu. Deskowania i pomosty nalezy
skonstruowac w taki sposéb, aby zabezpieczaly pracujacych ludzi. Praca maszyn i urzadzen
winna by¢ zorganizowana w sposob niezagrazajacy uzytkownikowi jezdni i chodnikéw oraz
odpowiednio oznakowana zgodnie z charakterem robot.

Informacje o instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do wykonania robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

» okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi robotami, wraz z wy-
znaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzér,

» okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow na terenie budowy,

» wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z warunkow wykonywania robdt budowlanych,

* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbed-
nych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 utrzymywac
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b trzecich. Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych, wykazu
prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej
sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki
profilaktyczne. Maja one na celu:

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stoso-
wanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa ich uzytkownikdéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

10. Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy sporzadzi w oparciu o niniejsze
informacje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike zamierzenia
budowlanego 1 warunki prowadzenia robo6t (art. 21a pkt. 1 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126). Plan powinien uwzglednia¢ m.in. zalozone przez
Wykonawce technologie wykonania robot, przewidziane maszyny i urzadzenia, il0$¢ i
kwalifikacje zatrudnionych, organizacje placu budowy oraz wskazanie srodkow technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robot budowlanych. Plan powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Plan ten winien
zawiera¢ nastepujace informacje:

* plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych 1 sprzgtu ra-
tunkowego,

» zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow budowy,
* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realiza-
cji obiektu,



* informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarza-
jacych zagrozenie,

* informacje o instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do wykonania robot
szczegblnie niebezpiecznych.

11. Bezpieczenstwo podczas eksploatacji obiektu

W warunkach normalnej eksploatacji, prawidtowo wykonany obiekt nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa. Ruch pojazdow na obiekcie zabezpieczony bedzie
drogowymi barierami ochronnymi. W ramach biezacego utrzymania, przepust powinien by¢
utrzymywany w czystosci, aby nie dopusci¢ do powstawania zastoisk wody, szczeg6dlnie
niebezpiecznych w okresie zimowym. Nalezy utrzymywa¢ kompletno$¢ oraz stan techniczny
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (bariery drogowe, oznakowanie pionowe i poziome).



2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU:

Przepustu drogowego $r. 2x150 cm w ciggu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Porgby przez
wie§ w km 1+420 w miejscowosci Huta Poreby.

Istniejacy przepust to okularowy przepust zelbetowy z rur o $rednicy 2 x 150 cm. Dhugosé
catkowita przepustu — 10.79 m. Rzedna dna wlotu 292.00 i 292.02 m n.p.m. rz¢dna wylotu
291.78 1291.72 m n.p.m. Przyczoitki zelbetowe, prostopadte do osi potoku.

Ogolny stan techniczny obiektu jest jako zty. Kilka elementéw obiektu nosi §lady catkowi-
tego zniszczenia co jest wynikiem negatywnego dziatania warunkoéw atmosferycznych oraz
materialow ztej jakosci. Od strony wody dolnej, przyczotek przepustu zostat catkowicie roz-
myty stwarzajgc zagrozenie uszkodzenia istniejgcych rurociggdéw zelbetowych i w konse-
kwencji utraty stateczno$ci nasypu drogowego.

WL

Istniejgcy wyot przepustu od dolnej wody.

Istniejaca bariera drogowa nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz.
430.

Wykonanie przebudowy jest niezbedne dla poprawy bezpieczenstwa ruchu

samochodowego oraz pieszych.
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Whnioski:

Przeprowadzona ekspertyza przepustu drogowego wykazata zly stan techniczny istniejacego
obiektu drogowego, stwarzajacy zagrozenie dla bezpieczenstwa istniejagcego nasypu
drogowego. Konstrukcja przepustu (typ okularowy, rurociagi o przekroju kotowym) nie
spetniaja wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430. Niezbedna jest zarowno wymiana
prefabrykatow przewodu zelbetowego jak 1 odbudowa zniszczonych przyczotkow
zelbetowych.
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4. Decyzja Pozwolenia Wodnoprawnego

}o Toump s At
- Ac,tzlzd

Q( Przemyél, dnia 13 grudnia 2021 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne [STAROSTWO POWIATOWE [
{ W BRZOZOWIE '

Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemysiu
RZ.ZUZ.3.4210.324.2021.PK

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zwigzku 2 art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 6 oraz art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U. 22021 r. poz. 2233, ze zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.z 2021 r. poz. 735, ze zm.),

po rozpatrzeniu

whniosku Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow, reprezentowanego przez Panig
Magdaleng Golonka, ul. Krokwi 32 lok. 25, 03-114 Warszawa, z dnia 7 pazdziernika 2021 r. (data
wplywu do tut. Organu 8 paidziernika 2021 r.), bez znaku, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. przebudowy przepustu w ciggu drogi powiatowej Nr 2043R
Huta Porgby na cieku Doplyw spod Huty Porgby wraz z umocnieniem brzegdw i dna cieku na dziatkach
ewid. nr: 163, 355 i 371 obrgb 0002 Huta Poreby, gm. Nozdrzec, pow. brzozowski, woj. podkarpackie,

orzekam

I Udzielam dla Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw, pozwolenia
wodnoprawnego dla zadania pn.: ,,Przebudowa przepustu drogowego 20150 (na betonowy most
skrzynkowy lub z blach stalowych) w ciggu drogi powiatowe]j Nr 2043 R Huta Poreby przez wieé
w km 1+420 w miejscowosci Huta Porgby” na wykonanie urzadzenn wodnych w przedmiocie
przebudowy przepustu drogowego na cleku Doptyw spod Huty Poreby wraz z umocnieniem
brzegéw i dna cieku na dziatkach ewid. nr: 163, 355§ 371 obrgb 0002 Huta Porgby, gmina Nozdrzec,
powiat brzozowski, wojewédztwo podkarpackie.

Parametry techniczne istniejgcego przepustu przeznaczonego do rozbidrki:
przepust okularowy zelbetowy o $rednicy 2x150 cm

- diugos¢ catkowita: 10,79 m

— rzedna dna wlotu przepustu: 292,00 m n.p.m. i 252,02 m n.p.m.

- rzgdna dna wylotu przepustu: 291,78 m n.p.m. 1 291,72 m n.p.m.

- przyczétki zelbetowe, prostopadte do osi potoku
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Parametry techniczne i lokalizacja projektowanego przepustu:
— przepust zelbetowy jednootworowy o przekroju skrzynkowym i wymiarach 300x200 cm
- diugoéc catkowita: 10,0 m
— $wiatio poziome: 3,0 m
$wiatto pionowe: 2,0 m
- rzedna korony drogi w osi: 294,40 m n.p.m.
- rzedna dna wlotu przepustu: 292,00 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu przepustu: 291,72 m n.p.m.

— wspbirzedne geodezyjne:
» wlotu przepustu X =5512040.75 Y =7592007.03
o wylotu przepustu X =5512030.75 Y =7592007.03

Parametry techniczne i lokalizacja umocnienia brzegéw i dna cieku Doplyw spod Huty Porgby:
— materiat: narzut kamienny frakeji 50 cm wraz z klinowaniem kamieniem §rednim
- diugosé: 35,0 m (20,0 m w gdre i 15,0 m w dét cieku, liczac od osi obiektu)
— wspdbirzedne geodezyjne:
o poczatku umocnienia X = 5512060.01 Y =7592009.95
« korica umaocnienia X = 5512016,87 Y =7592002.95

1. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig pod nastgpujacymi warunkami:

1. Prace opisane w niniejszej decyzji nalezy wykona¢ zgodnie z przediozonym operatem
wodnoprawnym, ze sztukg inzynierska i obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami
prawa.

2. Podczas wykonywanych prac nalezy zadba¢ o czystos¢ i stan techniczny pojazdéw oraz sprzetu
zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
gruntu, woéd powierzchniowych oraz podziemnych.

3. Wszelkie prace zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wéd.

4. \nwestycje nalezy przeprowadzi¢c w spos6b niezakldcajacy swobodnego przeplywu wod

miarodajnych.

Po zakoficzeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy uporzadkowacé teren robot.

. Wiasciciel wéd nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, kiére mogg powstac

po sptywie wod lub kry.

7. Uzyskujacy pozwolenie ponosi koszty w przypadku wystapienia ewentualnych szkéd wyniklych
na skutek wykonywanych robét.

8. Uzyskujacy pozwolenie jest zobowigzany do prawidtowej eksploatacji i biezacej konserwacji
przepustu i umocnienia.

Y

111, Zastrzega sie prawo natozenia dodatkowych warunkdéw i obowiazkéw w terminie péiniejszym,
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniajg
taka potrzebe.

IV. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnoéci i uprawniefi oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i urzadzen.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca $w. Jana Pawta 11 6, 37-700 Przemys|
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95



Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzenr koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie
pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri
wodnych.

Vl. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeri stalo sie ostateczne.

Vil. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiazkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbgdnych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 8 pa‘dziernika 2021 r. Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw,
reprezentowany przez Pania Magdalene Golonka, ul. Krokwi 32 lok. 25, 03-114 Warszawa, zwrocit sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowy przepustu w ciggu drogi
powiatowej Nr 2043R Huta Poreby na cieku Doptyw spod Huty Poreby wraz z umocnieniem brzegéw
i dna cieku na dzialkach ewid. nr: 163, 355 i 371 obrgb 0002 Huta Poreby, gm. Nozdrzec, pow.
brzozowski, woj. podkarpackie. Do wniosku zostata dotgczona nastepujaca dokumentacja m.in. operat
wodnoprawny.

Po zapoznaniu sig z wnioskiem Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemy$lu PGW WP pismem z dnia
12 patdziernika 2021r., znak RZ.ZUZ.3.4210.324.2021.PK, zawiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego
w sprawie, o przystugujacym prawie zapoznania sig z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie,
co do zebranych dowoddw, materiatéw oraz zgloszonych zadan, a takze do ztozenia dodatkowych
wyjasnieh mogacych mie¢ znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami informacje
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowe] sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez ogtoszenie i umieszczono na ogélnodostepnej tablicy ogloszen Zarzgdu Zlewni
w Przemysiu PGW WP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RZGW w Rzeszowie PGW WP.
W prowadzonym postepowaniu, wszczetym na wniosek strony, nie zostaty wykazane przestanki
zalezne od strony, wobec czego pismem z dnia 20 paidziernika 2021 r., znak
RZ.ZUZ.3.4210.234.2021.PK, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemy$lu PGW WP wskazat zakres
brakujacych materiatéw. Ponadto, pismem z dnia 4 listopada 2021 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.324.2021.PK,
Petnomocnik zostat poinformowany o zatatwieniu przedmiotowej sprawy w poéiniejszym terminie.
W dniu 8 listopada 2021r. przedtoiono stosowne uzupetnienia. W dalszej kolejnosci,
po przeanalizowaniu catosci zebranego materiatu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemysiu
PGW WP pismem z dnia 15 listopada 2021 r. zawiadomit strony postepowania o zakoAczeniu zbierania
materiatu dowodowego w sprawie, o przystugujacym prawie zapoznania sie z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan, a takie
do zozenia dodatkowych wyjasniert mogacych mieé znaczenie w sprawie. W terminie okresionym

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95
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w ww. piémie, przewidzianym do sktadania uwag i wnioskéw, nie zgtoszono zastrzezen,
co do planowanej inwestycji objetej pozwoleniem wodnoprawnym.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, ze w ramach inwestycji polegajacej
na przebudowie istniejacego przepustu drogowego wykonana zostanie jego rozbiérka i budowa
nowego przepustu. Projektowany nowy obiekt to przepust jednootworowy o przekroju skrzynkowym
i wymiarach 300x200 cm lokalizowany na cieku Dopiyw spod Huty Porgby. Koryto cieku w obrebie
przepustu zostanie umocnione za pomocg narzutu z kamienia cigzkiego luzem frakcji min. 50 cm wraz
z klinowaniem kamieniem $rednim. Diugo$¢ ubezpieczenia dna i skarp cieku wyniesie odpowiednio
20 m powyzej i 15 m poniZej przepustu.

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja nalezy, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie ustalenia Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) do:

Jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP
— Nazwa JCWP: Jaworka,
- Krajowy kod JCWP: PLRW200012223369,
— Region wodny: Gérna Wista,
~ Obszar dorzecza (kod): Wista (2000),
~ Status czesci wéd: naturalna,
— Stan lub potencjat JCWP: dobry,
Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry stan ekologiczny,
— Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,
- Ocena zagrozenia nieosiggniecia celdw $rodowiskowych: niezagrozona.

Jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd

- Kod podziemnej JCW: PLGW2000154,

— Region wodny: Gérna Wista,

- Obszar dorzecza (kod): Wista (2000},

— Ocena stanu iloSciowego: dobry,

- Ocena stanu chemicznego: dobry,

- Ocena stanu ogodlnego: dobry,

— Cel $rodowiskowy - stan chemiczny: dobry stan chemiczny,

— Cel srodowiskowy - stan ilosciowy: dobry stan ilosciowy,

- Ocena zagrozenia nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych: niezagrozona.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catoéci materiatu
zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okrelonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyélu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B,
35-103 Rzeszéw, za posrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwotanie
nalezy skladaé¢ w dwdch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

| po Dyreicora
2arzgdu Zlgwn
w Przemyélu

Krzysztof Guizdak

Decyzja niniejsza stata sie

Otrzymujq: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Pani Magdalena Golonka petnomocnik Powiatu Brzozowskiego
ul, Krokwi 32 lok. 25, 03-114 Warszawa
adres do koresp.: Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowe] 1, 36-200 Brzozéw

2. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowle
ul. Hanasiewicza 178, 35-103 Rzeszow

(3) Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowe] 1, 36-200 Brzozéw
4. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie, ul, Jansa 26a, 38-404 Krosno
5. Afa—PK/7 + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Krzysziof Guizdak

Do wiadomodci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Nadz6r Wodny Dynéw, ul. Jakléw 1, 36-065 Dynéw

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemysiu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta 11 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 5

16



		2022-05-26T09:50:30+0200


		2022-05-27T08:28:39+0200
	KAZIMIERZ JAN GOLONKA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: KAZIMIERZ JAN GOLONKA, PESEL: 55050503812, PZ ID: 55050503812


		2022-05-27T10:06:16+0000




