Uszyce DG 1008040 Przedmiar

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45110000-1 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01A |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1.1 0119-03 sa drogi w terenie réwninnym
od km 0+006,00 do km 0+976,30
(976,30-6,00)/1000 km 0,97
RAZEM 0,97
2|D-01.01.01A |KNR 2-01 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej km
d.1.1 0119-03 drogi po jej wybudowaniu
od km 0+006,00 do km 0+976,30
(976,30-6,00)/1000 km 0,97
RAZEM 0,97
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2
d.1.2 0102-04/03 |oraz podbudowy z kruszywa o gr. 12 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiérki na odl. do 2 km - ekstrapolacja. Materiat
pozostaje wiasnoscig Inwestora.
od km 0+006,00 do km 0+685,00
(685,00-6,00)*3,00 m?2 2 037,00
od km 0+685,00 do km 0+694,90
52,70 m?2 52,70
od km 0+696,91 do km 0+976,30
(976,30-696,90)*4,00 m?2 1117,60
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3 207,30
wigczenie do DW
36,75 m?2 36,75
RAZEM 3 244,05
4|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci |m?2
d.1.2 0810-05 12 cm
zjazd nr 11
4,50*2,50 m?2 11,25
RAZEM 11,25
5|/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy |ms3
d.1.2 0816-04 betonowe
przepust w km 0+013,40
0,30*3,00*2,00 m3 1,80
przepust pod zjazdem w km 0+924,56
2,40*0,38*2,00 m3 1,82
RAZEM 3,62
6/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbetowe o $r. 60 |m
d.1.2 0816-03 cm
przepust w km 0+013,40
10,00 m 10,00
przepust pod zjazdem w km 0+924,56
19,00 m 19,00
RAZEM 29,00
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbetowe o $r. 40 |m
d.1.2 0816-01 cm
na zjazdach
str. P
5+5+5+5 m 20,00
str. P
8+8 m 16,00
zjazd na doge
16,00 m 16,00
kolektor
59,50 m 59,50
przepust w km 0+919,60
10,00 m 10,00
przepust pod zjazem na droge w km 0+970,65
17,00 m 17,00
RAZEM 138,50
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie Sciekow z elementow betonowych o grubosci  |m
d.1.2 0817-02 15 cm na podsypce piaskowej. Materiat pozostaje wtas-
noscig Inwestora
korytka drogowe od km 0+897,00 do km 0+919,60
22,50 m 22,50
RAZEM 22,50
9/D-01.02.04 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt |m?2
d.1.2 0348-06 z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapien-
nej
regulacja - istniejgca studnia km 0+954,00 str. lewa
2*3,14*(2,7/2)*0,40 m?2 3,39
RAZEM 3,39
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10|D-01.02.01 |KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i |ha
d.1.2 0109-05 podszycia wraz utylizacjg materiatu organicznego
od km 0+000,00 do km 0+243,00 str. lewa
przyjeto szeroko$¢ karczowania 5,00m
(243*5,00)/10000 ha 0,12
od km 0+600,00 do km 0+680,00 str. lewa
przyjeto szeroko$¢ karczowania 4,00m
((680,00-600,00)*4,00)/10000 ha 0,03
RAZEM 0,15
11/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3
d.1.2 1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
1103-05 dowczym na odlegtosé 2 km. materiat pozostaje wtasnos-
cig Inwestora. Roztadunek po stronie Wykonawcy
poz.8*0,15*0,60*1,3 m3 2,63
RAZEM 2,63
12|D-01.02.04 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d.1.2 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 20 km. Koszty sktadowania lezg po
stronie Wykonawcy
poz.4¥0,12*1,3 m3 1,76
poz.5*1,3 m3 4,71
poz.6%(3,14%(0,38"2-0,32)*1,3) m3 6,44
poz.7%(3,14%(0,272-0,22)*1,3) m3 18,60
poz.9*0,15%1,3 m3 0,66
RAZEM 32,17
1.3 Roboty ziemne
13|D-02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.3 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
z tabeli robot ziemnych
2575,30 m3 2 575,30
-poz.14 m3 -20,80
-poz.3A*0,12 m3 -384,88
wykopy pod zjazdy do posesji
z tabeli zjazdow
329,99%0,51<naw. z kostki> m3 168,29
81,16*0,60<naw. z bet. asf.> m3 48,70
wykopy pod zjazdy na drogi
Z tabeli zjazdéw
232,71*0,60 m3 139,63
Czesc¢ wspolna zjazdow i podbudowy jezdni
Z tabeli zjazdéw
-(21,75+26,74)*0,60 m3 -29,09
-70,09%0,50 m3 -35,05
przepusty pod zjazdami do posesji
Z tabeli zjazdéw
99,00%0,60*0,70 m3 41,58
przepusty pod zjazdami na drogi
52,00%0,60*0,80 m3 24,96
Scianka na przepuscie pod zjazdem w km 0+924,56
0,6*2,00%1,00 m3 1,20
Wykopy pod urzadzenia odwadniajgce
przepust w km 0+013,40 oraz Scianki
10,00*1,00%0,80+2*2*0,50*0,30*0,80 m3 8,48
kolektor od km 0+464,50 do km 525,00
(525,00-464,50)*0,60*0,30 m3 10,89
korytka od km 0+587,00 do km 0+691,00
(691,00-587,00)*0,80*0,25 m3 20,80
studnia rewizyjna w km 0+492,40
1,80%1,50*0,80 m3 2,16
korytka od km 0+897,00 do km 0+919,60
(919,60-897,00)*0,80*0,25 m3 4,52
studnia rewizyjna w km 0+919,60
1,80%1,50*0,80 m3 2,16
przepust w km 0+919,60
10,00*0,80%1,00 m3 8,00
korytka od km 0+953,50 do km 0+973,70
(973,70-953,50)*0,80*0,25 m3 4,04
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odmulenie rowu strona prawa od km 0+828,47 do km 0+
904,00. Przyjeto powierzchnie odmulenia 1,4m2
((904,00-828,47)-(26,50<przepusty>))*1,4 m3 68,64
RAZEM 2 659,53
14|D-02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3
d.1.3 0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|
od km 0+570,00 do km 0+674,00
przejeto nasypy w ilosci 0,2m2/mb
(674,00-570,00)*0,20 m3 20,80
RAZEM 20,80
15|D-02.03.01 |KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie |ms3
d.1.3 0314-01 (kat. gruntu I-11)
poz.14 m3 20,80
RAZEM 20,80
16/D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.1.3 0235-01 charkami z piasku dowozonego przez Wykonawce wraz z
zageszczeniem Is=1,00
pod konstrukcje jezdni
od km 0+620,00 do km 0+673,00
(640,00-620,00)*0,11*0,5 m3 1,10
(673,00-640,00)*0,11*0,50 m3 1,82
RAZEM 2,92
17|D-02.03.01 |KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wod-|{m3
d.1.3 0503-01 no-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4 m
piaskiem zakupionym przez Wykonawce wraz z zagesz-
czeniem Is=1,00
przepusty pod zjazdami do posesji
z tabeli zjazdow
(99,00%0,60*0,70)-(99,0%3,14*0,24"2)-(99*0,460,20) m3 14,57
przepusty pod zjazdami na drogi
(52,00*0,60*0,80)-(52,0*3,14%0,24"2)-(52*0,460,20) m3 10,77
Wykopy pod urzadzenia odwadniajgce
przepust w km 0+013,40 oraz Scianki
(10,00*1,00*0,80)-(10,0*3,14*0,36"2)-(10*0,660,20) m3 2,61
kolektor od km 0+464,50 do km 525,00
((525,00-464,50)*0,60*0,60)-(60,5*3,14*0,24"2)-(60,5* m3 5,27
0,46*0,20)
studnia rewizyjna w km 0+492,40
(1,50*1,80%0,80)-(1,63*1,14*0,8) m3 0,67
studnia rewizyjna w km 0+919,60
(1,80*1,50*0,80)-(1,63*1,14*0,8) m3 0,67
przepust w km 0+919,60
(10,00*0,80*1,00)-(10,0*3,14*0,36"2)-(10*0,660,20) m3 2,61
RAZEM 37,17
18/D-06.04.01 |KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofi-|m
d.1.3 1403-06 lowaniem skarp rowu - zagospodarowanie urobku po stro-
nie Wykonawcy
strona prawa
od km 0,008,50 do km 0+251,50
251,50-8,50 m 243,00
-(40,50+8,50) m -49,00
strona lewa
od km 0+013,46 do km 0+034,20
34,20-13,46 m 20,74
od km 0+243,70 do km 0+575,50
575,50-243,70 m 331,80
-(20,5+16)<przepusty> m -36,50
-(525-464,50)<kolektor> m -60,50
od km 0+919,60 do km 962,00
962,00-919,60 m 42,40
RAZEM 491,94
2 45231600-1 [ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Oporniki
19|D-08.01.01B |KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm  |m
d.2.1 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
od km 0+464,5 do km 0+525,00
525,00-464,50 m 60,50
na zjazdach z tabeli ziazdéw
373,03 m 373,03
RAZEM 433,53
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20|D-08.05.01B |[KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 60X15X50 cm |m
d.2.1 0401-01 na tawie betonowej z oporem o przekroju 0,07 m2
od km 587,00 do km 0+691,00 str. lewa
691,00-587,00 m 104,00
od km 0+897,00 do km 0+919,60
919,60-897,00 m 22,60
RAZEM 126,60
21|D-08.01.01B |[KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem z bet. C12/15 m3
d.2.1 0402-04
poz.19*0,06 m3 26,01
RAZEM 26,01
2.2 Elementy odwodnienia
22|D-03.01.03A [KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m
d.2.2 0601-01 wych rurowych jednootworowych - rury PP karbowane
SN8 o $rednicy 60 cm na tawie fundamentowej z pospotki
gr. 20cm
przepust w km 0+013,40
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
23|D-03.01.03A |[KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m
d.2.2 0601-01 wych rurowych jednootworowych - rury PP karbowane
SN8 o $rednicy 40 cm na tawie fundamentowej z pospotki
gr. 20cm
przepust w km 0+919,60
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
24|D-06.02.01A [KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP karbowane SN8 |m
d.2.2 0605-06 o $r. 40 cm
z tabeli zjazdéw na posesje i drogi
99,00+52,00 m 151,00
RAZEM 151,00
25|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 400 mm |m
d.2.2 0408-06 - rury PP karbowane SN8 o $r. 40 cm
Kolektor od km 0+464,50 do km 0+525,00
525,00-464,50 m 60,50
RAZEM 60,50
26|D-06.02.01A [KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami i kolektor - tawa funda- m3
d.2.2|D-03.02.01 |0605-01 mentowa z pospotki grubosci 20cm
zjazdy na posesje i drogi i kolektor
0,20*0,46*poz.24 m3 13,89
0,20*0,46*poz.25 m3 5,57
RAZEM 19,46
27|D-03.01.03A |[KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéow |m3
d.2.2 0606-01 drogowych rurowych -$cianki zelbetowe beton C25/30,
stal A-ll
przepust w km 0+013,40
dwie $cianki czotowe szer. 30cm i dtugo$ci 200cm
0,40*0,50*2,00*2<fundament> m3 0,80
2,00%0,30*2,00*2 m3 2,40
przepust pod zjazdem do droge w km 0+924,56
jedna $cianka czotowa szer. 30cm i dtugosci 200cm
0,40*0,50*2,00*1<fundament> m3 0,40
2,00*0,30*2,00*1 m3 1,20
RAZEM 4,80
28|D-06.02.01A |[KNR 2-01 Brukowanie wlotu i wylotu przepustéw kostka granitowa 8/ |m2
d.2.2 0512-02 11 na chudym betonie
Z tabeli zjazdéw na posesje i drogi
(9+2)<zjazdow>*2<str>*2,0 m?2 44,00
przepust pod zjazdem do droge w km 0+924,56
1*1<strona>*2,00 m?2 2,00
przepust pod drogg w km 0+919,60
1*1<strona>*2,00 m2 2,00
Kolektor od km 0+464,50 do km 0+525,00
1*2<str>*2,00 m?2 4,00
RAZEM 52,00
29|D-03.02.01 |KNR 2-18 Komory murowane z bloczkéw betonowych - grubo$é mu- |ms3
d.2.2 0620-01 ru 1 bloczek.
na kolektorze w km 0+492,40
1,68 <1,62x1,14x1,50> m3 1,68




Uszyce DG 1008040

Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: "Trasa" Andrzej Dunaj

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1,68 <1,62x1,14x1,50> m3 1,68
RAZEM 3,36
30|D-03.02.01 |KNR 2-18 Plyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz |kpl.
d.2.2 0621-01 ptyty zelbetowe przejsciowe na kominach komar i studzie-
nek o $r. 950 mm z witazem zeliwnym klasy D-400
na kolektorze w km 0+492,40
w km 0+919,60
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
31|D-06.01.01 |KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowany- |m?2
d.2.2 0520-01 mi azurowymi 60*40*8 na podsypce cem piaskowej 1:5 gr
5cm
strona prawa
od km 0,008,50 do km 0+113,30
(113,30-8,50)*(0,40+0,60+0,60) m?2 167,68
-(5,50)*(0,40+0,60+0,60)<Z1> m?2 -8,80
A (sumaczesciowa) || s
m?2 158,88
w km 0+263,00 str prawa
(0,40+0,60+0,40)*1,80 m?2 2,52
B (sumaczesciowa) || e
m2 2,52
RAZEM 161,40
32|D-06.01.01 |[KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (koryt- |m
d.2.2 0517-01 kami kolejowymi o wymiarach zew. min. 44(a)x68(b)
x59(h)) - osadzenie elementéw na tawie z betonu C12/15
strona lewa
od km 0+243,70 do km 0+575,50
575,50-243,70 m 331,80
-(20,5+16)<przepusty> m -36,50
-(525-464,50)<kolektor> m -60,50
RAZEM 234,80
33|D-06.01.01 |KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (koryt- |ms3
d.2.2 0517-04 kami kolejowymi o wymiarach zew. min. 44(a)x68(b)
x59(h)) - wypetnienie przestrzeni za $ciankami - filtr z po-
spotki i klinca
przyjeto 0,15m2/mb
poz.32*0,15 m3 35,22
RAZEM 35,22
2.3 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
34|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m?2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m?2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m?2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m?2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m?2 813,38
A (sumaczesciowa) || e
m?2 4 547,39
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,0072,00 m?2 50,00
2,00%6,00*0,50*2 m?2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m?2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m?2 -18,50
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00%1,50 m?2 37,50
3,00*1,50*0,50 m?2 2,25
-0,90 m?2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
zjazdy z tabeli zjazdéw
411,15<zjazdy do poses;ji> m?2 411,15
232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71
Czesc¢ wspoina zjazdoéw i podbudowy jezdni
Z tabeli zjazdéw
-(91,84+26,74) m?2 -118,58
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B (sumacze$ciowa) || e
m?2 626,57
RAZEM 5173,96
35|D-04.02.01 |KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej sze- |m?2
d.2.3 0104-07 rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m?2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m?2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m?2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m?2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m?2 813,38
A (sumaczesciowa) || e
m?2 4 547,39
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00%2,00 m?2 50,00
2,00%6,00*0,50*2 m?2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m?2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m?2 -18,50
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00%1,50 m?2 37,50
3,00*1,50*0,50 m?2 2,25
-0,90 m?2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
zjazdy z tabeli zjazdéw
81,16<zjazdy do posesji> m2 81,16
232,71<zjazdy na drogi> m?2 232,71
B (sumaczesciowa) || e
m?2 415,16
Czes$c¢ wspolna zjazddw i podbudowy
Z tabeli zjazdéw
-(26,74+21,75) m?2 -48,49
RAZEM 4 914,06
36|D-04.05.01A |[KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m?2
d.2.3 0201-02 stabilizacji - Podbudowa pomocnicza z pospotki stabilizo-
wanej cementem (mieszanka wykonywana na miejscu) -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm, klasa C1,5/
2,0
trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m?2 3 054,51
od km 0+684,78 do km 0+694,90
60,37 m?2 60,37
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m?2 28,53
od km 0+703,25 do km 0+821,37
(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m?2 590,60
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m?2 813,38
A (sumaczesciowa) || s
m?2 4 547,39
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00*2,00 m?2 50,00
2,00%6,00*0,50*2 m?2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m?2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m?2 -18,50
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00%1,50 m?2 37,50
3,00*1,50*0,50 m?2 2,25
-0,90 m?2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
zjazdy z tabeli zjazdéw
411,15<zjazdy do poses;ji> m?2 411,15
232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71




Uszyce DG 1008040 Przedmiar

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 745,15
Czes¢ wspolna zjazdbw i podbudowy
z tabeli zjazdow
-(91,84+26,74) m?2 -118,58
RAZEM 5173,96
37|D-04.04.02B |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego lub grani- |m?2
d.2.3 0114-07 towego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - warstwa gor-
0114-08 na o grubosci po zageszczeniu 20 cm

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78

(684,78-6,00)*(3,50+0,50+0,50) m?2 3 054,51

od km 0+684,78 do km 0+694,90

60,37 m?2 60,37

od km 0+ 696,91 do km 0+703,25

(703,25-696,91)*(4,00+0,50) m?2 28,53

od km 0+703,25 do km 0+821,37

(821,37-703,25)*(4,00+0,50+0,50) m?2 590,60

od km 0+821,37 do km 0+976,30

(976,30-821,37)*(4,00+0,50+0,75) m?2 813,38

A (sumaczesciowa) || e
m?2 4 547,39

mijanka nr 1 w kn 0+157,39

25,00%2,00 m?2 50,00

2,00%6,00*0,50*2 m?2 12,00

(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m?2 18,86

-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m?2 -18,50

mijanka nr 2 w km 0+497,40

25,00%1,50 m?2 37,50

3,00*1,50*0,50 m?2 2,25

-0,90 m?2 -0,90

0,15*0,50<pobocze> m2 0,08

zjazdy z tabeli zjazdéw

411,15<zjazdy do poses;ji> m?2 411,15

232,71<zjazdy na drogi> m2 232,71

B (sumacze$ciowa) || e
m?2 745,15

Czes¢ wspolna zjazdbw i podbudowy

z tabeli zjazdow

-(91,84+26,74) m?2 -118,58

RAZEM 5173,96
38|D-05.03.05B |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2
d.2.3 0310-01 wych AC16W 50/70 - warstwa wigzaca asfaltowa - gru-
0310-02 bos¢ po zageszczeniu 6 cm

trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78

(684,78-6,00)*(3,50+0,06+0,06) m?2 2 457,18

od km 0+684,78 do km 0+694,90

49,51 m?2 49,51

od km 0+ 696,91 do km 0+703,25

(703,25-696,91)*(4,00+0,06) m?2 25,74

od km 0+703,25 do km 0+976,30

(976,30-703,25)*(4,00+0,06+0,06) m?2 1124,97

mijanka nr 1 w kn 0+157,39

25,00%2,00 m?2 50,00

2,00%6,00*0,50*2 m?2 12,00

(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m?2 18,86

-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m?2 -18,50

mijanka nr 2 w km 0+497,40

25,00%1,50 m?2 37,50

3,00*1,50*0,50 m?2 2,25

-0,90 m?2 -0,90

0,15*0,50<pobocze> m2 0,08

Zzjazdy z tabeli zjazdéw

78,52<zjazdy do posesji> m2 78,52

218,22<zjazdy na drogi> m?2 218,22

wigczenie do DW

37,90 m?2 37,90
-7 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: "Trasa" Andrzej Dunaj



Uszyce DG 1008040

Przedmiar

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4 093,33
39|D-05.03.05A |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.2.3 0310-05 wych AC11S 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - gru-
0310-06 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
trasa zasadnicza
od km 0+006,00 fo km 0+684,78
(684,78-6,00)*3,50 m?2 2 375,73
od km 0+684,78 do km 0+694,90
47,99 m?2 47,99
od km 0+ 696,91 do km 0+703,25
(703,25-696,91)*4,00 m?2 25,36
od km 0+703,25 do km 0+976,30
(976,30-703,25)*4,00 m?2 1092,20
A (sumaczesciowa) || e
m?2 3 541,28
mijanka nr 1 w kn 0+157,39
25,00%2,00 m?2 50,00
2,00%6,00*0,50*2 m?2 12,00
(6,36+25+6,36)*0,50<pobocze> m?2 18,86
-(6,00+25,00+6,00)*0,50<pobocze> m?2 -18,50
mijanka nr 2 w km 0+497,40
25,00%1,50 m?2 37,50
3,00*1,50*0,50 m?2 2,25
-0,90 m?2 -0,90
0,15*0,50<pobocze> m2 0,08
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 101,29
Zzjazdy z tabeli zjazdéw
78,16<zjazdy do poses;ji> m?2 78,16
216,25<zjazdy na drogi> m?2 216,25
wigczenie do DW
36,75 m?2 36,75
RAZEM 3973,73
40|D-08.02.02B |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typ Hol- |m?2
d.2.3 0511-04 land o grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki bazaltowej
0/4 gr. 5cm
na zjazdach z tabeli zijazdéw
329,99 m?2 329,99
RAZEM 329,99
24 45231600-1 |Roboty wykonczeniowe
41|D-06.03.01A |KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego granitowego lub bazalto- |m?2
d.24 0204-05 z.0. |wego 0/31,5 szerokosci 50cm oraz 75cm - grubos$¢ po za-
2.12.9901- |geszczeniu 10 cm
02 0204-06
trasa zasadnicza
od km 0+006,00 do km 0+821,37
(821,37-6,00)*0,50*2<str> m?2 815,37
od km 0+821,37 do km 0+976,30
(976,30-821,37)*0,50<str. prawa> m?2 77,47
(976,30-821,37)*0,75<str. lewa> m?2 116,20
na drodze wzdtuz zjazdoéw z tabeli zjazdow
-((190,50+60,46)*0,50) m?2 -125,48
-5,38*0,75 m?2 -4,04
wzdtuz krawedzi zjazdbéw z tabeli zjazdéw
(78,05+82,90)*0,50 m?2 80,48
wzdtuz korytek
od km 587,00 do km 0+691,00 str. lewa
-(691,00-587,00)*0,5 m?2 -52,00
od km 0+897,00 do km 0+919,60
-(919,60-897,00)*0,75 m?2 -16,95
RAZEM 891,05
42|D-03.02.01A |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.24 1406-04 wych i gazowych
zawory wodne
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
43|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Ptyta zelbetowa odcigzajgca, ptyta zelbetowa przejsciowa |kpl.
d.24 0521-01 oraz wtaz zeliwny klasy D400 na studni o $r. 2700mm
istniejgca studnia km 0+954,00 str. lewa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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44|D-01.03.02 |KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna fi 110 pod droga- {m
d.2.4|D-01.03.02 |0201-03 mi i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. Il
sie¢ energetyczna
14,00+14,00 m 28,00
sie¢ telekomunikacyjna
5,50+5,00 m 10,50
RAZEM 38,50
45(D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 60,3*3 mm, |szt.
d.24 0702-01 ocynkowane
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.2.4 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2. znaki $rednie - folia Il generacji
znaki $rednie - folia Il generacji
2<A-7> szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.24 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
znaki mafte - folia | generacji
2<D-1> szt. 2,00
1<A-3> szt. 1,00
2<T-6 wg POR> szt. 2,00
RAZEM 5,00
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