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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 

dotyczy: post ępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn „Modernizacja o świetlenia na terenie Gminy Krasccin" - 

nr post ępowania Rl.271,1.13.2019.MW. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówie ń  Publiczrych (tekst jednolity: Dz U. z 2019 r., poz. 

184 ze zm.), Zamawiaj ący udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 

W dokumencie „Program funkcjonalno-u żytkowy" Zamawiaj ący zamie ś ci ł  zapis o tym, i ż : 

„Optymalizacj ę  doboru opraw, Wykonawca musi zrealizowa ć, poprzez zastosowanie opraw o 

rozsy łach świat ła dostosowanych do geometrii zawieszenia opraw, która jest wymuszona 

istniej ą cą  podbudow ą  dla monta ż u opraw, uwzgl ę dniaj ąc wymiary wysi ęgników i zastosowaniu j 
ednolitego kąta nachylenia opraw O St. z odstę pstwami dotycz ą cymi 

zwi ę kszonej odleg ło ści opraw od kraw ędzi jezdni ponad 4 metry - dopuszczalny k ą t 5 st. 

Efektem optymalizacji ma by ć  spe łnienie wymaga ń  normy PN-EN 13201." 

Zwracamy uwagę  na fakt, że zgodnie z tabel ą  zawieraj ą c ą  dane do oblicze ń  fotometrycznych (za ł . Nr 8 

do SIWZ) - w 90% przypadkach ulic - s łup znajduje się  bli żej kraw ędzie jezdni ni ż  4m, co oznacza, że 

dla 90% scen o świetlenia ulic wymagany kąt nachylenia oprawy wed ług wymaga ń  
Zamawiaj ącego powinien wynosi ć  O stopni. 
W zwi ązku z powy ższym zwracamy się  z pro ś bą  o dopuszczenie regulacji k ą ta nachylenia oprawy w 

stosunku 	do 	poziomu 	jezdni 	w 	zakresie 	O 	- 	15 

stopni, jaki b ędzie wynika ł  z oblicze ń  fotometrycznych. Ze wzgl ędu na specyfikę  uk ładów 

optycznych opraw o świetleniowych ró żnych producentów - optymalne k ą ty nachylenia opraw 

o świetleniowych mogą  się  ró ż ni ć  od ką ta nachylenia oprawy u żytej w bazowym projekcie 

fotometrycznym posiadanym przez Zamawiaj ącego. Podkre ś lamy, i ż  wię kszy zakres k ą ta nachylenia 

oprawy pozwoli zrealizowa ć  o świetlenie jezdni na poziomie zgodnym, a nawet wy ższym od wymaga ń  
normy o świetleniowej PN-EN 13201 „O świetlenie dróg", co b ędzie mia ło prze ło żenie na popraw ę  
bezpiecze ństwa ruchu kotowego i pieszego, zgodnie z zaleceniami Zamawiaj ącego. Jednocze śnie 
chcemy nadmieni ć , że równie ż  ze wzgl ędu na ró ż ne charakterystyki i w ła ściwo ści rozsy łu opraw 
ró żnych producentów, odchylenie oprawy nie musi powodowa ć  zwi ę kszenia poziomu ol śnienia, ani 

pogorszenia innych parametrów, co znajduje potwierdzenie we w ł a ściwie przygotowanym projekcie 
Dialux, który potwierdza spe łnienie wszystkich wymaganych parametrów na poziomie zgodnym z 
wymagan ą  klas ą  o świetlenia wg Normy PN-EN 13201 „O świetlenie dróg". 

Chcemy równie ż  podkre ś li ć , że pomimo, i ż  na rynku istniej ą  liderzy w zakresie produkcji opraw, których 
produkty mog łyby spe ł ni ć  oczekiwane parametry Normy na ulicach poprzez nachylenie opraw pod 
ką tem O stopni - ale nie w przypadku, gdy narzucona jest równie ż  przez Zamawiaj ącego okre ś lona 

d ł ugo ść  wysięgników dla wszystkich ulic obj ę tych projektem o świetlenia. Jednoczesny wymóg 
odnoszą cy si ę  do nachylenia wszystkich opraw pod k ą tem O stopni oraz wymóg o zadanej, okre ś lonej 
d ługo ści ka żdego wysi ęgnika uniemo ż liwia startowanie w Zamówieniu jakiemukolwiek innemu 
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Wykonawcy, który zaproponuje oprawy inne ni ż  oprawy producenta które zosta ły u żyte we 

wzorcowym projekcie fotometrycznym. 

ODPOWIEDŹ : 

Dokument Program funkcjonalno u żytkowy nie obowi ązuje. Zosta ł  opublikowana nowa SIWZ wraz 

z Za ł. Nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza regulację  kąta nachylenia 

oprawy w stosunku do poziomu jezdni w zakresie O - 15 stopni. 

Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, i ż  wymóg o tym, że „w celu ujednolicenia wizerunku gminy oprawy musz ą  
pochodzi ć  od jednego producenta ( ... )„ który zosta ł  wskazany w Programie funkcjonalno-u żytkowym 

(pkt.2.2.4) - dotyczy osobno opraw ulicznych i osobno opraw parkowych. Ujednolicenie wizerunku 

gminy poprzez zastosowanie jednego producenta dla opraw ulicznych i parkowych, które maj ą  ró ż ny 

wygląd i zastosowanie na ró żnych obszarach ulicznych mog łoby prowadzi ć  do ograniczenia 

konkurencji. 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający udzieli ł  odpowiedzi na to pytanie w dniu 30.01.2020 r. Zamawiaj ący dopuszcza 

oprawy innego producenta dla opraw ulicznych i innego dla opraw parkowych. 

Pytanie 3 
Czy Zamawiaj ący uzna oprawy parkowe, których uchwyt monta żowy nie będzie umieszczony w osi 

oprawy, ale oprawa b ędzie posiada ła wszystkie wymagane przez Zamawiaj ącego w ła ściwo ści 

techniczne i funkcjonalne wskazane w PFU? Uchwyt monta żowy umieszczony w osi oprawy mo że 

powodowa ć  nieefektywne wykorzystanie powierzchni świecącej, ograniczaj ąc ją  w miejscu gdzie 

zainstalowany jest uchwyt. Kszta łt i wymiary wymagane przez Zamawiaj ącego będą  zgodne z zapisami 

specyfikacji zamówienia. 

ODPOWIEDŹ : 
Tak, Zamawiaj ący uzna oprawy parkowe, których uchwyt monta żowy nie będzie umieszczony w osi 
oprawy. 

Pytanie 4 
W zapisach dokumentacji przetargowej Zamawiaj ący wymaga, aby oprawy posiada ły certyfikat ENEC+. 

Zwracamy uwag ę, i ż  w stosunku do certyfikatu ENEC+ nie istnieje żaden dokument/certyfikat 

równowa żny. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez certyfikat równowa żny do ENEC+ Zamawiają cy 

rozumie spe łnienie warunku równowa żnego polegaj ącego na przeprowadzeniu przez niezale żne 

akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, badania, które potwierdzi zgodno ść  z 

normami obowiązuj ącymi na jej terenie, parametrów funkcjonalnych wyrobu tj. na przyk ład: 

skuteczno ść  świetlna, rozsy ł  światło ści, prąd i napięcie zasilania, strumie ń  świetlny, maksymalna 

temperatura pracy, temperatura barwowa, wska źnik oddawania barw, moc, czy zakres temperatur 

otoczenia. 

ODPOWIEDŹ : 
Wymóg posiadania certyfikatu ENEC+ jest fakultatywny, dodatkowo punktowany. Wykonawca nie 

musi go posiada ć . Warunek równowa żności zosta ł  wystarczaj ąco precyzyjnie opisany. Zamawiaj ący 

podtrzymuje zapsy SIWZ. 
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Pytanie 5 
Proszę  o potwierdzenie, że wymóg ENEC+, który jest kryterium dodatkowo punktowanym przy ocenie 

ofert dotyczy wy łącznie opraw ulicznych LED, a nie parkowych. 

ODPOWI EDŹ : 
Odpowied ź  na to pytanie była udzielona w dniu 27.01.2020 r. Zamawiaj ący zwraca uwagę  aby 
wykonawcy dokładnie zapoznali si ę  z ka żdą  zmianą  w siwz i odpowiedziami na pytania. 
Kryl:erium ENEC+ odnosi si ę  do opraw ulicznych. 

Pytanie 6 
W dokumencie PFU istnieje zapis o tym, że dobór mocy opraw nie mo że skutkowa ć  przekroczeniem 

projektowanej mocy zainstalowanej w wymiarze 111,75 kW. Jednocze śnie w tre ści dokumentu SIWZ, 

w opisie kryteriów oceny ofert Zamawiaj ący napisa ł , że bilans mocy zainstalowanej opraw mo że 

wynieść  co najwy żej 111kW. Prosz ę  o potwierdzenie, że wiążą cą  warto ścią  maksymalnej mocy 

zainstalowanej jest warto ść  111,751kW wynikaj ąca z projektu oraz zmian ę  zapisów w kryteriach 

punktacji ofert na nie pozostaj ącą  w sprzeczno ści z zapisami PFU. 

ODPOWIEDŹ : 
Odpowied ź  udzielona w dniu 30.012020. Sumaryczna moc opraw po modernizacji nie mo że 
przekracza ć  111 IM. 

Pytanie 7 
W zwi ązku z planowan ą  wymian ą  wszystkich wysi ęgników na obszarze obj ę tym modernizacj ą  
o świetlenia zwracamy si ę  z pro ś bą  o mo ż liwo ść  dostosowania d ł ugo ści wysi ęgników jaka b ę dzie 

wynika ła z oblicze ń  fotometrycznych Wykonawców i która b ędzie odzwierciedla ła najbardziej 

optymaln ą  d ługo ść  wysi ęgnika w stosunku do rozmieszczenia opraw dla okre ś lonej ulicy i u żytego 

uk ładu optycznego w proponowanej opawie. 

ODPOWIEDŹ : 
Zamawiaj ący wyraża zgod ę  na dobór wysięgników wynikaj ący z oblicze ń  fotometrycznych, tylko dla 

wysięgników nowomontowanych w ilości 1096 sztuk. Zamawiaj ący nie dopuszcza wymiany 

istniej ących wysięgniki o wymiarach 1/1,5/5, ani ich modyfikacji. 

yjnie 8 
Zamawiaj ący wskazuje, i ż  minimalna moc opraw ulicznych u żytych w rojekcie mo że wynie ść  30W, 

natomiast minimalna warto ść  mocy oprawy parkowej to 40W. Bior ąc pod uwagę  fakt, i ż  priorytetow ą  
kwesti ą  jest spe ł nienie na ulicy wymaga ń  Normy PN-EN 13201 dla okre ś lonych klas o świetlenia dróg - 

prosimy o mo ż iwo ść  u życia mocy opaw drogowych i parkowych jaka b ędzie wynika ła z oblicze ń  
fotometrycznych potwierdzaj ących spa łnienie wymaga ń  wspomnianej Normy. By ć  mo że Wykonawcy 

b ę d ą  w stanie zaproponowa ć  oprawy o ni ższych mocach ni ż  30W i 40W co pozwoli jeszcze bardziej 

zoptymalizowa ć  ca łkowity bilans mocy zainstalowanej dla inwestycji przy jednoczesnym spe ł nieniu 

wymaga ń  Normy. 

ODPOWIEDŹ : 
Zamawiaj ący wyra ża zgod ę  na dobór mocy opraw wynikaj ął:e z oblicze ń  fotometrycznych. 
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Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie że wymianie podlega 1096 wysi ęgników. 

ODPOWIEDŹ : 
Wymianie podlga 703 wysi ęgniki oraz monta ż  nowych wysiegników z dowieszenim nowych 
opraw w ilo ś ci 393 sztuk. 

Pytanie 10 
Prosimy o wskazanie ilo ści punktów o świetleniowych linii napowietrznej i linii kablowej na terenie 

W/W inwestycji. 

ODPOWIEDŹ : 
Ilości punktów oświetleniowych do wymiany/monta żu dla linii napowietrznej wynosi 1826 sztuk i 
linii kablowej 2,59 sztuk. 

Py~a nie 11 
Prosimy o potwierdzenie że wymianie nie podlegaj ą  słupy o świetleniowe 

ODPOWIEDŹ : 
Słupy o świetleriowe nie podlegaj ą  wymianie. 

Pytanie 12 
Prosimy o doprecyzowanie pkt 1) Zakresu Zamówienia. Czym spowodowany wymóg o uzyskanie 

decyzji konserwatora zabytków. 

ODPOWIEDŹ : 
Miejscowość  Chotów jest obj ęta nadzorem konserwatora zabytków. W tym zakresie ilo ść  opraw 
wynosi 68 sztuk, 

PVtanie 13 
Prosimy o informacje czy linia napowietrzna na terenie gminy jest izolowana czy nie? 

ODPOWIEDŹ : 
Linie napowietrzne na terenie gminy Krasocin s ą  nieizolowane. 

ynie 14 

W SIWZ pkt 22.13 w kryterium „Dostarczenie bezprzewodowego systemu sterowania 

o świetleniem" wymaga dostarczenia systemu sterowania dla minimum 500 szt. opraw. Jednak że w 

dalszej części dokumentaci w tym w za łączniku nr. 7 Opis przedmiotu zamówienia brak 

jakiegokolwiek wskazania które punkty wytypowano i gdzie one si ę  znajduj ą . Wykonawca nie ma 

mo ż liwo ści doboru w ł a ściwego rozwiązania technicznego dol:ycz ącego systemy sterowania (moce i 

ilo ści sterowanych opraw, ilo ść  urządze ń  dodatkowych, zasi ęg urz ądze ń  radiowych itd.) a tym samym 

w ł a ściwego skaikulowania ceny. Wykonawca wnosi o jednoznaczne i wyczerpuj ące wskazanie 

lokalizacji 500 szt. opraw o świetleniowych które mają  być  sterowane. Kwestia ta by ła ju ż  

podnoszona w tre ści odwo łania z ło żonego przez jednego z wykonawców. 

ODPOWIEDŹ : 
Szczegó łowe lokalizacj ę  500 pkt. punktów o świetleniowych, które mają  być  obję te systemem 

sterowania zostan ą  okre ś lone przez Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji 
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projektowej. Na potrzeby sporz ądzenia oferty i poprawnego doboru rozwi ązania technicznego 

(zasi ęg, ilość  punktów steruj ących) nale ży przyj ąć  że oprawy z systemem sterowania zostan ą  

zainstalowane w graniach miejscowo ści Krasocin oraz Oleszno w ilo ści nie wi ększe.! ni ż  500 pkt. 

Pytanie 15 

Zamawiaj ący na stronie 7 OPZ wymaga, aby „parametry o świe::lenia by ły zgodne z PN-EN13201, co 

oznacza żeby nie by ły ni ższe od wymaga ń  normy przy zastosowaniu wspó łczynnika utrzymania 

warto ści 0,8. Jednak sama norma nie narzuca takiej czy innej warto ści wspó łczynnika utrzymania, 

bowiem w o świetleniu drogowym przyjmuje si ę , że wyznaczanie wspó łczynnika utrzymania wi ąże się  

z uwzgl ędnieniem g łównie dwóch czynników: - obni żania si ę  strumienia świetlnego lamp oraz 

zabrudzania si ę  opraw. Czy w zwi ązku z tym zamawiaj ący dopu ści zastosowanie wspó łczynnika 

utrzymania 0,85, w przypadku zaoferowania opraw o mniejszym spadku strumienia świetlnego w 

czasie np. 90% dla 100 000h? 

ODPOWI EDŹ : 

Zamawiaj ący uzna dobór opraw za zgodny z wymaganiami S1WZ je żeli oferowane parametry 

o świetlenia b ę d ą  nie niższe ni ż  wymagania normy PN-EN13201 przy zastosowaniu wspó łczynnika 

utrzymania warto ści 0,85 tylko i wy łącznie w wypadku zaoferowania opraw o żywotności / spadku 

strumienia świetlnego L901310 dla 100 000h przy temperaturze otoczenia ta = 25°C. Ze względu na 

przyj ę ty przez Zamawiaj ącego plan konserwacji opraw obliczenia przy wspó łczynniku utrzymania 

większym od 0,85 nie zostan ą  uznane, bez wzgl ędu na parametry oferowanych opraw. 

yanie 16 

Oprawy parkowe zazwyczaj nie s ą  montowane na s łupach z wysi ęgnikiem. Czy w sytuacjach 

23;28;41;42 i 46 nawis okre ś lony w tabBli z za łącznika nr 8 nie powinien być  Om? 

ODPOWIEDŹ : 

Dla sytuacji 23; 28; 41; 42 oraz 46 mo ż na przyj ąć  do oblicze ń  nawis równy Om. 

ynie 17 

Czy w sytuacji 23, 41 i 46 jest mo ż liwa zmiana klasy o świetleniowej z CE5 i CE4 na 54? Chodnik o 

szeroko ści 1,5m nie jest stref ą  konfliktow ą  i nie jest poprawnym stosowanie pierwotnie przyj ę tych 

klas. 

ODPOWIEDŹ : 

Zamawiający dopuszcza zmian ę  klasy o świetleniowej dla w/w na S4 jako merytorycznie 

uzasadnioną . 
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Pytanie 18 

W za łą czniku nr 8 Dane do oblicze ń  fotometrycznych wskazano, że „w sytuacjach, w których ś rednia 

odleg łość  mi ędzy punktami świetlnymi jest wi ę ksza ni ż  50 metrów, przyj ę to do oblicze ń  modu o 

warto ść  50 metrów". Jednocze śnie zamawiaj ący wskaza ł  na stronie 7 za łącznika OPZ wskaza ł , że 

„za łączone dane z inwentaryzacji maj ą  charakter pomocniczy..." oraz „wykonawca ( ... ) ma obowi ązek 

zweryfikowa ć  i zaktualizowa ć  zgodnie zez stanem faktycznym ( ... ) dane. Po wizji lokalnej w terenie 

wykonawca stwierdzi ł , że w zwi ązku z tym że w w/w przypadkach zamawiaj ący w wi ę kszo ści 

przewiduje dowieszenie opraw, faktycznie odleg ło ści pomi ędzy oprawami po modernizacji b ę d ą  

mniejsze ni ż  50m a wi ęc za ło żenie dotyczące modu łu 50m na potrzeby wykonania oblicze ń  nie ma 

zastosowania, a oobrane w ten sposób oprawy b ę d ą  przewymiarowane. Wykonawca wnosi o 

podanie faktycznych odleg ło ści pomi ędzy oprawami (modu łów) po dowieszeniu opraw. 

ODPOWIEDŹ : 
W części przypadków dowieszenia bę dą  sprowadza ły si ę  do przed łu żenia linii opraw 

oświetleniowych. W przypadku wi ę kszej części clowiesze ń  siatka opraw istotnie ulegnie 

zagęszczeniu, jednak wskazanie faktycznych odleg łości między oprawami nie jest mo ż liwe, gdyż  
Zamawiający w tabeli nr 8 zestawienie inwentaryzacyjne poda ł  odległości i wymiary jako ś rednie. 

Niemniej jednak po przeanalizowaniu poszczególnych lokalizacji Zamawiaj ący dopuszcza przyj ęcie 

ś redniego modu łu 45m w miejsce modu łu SOm tylko I wyłącznie w sytuacji gdy ilo ść  dowieszanych 

opraw jest równa lub wi ększa 3 szt. 

Zamawiający aktualizuje za łącznik nr 8 dane do oblicze ń  i fotometrycznych i za łącza do siwz, 

yinie 19 

Czego dotyczy pkt. c) monta ż/wymiana zabezpiecze ń  na liniach napowietrznych w ilo ści 1826 szt. 

Zakresu Zamówienia w SIWZ? 

ODPOWIEDŹ : 
Na sieciach napowietrznych zabezpieczenie opraw wykona ć  przez instalacj ę  (wymiana lub monta ż  
w przypadku dowieszenia oprawy) gniazd bezpiecznikowych typu BZO z wk ładkami 

bezpiecznikowymi instalacyjnymi BiWFz-6A (lub równowa żny). 

ynie 20 

Czy przy wymianie wysi ęgników w ilo ści 703 sztuk nale ży wymieni ć  równie ż  przewody zasilaj ące i 

zabezpieczenia? 

Tak. Przy wymianie wysi ęgników w ilości 703 sztuk nale ży wymieni ć  równie ż  przewody zasilaj ące i 

zabezpieczenia. 
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ynie 21 

Czy Zamawiaj ący dopuszcza naprawę  oprawy czy te ż  w ka żdym przypadku wyst ąpienia wady oprawy 

konieczna będzie jej wymiana, co mo że wynika ć  z literalnego brzmienia par. 6 ust. 7 pkt 1? Prosimy 

te ż  o zmianę  numeracji ustępów w par. 6 powy żej ust. 7. 

Czy zapis par. 6 ust. 6 (prawid łowe oznaczenie ust. 10) o biegu terminu gwarancji na nowo dotyczy 

ca łej gwarancji, czy tylko gwarancji na elementy wymienione lub poddane istotnej naprawie. 

ODPOWIEDŹ : 
Zamawiający nie dopuszcza naprawy opraw. Zmiany w terminach gwarancji dotycz ą  wymienianych 

elementów/opraw. 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający ujednolici w zapisach o karach umownych, i ż  nale ż ne są  one za zw łokę  (część  kar 

jest za opó źnienie), maj ąc na uwadze, że kary umowne za opó źnienie są  klauzulą  abuzywn ą  (art. 433 

nowego pzp)? 

ODPOWIEDŹ : 
Zamawiający zrriienia zapisy dotycz ące kar umownych na kary umowne za zwłokę . 

ynie 23 

Prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialno ści kontraktowej Wykonawcy do 100% warto ści 

kontraktu. 

ODPOWIEDŹ : 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 24 

Prosimy o wyłączenie odpowiedzialno ści Wykonawcy za szkody po ś rednie. 

ODPOWIEDŹ : 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 25 

Z jakiego materia łu zrobione istniej ące słupy na terenie powy ższej inwestycji? 

ODPOWIEDŹ : 
Dla sieci napowietrznych słupy są  wykonane z betonu, s ą  to słupy typu ŻN, EPy. Dla sieci 

kablowych wyst ępują  słupy stalowe ocynkowane. 
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