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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)

CPV  D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
Oznaczenie kodu wg Wspo6lnego Stownika ZaméaviiePV)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) @ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z napraavnawierzchni betonowych wbudowywanych w zzkiu z zadaniem pn. przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z jego egiowa rozbidrlky oraz wykonaniem pitkochwytow i instalacjoswietlenia
zewretrznego przy ul. ul. Niemierzgkiej, dz. nr. 1/6 olgb 1003 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&uthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Warstwe wiazaca z betonu natey zastosowé&zgodnie z DokumentacpProjektovy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot azanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wizgcej i wyrOwnawczej z betonu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu przebywagych na tawkach oséb oraz gr@jch na boisku.

1.4.2.Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni egizy warstvg nawierzchni poliuretanowej a podbudpwptyts
betonovy.

1.4.3.Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o0 zmiennej géghoutozona na istniegjcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka naprawcza — mieszanka dwukomponentaywégy iniekcyjnej na bazieywicy epoksydowe;j

3. SPRET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk} 3.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Skladniki mieszanki do naprawy plyty betonowej sportowane § w pojemnikach 1 i 5 kilogramowych
i samochodami dostawczymi.

Wyrdb przechowywé do 12 miesicy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Skiaabowtransportowéa
w suchych i chtodnych warunkach, w fabrycznie zawtiych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chéopized
mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. WYKONANIE MIESZANKI WYPELNIAJ ACEJ - NAPRAWCZEJ
Przed przysjpieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji kagttechniczg mieszanki
naprawczej.

Materiatem naprawczym me byt zywica epoksydowa, lub preparat polimerowo-mineralny




Dane techniczne materiatlu naprawczego:

Rozpuszczalnik nie wystpuje

Barwa: obojtne

Gestasé: Min. 1,1 kg/dn®
Wytrzymatc¢ nasciskanie: Min. 70 N/mm2
Wytrzymaicé na rozciganie: Min. 40 N/mm?2
Lepkas¢ w temperaturze +20°( 170 mPae:

Proporcje mieszanii wg zalecé producent

5.3. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI NAPRAWCZEJ]

Komponenty g dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowychigeia. Zabrania gi zmieniania tych
proporcji. W przypadku pojemnikow typu "kombi", @ér cze$¢ nalery przebé wielokrotnie metalowym
przebijakiem, aby utwardzacz sp#yndo dolnej cgsci, zawieragcej mag podstawow. Po pohczeniu obu
komponentéw nalgy niezwtocznie rozpoeg mieszanie za pomgcmieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do
3000br./min). Nalgy zwrac& uwag na doktadne wymieszanie sktadnikéw pézyankach i dnie pojemnika. Czas
mieszania nie powinien Bykrétszy nk 2 minuty i powinien doprowadzido powstania jednorodnej mieszaniny.
Z tego te wzgledu naley przel& mieszanin do czystego pojemnika i ponownig przemieszéa (przez okoto
1 minut). Nie naklada z naczynia dostawczego. Najeprzygotowd taky ilos¢ materiatu, ktég mazna zuyé
W ciggu tzw. czasu obrobki.

W przypadku stosowania proporcji z utamkowyckscz skladowych pobieranych z osobnych pojemnikovieza
zachowa podan na pojemniku proporgjmieszania tych sktadnikdw. Proporcja ta wynose&@ci wagowych masy
podstawowej i 4,6 e#ci wagowe utwardzacza.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Spekane powierzchnie magdoy¢ suche lub lekko wilgotne, jednak madzy¢ one wolne od pytu, olejéw i tluszczu.
O ile rysy (spkania) nie g za mate, zalecacsodesséje lub przedmuckasprzonym powietrzem, wolnym od wody,
pytu i oleju.

5.5. ODCINEK PROBNY

Przed przysipieniem do wykonania warstwy g#cej zzywicy epoksydowej Wykonawca wykona odcinek probny
celem dcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 1rfy a dtugs¢ co najmniej 1 m. Na odcinku prébnym Wykonawca poen wy¢
takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyinera technologii wbudowania

i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.6. WBUDOWANIE MIESZANKI ZYWICZNEJ

Nalezy zastosowametod wlewania i wcierania. W przypadku powierzchni istgpowaniu bardzo drobnych ¢gan

na nich, nie jest mdiwe zalanie tych rys preparatem uszczelggin. Dlatego nawierca esiotwory wlewowe w
odstpie ok. 50 cm, ado spodu sgkania. Miejsca, gdzie istnieje obavia,wlewany preparat nae wycieknyc, nalery
uszczelnt uprzednio zapragvcementow. Nastpnie mana rozpoczé wlewanie przygotowanego preparatu, ktéry
nalezy natychmiast dolewa jezeli zwierciadlo cieczy w otworze wlewowym opada.aDlizyskania rownej
powierzchni wygtad#i preparat szpechgk

Narzdzia czyci¢ natychmiast po skmzeniu pracy odpowiednim dgwicy epoksydowej rozciezalnikiem

Czas utwardzenia wynosi od 3 do 7 dni.

5.7. SRDOKI OSTRO ZNOSCI

Podczas wykonywania prac najeprzestrzega przepisbw BHP dotyegrych ochrony zdrowia wynikagych

z odpowiednich rozpogdzen oraz zapiséw z kart charakterystyki substancjibempiecznych i oznacézena

opakowaniach. Bezwzglnie zapoznasie z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej orazrmozeniami na
etykiecie. Naley zachowd szczeg6lg ostraznos¢ ze wzgedu na wysokie énienie iniekcji i czsto wystpujace

trudne warunki na budowie. Oczy i skéchront przed zachlapaniem - nésodpowiedm odziez ochronn,

odpowiednie ¢gkawice ochronne i okulary lub ochrgtwarzy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.




6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasawv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhudkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. UWAGI OGOLNE

Badania dziej si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

6.3.2. BADANIA WYKONAWCY

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatdw budowlanych oraz gotowej warstwy speiniymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmip starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagaontraktu,
ich przyczyny nalgy niezwtocznie usuit.

Wyniki badar Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegaadanie. Irkynier maze zdecydowéao dokonaniu
odbioru na podstawie ba@®/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne weditug
pkt 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki podczas wykonywanmierachni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki,

— wykaz ilasci materiatdow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczehr technologicznych.

6.4. WEASCIWO SCI WARSTWY | NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHY4KI

6.4.1. MIESZANKA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE  ZYWICY EPOKSYDOWEJ

Wiasciwosci materialdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie uszczelnienia phyggomowej. Wygtkowo dopuszcza sibadania prébek
pobranych z wykonanelywicy uszczelnigjcej.

6.4.2.5. ROWNGC PODLUZNA | POPRZECZNA
Do oceny réwnéci podtuznej masy wizacej nawierzchni naley stosowdé metod z wykorzystaniem taty. Pomiar
wzdtuzny wykonuje s§ nie rzadziej ni co 2 m, poprzeczny co 1m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego uszczelnietyavica epoksydow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdiy & daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ]
Cena wykonania 1 fruszczelnienia piyty betonowej boiska obejmuje:




— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— oczyszczenie i skropienie pod#oi pcknigcia,

- dostarczenie materiatléw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszankywicy epoksydowej na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzea obcych i krawznikéw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu,

— podatki obliczane zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathyicpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicamy-
Instytut Badawczy Drég i Mostoéw, Warszawa 1997




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

CPV 45233250-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ZYWICZNEJ
- WYKKCZAJACEJ]

Oznaczenie kodu wg Wspélnego Stownika Zamawi@PV)

1. Wstkp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyae wykonania i odbioru zwizanych
z wykonaniem nawierzchni syntetycznej boiska wiefdicyjnego przy ul. ul. Niemierzgkiej, dz. nr. 1/6 oleb
1003 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokameetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatigaobot.
Wymagania szczego6towej specyfikacji technicznejenalrozumi€ i stosowé& w powizaniu z og6la
specyfikacy techniczi oraz specyfikacjami technicznymi.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB starpwiymagania dotycge robot zwgzanych z wykonaniem
barwnej powtoki zywicznej wzmocnionej, o gruoi 1,0 mm (uszorstnionej niebarwionym kruszywem
kwarcowym i pokrytej dodatkogywvarstwg zywicy) na podbudowie asfaltowej boiska wielofunkmgo.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST. Ogdélne wymagania daige robét podano w SST.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymaganialotyczice materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padies SST.

2.2 Materialy

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw. Ogdélne wymagania dotyoz materiatdw podano w STWIORB
~Wymagania ogélne”

Zywiczna mieszanka powlokowa zwana dalgyvica Zywica do wykonania powtoki na nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego powinna spetriaizej okr&lone parametry.

Rozdziat PM-EN Wiasciwosé Wymaganii
IBDIM nr PB/TB1/8:2008=PN84/-0411 Odporng¢ nascieranie > 2,6 mn
PN-EN 1338:200 Szorstkéé STR>5¢
Procedura badawcza IBD nr PB/TM-1/13 Mrozoodpornéé F>20C
Przyczepné&t do podkiadu asfaltowe 3,0 MPs¢

Skladowanie zywic powinno odbywé sie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i przemarzaniem.

3.  Sprzt

3.1 0Ogblne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST. DM — 00.00.00

Sprzt do wykonywania ulepszonego pozdoDo wykonania powtoki zywic syntetycznych naky stosowa:
» mieszadto elektryczne

« $ciggaczki gumowe,

« watki nylonowe.

4. Transport

4.1 0Ogdélne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST DM — 00.00.00

« Zywice nalezy transportowa&w sposéb zabezpiecaay przed uszkodzeniem mechanicznymi, zgodnie z @maw
przewozowym (jednostki transportowe upawane do przewozu substancji niebezpiecznych - ADRn.
materialy z oznaczeniem:

- UN 3082 Materialy zageajace srodowisku ciekte 1.N.O.( 9.11c, Il grupa pakowanDR),




-UN 2735 Materialy ciekterace 1.N.O (8.53c, Il grupa pakowania, ADR)
« Zywice nalery przechowywa w szczelnie zamkefych pojemnikach w pomieszczeniach w temperatucze o
5°C przez maksymalnie 6 miesy.

5.  Wykonanie robot
5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST DM 8@00

5.2. Przygotowanie podiga

Nawierzchnia wymaga podbudowy betonowej odpowiednigyprofilowanej spadkami podiaymi

i poprzecznymi, odchytki mierzone fab dt. 2 m nie powinny hywieksze nk 2mm. Podtae powinno by wolne

od zanieczyszczeorganicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie zady¢ zaolejone [plamy naky usunc]. Masa
asfaltowa ukladana jest mechanicznie, bezspoin@mny pomocy rozktadarki mas asfaltowych. Podbudowa
z warstwy betonowej powinna &ywalowana w taki sposob aby nie wymiwato wykruszenie siwarstwy
gornej.

Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia syntetyczna wykonaraznie kaydz z uktadarki, o gr. 1,0mm

- asfaltowa warstwa podktadowa gr. 4,0cm

— warstwa wyréwnawcza: istnigje podtae betonowe - wyréwnane i zagruntowane

— podiaze z kruszywa tamanego gr. ok.20cm pod istigigj nowg ptyta betonowy boiska

— grunt rodzimy

Podane grubwi warstw odnosg si¢ do grubdci po zagszczeniu. Nawierzchnie obramowangld obrzezem
z bloczkéw betonowych.

Nawierzchnia przed ui@niem warstwy wykéczapcej powinna by sucha i oczyszczona zzhwych elementow,
pozostatych np. po ukladaniu mieszanki asfaltoiNejezy pamgtac, ze pozostawienie wszelkich zanieczyszcze
moze spowodowa ostabienie przyczepfoi zywicy ,w zwigzku z tym przed aplikagjnawierzchnia musi ldy
doktadnie zamieciona. Nie wolno pokryévaawierzchnizadnymisrodkami impregnacyjnymi.

Powloke zywiczng mazna uktadé na nawierzchni asfaltowej po uptywie min. 10 ddijej wykonania.

5.3. Przygotowanie nawierzchni syntetycznej zgodnie z instrukgikarty techniczig producenta materiatu
Zywiczna mieszanka powlokowa wgptija w postaci dwéch komponentow : Azywica, B — utwardzacz. Do
sporzdzenia gotowego materiatu naygprzygotowa sktadniki A i B w odpowiednich proporcjach. W ppadku

wykonywania poszczeg6lnych warstw powtoki, mgleozmiesza osobno skitadnik A i osobno sktadnik B,
potaczy¢ sktadniki A i B, wymieszéasktadniki za pomacmieszadia elekirycznego (czas mieszania ca’ 2 ty)inu

5.3.1. Rozktadanie materiatu

Zgodnie z instrukgjkarts techniczg producenta materiatu. Prawidlowo przygotowany maltenalery
rozprowadzt na powierzchni przy pomodgiggaczki gumowej, a naginie rozwatkowé watkiem nylonowym.
Przed przysfpieniem do wykonywania powtoki kra@niki nalezy zabezpieczy/ przed zabrudzeniem.
UWAGA:

W przypadku materiatéw zywic syntetycznych naky bezwzgédnie przestrzega

« zachowania proporcji sktadnikéw A i B

« dokladnego mieszania sktadnikow

e Czasu pracy na gotowej mieszance: w temperati@eG wynosi 20-30 min.

5.3.2. Utrzymanie warstwy - eksploatacja

Nawierzchn¢ mazna obciza¢ po okresie :

* - ruch pieszy — okoto 24 godzin w temperaturz€0

« - obchzenie mechaniczne — okoto 48 godz. w temperatur2€ 20

Czyszczenie — w celu utrzymania estetycznego adggpowtokizywicznej mana stosowa mycie i zamiatanie
mechaniczne. Dopuszczae sstosowanie uggdzen myjacych pod dnieniem. Do oéhiezania nawierzchni
z powlolg zywiczm nalezy zastosowé& gumowe zabezpieczenie materiatdw bérpdnio zgarniajcych snieg
Z nawierzchni.

5.4. Warunki ogolne

- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta ightejm technicznym opracowanym
dla okrélonego zastosowania

- Wykonanie i odbiér urgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych BtBstow higienicznych,
wymogow p.pe., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

- W trakcie realizacji projektu nalg stosowé materiaty i wyroby posiadgte obowjzujace swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie Iulh j& przedmiotem Norm Ratwowych, zéawiadczenie

producenta potwierdzgge ich zgodn& z postanowieniem odpowiednich norm.




- Wszelkie roboty budowlane winny byprowadzone zgodnie ze sziukudowlan i polskimi normami.

Warunki niezlgdne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac, najdoezwzgtdnie przestrzegaaby wilgotn@d¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90 %, a temperatura pod#o powinna by wyzsza o co najmniej <€ od panujcej w danym miejscu
temperatury.

Uwagi na temat tolerancji nierowém nawierzchni poliuretanowych

— systemy zewgirzne nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part, 04/ 1978 wraz
z p&niejszymi zmianami. Wkszai¢ producentow systemoOw opiera sia tej normie

— na podstawie wynikéw baflzgodnie badazgodnie z w/w normopracowana jest aprobata techniczna ITB,
ktora jest podstapndo stosowania w budownictwie na terenie Polski.

— aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadmjenosi si do technologii opracowanej przez producenta
zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni

—w normie DIN 18035/6 tolerancje nierévégonawierzchni sztuczneg®pisane w tabeli nr.4 wiersz 17. Wedtug
tej pozycji wielkdci te odpowiad&powinny wartéciom zawartym w normie DIN 18202 05/1986, tabela 3
wiersz 7

— wspomniana wiej tabela podaje graniczne waxtbodchytek mierzonych w mm pogaizy dwoma mierzonymi
punktami.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotycych nawierzchni.

6. Kontrola jakosci
6.1 Ogoblne zasady kontroli jad@ robo6t podano w ST DM — 00.00.00

7. Obmiar robét

1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST DM — 00.00.00

2. Jednostk obmiarovy dla nawierzchni boisk jest 1m wykonanej nawierzcBinJednostk obmiarowy dla
montowanych urgze jest 1 kpl.

8.  Odbior robot

1. Kolor powinien by maksymalnie zbkony do standardowej gamy kolorystycznej producpotatoki

2. Na swiezo wykonanej powloce magwyskpowa smugi, kdace skutkiem reflekséwwietinych, ktore
ujednolig sic wraz z uytkowaniem powtoki i nie majwptywu na jej wkdciwosci techniczno-aytkowe

3. Réwnd¢: wykonane powtoki ze wzgtlu na swaj grubgi¢ i technolog¢ uktadania odzwierciedégbeda 0golm
planimetre podiaza

4. Powloka powinna liyw petni utwardzona (nie nie by miejsc lepkich — ,niewgelowanych”)

5. Jednostkobmiarovy dla powtoki jest fiwykonanej i obmierzonej powykonawczo powtoki

6. Wystpienie, przy odbiorze robét, ewentualnych ustedeire nie powoduy przeszkdéd w eksploatacji
powierzchni nie zwalnia Zamawigiego od dokonania odbioru.

9. Podstawa ptatnéci

1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei w ST DM — 00.00.00

2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje : - dla nardkni 1m wykonanej nawierzchni - dla montowanych
urzadzen 1 kpl.

10. Normy i dokumenty zwhzane

1. Atesty PZH

2. Instrukcje producentow

3. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedzingrupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

CPV 45200000-9 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE
Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika ZamdawiePV)

1. Wstep

1.1. Nazwa zamOwienia

Szczego6towa specyfikacja techniczZB8T-02.00 ,,Roboty betonowe i zbrojarski€' odnosi s¢ do wymaga
technicznych dotyeych wykonania i odbioru rob6t przewidzianych dokegyania na wczmiej nazwanym
zadaniu inwestycyjnym.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczego6towejegyfikacji Technicznej (SST)

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jes¢sciz Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlegeni
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy emgnia rob6t betoniarskich i zbrojarskich:

- fundamentéw pod pitkochwyty, bramki i stojaki kasze do koszykéwki

- cokotu wokot boiska

- stelau tawek

- podbudowy na nowym fragmencie boiska

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych
Roboty tymczasowe:
- pielegnacja betonu

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniplacu budowy
Nalezy uzgodné sposob i miejsce sktadowania materiatow.
Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania agldostosowéa do rzeczywistej iléci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygee Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogoélne” Wykorawdpowiedzialny jest za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Techniczm, Specyfikaci Technicza intereséw
poleceniami layniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawcadbie wykonywat roboty zgodnie z przyymi
dostosowania normami, instrukcjami intereséw przami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorow
Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wyiateriatow,urzdzen intereséw technologii stosowanych
przy wykonywaniu robét ok&tonych umovy.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST-00 ,warunki ogdlne”

2.2. Wymagania szczegétowe
- pospotkazwirowo-piaskowa do wykonania podktadow pod tawyopy: uziarnienie do 50mmdzna zawarté
frakcji kamiennej iwirowej do 50%, zawartg frakcji pytowej do 2%, zawaro czastek organicznych do 2%.
- stal zbrojeniowa wg. dokumentacji technicznepi. WN-89/H-84023/6
- wtaciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym

w PN- EN 10025:2002 ,

w technologicznej prébie zginania powierzchnigdbek nie powinna wykazywa peknie¢, naderwa

i rozwarstwi@ ,
- na powierzchni stali nie powinno bggorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszgze
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej >#bmm/1mb dtugéci preta,

- beton klasy C15 i C20/25 wykonane na bazie céimeportlandzkich bez dodatkéw mineralnych wg.normy
PN-B- 300000:1990,

- kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-067/A1:1997, z tgenmarka kruszywa nie
maze by mniejsza ni klasa betonu.

2.3. Deklaracja zgodnéci

Stal zbrojeniowa

- odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu , w ktéry powinie®izaopatrzony kaly
krag lub wigzka stali. Atest powinien zawigraznak wytworcysrednie nominalr, gatunek stali, numer wyrobu
lub partii, znak obrébki cieplnej,

- cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztalidej wigzki
czy kegu.
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Beton
Kazda partia betonu powinna posigdieklaracs zgodndci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem :
- srodki transportu

- gietarki i nazyce do petéw (reczne lub elektryczne)

- szalunki typu PERI, U-Form, Stal-Form

- wibratory powierzchniowe i butawowe

- pompa do betonu

- drobny sprzt pomocniczy

4. Transport

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimirodkami transportu, aby uniké odksztatcé oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnywpdowa :

- segregaciji skltadnikéw betonu

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do starazgitkowego

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczegj granice okrdone wymaganiami technologicznymi

Czas trwania transportu powinien zapewnistarczenie mieszanki do miejsca wbudowania ontakopniu
ciekitosci, jaki zostat przyjty przy ustalaniu sktadu betonu.

5. Wykonanie robét budowlanych
5.1. 0Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Wekiogéine”

5.2. Zakres wykonania robot

W zakres robot wychodzi:

- wykonanie ptyty fundamentowej na nowym - dobudoyra fragmencie boiska

- wykonanie podktadu pod stopy i tawy fundamentamokotu betonowego

- wykonanie murowanych stupéw z jednoczesnymzaat@m uchwytdéw na pesta pitkochwytéw,
- wypetnienie betonowego fundamentu stupéw do kkgwxki

- monta tawek betonowych

5.3. Szczego6towe wymagania dotygze robot

5.3.1. Roboty zbrojarskie

- Prety i saitki przed ich zyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lunych ptatéw rdzy, kurzu
i btota.

- Zbrojenie zanieczyszczone tluszczem ppalepalic az do catkowitego usupcia zanieczyszcze

- Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny bwyprostowane

- Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nafavykona zgodnie z projektem z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002

- Laczenie pgtdw nalery wykonywa: zgodnie z norma PN-B- 03264:2002

- Skrzyzowania petow nalery wigzaé drutem mgkkim , spawa lub gczye specjalnymi zaciskami

- Zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskaw®la zachowania wigiwej otuliny naley
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrabdci
rownej grubéci otuliny.

5.3.2.  Roboty betoniarskie

Roboty rozpocz¢é od wyznaczenia pofenia elementow.

Czas pigjgnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow i patmnia konstrukcji betonowychzelbetowych :
- odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecjcia od projektowanego pochylenia:

a/ na 1 m wysolk&i: max.5mm

b/ na cad wys. konstrukcji i w fundamentach: max. 15mm

¢/ w stupach wzniesionych max.10mm

d/ na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm

e/ na ca ptaszczyze : max.10mm
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- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spizaniu tag dt.2,0m z wyjtkiem pow. podporowych:

f/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

g/ powierzchni gérnych +/- 8mm

- odchylenie w dtuggei lub rozpetosci : +/- 20mm

- odchylenie w wymiarach przekroju poprzeczneg6 8mm

- odchylenie w rgdnych powierzchni dla innych elem. :+/- 5mm

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- do podawania mieszanek betonowych naktosowa pojemniki do betonu lub pompy do betonu

- przed przysipieniem do betonowania nalesprawdzt potozenie zbrojenia, zgod§é rzednych z projektem,
czystd¢ deskowania oraz zastosowanie wymaganych wktadstadgowych

- mieszanka betonowa nie powinna lzyzucana z wysokai nie wickszej nz 0,75m od powierzchni, na kidr
spada.

- w przypadku gdy wysoko ta jest wgksza nalgy mieszank podawé za pomog rynny zsypowej

- mieszank uktada warstwami max. 40cm zaggczajc jg wibratorami wgébnymi

- podczas zagpzczania wibratorami wehnymi nie naley dotyka zbrojenia

- podczas zagpzczania naley zapuci¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzednj

- czas zagszczania powinien wynasB0-60sek.w jednym miejscu

- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego wibrowaniem , wznowienie betonowaniguoiginno
sic odby¢ p&zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betoprzy temp.>20° C przerwa max.2
godz.)

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00 ,Warunki ogdine”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakoi.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru nagbie w miag

postpu robét jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatdbw i zgodni@i wykonywanych Robot

z dokumentagj techniczig i wymaganiami SST-02.00

W szczegblnéci obejmuj:

- kontrole prawidtowéci wykonania deskowania

- kontrola zgodnéxi wykonania z dokumentagcjechniczig zbrojenia elementéw

- kontrola prawidtowéci wykonania robdt betoniarskich i zgodnbdz norma PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-
06251

- kontrola zgodng&i wykonania z norm

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych przewidzianych przez

norme PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywamikazywanie Inspektorowi wszystkich bada

dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,Waragkine”
Jednost obmiaru jest :

- Dla zbrojenia - t

- Dla taw, ptyt fundamentowych i stop fundamentolwya?

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét.
Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-00 ,Warunki og6ine”.

8.2. Szczeg6towe warunki odbioru Robét.

Odbioru rob6t naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobét Budowlano -
Montazowych.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaygorom odbioru robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz rygorom
odbioru kaicowego. Fakt odbioru nafe wpisa® do dziennika budowy.

9. Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogolne
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Warunki og6ine”

9.2. Ptatngci

Nalezy wykon& zakres robét wymieniony w SST-02.00

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw oraz een
ryczattowy ustalona w Umowie.

Cena robd6t obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe
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- monta, demonta i dziezawe szalunkow

- koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowej

- transport wewetrzny materiatow

- inwentaryzagj techniczig powykonawcz catej inwestycji

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Techniczny opracowany przez Pracewkichitektoniczn z siedzily w Szczecinie przy ulicy Bohdana
Zaleskiego 33, tel 91 485 37 60.

10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

PN- 88/B-30000 Cement portlandzki

PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zappadowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton . €& | : Wymagania , wigciwosci ,produkcja i zgodni@
PN-EN 12350 : 2002 G%¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej PN- EN 12390032 Cz$¢ 1 do 8. Badania
betonu.

PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 20Beton —czs¢ I.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych. Tom | .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowze|betowe i spgzone.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

CPV 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
45111220-6 WYWOZ GRUZU

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika ZamdawiePV)

1 Wstep.

11. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotyere realizacji robot
rozbiérkowych i demontawychopisanych w tytule ST.

12. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosojeinalokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnizi umaziwiajgce imgace na celu wykonanie robét
rozbiérkowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S zgodne z obowzujacymi odpowiednimhormami.

15 Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgoditoz dokumentacy projektova, ST
i poleceniami layniera.

2. Sprzet.
Roboty mana wykoné przy wyciu dowolnego spetu. Ogélne wymagania dotygze sprztu podano w punkcie
3 ST - Wymagania Ogdlne.

3. Transport.
Gruz i elementy z rozhidrek nalewynies¢ poza ohgb boiska i umigci¢ w kontenerze gruzowym lub beZpednio na
samochodzie., po czym wyuiena przeznaczone do sktadowania odpadéw miejslegpigko.

4. Wykonanie robot.
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych robotami towgszicymi s:
- wyniesienie gruzu z terenu budowy, a w szczeg@ino
a) demontadrewnianych elementéw tawek
b) demontaluznych elementéw cokotu boiska i murkéw kamiennych
¢) zdgcie nawierzchni asfaltowej boiska
Wykonawca wlkasnym kosztem i staraniem zapewni katea gruz i édzie opréniat go na biegco, a ponadto
wykona zabezpieczenie przylegz@go chodnika dciezki rowerowej przed zniszczeniem.

5. Kontrola jako $ci.

Kontrola jakdci robdt rozbiérkowych poledgabedzie na wizualnej ocenie kompletied wykonanych robét oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania i nie podleggth
rozbiorce.

6. Obmiar robot.

Jednosti obmiarove robot jest m powierzchni skutych tynkéw i okladziciennych z plytekm? rozebranych podidg
z desek i lastryka, mb rozebranych legarow drewulamn cokolikéw wraz z przygotowaniem i upogadkowaniem
stanowiska pracy oraz nieghnymi pracami zabezpieczaymi wymienionymi w punkcie 5 niniejszej ST. dto
robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyiiera isprawdzonyctw
naturze. Rozliczane sv jednostce rozliczeniowe;.

7. Odbidr robot.

Ogolne wymagania dotygze odbioru robot podano w punkcie 8 ST - Wymagabgolne. Odbior prac
rozbiérkowych nagpuje po stwierdzeniu zgodém jej wykonania z dokumentagji poleceniami inspektora
nadzoru. Protokét odbioru powinien zawiéracer wynikéw bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usung¢cia oraz stwierdzenie zgodimd lub niezgodnéci z zamowieniem. Podstgwdbioru tych
robét stanowvy:
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- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokoty odbioru robét zanikagych

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz technicznych;gk byty zlecane.

Odbiér roboét rozbiérkowych polegdedzie na wizualnej ocenie kompletiwowykonanych prac oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych da@m&go wykorzystania i nie podlegeych rozbiorce.

8. Podstawy ptatndci.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogolne. Pedspaatnaci stanowi
komplet wykonanych czynsoi zwigzanych z robotami rozbiérkowymi, zgodnie z dokuraejpt ST
i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidagj stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

« obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,

» wykonanie demontg i rozbiorek,

 usungcie wad i usterek, naprawienie uszkatipewstatych w czasie wykonywania robot,

« przeprowadzenie niegbnych bada i gromadzenie wynikow przeprowadzonych kigda

* 0Czyszczenie miejsca pracy.

9. Przepisy zwizane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003m .sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz1%0




