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1.

6.

INFORMACJE OGOLNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa CRU/WIR/176/2022 z dn. 05.05.2022 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zaktad
Ustug Komunalnych, ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin.
e Pozwolenie na budowe — decyzja nr 1586/19 z dnia 22.10.2019 roku
e Pozwolenie na usuniecie drzew — decyzja WOS-111.71200.590.3.2019.S0 z dnia 18.02.2021
e Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, MODGIK.354.2076.2019
e Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. arch. Marcina Hamerskiego.

e Wizja lokalna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu ochrony drzew dla zadania pn. PRZEBUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z JEGO CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ
WYKONANIEM PILKOCHWYTOW | INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO W PARKU
KOWNASA W SZCZECINIE.

ul. Niemierzynska, dz. nr. 1/6 obreb 1003, Szczecin, jednostka ew. 326201 1

INWESTOR

GMINA MIASTO SzCZECIN - Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA’
mgr inz. Natalia Mackéw

ul. Armii Krajowej 12/312, 72-600 Swinouj$cie

AUTORZY PROJEKTU

e mgr inz. arch. krajobrazu Natalia Maékéw - architekt krajobrazu, inspektor nadzoru

dendrologicznego w procesie inwestycyjnym IRMIiR nr 199/S-4/11/2021.

INWENTARYZACJA ZIELENI

6.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU | OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI

Zielen objeta opracowaniem stanowi wazny sktadnik terenu przeznaczonego pod boisko sportowe,

obszar ten jest czescig zabytkowego parku im. Stanistawa Kownasa. Obszar ten uzytkowany jest obecnie

jako boisko sportowe. Teren nie jest ogrodzony, zlokalizowany z dala od ulic. Obszar sagsiaduje z

zabudowaniami kamienicznymi przy ul. J. Zupanskiego. Drzewa sgsiadujgce z boiskiem stanowig

element parku. Wystepujg tu okazy pomnikowe o duzej wartosci historycznej i przyrodniczej oraz okazy

pochodzace z nowych nasadzeh.



6.2.  OPIS WYKONYWANEJ INWENTARYZACJI
Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie planowanej
inwestycji. Inwentaryzacje wykonano w maju 2022 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjne;.

6.3.  OPIS CHARAKTERYSTYKI ZADRZEWIENIA TERENU
Drzewa sgsiadujgce z boiskiem stanowig element parku. Wystepujg tu okazy pomnikowe o duzej
wartosci historycznej i przyrodniczej oraz okazy pochodzgce z nowych nasadzen.

Sktad gatunkowy drzew jest bardzo zréznicowany. Drzewa i krzewy sg w roznym stanie zdrowotnym.

6.4. INFORMACJA NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewéw.

6.5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU
Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewow/grupy podrostow;
Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

Nazwa tacinska gatunku drzewa/krzewu;

A wDd PR

Obwod pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych kolejne
obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia;

o

Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych kolejne
obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

7. Wysokos¢ drzewa/krzewu [m];

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewow/ grupe podrostu drzew [mZ];

9. 0Ogodlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12. Waloryzacja drzewa/krzewu;

13. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony
jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: ” / ,);

GK — grupa krzewdw (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie

przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).



WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegolnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa miode pochodzace z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabione;j
zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego ukfadu zieleni / o obwodach pomnikowych/ szczegdlnie
cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosnacy w

zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA zgodnie z ponizszym zapisem: 1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony 2 -
Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony 3 - Faza stagnacji -brak rozwoju korony 4 - Faza

rezygnacji - zamieranie korony 5 - Faza drzewa martwego



Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Obwéd 3 . .. | Powierzchnia Ocena
) Obwaéd Srednica | Wysokosé . . ) .
pniana . krzewow/ . witalnosci Wskazania do Waloryzacja
i pniana korony drzewa/ Opis stanu ) Numer
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 grupy ) drzewa w gospodarki drzewa/
wys.5cm | drzewa krzewu zdrowotnego/ uwagi ) dziatki
cm n.p.g. podrostow skali drzewostanem krzewu
n.p.g. [cm] [m] [m]
[cm] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
stan zdrowotny dobry,
) ) ) ) dz. nr1/6
1 Grab pospolity Carpinus betulus 158 250 12 16 - nisko zbudowana korona, 2 kontrola rozwidlenia B
) ) ) obreb 1003
rozwidlenie ostabione
stan zdrowotny dobry, d 16
. z.nr
2. Klon pospolity Acer platanoides 40 65 5 6 . tylko pojedyncze gatezie 2 brak zalecen B
‘Drumondi’ ) obreb 1003
wybarwione
ciecie pielegnacyjne
stan zdrowotny ostabiony, — zdjecie suszu,
susz gateziowy 10%, sprawdzenie
o jeden konar zamiera od wystepowania dz. nr1/6
3. Platan klonolistny | Platanus acerifolia 365 560 16 25 - ) ) 3 ) A
goty - prawdopodobnie grzyba masaria, obreb 1003
masaria, owocnik grzyba badania
btyskoporek szczotkowaty specjalistyczne -
tomograf
stan zdrowotny dobry,
korona asymetryczna o .
ciecie pielegnacyjne
rozbudowana nad o
o o — zdjecie suszu,
K i ) boiskiem, konary siegajg . dz. nr1/6
4. Buk pospolity Fagus sylvatica 246 400 10 20 3 o 2 obserwacja rozktadu A
‘Pendula’ do samej ziemi, ubytek ) ) obreb 1003
) w ubytku, inspekcja
wgtebny w odziomku — o
. w okresie jesiennym
rozktad, susz gateziowy
10%
stan zdrowotny dobry, o )
5 9 b 455 280 20 K 10% 3 ciecie pielegnacyjne A dz. nr 1/6
. uercus robur - susz konaro b, susz
Dab szyputkowy 20 w — zdjecie suszu obreb 1003

gateziowy 20%




Obwéd A . .. | Powierzchnia Ocena
_ Obwaéd Srednica | Wysokosé 3 3 ) .
pniana . krzewow/ ) witalnosci Wskazania do Waloryzacja
pniana korony drzewa/ Opis stanu ) Numer
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 grupy . drzewaw gospodarki drzewa/
wys.5cm | drzewa krzewu | zdrowotnego/ uwagi . dziatki
cm n.p.g. podrostow skali drzewostanem krzewu
n.p.g. [cm] [m] [m]
[em] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ciecie pielegnacyjne
stan zdrowotny zty, © . p egnacyl
) — zdjecie suszu,
martwy przewodnik, susz ) dz. nr1/6
6. Brzoza Betula pendula 205 315 8 15 . 4 badania B
brodawkowata konarowy 50%, rozktad w o obreb 1003
. specjalistyczne -
odziomku
tomograf
7 F Ivati 78 115 6 2 brak zalecer B dz. nr 1/6
. i agus sylvatica i, rak zalecen
Buk pospolity gus sy 10 stan zdrowotny dobry obreb 1003
) stan zdrowotny dobry, . dz. nr1/6
8. | Buk pospolity Fagus sylvatica 60 85 6 10 - ubytek powierzchniowy w 2 brak zalecen B breb 1003
odziomku obre
stan zdrowotny dobry,
9 . bii drugi 5 B dz. nr 1/6
. i i - ozioma blizna po drugim
Buk pospolity Fagus sylvatica 50 95 8 10 p : p g obreb 1003
pniu
stan zdrowotny dobry,
korona jednostronna, ciecie pielegnacyjne d 6
z.nr
10. Platan klonolistny | Platanus acerifolia 225 330 12 25 - rozwidlenie bez oznak 3 — zdjecie konaru, A breb 1003
obr
ostabienia, zawieszony kontrola rozwidlenia ¢
konar
stan zdrowotny dobry, o )
. ciecie pielegnacyjne
korona jednostronna, o
) — zdjecie suszu,
1 o b ubytek wgtebny w nabiegu 3 Kontrol Wiad A dz. nr1/6
. uercus robur - ontrola rozktadu w
Dab szyputkowy 310 490 10 20 korzeniowym — widoczny b obreb 1003
nabiegu
rozktad, susz konarowy g.
. korzeniowym
10%, susz gateziowy 10%
» Acer stan zdrowotny dobry, ) kontrol idleni B dz. nr1/6
. i - ontrola rozwidlenia
Klon jawor pseudoplatanus 116 173 8 8 korzen opasujacy, obreb 1003

7




Obwéd A . .. | Powierzchnia Ocena
_ Obwaéd Srednica | Wysokosé 3 3 ) .
pniana . krzewow/ ) witalnosci Wskazania do Waloryzacja
pniana korony drzewa/ Opis stanu ) Numer
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 130 grupy ) drzewa w gospodarki drzewa/
wys.5cm | drzewa krzewu | zdrowotnego/ uwagi . dziatki
cm n.p.g. podrostow skali drzewostanem krzewu
n.p.g. [cm] [m] [m]
[em] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
rozwidlenie z widocznym
ostabieniem
. ciecie pielegnacyjne
stan zdrowotny wyraznie o ;
. . — zdjecie suszu i
ostabiony, ro$nie na )
13 Klon i Acer dachu ukrvei 3 nadwieszonych B dz. nr1/6
. on jawor - achu ukrycia, susz
: pseudoplatanus 217 310 10 20 i konaréw, badanie obreb 1003
konarowy 20%, o
. specjalistyczne —
zawieszone konary . .
test obcigzeniowy
stan zdrowotny zty, ciecia redukujgce
. Acer korona zamiera w gornej korone, z czasem dz. nr1/6
14. Klon jawor 300 500 10 20 . . 4 o B
pseudoplatanus czesci, owocnik grzyba pozostawienie obreb 1003
zagwiaka tuskowatego Swiadka
stan zdrowotny dobry,
bluszcz, odziomek o .
) Acer . . ciecie redukujgce dz. nr 1/6
15. Klon jawor 160 210 10 16 - wrosniety w podmuréwke 2 B
pseudoplatanus ) ) konar obreb 1003
ogrodzenia, konar nisko
zawieszony nad alejkg
. . dz. nr 1/6
16. Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 230 128 8 16 - stan zdrowotny dobry 2 brak zalecen B
obreb 1003
GK: berberys GK: berberis dz. nr1/6
17. . - R R R 30 stan zdrowotny dobry 2 brak zalecen B
Thunberga thunbergii obreb 1003




6.6.  WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Zréznicowanie stanu zdrowotnego drzew, czestotliwos¢ uzytkowania oraz lokalizacja w obrebie strefy
koron drzew wykazata koniecznos¢ przeprowadzenia specjalistycznych badan, przeprowadzenia cie¢
w koronie usuwajgcych susz oraz prowadzenia regularnej kontroli stanu zdrowotnego drzew.
W przypadku drzewa gatunku platan klonolistny o numerze inwentaryzacyjnym 3 wskazano
koniecznos¢ przeprowadzenia badania stopnia rozktadu w pniu oraz sprawdzenia czy wystepuje grzyb
masaria.
W przypadku drzewa gatunku brzoza brodawkowata o numerze inwentaryzacyjnym 6 wskazano
koniecznos$¢ przeprowadzenia badania stopnia rozktadu w pniu.
W przypadku drzewa gatunku klon jawor o numerze inwentaryzacyjnym 13 wskazano koniecznos$¢
przeprowadzenia badania stabilnosci w gruncie.
W przypadku drzewa gatunku klon jawor o numerze inwentaryzacyjnym 14 wskazano koniecznosé

przeprowadzenia cie¢ redukujgcych korone lub pozostawianie swiadka.

. PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

7. DANE OGOLNE

W ramach projektu ochrony drzew planuje sie:

- montaz ogrodzenia ochronnego o wys. min. 1,5 metra — 212 mb,

- szalowanie pni — drzewo nr 2,

- prace budowlane wykonywane recznie przy drzewach nr 1, 2, 4, 11, 13,

- podlewanie drzew o numerach 1, 2, 11, 13, 14,

- wyznaczenie i oznakowanie szlakéw komunikacyjnych sprzetu budowlanego i samochodow
dostawczych,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych,

- wyznaczenie miejsca postoju maszyn i samochodow,

- oznaczenie i zabezpieczenie wjazddéw w alejki parkowe wytgczone z ruchu pojazdéw budowlanych i
samochoddw dostawczych,

- wskazanie Wykonawcy drogi dojazdowej przez park, oznaczenie jej.

UWAGA: W RAMACH INWESTYCJI ZIEMIA URODZAJNA BEDZIE WYBIERANA W OBREBIE PRAC ZWIAZANYCH Z
BUDOWA LINII OSWIETLENIA BOISKA.

PRACE BUDOWLANE OBEJMUJA ROZBIORKE DAWNEGO BOISKA ORAZ BUDOWE NOWEGO W OBREBIE STAREGO
BOISKA.

W PRZYPADKU NAPOTKANIA ZIEMI URODZAJNEJ PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH, MATERIAt TEN NALEZY
ROZPLANTOWAC NA TERENIE PRZY BOISKU.

NIE PLANUJE SIE ZMAINY RZEDNYCH WYSOKOSCI TERENU.
NIE PLANUJE SIE PRZEPROWADZENIA CIEC REDUKUJACYCH KORONE W OBREBIE PRACY SPRZETU

BUDOWLANEGO. NIE WOLNO CIAC KONAROW ABY UNIKNAC KOLIZJI Z PORUSZAJACYM SIE SPRZETEM — NALEZY
JE PODWIAZAC.



8. WYTYCZNE DO OCHRONY DRZEW

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, rozbiérkowych i budowlanych na terenie inwestycji nalezy

uzyska¢ zgode osoby sprawujgcej nadzor dendrologiczny na podstawie:

. karty raportu dotyczacej zgodnosci wykonanego zabezpieczenia drzew i krzewow z
dokumentacjg projektowa, wtasciwego oznakowania stref ochrony drzew/krzewéw

. planu organizacji placu budowy obejmujgcego wskazanie w formie graficznej lokalizacji
placow magazynowych, zaplecza sanitarnego, oraz drég technologicznych; przygotowanego przez

kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru dendrologicznego, uwzgledniajgc POD

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych w ich

poblizu, wymagajg szczegolnej ochrony.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

e wszelkie prace w obrebie w obrebie strefy NSOD i bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz
stosowania sprzetu mechanicznego,

e zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w Kkolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie alternatywne w porozumieniu
Z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac¢ by byt jak najkrotszy. W taki
sposOb organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e nie wolno cig¢ konardéw aby unikng¢ kolizji z poruszajgcym sie sprzetem — nalezy je podwigzac.

e drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatdbw budowlanych zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

e stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowlanych, a

$g harazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

czynnosci:

e wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD- zgodnie z
POD.

e wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.

e wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaly gleby przy
drzewach

e w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody inspektora nadzoru terendw zieleni

e w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokot drzew, mozna zrezygnowac z

wykonania szalowania pni
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wszelkie prace wykonywac recznie w strefie NSOD i bryt korzeniowych.

jezeli to konieczne wykonaé¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryty
korzeniowej.

w taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczyé w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng ostroznoscia
tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemoéw korzeniowych drzew. W przypadku
odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach rowki
pod obrzeza nalezy kopaé recznie.

zakaz zmiany wysoko$ci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnia, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem nadzoru
terendw zieleni.

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru dendrologicznego.

podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni kilkoma warstwami geotkaniny lub juty.

po zakonczeniu prac budowlanych wykonac¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakosS¢ gleby;

zabiegi rehabilitacyjne.

KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY DRZEWA) |
NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEW) ORAZ NA TERENACH

PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i krzewow

rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. Dotyczy to w

szczegoblnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placéw postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw, s$rodkéw
chemicznych;

drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w

procesie budowlanym.
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Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD i NSOD) zakazuje sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, zlamania gatezi i
konaréw);

e zmiany poziomu gruntu;

e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne;

e skiadowania materiatbw budowlanych, odpadéw po pracach renowacyjnych, zwigzkéw
chemicznych uzywanych do czyszczenia elewacii.

e ciecia konardw aby unikngé kolizji z poruszajgcym sie sprzetem.

10. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczyé¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest konieczna,
aby zminimalizowaé negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu

zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuije:
- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien

przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sig, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w NSOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robot ziemnych recznie (szpadlami),
a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu

sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)
To obszar wokét drzewa, w ktorym jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa wymaga
wykonania prac recznie pod kontrolg inspektora nadzoru dendrologicznego. Przyjmuje sie zwykle, ze
jest to obszar wokét drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu
jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg
NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone
ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.
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Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utrata jego stabilno$ci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym Ilub wplywem parcia wiatru ibyfoby
réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. Dlatego w strefie NSOD nie powinno wykonywaé sie
jakichkolwiek prac, jezeli nie ma mozliwos$ci rezygnacji z prac w obrebie NSOD drzewa, prace

te nalezy wykonac pod Scisfym nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W CELU

ZABEZPIECZENIA DRZEW

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robé6t budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace
materiaty:

e tablica informacyjna;

e ogrodzenie ochronne wraz z oznaczeniem o zakazie przestawiania;

o deski iglaste obrzynane, Kl. Il, grubo$¢ min. 20 mm;

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, tasmy poliestrowe itp.

e 3 warstwy - maty stomiane, tkanina jutowa, geotkanina;

e rury perforowane, waz ogrodowy/strazacki;

e woda

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyc¢:
e czystych i odkazonych sekatoréw, pit recznych, nozy;
e do zabezpieczania ran stosowal wylgcznie specjalistyczne preparaty jak np. Lac Balsam,

Funaben

Do wykonania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatow;

e reczny sprzet do prac ziemnych jak topaty, szpadle

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia jak kombinerki, wkretarki;

e sprzet do podlewania jak linia kroplujgca, waz ogrodniczy;

e orazinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania drog tymczasowych moze by¢ uzyty nastepujgcy materiat:
e kruszywo naturalne
e kora
o sklejka
e maty gumowe
e piyty stalowe
e plyty betonowe

e belki drewniane
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e Dbelki betonowe

e Dbelki stalowe

Do wykonania ogrodzen tymczasowych moze by¢ uzyty nastepujgcy materiat:
e panele ogrodzeniowe azurowe
e panele ogrodzeniowe petne
e siatka lesna
e stupy stalowe
e slupy drewniane
e stopa betonowa 36 kg zbrojona

e obejmy/zigczki stalowe/zszywki

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROZBIOREK

Zakres prac rozbiérkowych dotyczy usuniecia starych nawierzchni wraz z podbudowg i obrzezami
oraz elementéw matej architektury. Ze wzgledu na duze zblizenia prac do starodrzewu prace nalezy
wykonaé recznie, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni. W przypadku stwierdzenia wrosniecia systemu
korzeniowego w element do rozbiérki, taki fragment nalezy pozotawi¢ bez jakichkolwiek dziatan.

Prace rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego.

13. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ WYGRODZENIE STREF SOD
LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

OSZALOWANIE PNI DRZEW

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owingé matg
stomiang, grubym jutowym rekawem zwinietym w rulon lub geowtékning (min. 3 warstwy), a nastepnie
odeskowac do wysokosci pierwszych dolnych odgatezier konaréw, uwzgledniajgc indywidualny ksztatt
pnia. Odeskowanie nie moze uszkadzaé nabiegdéw korzeniowych oraz gatezi. Zabezpieczenie nalezy
przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z
drutu lub biodegradowalnej tasmy polipropylenowej, badz tasmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opierac sie na podtozu, bedgc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu
robét nalezy zdemontowal zabezpieczenie drzewa - rozebraC¢ jego konstrukcje, usungC i

zagospodarowacé tworzgcej materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku mozliwosci

wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta

Szczecin.

14



ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

Nie wolno cig¢ konaréw aby unikngé kolizji z poruszajgcym sie sprzetem — nalezy je podwigzac.
Ochrona koron drzew polega na podwigzaniu elastycznych gatezi do pnia tak, by nie ulegly
uszkodzeniu. Gatgz nalezy podwigzac¢ elastyczng tasmg po uprzednim zabezpieczeniu powierzchni
przed otarciem jutg lub geotkaning. W przypadku grubych, nieelastycznych konaréw nalezy je

zabezpieczy¢ przed otarciami jutg lub geotkaning oraz oznaczy¢ odblaskowg tasma.

ZABEZPIECZENIE KRZEWOW
Ochrona krzewdw polega na zabezpieczeniu ich w catosci poprzez ustawienie trale zwigzanego z
podtozem stelaza wysokosci dostosowanej do wysokos$ci krzewu (np. krzew do 1 m wysoko$ci stelaz

min. 1 m wysokosci). Po zamocowaniu rusztowania nalezy go owing¢ geotkaning, juta.

OGRODZENIE OCHRONNE
W przypadku koniecznosci montazu ogrodzenia lub innej konstrukcji w SOD nalezy zastosowaé

punktowe fundamenty.
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Rys. 5. Schemat budowy ogrodzenia wspartego punktowo w celu ochrony systemu korzeniowego drzew (zrodto

~Standardy wykonania i odbioru robo6t budowlanych na terenach zadrzewionych” M.Suchocka)

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonaé tzw. dotki
nawadniajgce.

Doftki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.

Podczas budowy do dotkow tych wlewa sie wode, kitdra rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowe;.
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OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW

o wykopy powinno sie wykonywaé poza okresem wegetacji drzew i krzewow, przy
zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy
wykonaé¢ latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody,
zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem)

e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni przez owinigcie ich przepuszczalnymi materiatami np. mata jutowg (NIE
STOSOWAC FOLII)

e zakaz wykonywania wykopow w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

e prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie z maksymalnym zachowaniem
systemu korzeniowego

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o srednicy
powyzej 3,5 cm)

e w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac¢, a po zakonczeniu robdt drzewa zasili¢

nawozami wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowa¢ mikoryzacje korzeni

14. WYZNACZENIE ZAPLECZA BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie
inwestyciji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strozéwka,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpaddw.

Sktadowanie materiatéw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD (wskazane na rysunku) i
ogrodzeniem ochronnym drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze by¢ rozbierane tymczasowo,
aby ztozy¢ materiaty.

Sktadowanie materiatéw na obszarach innych niz wyznaczone moze odbywac¢ sie wytgcznie na
paletach, poza strefag SOD drzewa i tylko na czas wykonania prac max. do 10h. W przypadku

skladowania materiatéw sypkich wymagane jest dodatkowe utozenie witdkniny pod paletami.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegto$ci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.
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15. WYZNACZENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykona¢ tymczasowg
droge techniczng uwzgledniajgc intensywnosé ruchu i masy pojazdow:

- 15-30 cm warstwa kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5 t

- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub  z
ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t

- dla dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne
i teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywac¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i starodrzewu,
nalezy roztozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozyé na nich nawierzchnie z piyt.

Bezwzglednie pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone oszalowaniem.

16. WYTYCZNE DO POSTEPOWANIA PODCZAS WYKONYWANIA STOP FUNDAMENTOWYCH
Wytyczne do prac przy wykonaniu fundamentéw:
e w pierwszej kolejnosci nalezy oznaczy¢ geodezyjnie miejsce wykonania stép fundamentowych
projektowanych elementow;
e nastepnie nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg korzenie
szkieletowe/konstrukcyjne drzew;
o w przypadku wystgpienia korzeni szkieletowych stabilizujgcych drzewo, nalezy pod Scistym
nadzorem Inspektora Nadzoru Dendrologicznego i Nadzoru Autorskiego skorygowac
ustawienie elementdw tak, by oming¢ korzenie i nie dopusci¢ do nachodzenia na siebie stref

bezpieczenstwa.

17. WYTYCZNE DO SPOSOBU PIELEGNACJI ROSLIN PODCZAS BUDOWY
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy:

- podlewac rosliny w okresie letnim, podczas suchej wiosny i jesieni codziennie
- podlewac rosliny wiosng i jesienig — 2 razy w tygodniu;

- sprawdzac¢ zabezpieczenia ochronne drzew i krzewdw — codziennie

- sprawdzac stan zdrowotny roslin — raz w tygodniu

- sprawdzac stan ogrodzenia tymczasowego — codziennie

- sprawdzac stan drég tymczasowych - codziennie
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18. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY
PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie

Wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)

Nie nalezy stosowac¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia

Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej
Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzima glebe,
Ziemig bardziej zasobng

Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami humusowymi,

mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratow

b) Przy uszkodzeniu gatezi

Wykonywac¢ ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metoda ,na trzy razy” (ciecie
podcinajgce gatgz, ciecie docinajace, ciecie wyréwnujgce)

Ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pitg akumulatorowg lub
spalinowa wykonywac tylko przy gateziach o srednicy powyzej 5 cm

Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie
preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie
wylgcznie brzegdw swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
Sztucznej kory

(np. Lac Balsam)

¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

e SwieZzo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez

jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztait. Jedynie w przypadku rany o brzegach

poszarpanych lub zmiazdzonych nalezy uformowac/ wyréwnac jej krawedz ostrym

narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujagcych tkanek przewodzgcych

e Powierzchni nie nalezy powleka¢ preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegéw

Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (Lac
Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robét budowlanych i wyniktych z tego

tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dziatan

naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu roslinnego na

wtasny koszt.
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19. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W calej strefie SOD zakazuje sie wykonywania robot ciezkim sprzetem, a wykonywac
je wylacznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robot ciezkim sprzetem dla drzew z

nieformowang korong jest réwna szerokosci korony + 1,5- 2 m.

Korzenie mozemy przycigé w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 srednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywaé takie

zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi konieczno$¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli masa
korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie ilosci
czesci organdéw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod scistg kontrolg inspektora nadzoru.
Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét ziemnych jest pora spoczynku drzew (od
listopada do poczgtku marca). Po wykonaniu zabiegéw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie

podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).

20. WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC TECHNICZNYCH W KORONIE DRZEWA

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi konieczno$¢ przyciecia gatezi lub konaréw drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa. Ciecia bedg wykonane z drég tymczasowych roztozonych tylko na okres cie¢ lub metoda
arborystyczng. Jezeli termin wykonania cie¢ pielegnacyjnych przypadnie przed rozpoczeciem
wiasciwych prac budowlanych, ogrodzenie ochronne zostanie zamontowane po zakohczeniu prac w
danym obszarze. jezeli termin wykonania cie¢ pielegnacyjnych przypadnie w trakcie budowy, to
ogrodzenie ochronne zostanie miejscowo zdemontowane na okres wykonywania w/w prac.
ZALECENIA OGOLNE

W zaleznosci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi), ktéra jest wycinana, istniejg
nastepujgce zalecenia:

Usuwanie mato szkodliwe dla drzewa; rany zablizniaja sie dos¢ tatwo:

- pedy do 1cm
- cienkie gatezie od 1 do 3 cm
drobne gatezie od 3 do 5 cm $rednie

Usuwanie naraza drzewo na stres, mozliwos¢ infekcji:

gatezie od 5 do 10 cm

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabié¢ strukture pnia i narazi¢ na ztamanie:

grube gatezie (konary) powyzej 10 cm
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Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzy¢ - specjalistom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnacji i ochrony drzew (arborysta, treeworker,

tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykona¢ tak, by nie usunaé¢ wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie grubych
galezi i konaréw traktowacé jako ostatecznosé.
Drzewa dla, ktorych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowac¢ indywidualnie.

Kazdy przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.

SPOSOBY CIECIA

Sposaéb ciecia:

- wieksze gatezie cigé metodg "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajgce i wyrdwnujgce, czyli koncowe
(rys. 7 A),

- gatezie cig¢ na ,,obrgczke”, w przypadku, gdy obrgczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy
krawedzi korowiny (7 B, rys. 7 C),

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gtéwnego aby nie uszkodzi¢ nasady (rys. 7 D)

Powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegdéw; niedopuszczalne jest

Rys. 7. A. Poprawne, sekcyjne ciecie gatezi: 1-ciecie podcinajgce (na gtebokos¢ 1/4 do 1/3 srednicy

powstawanie odar¢ i wytaman.

@

l

gatezi), 2-ciecie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady usuwanej 3-
ciecie wyréwnujgce (kohcowe, usuwajgce kikut po gatezi). B. ciecie ,na obrgczke” zywej gatezi. C.
ciecie ,na ptask” przy krawedzi korowiny, bez obrgczki. D. ciecie ,na obrgczke” lub z tzw. ,kotnierzem
pozegnalnym” martwej gatezi (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta

Szczecin).
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obraczka

A B C

Rys. 8. Technika wykonywania ciec¢: A — ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczkg,; B — ciecie zywej
gatezi bez widocznej obrgczki ,na ptask”; C — ciecie zywej, wro$nietej gatezi z wro$nigtg korowing

(tzw. zakorkiem) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta Szczecin).

Ciecia nalezy wykonywac specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki. Po
cieciu narzedzia nalezy zdezynfekowac. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywa¢ do ciecia grubych,
martwych gatezi i konarow. W zaleznosci od s$rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi),
ktéra jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:
- pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm -usuwanie mato szkodliwe
dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ fatwo;
- s$rednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwos¢ infekcji;
- grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze osfabi¢ strukture pnia
i narazi¢ na ztamanie.
Ciecia muszg by¢ zawsze wykonywane w rozwidleniach, a srednica pozostawianej gatezi nie powinna

by¢ mniejsza niz 1/3 Srednicy gatezi usuwanej (rys. 9).

A

Rys. 9. Ciecie korygujace z zachowaniem zasady, wedtug ktérej Srednica pozostawianej gatezi (B) nie
powinna byé mniejsza niz 1/3 érednicy gatezi usuwanej (A) (Zrodto: Standardy utrzymania, ochrony i

rozwoju terendw zieleni miasta Szczecin).
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a)

b)

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cieciach nie nalezy pokrywa¢ zadnymi impregnatami lub preparatami
z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku wykonywania cie¢ u
drzew o ostabionej witalnosci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza powinno si¢ nanie$¢ na
brzegi rany preparat umozliwiajgcy wymiane gazows, petnigcy funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac
Balsam), ktory jednoczesnie zabezpiecza przed gwattowng utratg wody (duza liczba ran lub

pojedyncze duze rany).

TERMINY CIEC W KORONIE DRZEWA ORAZ TOLERACJA DRZEW NA CIECIE.

Ciecia gatezi drobnych mozna wykonywaé przez caty rok — najlepiej latem po catkowitym rozwinieciu
lisci; ciecia gatezi grubszych, konaréw nalezy wykonywaé latem po catkowitym rozwinieciu sie lisci —
do k. sierpnia.

Zakres cie¢ dla wybranych rodzajow i gatunkéw drzew rosnacych w Szczecinie

dopuszczalny zakres cie¢ przyrodniczych (pielegnacyjnych) — maksymalnie do 20% objetosci zywej
korony drzewa (20% aparatu asymilacyjnego).

Uwaga! Srednica usuwanych gatezi nie powinna przekraczaé 10 cm.

dopuszczalny zakres cie¢ technicznych — maksymalnie do 30% objetosci zywej korony drzewa (30%
aparatu asymilacyjnego). Obowigzuje zasada minimalizacji cie¢ — efekt zabezpieczenia drzewa i
otoczenia, rozwigzania kolizji drzewo-budynek lub infrastruktura techniczna nalezy osiagnac przy jak

najmniejszym zakresie ciec.

Wazne! W terminie od 1 marca do 15 pazdziernika obowigzuje okres legowy ptakéw, w ktérym
zakazane jest: niszczenie siedlisk lub ostoi bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mifodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania, niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd umysine ptoszenie
lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu mitodych. Wyjatek stanowi konieczno$¢
przeprowadzania wycinki z powodu bezpieczenstwa lub wéwczas, gdy drzewo jest chore lub martwe.
Wykonywanie w tym czasie cie¢ w koronach drzew wymaga przeprowadzenia wczes$niejszych

obserwacji ornitologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC / CIEC

a) wykonawca jest zobowigzany do wykonania ustugi zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

b) wykonawca oznaczy obszar prac stosownymi tablicami informujgcymi oraz tasmg o
ostrzegawczych barwach;

c) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia drzew (dot. czesci nadziemnej i podziemnej) oraz elementow

architektury znajdujgcych sie w obrebie dziatan Wykonawcy;

d) podczas ciecia drzew nalezy chroni¢ przez uszkodzeniem elementy wystepujgce w poblizu
usuwanych drzew, np. nawierzchnie drég i chodnikéw, ogrodzenie, budynki i budowle, sieci
uzbrojenia terenu itp., a w razie koniecznosci nalezy wykona¢ scinke sekcyjng z ukierunkowanym
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upadkiem obcinanych gatezi, konaréw lub czesci pnia, ewentualnie zastosowa¢ metode opuszczania

elementow na linach;

21. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie ochronne

nalezy przywroci¢ dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkéw glebowych.

Poprawa warunkéw glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatow z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkéw lub ziemi humusowej z dzdzownicami. Nie

wolno zasypac szyi korzeniowe;j.

22. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany

zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujgce zabiegi:

podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w $rodowisko drzewa,
minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie witosnikowe odkryte podczas robot muszg byé nawadniane. Nawadnia¢
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

rozktadanie w strefie systemu korzeniowego s$ciotki i kory (mulczowanie), przeciwdziatanie
nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona korzeni),
pobudzanie rozwoju mikroorganizmow glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby,
stwarzanie sprzyjajgcych warunkoéw dla pozytecznych organizmow glebowych

mikoryzowanie, bezposredni wptyw na zwigkszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego
(strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna
poprawa wzrostu ro$lin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostéw rocznych, wptyw na efektywnosc¢
procesu asymilacji

ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu jest
najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac; zbyt
rozlegly zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, réwniez dziatanie zapobiegawcze;
skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa
ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia innych
rozwigzan

reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni
itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czesci systemoéw korzeniowych drzew, pod
warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby isytemu korzeniowego drzewa lub

rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
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skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu korzeniowego,
celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. ropg
cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunigcia) czesci korzeni, ma na celu
ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

ochrona systemow korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikaé
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

ochrona systemoéw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki pobudowlane

podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikow pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryty korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondycji i rozwoju,

wplywa na poprawe odpornosci, a hawet zapobiega zamieraniu roslin.
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23. WYKAZ DRZEW OBJETYCH OCHRONA POD

Powierzchnia

Obwaéd pnia Srednica | Wysokosé
Zakres krzewow/
Numer nawys. 130 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ .
. . Nazwa polska NSOD grupy . Zalecenia SOD Numer dziatki
inwentaryzacyjny cm n.p.g. drzewa krzewu Uwagi
[em] podrostow
[cm] [m] [m] .
[m?]
Zalecenia ogolne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz
postoju i drég tymczasowych
stan zdrowotny dobry, Ogrodzenie ochronne, podlewanie, redukcja dz. nr1/6
ko zbud 9 p ]
1 Grab pospolity 158 316 12 16 - E'S 0 zbu ovyalna_ korony, 1
o(s)’fr:lgi%nfzmd enie Skrécenie nawierzchni poza strefe korony drzewa obreb 1003
Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie
Zalecenia ogolne SOD
Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz
Klon pospolit stan zdrowotny dobry, | postoju i drog tymczasowych dz. nr 1/6
2. f.on pospolity 40 80 5 6 - tylko pojedyncze Oszalowanie pnia, podlewanie
Drumondi : . obreb 1003
gatezie wybarwione Szczegolna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie
stan zdrowotny
ostabiony, susz ) )
gateziowy 10%, jeden Zalecenia ogolneISOD o dz. nr 16
3 Platan klonolistny 365 730 16 o5 ) konar zamiera od gory Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz :
- prawdopodobnie postoju i drég tymczasowych obreb 1003
masaria, owocnik Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
grzyba blyskoporek
szczotkowaty
stan zdrowotny dobry,
korona asymetryczna . i
rozbudowana nad Zalecenia ogolne SOD
Buk pospolit boiskiem. konar Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz | dz.nr 1/6
4. pospolity 246 492 10 20 - y o
‘Pendula’ siegaja do samej ziemi, | Postoju i drég tymczasowych obreb 1003
ubytek wgtebny w Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
odziomku — rozktad,
susz gateziowy 10%
Zalecenia ogolne SOD
5 455 910 20 20 i stan zdrowotny dobry, | 7akaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz | dz. nr 1/6
. Dab szyputkowy susz konarowy 10%, postoju i drég tymczasowych obreb 1003

susz gateziowy 20%

Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
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stan zdrowotny zty,

Zalecenia ogélne SOD

6. Brzoza brodawkowata 205 410 8 15 martwy przewodnik, Zakaz s_k%adpwania materiatow budowlanych, zakaz dz.nr 1/6
susz konarowy 50%, postoju i drég tymczasowych obreb 1003
rozktad w odziomku Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym

Zalecenia ogélne SOD
7 ) 78 156 6 10 Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz dz. nr 1/6
. Buk pospolity stan zdrowotny dobry | postoju i drég tymczasowych obreb 1003
Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
8. B . 60 120 6 10 stan zdrowotny dobry, Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz dz.nr 1/6
uk pospolity ubytek powierzchniowy ST
w odziomku postoju i drog tymczasowych ' obreb 1003
Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
Zalecenia ogdlne SOD
9 Buk it 50 100 8 10 stan zdro;\ll_otny dobry, Zakaz skiadowania materiatow budowlanych, zakaz | dz.nr1/6
UK pospolity z?uz'f_’ma lizna po postoju i drég tymczasowych obreb 1003
gim pniu Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
stan zdrowotny dobry, Zalecenia ogélne SOD
10. Platan Klonolistn 295 450 12 25 korona jednostronna, Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz dz.nr 1/6
y rozwidlenie bez oznak P
oslabienia, zawieszony postoju i drég tymczasowych . obreb 1003
Konar ’ Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
stan zdrowotny dobry, | Zalecenia ogélne SOD
korona jednostronna, Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz
ubytek wgtebny w postoju i drég tymczasowych dz. nr 1/6

11. Dab szyputkowy 310 620 10 20 nabiegu korzeniowym — | Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym breb 1003
widoczny rozktad, susz | Szczegdlna ochrona odkrytego systemu oore
konarowy 10%, susz korzeniowego — prace budowlane wykonywane
gateziowy 10% recznie, podlewanie
stan zdrowotny dobry,
korzen j Lo .

12. Klon jawor 116 232 8 8 rc?zw‘?dlgril)izszujacy’ lI(Drlz_e_\_/vo_przezna(_:zone do usuniecia, bedace w dz nr11/6
widocznym olizji z inwestycjg obreb 1003
ostabieniem
stan zdrowotny Zalecenia ogc’)lne.SOD .
wyraznie ostabiony Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz

o dachu ’ postoju i drég tymczasowych dz. nr 1/6

13. Klon jawor 217 434 10 20 rcl)(srnle_ na ack nar Drzewo wygrodzone potem ochronnym breb 1003
goc%u?é\,s\,lij:;zo%ea owy Szczegolna ochrona odkrytego systemu obre
kona{ry korzeniowego — prace budowlane wykonywane

recznie, podlewanie
Zalecenia ogolne SOD
stan zdrowotny zty, Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz
korona zamiera w postoju i drog tymczasowych dz. nr1/6
14. Klon jawor 300 600 10 20 gornej czesci, owocnik | Drzewo wygrodzone ptotem ochronnym obreb 1003

grzyba zagwiaka
tuskowatego

Szczegodlna ochrona odkrytego systemu
korzeniowego — prace budowlane wykonywane
recznie, podlewanie
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stan zdrowotny dobry,
bluszcz, odziomek

Zalecenia ogolne SOD

15. Klon jawor 160 320 10 16 - \rIJvorerr?lilerz))\//vvl\(le Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz dz.nr 1/6
] postoju i drog tymczasowych obreb 1003
ogrodzenia, konar Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
nisko zawieszony nad grupie wyg Y Y
alejkg
Zalecenia ogolne SOD budow ok dz. nr 1/6
. . - Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz '
16. Jesion wyniosty 230 460 8 16 stan zdrowotny dobry postoju i drég tymczasowych obreb 1003
Drzewo w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
Zalecenia ogolne SOD dz. nr 1/6
17. GK: berberys - - - - 30 stan zdrowotny dobry Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz ‘
Thunberga postoju i drég tymczasowych obreb 1003

Krzew w grupie wygrodzonej ptotem ochronnym
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24. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI POWOLANEGO INSPEKTORA W ZAKRESIE NADZORU

NAD OCHRONA ZIELENI

Kontrola jakosci robot prowadzonych w zasiegu drzew i krzewow bedzie polegata na:

sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaly uszkodzone korzenie, pnie lub
konary drzew;

zostaly zachowane i zabezpieczone w odpowiedni sposob strefy NSOD;

zostaly wykonane w sposéb prawidtowy zabezpieczenia poszczegdinych drzew;

nie doszto do naruszenia zakazéw w stosunku do dziatan zabronionych w strefie SOD/NSOD;
inspektor moze decydowac o zmianie strefy SOD i NSOD, podczas trwania robét budowlanych;
przeprowadzenie przez osobe prowadzgca nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikow firmy
wykonawczej (os6b nadzorujgcych , operatoréw sprzetu, oséb wykonujgcych wykopy) na temat
zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych przez
realizujgca nadzér dendrologiczny;

kontrola prawidtowos$ci wykonania drog technologicznych;

kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopdéw w SOD i
NSOD z okreslong z dokumentacji czestotliwoscig;

ocena zgodnosci realizowanych robot z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki kraweznikowe itp.);

kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktére mogg byé
podstawg natozenia kary umownej;

ocena szkdd w siedlisku drzew i krzewow, pod katem wystgpienia konieczno$ci wykonania badan
stuzgcych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne
gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.);

kontroli prawidtowosci wykonania zabiegéw pielegnacyjnych drzew i krzewow i ich zgodnosci
dokumentacjg projektowa;

kontrola poprawnosci przechowywania zebranej w pryzmy ziemi urodzajnej;

kontrola prawidtowosci realizacji zadan z zakresu poprawy warunkéw siedliskowych;

identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzgdzenia przez Wykonawce robot
budowlanych planéw naprawczych, stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdw

lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadzaé kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin.
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Caly teren objety opracowaniem wymaga szczegolnej ochrony z uwagi na geste zadrzewienie.

Jako szlaki komunikaciji wskazano istniejgce alejki. Wyznaczono takze zaplecze budowy.

Drzewa zostaty ogrodzone w grupach. Inspektor nadzoru ds. zieleni moze zmniejszy¢ bgdz zwiekszy¢
strefy SOD i NSOD.

Ruch maszyn budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum. Prace ziemne bezwzglednie wykonywane

recznie w strefach NSOD

25. WYMAGANE MINIMALNE KOMPETENCJE OSOB REALIZUJACYCH PRACE ZWIAZANYCH Z
UTRZYMANIEM, OCHRONA | ROZWOJEM TERENOW ZIELENI.

RODZAJ PRAC WYMAGANE KWALIFIKACJE

Przygotowanie dokumentacji projektowej: Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut
mgr. inz.  architekta  krajobrazu/  le$nictwa
- inwentaryzacji istniejacej zieleni /ogrodnictwa, inz. architektury krajobrazu/ lesnictwa/
- operatu dendrologicznego ogrodnictwa oraz doswiadczenie w przygotowaniu co
najmniej jednej dokumentacji projektowej
- projektu gospodarki drzewostanem - projekiu | odpowiadajgcej swoim  zakresem zamawiane;
zieleni dokumentagii, lub osoba posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze i tytut mgr inz. lub inz. uzyskany na innym
kierunku przyrodniczym lub budowlanym oraz
doswiadczenie zawodowe w przygotowaniu co
najmniej trzech dokumentacji projektowych
odpowiadajgcych swoim zakresem zamawianej

dokumentacji.

Specjalistyczna ocena stanu zdrowotnego drzew z Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut
okresleniem wskazanych zabiegéw pielegnacyjnych. | magr. inz. architekta krajobrazu/ lesnictwa

(opinia dendrologiczna, ekspertyza dendrologiczna) /ogrodnictwa lub inz. architektury krajobrazu/
lesnictwa oraz doswiadczenie w realizacji co
najmniej trzech opracowan odpowiadajgcych swoim

zakresem zamawianej dokumentacji.

Okreslenie zakresu planowanej wycinki lub Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut
pielegnaciji i ciecia drzew i krzewdw w ramach mgr inz. lub inz. uzyskany na kierunku
biezgcego utrzymania zieleni przyrodniczym oraz doswiadczenie zawodowe w

nadzorowaniu lub realizacji prac w koronach drzew

trwajacych fgcznie minimum jeden rok.

Wycinka drzew metoda tradycyjna. Pilarze posiadajgcy kwalifikacje w zakresie ciecia
drzew oraz co najmniej 3 miesigce doswiadczenia w

realizacji wycinki drzew.

Wycinka drzew metoda sekcyjng z podnosnika lub Pilarze posiadajgcy kwalifikacje w zakresie wycinki
alpinistyczng. drzew, uprawnienia do pracy na wysokos$ciach oraz
€0 najmniej roczne doswiadczenia w realizacji

wycinki drzew metodg , ktérej dotyczy zamoéwienie.

Prowadzenie cie¢ w obrebie koron drzew Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze lub
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$rednie na kierunkach przyrodniczych oraz
posiadajgca jeden z wymienionych certyfikatow;
European Tree Worker, Certified Arborist ISA, pilarz
drzew ozdobnych Il i Il stopnia, VeCert practising,
lub réwnowazne oraz posiadajgca min. roczne
dos$wiadczenie zawodowe w prowadzeniu cigé¢ w
obrebie koron drzew i uprawnienia do pracy na

wysokosciach.

Prowadzenie nadzoru dendrologicznego nad:

- prawidtowo$cig realizacji prac z zakresu gospodarki
drzewostanem

- prawidtowym przebiegiem ochrony zieleni w
procesie inwestycyjnym

- prawidtowym wykonaniem zielni

Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut
mgr inz lub inz. uzyskany na kierunku przyrodniczym
lub budowlanym, udokumentowane doswiadczenie w
prowadzeniu nadzoru dendrologicznego nad co
najmniej jedng inwestycjg odpowiadajgcg swoim
zakresem inwestycji, ktérej dotyczy¢ bedzie nadzor
oraz jest Certyfikowanym Inspektorem Nadzoru
Terenow Zieleni lub posiadajgcych réwnowazny
certyfikat.

Prowadzenie kontroli nad prawidtowoscig
wykonanych wigzan i cie¢ w obrebie koron drzew w

ramach biezgcego utrzymania zieleni

Osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut

mgr inz. lub inz. uzyskany na kierunku

przyrodniczym oraz min. rok doswiadczenia

zawodowego w nadzorowaniu lub realizacji prac w

koronach drzew

Wykonanie przesadzenia drzew i krzewdw,

wykonanie zieleni

Wykonawca kadrg  nadzorujgca

dysponujacy
posiadajgca wyksztatcenie wyzsze oraz tytut mgr.
inz. architekta krajobrazu/ ogrodnictwa lub inz.
architektury krajobrazu/ ogrodnictwa oraz min. trzy
letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu

prac zwigzanych z wykonaniem zieleni.

UWAGI

* Inspektor moze decydowaé o zmianie strefy SOD, podczas trwania robét budowlanych. Caly
teren objety opracowaniem wymaga szczegoélnej ochrony z uwagi na geste zadrzewienie.
Jako szlaki komunikacji wskazano istniejgce alejki. Wyznaczono takze zaplecze budowy.
Drzewa zostaly ogrodzone w grupach. Inspektor nadzoru ds. zieleni moze zmniejszy¢ badz
zwiekszy¢ strefy SOD.

Ruch maszyn budowlanych nalezy ograniczyé do minimum. Prace ziemne bezwzglednie

wykonywane recznie w strefach SOD.
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Szczecin

T B NI o P s e
KIEROWNIK ROBOT............

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ..c..oonoercecscncesassssssssesssssssssssssssessssnsssssssassessssassssens
................................................................................ TEL
INSPEKTOR NADZORU DEDNROLOGICZNEGO........cc.ounveresmssssnssssss sesssssassonsssssssssesssassssnsssssses
RPN A O o - ahah e A A e IR e e e e e

UWAGA
STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW!

Nie przestawiaj ogrodzenia!

Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia
drzew i krzewow!

Nie wchodz, nie wjezdzaj, nie sktaduj
materiatow budowlanych!

W razie koniecznosci wejscia do strefy zadzwon do Inspektora
Nadzoru DendrologicZnego tel. ....nicccciesecscssesscssessssssssssssens
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KARTA RAPORTU

W zakresie oceny prawidlowosci przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Lp. | Data Przedmiot kontroli Ustalenia Zalecenia dla wykonawcy
prac
1
2
3
4
5
6

Zalaczniki (opcjonalnie)

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas przeprowadzonych czynno$ci

Przewiduje si¢ prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji, pelny zakres
nadzoru moze obejmowac:

@

10.

Przeprowadzenie przez osobg prowadzaca nadzor dendrologiczny szkolenia pracownikoéw
firmy wykonawczej (0sob nadzorujacych , operatoréw sprzetu, osob wykonujacych wykopy)
na temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych
przez realizujaca nadzor dendrologiczny.

Kontrola prawidlowos$ci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczgciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczgcie robot oraz ich integralnosci w trakcie
trwania robot.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania drog technologicznych.

Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okre$long w dokumentacji czgstotliwoscia.

Kontrola zgodnosci migdzy planowang a rzeczywista metoda prowadzenia wykopéw w SOD
z okreslong z dokumentacji czgstotliwoscia.

Ocena zgodnosci realizowanych robot z projektem rozwigzan technicznych ograniczajacych
ingerencj¢ w system korzeniowy drzew i krzewow (mostki kraweznikowe, fundamenty
punktowe, podwieszane chodniki itp.)

Kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazow obowiazujacych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowe;j, ktore moga by¢
podstawg natozenia kary umowne;.

Ocena szkod w siedlisku drzew i krzewow, pod katem wystapienia konieczno$ci wykonania
badan stuzacych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zaggszczenia gleby, badanie
chemiczne gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznos$ci sporzadzenia przez Wykonawce plandéw
naprawczych stuzacych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdéw lub naprawieniu
szkody.
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Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z projektantem prowadzgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac plan organizacji placu budowy w formie
graficznej obejmujgcej m.in. lokalizacje placéw sktadowych, zaplecza administacyjno-
socjalnego zaplecza sanitarnego, drég technologocznych itp.), wykona¢ zabezpieczenie
drzew i krzewOw zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wiasciwie oznakowaé strefy
ochrony drzew/krzewdw, uzyskaé zgode Inwestora (osoby sprawujgcej nadzor
dendrologiczny) na rozpoczecie prac, zielnych, rozbiérkowych i budowlanych na terenie
inwestycji.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢é drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢é wykonane
ze szczegolng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemow
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew.

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu
Z projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego

obiektu.
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