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. o . lokalizacja: przy stacji transformatorowe; Projektowana szafka oéwietlenia ulicznego SO B
Proj. Szafa oswietleniowa nr 11101 Zupanskiego 12 lokalizacja: dz. nr 1/6 obreb 1003 Szczecin, w niedalekiej odlegtosci od proj. boiska
S0 typu 50-2 / 1-faz. Wg oprac. Enea Operator Sp. z o.0. _ Szafka w eksploatacji Gminy Miasto Szczecin _

660

T T | T T BONAMIC7N
| I @l PsNeZ TPsNsZ 1P4NeZ 1oz LECARZSIRONOMIEZNY oy
Gniazda bezp. I-faz. 230V 230 V 230V 230V [Z-KANALOWY
iniazda dezp- I p Z PRZERWA NOCNA
Lszt. m:_mN a 7 EZIN25 A I kWh _ _ ——— D_u On_ _..OUOHNV\ \_m > \_m > \_@ > ‘_@ > —A\_ _AN _
obstuga impreZ 10/63A 0 i
I I Obwod sterowniczy j._ j._
plenerowych )
_ “ *“ o= _ P Przetacznik grupowy (KN6| CKN6| CKN6| CKN6 cooooooo] Wytacznik _
S _ _ .m.m 1-fryb automatyczny B16A§ B16A} B16A} B16A | — zmierzchowy o
® bx LZ &-10mm | 0 = | V| 2-tryb reczny i
2x L7 35 mm _ “0SP-10 Tisw| ! Sf= _ _ e = _ NR PROJEKTU M-196
| \A 630 | Sl
Szyna PEN | 3p | o 1xLGY16 » 1xDY1,5
|||||| * 2| " " - TN ‘_ _U -
2 ! _ | | L 230 D | "Bk
I —— _ _ 2 1 Oerc1m
iENENE TE, LgYio] w_.NI_ _ _ 63A _ - m Wm 3 N
ot s ot — o ¢ —— [ m._.‘_ 1) cC QW
! ! RBK00 (PR ROR =
Poziom _ oy W s= 23S
I | WTZ Sc =2t
gruntu _ _ _ 16 16 _ W Sggxr~
| | | Bi25/ Biz25/ Z o2 £
2 ! ! adapter XL GY10 — ESS
_ I | v _ _ © £
4
! | peN I | | N EEEIEEH_ PEN 5
ol _m.!a._.._l_“ . +.!u_ nmz"\ PE Aﬁ 2 &
TrT T | — — - — - - — - — — — — — B
N P proj. YKY2xiomn® __| R $ >
\ . ~_ | l=36m — - ..A_ wysiggnik 2R WKL 1/1,5-10" ga N
istn. kabel YAKYGxtsomn?| | _ _ Ruz =100 % % o~ )
¥g 0drébnago opratowants / cinka w it kabel ) ol Oprawa asymetryczn =
nea Operafor Sp. z o.0. proj. wcinka w istn. kabe x < 80LED IP66 IK09 —
wg odrebnego opracowania M_ M_ Ist a A
<=700mA
Enea Operator Sp. z o.. mr m_.,_ sprownos¢ min145im/W Schemat ideowy projektowanego k <
_ | wysiggnik dwuramienny stupa oSwietleniowego S o
2/2 1/2 2/1 1”1 | | B R 3 o W
SO SO SO 30 _ @/\Q _praws asymeiryczna oo 2€ 0O -
@/\Q @/\Q @/\.@ O/\.Q | _ ) zrodtem Swiatta w technologii w Y
| : = LED
L1]L1 L1]L1 L1]L1 L1]L1 _ _ uﬁﬂ»wuwoaﬁm%%} S stup stozkowy o przekroju ._bu o5 © =z
170W |170W 170W [170W 170W [170W 170W [170W | _ grubos¢ d=4mm 10,0m > i _8353 0 z<moxo.Wn_ qu.os z W S -Cl- M
LED |LED LED|LED LED|LED LED|LED _ _ $r. czopa  #=60mm| IS mzwﬂms_wzmv\s wysiggnikiem = 2o a W
9,0m el I atowo-tukowym = .m.m <
_ | 256A b N o
2x6A 2x6A 2x6A 2x6A | _ oA T ztacze 1ZK 6A M =g " — mea
< 3 T
‘Ev ‘Ev AEv AEV _ _ A gtowica termokurczliwa (S c me
S ® ® ® 1 N g5k o t:
NS N . - | YKY 3xbmm? YKY 3xbmm? N £8 (¢b) ¢ ©
W6l | T8 (26) 23 (31 | %3 T W;
= = = = g pr X
Ruz<=10Q Ruz<=10Q | Ruz<=10Q Ruz<=10Q _ komora kablowa M m.m O O:
b R Oz¥d s
63 (71) 0 o wmcgn_ =1 =38 M a2
farba_antykorozyjna 0.6m $ — roobwodu -
Uwagi 7 ; —— nr szafki oSwietleniowej
1. Stupy stozkowe o przekroju kotowym z.«moxOWm 9m, oprawa w technologii LED na typowym ”ﬁ&l&%ﬂa , ﬁgﬁga i n:cuomw wykopu BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wysiegniku dwuramiennym wg specyfikacji —OM- rura Peveso 30 (38) — dtugost kabla PROJEKTOWAL
2. Stupy osadzat jak dla gruntu stabego. % mgr inz. LUKASZ STAWIREJ
3. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ w linii falistej z zapasem 3% na gteboko$ci: % ,,,E Upr. bud. nr ZAP/0110/POOE/2 w specjalosci IE
0,5m pod chodnikami, OPRACOWAL
0,7m w trawnikach, :
0,8m pod droga - przepust kablowy rura sztywna @75 SPRAWDZIE
k. Przy przejéciach przez nasyp niekontrolowany {gruz) kabel chroni¢ w rurze hdpe@590. mgr inz. MIROSEAW PIETRASZEK
5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowat Upr. bud. nr ZAP/0104/PBE/16 w specjalosci IE
normatywne odlegtosci izolacyjne, w przypadku braku mozliwosci zachowania tych odlegtosci . o
nalezy kabel ostoni¢ rura hdped5so0. Schemat ideowy zasilania
6. Wprowadzany kabel do stupa chronit gietka rurg grubo$cienng @50 na odcinku min. 0,5m
7. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-004
8. W stupach stosowac izolacyjne ztacza kablowe NRRYS
9. Przewierty sterowane - przed przystapieniem do prac wykonat inwentaryzacje w naturze .
rzednych terenu oraz sieci bedacych na skrzyzowaniu i nalezy wykluczyt kolizje. DaTA  Lipiec 2022 . m N
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