Przekrdj przez skraj istniejgcego boiska

Przekroj A-A |
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Elementy przeznaczone do rozbiorki:

1. Czes¢ istniejacego boiska
. Dojécie bitumiczno-asfaltowe
(znajdujace sie po stronie wschodniej)

. Kraweznik 30x15cm posadowiony
na podsypce piaskowej bez tawy oporowej
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do zfrezowania gr. 2cm (zmienna).
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Elementy przeznaczone do rozbidrki:

pow. 230 m?
pow. 40 m?

di. 133,20 mb

. Nawierzchnia bitumiczna istniejgca przeznaczona

nawigza¢ do poziomu terenu istniejgcego
w odlegtosci 1,5m od
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Drenaz francuski
40x40cm
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Fundament

pitkochwytu

Beton: C20/25
Stal: St3SX

W pasie o szerokoéci 150cm nalezy usuna¢ warstwe
humusu o gtebokosci do okoto 10em tak aby wyskarpowaé
teren jak na przekroju B-B.

Nastepnie teren wyréwnaé, wysia¢ trawe i zwatowac.

obrzeza

Plyty ukfadaé na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubos$é 5ecm
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0. Warstwa $cieralnha bitumiczna gr. 2cm
1. Warstwa $cieralna bitumiczna gr. min. 4cm utozona ze spadkiem
Po zfrezowaniu istnigjgcej warstwy bitumicznej (do ptyty
betonowej) nawierzchnie nalezy oczysci¢, wyréwnac oraz
zagruntowac emulsjg kationowg bitumiczng (warstwa szczepna).
2. Ptyta betonowa gr. 6cm
2* W czesci istniejacej nalezy zastosowac siatke zbrojaca 100x100 &6
3. Warstwa noséna istniejgca zwir/ttuczen gr. 15-20cm
4. Kraweznik 15x30 - montowany tylko ha podsypce piaskowej -
niejednolity poziom - krawezniki pozapadane.
. Trawnik - na gruncie rodzimym.
. Obrzeze betonowe 8x30x100 z oporem betonowym.
. Ptytka betonowa 40x40x5cm.
. Zywica dwukstadnikowa - nawierzchnia wykanczajaca ptyte boiska.
. Otoczaki czarne fr 40-60 odseparowane od gruntu geotkaning.
0. Obrzeze trawnikowe PVC 86x98x1000mm
mocowane do podtoza kotwami.
11. Drenaz francuski - wykonaé wzdtuz boiska od strony zachodniej oraz
po obrysie nawierzchni utwardzonej z tawkami.
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12. Warstwy pod nowoprojektowang cz¢$¢ boiska nalezy wykonaé
zgodnie z przekrojem B-B.

Na powierzchni taczenia plyty istniejacej i nowej nalezy zastosowac siatke
wzmachiajacg PP o szerokosci 100cm (po 50cm wkleié na istniejacy i
nowa ptyte betonowa.

13. Po zfrezowaniu i oczyszeniu nawierzchni w sytuacji gdy okaze sie, ze
istniejgca ptyta jest zdylatowana nalezy miejsca dylatacji oczyscié i
wypetni¢ masg dylatacyjng oraz nalezy na powierzchni wklei¢ siatke
wzmachiajacg PP o szerokosci 50cm ($rodek maty umiesci¢ w osi
dylatacji).

UWAGI:
Drenaz francuski nalezy przerwa¢ ha odcinku wchodzacym w Strefe
Ochronng Drzew (SOD).

Warstwa przepuszczalnego gruntu
Blok zwirowy
Otulina z geotkaniny
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nawigza¢ do poziomu terenu istniejgcego

v ‘.‘ .‘.‘.‘.‘
BT

TRRX
SR
900020 %0 % %% "o %%
90009050 % % L%
SR
XL

Drenaz francuski
40x40cm

w odlegtosci 1,5m od obrzeza

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Praviie Autorskim. Wszelkie
i zmian bez zgody autora jest
niedozviolone | podiega karze.
© This drawing is copyright
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NR PROJEKTU

INWESTOR
ul. Ku Stoncu 125a
71-080 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin,
reprezentowana przez

Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie

cja boiska
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LOKALIZACJA INWESTYCJI
ul. Niemierzynska, dz. nr. 1/6 obreb 1003,
Szczecin woj. zachodniopomorskie
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