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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9LJ-12M-UP2 *

Pan Ryszard MILER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0447/03

adres zamieszkania ul. Matejki 6, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej dla budynku swietlicy wiejskiej potozonego w
Darskowie na terenie dziatki nr 131, obreb 0049 Darskowo,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ZESPOL. PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:
inz.
Ryszard Miler A/PNB/8300/41/80

Sprawdzajgcy: Nr uprawnien: Podpis:




1. Czes¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania projektu:

— umowa o wykonanie prac projektowych,

— dane do opracowania dokumentacji projektowej,
— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— inwentaryzacja w terenie,

— aktualne przepisy i normy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na
budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy 9,99 kWp na potrzeby budynku
Swietlicy wiejskiej w obrebie dz. 131, obreb 0049 Darskowo, gmina Ztocieniec, — lokalizacja
paneli zgodnie z rysunkiem rzutu dachu. Energia elekiryczna wytwarzana przez
zaprojektowang mikroinstalacje fotowoltaiczng przewidziana jest w catosci do zasilania
istniejgcych obiektéw budowlanych i zredukowania ich zuzycia energii elektrycznej, tym
samym zredukowania kosztéw zakupu od miejscowego Operatora Systemu
Energetycznego.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce zagadnienia:

— dobdr urzgdzeh wchodzgcych w sktad instalacji fotowoltaicznych tj. paneli fotowoltaicznych
oraz inwerteréw (falownikow);

— konfiguracja obwoddéw statoprgdowych DC;

— budowa ztgcz kablowych dla instalaciji;

— budowa wewnetrznych instalacji (linii kablowych) nN dla instalaciji;

— wykonanie monitoringu wytworzonej energii elektrycznej dla instalacji;
1.4. Opis stanu istniejacego

a) Lokalizacja inwestyciji

Budynek na ktérym zabudowana bedzie instalacja fotowoltaiczna jest budynkiem
jednokondygnacyjnym w technologii murowanej potozonym na dz. 131, obreb 0049
Darskowo, gmina Ztocieniec.

b) Sposdb zasilania w energie elektryczna.

Budynek Swietlicy wiejskiej zasilany napowietrznym przytgczem kablowym nN 0.4 kV z linii
napowietrznej ENERGA S.A. Ztagcze licznikowe zabudowane na scianie budynku. Istniejgca
umowna moc przytgczeniowa wynosi 16,5 kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 32A).
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana jest jako zewnetrzna przy budynku

1.5. Dob6r mocy projektowanej instalacji fotowoltaiczne;j.

Projektowana instalacja podtgczona bedzie do sieci dystrybucyjnej ENERGA S.A. co
umozliwiato bedzie wprowadzenie nadmiaru lub catosci wyprodukowanej energii do sieci na



zasadzie rocznego bilansowania (net metering). Podstawg do doboru mocy instalacji jest
roczne zuzycie energii elektrycznej (oszacowane przez inwestora) oraz parametry
techniczne przytacza (lub mozliwosci zwiekszenia mocy przytgczeniowej). W przedmiotowym
obiekcie inwestor podat zuzycie roczne na poziomie 24 184 kWh.

Dobér mocy:
. Ek+b) : .
(Brr )+ S (aiser03) + ZHZ0D
Pi = = . = 30,67 kW
"= Nas « WW « WEN 1049 «0.85+1.15 ’ P
Gdzie:

Opust — procentowa ilos¢ energii wprowadzonej do sieci jakg moze odebra¢ prosument w
ramach systemu opustéw EK - ilo$¢ zuzywanej rocznie energii [kWh]

a - procentowy udziat biezgcej konsumpcji wiasnej [%] (a+b=100%)

b - procentowy udziat ilosci energii oddanej do sieci [%] (a+b=100%)

Nas - nastonecznienie na powierzchnie horyzontalng wyrazone [kWh/m2/rok]
WW - Wspodtczynnik wydajnosci (80% - 85%)

WKN - Wspotczynnik Korekcji Nastonecznienia — zmiana nastonecznienia w zaleznosci od
kata pochylenia i azymutu

W omawianym przypadku optymalna moc instalacji wynosi 30,67 kWp. Z uwagi na
ograniczone mozliwosci techniczne instalacji na istniejgcym dachu (potozenie wzgledem
stron swiata, ograniczona powierzchnia potaci dachowej, etc.)projektuje sie instalacje o mocy
9,99 kWp (32,57% zapotrzebowania na energie).

1.6. Charakterystyczne parametry instalacji fotowoltaicznej.

— Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 370Wp w ilosci 27szt. o wymiarach
1052+2mm x 1776+2mm x 35+1mm;

— Zastosowane inwertery: — 1 szt. 0 mocy Pnom=10kWp

— Rozdzielnie R-PV (wyposazenie rozdzielni zgodne ze schematem zasilania rys. E-01);
— Wykonanie instalacji odgromowe;j i uziemiajgcej projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.
1.7. Konstrukcje wsporcze / konstrukcja dachu.

Na dachach ptaskich lub lekko sko$snych moduty PV sg montowane na specjalnej konstrukcji

stalowo-aluminiowej powyzej powierzchni dachu. Moduty PV majg odpowiedni kat
odchylenia

przez zastosowanie ramy wspierajgcej. Umocowanie ramy konstrukcji do ptaskiego dachu
jest bardzo wazne i moze byc realizowane przez system mocowania balastowego lub system
mocowania kotwicznego. Kazdy ptaski dach lub system mocowania naziemnego w ramach
jest poddawany wiekszym naprezeniom niz system mocowania na dachu skosnym,
poniewaz wiatr dostajgcy sie za szkielet z ram powoduje wieksze cisnienie dziatajgce na
moduty PV.

Gdy dach jest wykonany z mocnego materialu np. z betonu wtedy kotwiczymy rame
konstrukcji do betonu uszczelniajgc miejsce kotwiczenia.

Gdy dach posiada konstrukcje lekkg stosujemy mocowanie balastowe. Betonowe piyty, bloki
lub cokoty umieszczane sg na ptaskim dachu bez wnikniecia w struktury dachu. Taki sposob

wykorzystujemy jesli dach ma odpowiednig wytrzymatos$¢ obcigzenia generatora.



Przyktadowe rozwigzanie takiej konstrukcji dla dachu ptaskiego pokazano ponizej:

SYSTEM REM-13 v.1

SYSTEM MONTOWANY BEZPOSREDNIO NA POWIERZCHNI DACHU

(BEZ POTRZEBY UZYWANIA BALASTU)

Material konstrukcji: Aluminium
| Kat nachylenia: 15-35°
Uktad paneli: poziomo / pionowo
Waga konstrukciji dla jednego panelu PV: 26 kg

Catkowita waga systemu wraz z panelami PV: 16 kg/m?

dachy ptaskie




1.8. Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzgdzenia elektryczne, w ktdrych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietinego w
energie elektryczng. Instalacja fotowoltaiczna bedzie skiladata sie z: 27 szt
monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 370W kazdy.

Zastosowane panele nalezy potgczy¢ szeregowo w tancuchy (stringi), ktére zostang
przytaczone do inwerteréw (falownikbw) za pomocg dedykowanych do tego kabli PV
1x6mm2 w podwdjnej izolacji odpornych na promieniowanie UV. Koncowki kabli tgczyé
dedykowanymi ztgczkami, zapewnia to wodoszczelnos¢ i odpornos$é na promieniowanie UV.

Parametry panelu fotowoltaicznego:

PARAMETR | WARTOSC

PANEL FOTOWOLTAICZNY

TYP MONOKRYSTALICZNE

GWARANCJE - 30 lat gwarancji na uzysk mocy (z
zastrzezeniem ze w 25 roku eksploataciji
moc modutu bedzie wynosi¢ 85% mocy
minimalnej) - 12 lat na wady ukryte
produktu

TECHNOLOGIE Halfcut, Multibusbar

MOC MODUtU 370 W

WARTOSC BEZWZGLEDNA | > 0.45%/°C

TEMPERATUROWEGO WSKAZNIKA

MOCY

ODPORNOSC NAPID Zgodnie z normg ICE 62804-1:2015

SPRAWNOSC POJEDYNCZEGO | < 19.8 % (w warunkach STC)

MODULU

WSKAZNIK TOLERANCJI MOCY 0<W<5

SPRAWNOSC Pow. 19,0 %

MAX. NAPIECIE SYSTEMOWE 1000V

MAX TEMP. ROBOCZA -400C DO +850C

STOPIEN OCHRONY min. IP67

Optymalizatory mocy beda montowane przy modufach fotowoltaicznych. Zastosowanie
optymalizatoréw mocy pozwala osiggng¢ wyzsze uzyski energii z instalacji — od kilku do
kilkunastu procent (korzysci wynikajg szczegdlnie z niedopasowania prgdowo —
napieciowego na modutach PV, np. w przypadku zacienienia lub zabrudzenia modutu).
Schemat podtgczenia paneli fotowoltaicznych do poszczegodlnych optymalizatoréw pokazano
na rys. E — 01). Dodatkowo wraz z zastosowaniem modutu komunikacyjnego optymalizatory
mocy zapewniajg bezpieczne wylgczanie napiecia DC. Zastosowane panele wraz z
optymalizatorami nalezy potgczy¢ szeregowo w tancuchy (stringi), ktére zostang przytgczone
do inwertera (falownika) za pomocg dedykowanych do tego kabli PV 1x6 mm2 w podwdjnej
izolacji. Kohcowki kabli fgczy¢ dedykowanymi ztgczkami, zapewnia to wodoszczelnosc.

1.9. Inwerter (falownik) DC/AC

Inwerter (falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do przeksztatcania pradu
statego uzyskanego z ogniw fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach



sieci energetycznej, do ktérej zostaje przytgczony. W niniejszym opracowaniu zastosowano 1
inwerter. Inwertery pracuje w uktadzie trojfazowym. llos¢ paneli oraz sposéb ich podtgczenia
do poszczegdlnych inwerteréw przedstawiono na rys. E — 01.

PARAMETR | WARTOSC

INWERTER

GWARANCJA Min. 10 lat

SPRAWNOSC EURO MIN. 97%

ZASILANIE 3-faz 400V

WSPOL.CZYNNIK ZAKLOCEN | Ponizej 3%

HARMONICZNYCH

SPOSOB CHtODZENIA naturalna konwekcja Iub wymuszona
wentylatorowa

MOZLIWOSC TRWALEGO | Min. 10% bez utraty gwarangii

PRZECIAZENIA

STOPIEN OCHRONY Min. IP65

WYMAGANIA DODATKOWE Zgodnos¢ z wymaganiami  Operatora
Systemu Dystrybucyjnego oraz IRIESD
OSD Wbudowany dodatkowy modut off grid
(umozliwiajgcy  podfgczenie  magazynu
energii)

1.10. System monitoringu i zarzadzania instalacja fotowoltaiczna.

Monitorowanie wytworzonej energii elektrycznej oraz system umozliwiajgacy zdalne
zarzgdzanie bedzie prowadzone za pomocg urzgdzenia dedykowanego do tego typu
instalacji. Bedzie to urzgdzenie petnigce role menagera, ktéry za pomocg interfejsu RS485
oraz kabli komunikacyjnych typu U/UTP kat.6 4x2xAWG24 zel zbiera dane z inwerterow,
przetwarza je oraz za posrednictwem sieci internetowej przesyta do Inwestora. System
bedzie wykrywat i raportowat btedy systemu oraz sledzit ilo$¢ produkcji i konsumpcji energii z
systemu fotowoltaicznego oraz innych parametrow instalacji. Urzadzenie to musi byé
podtgczone (wyjscie RJ45) do routera lub switcha, ktéry jest wpiety do sieci internetowej
Inwestora (zakup 4 portowego switcha lezy po stronie wykonawcy). Dostep do systemu
monitoringu i zarzadzania musi by¢ mozliwy za pomocg przegladarki internetowej (web).
Przewody komunikacyjne tgczace inwertery wprowadzi¢ do urzadzenia monitoringu i
zarzadzania. Rozdzielnie AC1 nalezy wyposazyé w gniazdo umozliwiajgce przytgczenie
urzgdzenia monitorujgcego do sieci 230V.

1.11. Instalacja PV po stronie DC.

Instalacja po stronie DC jest instalacjg statoprgdowag prowadzong kablami solarnymi w
podwdjnej izolacji odpornymi na promieniowanie UV. Nalezy zastosowac¢ kable PV 1x6mm2.
Do tgczenia kabli solarnych stosowac¢ dedykowane zitgcza. llo$¢ przytaczonych paneli do
poszczegdlnych inwerterow:

e Inwerter 1 : TMPPT — 1x14szt.; 2MPPT — 1x13szt.;

Podtaczenie paneli fotowoltaicznych do inwerteréw pokazano na rys. E — 01.



Aby unikngé pomyiki zwigzanej z ustaleniem biegunowosci nalezy zastosowa¢ dwa kolory
kabli solarnych odpowiednio czerwony + i czarny -.

Przewody solarne na konstrukcji stotu na ktérym znajdujg sie panele fotowoltaiczne,
prowadzi¢ w rurkach karbowanych gietkich typu ,peszel” odpornych na promieniowanie UV
do pracy w zakresie temperaturowym od -250C do 60 oC typu ,peszel” przymocowanych do
konstrukciji stotu. Kable + i kable — prowadzi¢ oddzielnie.

Zastosowane falowniki bedg posiadaty po dwa stringi na kazde MPPT. W systemach PV
sktadajgcych sie tylko z jednej lub dwdch gatezi (stringdw) nie jest wymagana jakakolwiek
ochrona przed zakitéceniem prgdowym. Dlatego w inwerterach sktadajgcych sie z max.
dwodch stringdw nie stosuje sie bezpiecznikdw po stronie DC instalacji. W przypadku takiej
instalacji prady =zakitéceniowe nie mogg przekroczyé dopuszczalnej wartosci pradu
wstecznego wytrzymywanego okreslonej dla modutow PV.

1.12. Instalacja PV po stronie AC.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej kabel z inwertera typu YKY 5x10 mm2 wprowadzi¢
do rozdzielni R-PV zlokalizowanej wewnatrz budynku. Nastepnie z rozdzielnicy R-PV
projektowany kabel typu YKY 5x10 mm2 wprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielni gtownej
budynku wielofunkcyjnego.

Projektowang rozdzielnice R-PV nalezy wyposazy¢ w:
- wytgcznik réznicowo — prgdowy P304 63A 30mA,;

- wytgcznik nadpradowy S303 40A,;

- system monitoringu i zarzgdzania energig;

- gniazda natynkowe 1-fazowe (2 szt.) na potrzeby przytaczenia urzgdzen bedgcych na
wyposazeniu rozdzielnicy.

Istniejacg rozdzielnice RG wyposazy¢ w zabezpieczenie R303 z bezpiecznikami 40 do
ktérego podtgczy¢ projektowany kabel.

1.13.Uktad pomiarowy.

Wopiecie projektowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejgcej instalacji elektrycznej nie
wymaga zmian w istniejgcym uktadzie pomiarowo — rozliczeniowym w zakresie mocy
przytaczeniowej. llos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej moze by¢é odczytana
bezposrednio z inwerterow lub za pomocg systemu monitoringu i zarzadzania instalacji
fotowoltaicznej z mozliwos$cig przestania do sieci Inwestora.

Przytgczenie niniejszych instalacji fotowoltaicznych do instalacji odbiorczej Inwestora nalezy
dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami narzuconymi przez lokalnego Operatora
Sieci Dystrybucyjnej dla mikroinstalacji. Po wybudowaniu, ale przed przytgczeniem
mikroinstalacji do sieci, dokona¢ wtasciwego zgtoszenia do OSD, zatgczajgc niezbedne
schematy elektryczne oraz protokoty z pomiaréw instalacji. Zgtoszenie instalacji do OSD lezy
po stronie wykonawcy instalacji.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) w sieci nn (na odcinku od inwerteréw do
rozdzielni PV oraz do rozdzielni gtdbwnej budynku) zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania z zastosowaniem urzadzen ochronnych nadprgdowych w ukfadzie sieci TN-C.



Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim projektowanych urzadzen
wytwérczych realizowana jest przez zastosowanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych
wszystkich czesci przewodzgcych dostepnych. W inwerterach zainstalowane sg
elektroniczne ukfady kontrolujgce rezystancije izolacji przewodéw do nich przytgczonych. Po
wykonaniu pomiaru izolacji i potwierdzeniu ich prawidtowosci inwerter zatgczy sie —
realizowana jest w ten sposob funkcja ochrony przed zwarciami doziemnymi wystepujacymi
przed zaciskami AC (w kierunku strony DC systemu fotowoltaicznego).

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzgdzen elektronicznych zgodnie z norma PN — HD
60364 — 4- 443 (,Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”) zaprojektowano system
oparty na ogranicznikach przepie¢, umieszczonych bezposrednio w inwerterze. Zgodnie z
kartg katalogowg inwertera zostat on wyposazony w zintegrowane ograniczniki przepie¢
strony DC i AC. Sg one wmontowane w piyte montazowg inwertera. W przypadku
wystgpienia duzego przepiecia i zadziatania (uszkodzenia) ogranicznikow inwerter podlega
wymianie.

Nie zaleca sie stosowania dodatkowych, montowanych przed inwerterem
ogranicznikéw przepieé¢ strony DC. Zastosowanie ogranicznikdow moze zaktoci¢ prace
inwertera.

Jako ochrone przepieciowg strony AC oprécz ogranicznikéw przepie¢ typu i
montowanych w inwerterach, zastosowa¢ montaz dodatkowych ogranicznikéw.
Miejscem montazu dodatkowych ogranicznikéw bedzie rozdzielnica RPV.

1.15. Ochrona odgromowa

Budynek posiada w chwili obecnej typowg instalacji odgromowej. Ochrone stanowi zwody
pionowe, poziome oraz uziom otokowy wokdét budynku. Zgodnie z punktem 1.14
zaprojektowana zostata ochrona przeciwprzepieciowa oraz instalacja polaczen
wyréwnawczych

1.16. Bezpieczenstwo instalacji pod katem ochrony przecipozarowej
W ramach projektowanej instalacji przewiduje sie:

e zastosowanie rozigcznika DC na dachu budynku sprzegniety z wylgcznikiem pozarowym
WP budynku (roztgcznik DC powinien by¢ atestowany certyfikowany do dziatania w
warunkach pozaru, izolowa¢ wszystkie przewody pod napieciem, powinien by¢
przystosowany do pradu statego, zaznaczone pozycje WL i WYL, spetniajacy wymagania
normy PN-EN 60947-3:2009 oraz odpowiednio oznaczony);

e potaczenia DC wykona¢ za pomoca szybkozigczek wytgcznie tego samego typu i
producenta,

¢ zminimalizowac ilos¢ potgczen DC,

o trasy przewodéw DC prowadzi¢ w metalowych kanatach kablowych (eliminujgc wszelkie
ostre krawedzie), a tam gdzie to konieczne w obudowie zapewniajgcej EI 30, EI 60 lub El
120,

¢ trasy przewodow odpowiednio oznakowac: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w
ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”,

¢ zapewni¢ ochrone odgromowg urzgdzeh fotowoltaicznych,



e zastosowany zostanie wytgcznik
przeciwpozarowg poprzez rozigczenie obwodu, w ktérym w wyniku uszkodzenia pojawia sie
przeptyw doziemnego pradu uszkodzeniowego (zastosowano wytgcznik RCD o pradzie

znamionowym 100mA typu B).

¢ budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowg 4kg ABC (GP-4x) w poblizu falownika
PV (zlokalizowang min. 1m od falownika).

Oznaczenia instalacji fotowoltaicznej

Oznaczenie instalacji pozwala na identyfikacje elementow instalacji fotowoltaicznych oraz
umozliwia ich bezpieczng eksploatacje oraz serwis. W przypadku prowadzonej akcji
gasniczej informuje o charakterze obiektu, o jego sposobie jego zasilania a zatem pozwala

réznicowoprgdowy

(RCD)

zastosowac odpowiednig i bezpieczng akcje ratunkowa.

Naklejka

Miejsce umieszczenia

!

MNaklejka powinna byé umieszczona
w punkcie przytgczenia instalacji PV, przy
liczniku, w ztagczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada gtéwny wytacznik pradu

- to takZze w tym miejscu

Glowny wylacznik AC

Maklejka powinna by¢ umieszczona

wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wytgcznikiem nadpradowym

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona

na obudowie rozdzielnicy RAC

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJII
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna byc umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylacznika izolacyjnego DC

wbudowanego w falownik

UWAGA!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Maklejki powinny byé umieszczone
na bocznej badz frontowej ocbudowie

falownika w gornej czesci

A\

UWAGA!

NIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZEACZENIU

Naklejka powinna znalez¢ sie na obudowie

rozdzielnicy RDC

A\

PREEWODY INSTALACH FOTOWOLTAICINES
UWAGAI WY SOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DMlA

Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC

Maklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Rozdzielnica PV - DC

Maklejka powinna znajdowac sig na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.

realizujgcy ochrone



1.17. Uwagi dla wykonawcy.

Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej winny posiada¢ atesty i deklaracje
zgodne z certyfikatami jakosci. Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami stosownych ustaw, przepiséw i norm technicznych oraz zasadami
wiedzy technicznej. W szczegdlnosci nalezy zachowaé ostroznos¢ pod wzgledem BHP.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaleceh podanych w instrukcjach obstugi DTR uzytych
urzadzen. Niniejsza dokumentacja budowlano — wykonawcza w branzy elektrycznej stanowi
dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa Autorskiego
(ustawa z dn. 04.02.1994 — Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 904 i nr 1288 poz. 1402). Kazde
odstepstwo od projektu winno by¢ uzgodnione z autorem niniejszego opracowania.

1.18. Obliczenia techniczne.
Dobér kabli Dobor kabli strony DC

Obliczenia spadkéw napie¢ oraz doboru przewodu DC w najbardziej niekorzystnym
wariancie.

Dane do obliczen:

Liczba modutow w fancuchu: 14 szt.

Napiecie modutu Ump =42V

Napiecie na koncu tancucha: U =588

Moc tahcucha: 5180 Wp

Najwieksza dtugos¢ tancucha: L = 50 m

Dla miedzi k = 55 m/om x mm2 Warunek doboru: Au% < 1%
Obliczenia spadkoéw napigec:

Au% =2x P x LUs x kxAx100%

Dla przekroju przewodu PV 1x6mm2 wynosi:

Au% = 0,45% - warunek spetniony

Nalezy zastosowac przewdd PV 1x6mm2.

Obliczenia doboru przekroju kabli inwerter ztgcze AC1
Przyjmuje sie maksymalny prad dla inwertera wynosi 20A

In < lp < lga 40A < 25A < 86A warunek 1 spetniony

oraz I 1,45 x 1dd 1,6 x40A < 1,45 x 86A 64A < 124,72A warunek 2 spetniony

Dla inwertera dobrano kabel YKY 5x10mm2
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rozdzielica fotowoltaki z inwenterem
tablica rozdzielcza bezpiecznikowa

glowna szyna wyrownaweza GSW

UWAG:

Panele montowac na konstruckji wsporcze] do dachow pfaskich
- system montazowy przeznaczony do montazu i fotowolta
no dachach plaskich krytyezh papg.

nstalac|

cme)

Przewody uziemienia oraz zas

ajoce ukfodac w rurze ochronnej RGKL #30.

Przewody zasilajgee z paneli fotowoltaicznych 24PV 77-F H1Z212 6mm?2.
Przewodad uziemienia LGY 6mm2.

PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka Ilys. pom.
1 [HOL Z KORYTARZEM 18,45m7 | TERAKOTA 98) m
2 |SZATNIA 500m* [ TERAKOTA 282 m
3 [POM. TECHNICZNE 6,07m” | TERAKOTA 98) m
4 [VAGAZYNEK 17.76m” | TERAKOTA 280 m
5 |SCENA 30,02m” " [PARKIET DREWNIAN
6 | POM.SWETLCY 110,14m”  [PARKIET DREWNIANY 2.96/4.11 m
6a | PRACOWNIA 1478m"  [PARKIET DREWNIANY 3,50 m
6b | POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00m” | ERAKDTA 0
7 [POMUSLUCOWE — SKLEP 59,71m? | TERAKOTA 980 m
8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,00m” | TERAKOTA 282 m
NIEPELNOSPR.
9 | TOALETA MESKA 266m? [ TERAKOTA 980 m
a |POW. NA SPREETY PORZADK. | 2.48m%  |JERAKOIA 980 m
RAZEM: | 282,58
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