BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

BIURD

ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrstr.1
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 8117 10.04.2024
ARTU biuro.artu@wp.pl -
€yz. nr. 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa Budowa placu zabaw dia matego i duzego, zdrowego i
obiektu: niepeinosprawneyo przy ul. Zaruskiego na terenie dziatek
nr184/41184/15 ohreh 0408 w Bydgoszczy

Inwestor/ |MIASTO BYDGOSZCZ
adres: ul. JEZUICKA 1
89-102 BYDGO0SZC1

Lokalizacja |dziatki nr ewid. 184/4,184/15 obreh 0408, ul. Zaruskiego,
inwestycji: |046101_1, m. Bydyoszcz

Branza: architektoniczna, konstrukcyjna

Stadium: (projekt architektoniczno-hudowlany

Jednostka BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO
projektowania |ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 hiuro.artu@wp.pl

1godnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z dnia 02 grudnia
2021z poin. zm.) oSwiadczamy, iZ niniejszy projekt arch-hud zostal sporzadzony zgodnie 2
ohowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektura projektant konstrukcja

mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio

spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
WBPP-NB-7210/95/81 nr upr. KUP/0004/POOK/14




BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

COJEkiowe ul-Sienkiowicza 3a/3, 89-430 Kamiei Kraieiski nrsir.2
e NIP 561-134-83-15 tel. 0513 757 817 10.02.2024
hiuro.artu@wp.pl T

Projekt arch-bud - strona tytutlowa str. nr 1
Spis tresci str. nr 2

1.

N o2 11 T= T T 3
1.1 Rodzaj i kategoria obiektu bBUdOWIBNEGO ........cooiiiiiiiiiii e 4
1.2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego .............cccoociiiiiinenne 4
1.3.  Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu ..., 4
1.4 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko naturalne................ 4

1.4.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow. ..................... 4

1.4.2. Emisja zanieCzySZCZEN GAZOWYCK ........coiiiiiiiiiiiiii ettt e s 4

1.4.3. Rodzaj i ilo$¢€ wytwarzanyCh 0dpadOw. .........cooveiiiiiiieee e 4

144 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol elektromagnetycznych. ...........................l 4

1.4.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, Wody.........cccooeeiiiiiiiiiiiiiii i, 4
1.5 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ............ccccccccovviinennneenn. 4
1.6. Dane dotyczgce warunkdw oChrony przeCiwpoZarOWe] ...........ccccveviiiiiieiiiiieeeeeeeeeeeeee e 4
1.7, Parametry ODIEKIU .......ooo e 4
1.8 Dostepnosé dla 0sOb niepetnOSPrawnyCh........ ... e e 4
1.9.  Rozwigzania konstrukCyjno-DUdOWIANE ..............oooiiiiiii e 4

1.91 UKSZEaHOWANIE tEIENU . ...t e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ennnneeeas 5

1.9.2 Obrzeza betonOWe traWnIKOWE ........ ... e e e e e e e e e e eeeeaeeeaeannns 5

1.9.3. Nawierzchnia polIUrEetanOWa ...........o et e e e e e e e e e e e e e e s neneeeas 5

1.94 Nawierzchnia z KOStKi DEIONOWE]. .......oovviieiiiieeeeee e 5

1.9.5 WarstWy NAWIEIZCRNI. ... ... s e s e e e 5
1.10. Opis techniczny urzgdzen i elementdw matej architeKtury. ..........cccoovviiiiii i, 6

1.10.1.  STREFA SPORTOWA ..ottt et e ettt e e ettt e e e e anee e e e e anteeeeasbeeeeenbeeeeeaanbeeeeannees 7

1.10.2. Bramka do pitKi r@CZNEJ SZE 2 .....coceeeeeeeeeeeeee e 7

1.10.3. Kosz i tablica do KOSZYKOWKI — SZt 1 .....cooeieeiieeeee e 8

1.10.4. STREFA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH: ......ooiiiiiiiiie ittt et e e aee e e snte e e e enre e e e enes 9

1.10.5. STREFA DLA MALUCHOW: ..ottt en e 11

1.10.6. STREFA DLA DZIECI 3 — 14 1@t c..ueiiiiiiiiie ettt e ettt e st e e et e e st eeesenbeeeessnseeaesansaeaeanns 14

1107, POZOSTALE . ...ttt st e e e st e e e eat et e e e asteeeeessteeeeesnteeeesasseeeesantaeeeeaseeaeans 17

1.10.8.  URZADZENIA DLA SENIOROW ..ot e et en et en s nn e 19

L0 T TR | =8 = OO 21
1.11.  Charakterystyka €KOIOGICZNA. ........cc.uuiiiiiie et r et e e e e e e e e e e e e e s e st e aeeeeeseeesnnraneeeaeeas 25

1.11.1. FazZa DUAOWY. ...t 25

1.11.2. Faza normalnej eksploatacji. .........coouvveieiiiiiiii 26
L R 054 Y T o3 VU ] (o 17 SRRSO 26

1.12.1. Rzut poziomy placu zabaw rys. N AT ... 26

1.12.2. SZCzZegOly NAWIEIZCNNI TYS. NI A2 ...t e e e e e e e e ae e e e e e e s e enrreaeeaaeeas 26

1.12.3. Przekroje A-A, B-B, C-C NyS. NI A .ottt e e e et e e e e e e e e enneeeneeeeeeaaannns 26



— BIURD
ROJEKTOWE
ARTU

1. Architektura.

BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO
ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski
NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817
biuro.artu@wp.pl

nrstr.3
10.04.2024




BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

- BIURO N o s
ROJEKTOWE ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamien Krajenski nrstr.4
ARTU NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757 817 10.04.2024
biuro.artu@wp.pl i

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy placu zabaw. Obiekt budowlany
zakwalifikowano do V kategorii obiektéw budowlanych.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Zaprojektowano budowe placu zabaw. Wszelkie prace budowlane nie wprowadzajg szko-
dliwych elementow i substancji do srodowiska. Obiekty budowlane bedg stuzyly celom rekreadiji,
zabaw i wypoczynku dla pobliskich dzieci i mfodziezy.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjnej.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sSciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia w ujecia wody i odbioru kanalizacji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadoéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na $mieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji
moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpadow zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadodw.

1.4.4. Emisja halasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenébw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, wody.
Projekt nie przewiduje wycinek drzew, projekt nie przewiduje ingerencji w wode.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach budowy placu zabaw nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia placu zabaw 1155,00m2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane
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1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Teren przewidziany pod zabudowe placykiem nachylony jest w kierunku potudniowym i
wschodnim spadek wynosi okoto 50cm. Projektowany plac zabaw nalezy wybudowac z
zachowaniem istniejgcego spadku
W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypow ze zwiru zageszczonego do
Is=0,98 warstwami.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w
dokumentacji rysunkowe;.

1.9.2. Obrzeza betonowe trawnikowe

Wokét boiska zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 8x30x100cm. Obrzeza
nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z betonu C 12/15 o $rednicy 30cm. Obrzeza wokot boiska
nalezy pokry¢ warstwg EPDM. Wokot chodnikow i nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 6x20x100cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na
warstwie oporu z betonu C 12/15 o srednicy 30cm.

1.9.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Zaprojektowano mini boisko na podbudowie ET o wymiarach: 8,00 x 13,00 o nawierzchni
poliuteranowe;.

Projektowana nawierzchnia powinna sktadac sie z dwoch warstw: elastycznej i uzytkowej:
- warstwa gumowa SBR (grubos$¢ min. 7mm)

- warstwa uzytkowa EPDM (grubos¢ min. 7mm) barwiona w masie

technologia uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego nalezy wykonaé¢ na podbudowie elastycznej typu ET o
grubosci min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7mm, gérna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7mm barwiona w masie.

Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac:

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, albo aprobate
techniczng lub rekomendacje techniczng ITB, lub tez wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) Potwierdzajgce
parametry projektowanej nawierzchni lub inny rownowazny dokument,

- karte techniczng nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH lub dokument rownowazny dla projektowanej nawierzchni,

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuteranowej, wystawiong dla wykonawcy
inwestycji wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

1.9.4. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Przy wejsciu na plac zabaw zaprojektowano chodnik wykonczony kostka betonowg typu
polbruk gr 6cm. Przyjeto kostke koloru szarego w ksztatcie cegietki z fazg. Chodniki
nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym.

1.9.5. Warstwy nawierzchni.

1.Nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzeniami
zabawowymi

- piasek ptukany 0-2mm gr. 40cm,

- geowtdknina

- grunt rodzimy
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2.utwardzenie z nawierzchni mineralnej wykop 30cm

zatozono nawierzchnie mineralng Zageszczenie warstw mineralnych
musi wynosi¢ wedtug metody Proctora przynajmniej 2,099 g/cm3.
Warstwa mineralna musi spetnia¢c wymogi normy DIN 18035.
Warstwa Sciezki musi by¢ rowna zakfada sie odchytki 2mm na 1m.
Odchylenia od zatozonego spadku nie mogg powodowac powstawania katuz.
-nawierzchnia mineralna 0/8mm gr 3cm

-nawierzchnia mineralna dynamiczna 0/16mm gr 5cm

-kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 12cm

(kruszywo tamane z atestem zabrania sie

stosowania kruszyw wapiennych)

-podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto gr. 10cm

-istniejgce warstwy gruntu

-grunt rodzimy

3.trawniki do odnowienia
- ziemia zyzna 10cm odpowiednik ziemi ornej klasy Il
- grunt rodzimy

4 Utwardzenie kostka polbruk gr.6cm
-kostka kostka polbruk gr. 6cm
-podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
-podsypka zwirowa 1s=0.98 gr. 10cm
-grunt rodzimy

5. Nawierzchnia mini boiska

Warstwa nawierzchni na nawierzchni biologicznie czynnej przyjeto sredni wykop gr. 39.4cm
-nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
-nawierzchnia ET 3cm,

-miat kamienny fr. 0,075-5mm 1s=0,98 gr. 5cm
(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem)
-kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 15cm
(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem)
-podsypka zwirowa 1s=0,98 gr 15cm

-istniejgca warstwy gruntu

-grunt rodzimy

1.10. Opis techniczny urzadzen i elementéw matej architektury.

Opis techniczny urzadzen zabawowych:

Urzadzenia powinny by¢ ciekawe i estetyczne, trwate i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane
urzgdzenia zabawowe powinny spetnia¢ wymogi Polskich Norm PN-EN 1176-1:2017-12 oraz po-
siadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujgce.
Dopuszcza sie urzgdzenia réznych producentéw przy zachowaniu okreslonych w projekcie mini-
malnych wymiaréw, materiatéw i funkcji zabawki oraz minimalnego sktadu urzgdzen. Zabawki
powinny wygladem przypominac¢ przedstawione wizualizacje zamieszczone w ponizszej czesci
gdyz urzagdzenia bedg zwigzane z tematykg dzungli. Zaprojektowano urzgdzenia zabawowe sta-
lowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Wszystkie elementy dekoracyjne, boczki i
barierki nalezy wykonac¢ z tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki atmosferyczne
— nie dopuszcza sie rozwigzan z okraglakow, potokraglakdw i sklejki, ktore butwiejg. Zjezdzalnie
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nalezy wykonac ze stali nierdzewnej z elementami dekoracyjnymi w ksztatcie papug z tworzywa
barwionego w masie — nie dopuszcza sie zjezdzalni plastikowych. Podesty zestawu zabawowego
nalezy wykonac z tworzywa barwionego grubosci minimum 15 mm dzieki czemu sg wandalood-
porne — nie dopuszcza sie rozwigzan z okraglakéw, poétokraglakow i sklejki, ktére butwiejg. Do
tgczenia elementow powinno stosowac sie sruby maszynowe nierdzewne. Szczeble drabinek
wejsciowych winny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniwo aby nie ulegaty przetarciu.
Wszystkie potgczenia srubowe winny by¢ zastoniete zaslepkami dwuczesciowymi a tam gdzie
jest to niemozliwe nakretki wystajgce nalezy zakry¢ plastikowymi zaslepkami.

Dopuszcza sie 10% tolerancje wymiaréw urzgdzen.

1.10.1. STREFA SPORTOWA:

1.10.2. Bramka do pitki recznej szt 2
Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gtebokos¢ 80/100cm (gora/dot)
bramki muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Bramka do pitki recznej
Stalowa przedtuzana

bramki wykonane z kwadratowego profilu aluminiowego 80x80;

stupki bramki montowane w tulejach;

mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego;

patgki podtrzymujgce siatke montowane na state;

kolor : szaro-czerwony;

bramka musi posiada¢ zgodnos¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN
749-2006;

bramka musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

bramka wyposazona w siatke
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1.10.3. Kosz i tablica do koszykowki — szt 1

kosz posiadajgcy certyfikat Instytutu Sportu

stup wykonany z rury fi114mm

wysieg kosza 160cm (pod koszem ma zostac¢ usytuowana bramka);
kosz wytrzymuje obcigzenie 270kg

tablica kosza wykonana z tworzywa sztucznego

1.10.3.1. Pitko-chwyty

Wokot boiska zaprojektowano pitko-chwyty o wysokosci 4,0m.Pitko-chwyty od strony potnocne;j,
potudniowej i zachodniej zabudowano siatkg polipropynelowg o oczkach 10x10cm od strony
wschodniej boiska do wysokosci 2,43 m pitkochwyt zabudowany ogrodzeniem panelowym
8/6/8cm powyzej siatkg polipropynelowa.

Konstrukcje wsporczg pitko-chwytéw stanowig stupy z RK 80x80x3,0mm montowane w stopach
fundamentowych 40x40x80cm z betonu C 16/20. Rozstaw stupow przyjeto srednio co 500 i
250cm.

Cata konstrukcja pitko-chwytéw w kolorze zielonym.

Mocowanie paneli wedtug rozwigzan systemowych (klamry montazowe). Na stupach zamonto-
wac zgrzewane panele 2D 8/6/8 o oczkach prostokatnych Drut ocynkowany a nastepnie poma-
lowany proszkowo. Stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym. Szczegdty wedtug
rozwigzan systemowych.

Konstrukcje wsporczg pitkochwytow czyli stupy i rygle nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowaé
proszkowo.

1.10.3.2. Kosz na smieci typu Dzungla.

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dlug. x szer. x wys.) [m]: 0,45x0,45x 0,80
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Opis techniczny:
e stup nosny wykonany ze stali o przekroju 40 x 40 [mm] malowany proszkowo standar-
dowo w kolorze RAL 7016,
e zabudowy boczne kosza wykonane z ptyt HDPE lub HPL.

1.10.3.3. tawka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie szt. 2.

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,70 x 0,60 x 0,77

Opis techniczny:
e konstrukcja tawki wykonana z rury zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej prosz-
kowo w kolorze RAL 7016,
« siedzisko wykonane z listew z tworzywa barwionego w masie o przekroju minimalnym
100 x 40 x 1600 mm w kolorze jasnym szarym,
« siedzisko barwione w petni w masie (nie puste w Srodku) nie wymagajgce jakiejkolwiek
impregnacji, malowania czy konserwacji.

1.10.4. STREFA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

1.10.41. Kosz dla niepetnosprawnych:
Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,40 x 0,90 x 2,45
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Opis techniczny:
« konstrukcja wykonana z rury ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7040,
« Dblat do gry wykonany z tworzywa HDPE lub HPL w ramie stalowe;.
e Wwyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,

PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczna.

1.10.4.2. Stét do pitkarzykéw dla niepetnosprawnych:

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dlug. x szer. x wys.) [m]: 1,38 x 0,83 x 0,85

Opis techniczny:
e Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm oraz 70x70x3mm,
¢ Blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym,
e Powierzchnia boiska jest szlifowana na gtadko, co zapewnia wysoki komfort gry,
e Raczki z pretdbw chromowych zakonczone sg gumowymi uchwytami,
e Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajgcej przed obiciem,
¢ Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
e Urzagdzenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych.
e wyrob musi spetniaC wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczna.
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1.10.4.3. Hustawka wahadtowa z siedziskiem integracyjnym:
Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dlug. x szer. x wys.) [m]: 2,00 x 3,00 x 2,00

Opis techniczny:

o konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali o przekroju 80 x 80 mm ocynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo na kolor RAL 1003,
siedzisko integracyjne dla niepetnosprawnych — 1szt.
wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,
wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,

PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.

1.10.5. STREFA DLA MALUCHOW:

1.10.5.1. Kosz dla maluchow:

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,40 x 0,40 x 2,00

Opis techniczny:
e konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali o przekroju 80 x 80 mm ocynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo na kolor RAL 1003.
e wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,

PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.

1.10.5.2. Zestaw zabawowy dla maluchéw nr 1:
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Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 2,30 x 2,30

o strefa bezpieczenstwa [m]: 5,30 x 5,80

e wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,80

e nawierzchnie amortyzujgce: darn/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub

nawierzchnia
syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017

Opis techniczny:

konstrukcja zestawu wykonana ze stali o przekroju min. 80 x 80 mm ocynkowana ogniowo
i malowanej proszkowo farbg strukturalng w kolorze zo6ttym RAL 7040,

zjezdzalnia prosta wykonana ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE,
zjezdzalnia ze stali nierdzewnej nie moze zawiera¢ potgczenh spawanych

daszki czterospadowe w ksztatcie palm imitujgce dzungle,

ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami,

miara wzrostu wykonana z ptyty HDPE,

podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty barwionej w masie w catym przekroju grubosci
min. 15 mm,

wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.

1.10.5.3. Zestaw zabawowy dla maluchéw nr 2:

Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 2,15x 3,44

strefa bezpieczenstwa [m]: 5,65 x 6,64

wysokos$¢ swobodnego upadku [m]: 0,80

nawierzchnie amortyzujgce: darn/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub

nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017
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Opis techniczny:

konstrukcja zestawu wykonana ze stali o przekroju min. 80 x 80 mm ocynkowana ogniowo
i malowanej proszkowo farbg strukturalng w kolorze z6ttym RAL 7040,
zjezdzalnia prosta wykonana ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE,
zjezdzalnia ze stali nierdzewnej nie moze zawierac potgczen spawanych
korpusy wykonane w ksztatcie zamku z ptyt HDPE lub HPL,

korpusy w ksztatcie zamku w kolorach jasny zielony, czarny, niebieski, ciemny zielony,
czerwony z frezowanymi rysunkami min. drzewo,
miara wzrostu wykonana z ptyty HDPE lub HPL,
podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty barwionej w masie w catym przekroju grubosci
min. 15 mm,

wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

wyrob musi spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,

PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczna.

1.10.5.4. Tablica edukacyjna:

Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 0,72 x 2,32
strefa bezpieczenstwa [m]: 3,80 x 5,40
nawierzchnie amortyzujace: darn/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub

nawierzchnia
syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-

1:2017

Opis techniczny:
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¢ konstrukcja zestawu wykonana ze stali o przekroju min. 80 x 80 mm ocynkowana ogniowo
i malowanej proszkowo farbg strukturalng w kolorze zo6ttym RAL 7040,

e kotko i krzyzyk w kolorze niebieskim,

e ptyty szaro-czarne w kolorze czarnym.

e WYyrob musi spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.

1.10.6. STREFA DLA DZIECI 3 - 14 lat:

1.10.6.1. Zjazd linowy:
Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 25,00 x 3,00

e dtugos¢ zjazdu [m]: 22,00

e strefa bezpieczenstwa [m]: 28,00 x 4,00

e nawierzchnie amortyzujace: darn/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub

nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017

Al

Opis techniczny:
e konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali o przekroju 80 x 80 mm i 100 x 100mm, ocyn-
kowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze szarym i niebieskim,
belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
podest wykonany z ptyty HPL lub HDPE grubosci min. 15 mm,
elementy zjazdowe wykonane ze stali nierdzewne;j.
wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.

1.10.6.2. Hustawka wahadlowa z siedziskiem ptaskim i kubetkowym:

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dlug. x szer. x wys.) [m]: 2,00 x 3,00 x 2,00
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Opis techniczny:

konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali o przekroju 80 x 80 mm ocynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo na kolor RAL 1003,

siedzisko ptaskie i kubetkowe — 1szt.

wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami,

wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo.
wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,

PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczna.

1.10.6.3. Zestaw zabawowy nr 3:

Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 2,15x 3,44

strefa bezpieczenstwa [m]: 5,65 x 6,64

wysoko$¢ swobodnego upadku [m]: 0,80

nawierzchnie amortyzujgce: darn/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub

nawierzchnia
syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017
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Opis techniczny:

konstrukcja zestawu wykonana ze stali o przekroju min. 80 x 80 mm ocynkowana ogniowo
i malowanej proszkowo farbg strukturalng w kolorze z6ttym RAL 7040,

zjezdzalnia prosta wykonana ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE w ksztatcie
papug, Slizgi w kolorze niebieskim z biatymi liSémi, zabezpieczenia boczne papugi o po-
wierzchni min. 0,80 x 0,40 m,

zjezdzalnia ze stali nierdzewnej nie moze zawierac potgczen spawanych

korpusy wykonane w ksztatcie dzungli z ptyt HDPE w kolorach jasny zielony, czarny, nie-
bieski, ciemny zielony, czerwony z frezowanymi rysunkami min. drzewo, labirynt, miara
wzrostu w ksztatcie zyrafy,

miara wzrostu wykonana z ptyty HDPE lub HPL,
drzewko w kolorze zielono brgzowym

labirynt z trzema przesuwnymi elementami,
podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty barwionej w masie w catym przekroju grubosci
min. 15 mm,

wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.

1.10.6.4. Karuzela kreciota:

Opis techniczny:

Urzadzenie wykonane z rury @114,3x4mm oraz @60,3x2,9mm ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo,
Uchwyty wykonane z ptyty HDPE oraz tancucha ze stali chromowej,
Ruch wahadtowy urzgdzenia zapewnia bezobstugowy przegub metalowo gumowy,
Urzgdzenie posiada obrotowy zespot tozyskowy niewymagajgcy konserwacii,
Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malo-
wane lakierem akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduje sie fundamenty wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz,
Oprécz powierzchni zderzenia nalezy uwzglednié strefe wolng od przeszkdd rozciggajaca
sie co najmniej 1m.
wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,
PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczng.
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1.10.6.5. Piaskownica statek:
Dane techniczne:

e wymiary zestawu (dtug. x szer.) [m]: 4,00 x 3,80

e strefa bezpieczenstwa [m]: 7,00 x 7,00

e wysokosc¢ swobodnego upadku [m]: 0,90

e nawierzchnie amortyzujace: darn/gleba, kora, trociny, piasek, zwir lub

nawierzchnia
syntetyczna, zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017

Opis techniczny:
e konstrukcja zestawu wykonana ze stali o przekroju min. 80 x 80 mm zabezpieczonej po-
przez ocynk ogniowy i malowanej proszkowo farbg strukturalng w kolorze z6ttym RAL
7040,

e zjezdzalnia prosta wykonana ze stali nierdzewnej oraz burt i oston z ptyty HDPE w ksztatcie
papug, Slizgi w kolorze niebieskim z biatymi lisémi, zabezpieczenia boczne papugi o po-
wierzchni min. 0,80 x 0,40 m,
ostony boczne wykonane z ptyt HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami,
zestaw zabudowany ponizej podestow,
orzet w kolorze brgzowo — biatym,
obudowa piaskownicy wykonana z ptyty HDPE lub HPL z frezowanymi rysunkami,
podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty barwionej w masie w catym przekroju o grubo-
§ci min. 15 mm,
wszystkie sruby zakryte kolorowymi, plastikowymi kapslami.

e wyrdob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176-1,

PN-EN 1176-2 i PN-EN 1177 z aktualnymi zmianami oraz posiadac karte techniczna.

1.10.7. POZOSTALE

1.10.7 1. Regulamin szt 4:

Dane techniczne:
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e wymiary zestawu (dtug. x wys.) [m]: 0,60 x 1,90

Opis techniczny:
e konstrukcja wykonana ze stali o przekroju 60 x 40 mm ocynkowanej ogniowo i malowa-
nej proszkowo na kolor 7040,
« tablica wykonana z debondu o przekroju 60 x 80 mm z umieszczonym Logo BBO.

1.10.7.2. Stojak na rowery szt. 10:

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x wys.) [m]: 1,00 x 1,20

=\

Opis techniczny:
o stojak wykonany z rury o $rednicy min. 42,2 mm ocynkowany ogniowo i malowany prosz-
kowo w kolorze RAL 7040.

1.10.7.3. Kosz na smieci typu dzungla szt. 4.

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,45x 0,45 x 0,80
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Opis techniczny:
e stup nosny wykonany ze stali o przekroju 40 x 40 [mm] malowany proszkowo standar-
dowo w kolorze RAL 7016,
e zabudowy boczne kosza wykonane z ptyt HDPE lub HPL.

1.10.7.4. tawka stalowa z oparciem z listwami z tworzywa barwionego w masie szt. 4.

Dane techniczne:
e wymiary zestawu (dtug. x szer. x wys.) [m]: 1,70 x 0,60 x 0,77

Opis techniczny:
e konstrukcja tawki wykonana z rury zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej prosz-
kowo w kolorze RAL 7016,
« siedzisko wykonane z listew z tworzywa barwionego w masie o przekroju minimalnym
100 x 40 x 1600 mm w kolorze jasnym szarym,
« siedzisko barwione w petni w masie (nie puste w Srodku) nie wymagajgce jakiejkolwiek
impregnacji, malowania czy konserwacji.

1.10.8. URZADZENIA DLA SENIOROW
1.10.8.1. tawka bujajaca z pergola:
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Dane techniczne:

wymiary zestawu (dtug. x wys.) [m]: 3,00x 2,10

Opis techniczny:

konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej na kolor RAL 7040,
deski wykonane z tworzywa barwionego w masie, dzigki czemu nie wymagajg konserwa-
cji, malowania czy impregnaciji.

wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa oraz posiadac karte techniczng.
Konstrukcja fawki wykonana z profilu HEB 140 ze stali ocynkowanej i lakierowane;j
proszkowo w kolorze ral 7040

Zawiesia wykonane ze stali kwasoodpornej 304 lakierowanej proszkowo w kolorze ral
7040. Zawiesia zamocowane poprzez tozysko ze stali kwasoodpornej i sprezyny z linkg
zabezpieczajgca.

tawka obtozona drewnem grubosci 43mm olejowanym barwnikowo.

tawka zamocowana w stopach betonowych 180x100x50cm z betonu C 25/30
zanizonych 15cm w gruncie.

Stopy betonowe muszg by¢ oparte na 10cm betonu chudego.

Stopy betonowe nalezy zazbroi¢ siatka z pretéw fi 12mm co 15cm i pionowymi 4 pretami
fi 12mm potgczonymi strzemionami fi 6mm co 15cm

1.10.8.2. Pedaly do tawki

Materiatl: pedaty wykonane z wysokiej jakosci stali spawal-

wymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone an-

niczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydo- -\ ‘

tykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pe- (
datéw o srednicy 60 mm, grubosc¢ scianki 3,2 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego.

Wyrob musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte

w normie PN-EN 16630:2015-06 oraz posiadac karte tech-

niczna.
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1.10.9. ZIELEN

W miejscach wystepowania roznic terenu pomiedzy ptytg placu zabaw a terenem wokot
zaprojektowano niwelacje terenu poprzez pasy przylegtej zieleni.

Zaplanowano wykonanie trawnikow. W celu wykonania trawnikéw teren nalezy przeorac
glebogryzarkg nastepnie rozrzucic¢ ziemie zyzng gr. 10cm i rozsia¢ nasiona traw. Ziemie zyzng
nalezy pozyskac¢ z ukopow.

Wykonawca prac zwigzanych z zatozeniem trawnikéw i nasadzeniami drzew, krzewow i roslin
jest zobowigzany pielegnowac je przez okres 3mc od wysiania nasion, nasadzen (podlewanie,
watowanie, koszenie, przycinanie inne prace pielegnacyjne). Zakfada sie podlewanie przynajm-
niej 2x w tygodniu w razie braku opadow.

Sktad mieszanki traw na nawierzchnie ptaska:

- zycica trwata BARLENNIUM - 20%

- wiechlina tgkowa BARIMPALA - 20%

- kostrzewa czerwona BARPEARL — 20%

- kostrzewa murawowa HARDTOP — 20%

- kostrzewa czerwona kepowa SW CYGNUS - 20%

1.10.9.1. Klon Royal Red szt. 4

Zaprojektowano 4 nasadzen klonu Royal Red.

Do nasadzen nalezy uzy¢ drzew o obwodzie pnia na wysokosci 100 cm minimum 14-16 cm.
Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami.

Charakterystyka klonu Royal Red

GRUPA ROSLIN lisciaste

GRUPA UZYTKOWA lisciaste drzewa
POKROJ nieregularny
DOCELOWA WYSOKOSC od 15 m do 20 m
BARWA LISCI (IGIEL) czerwone i purpurowe
BARWA KWIATOW z6ite

PORA KWITNIENIA kwiecien

OWOCE skrzydlaki

PORA OWOCOWANIA sierpien
NASLONECZNIENIE stanowisko stoneczne
RODZAJ GLEBY przecietna ogrodowa
WALORY odporno$¢ na zanieczyszczenia

ozdobne z lisci/igiet
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ZASTOSOWANIE parki

zielenh publiczna

Dot wokot pnia nalezy zaprawi¢ w odlegtosci i gtebokosci min 100cm od pnia i korzeni ziemig

zyzng odpowiednik gleby ornej klasy min. Ill. Pieh drzewa nalezy wzmocni¢ 3 palikami drewnia-
nymi o srednicy min. 5cm.
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1.10.9.2. Kasztanowiec czerwony Briotii szt. 2:

Cechy charakterystyczne:

Wysokosé: 10-15m

Kwitnienie: V,VI

Stanowisko: stoneczne, potcien
Wilgotnos$¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
Ozdobnosc: liscie, kwiaty, cata roslina
Pokroj: szeroko-stozkowy, kulisty

Sadzonke nalezy posadowi¢ w dole o srednicy 100cm gtebokosci 80cm zaprawionego
ziemig zyzng odpowiednik ziemi ornej klasy min. lll. Sadzonka musi posiada¢ obwdd pnia na
wysokosci 100 cm minimum 14-16 cm.

Sadzonke nalezy opalikowac trzema palikami o srednicy min. 6¢cm. Paliki zbite do siebie
poprzecznymi potwatkami o srednicy min. 5cm na 3 wysokosciach (dwie na dole, jedna na
gorze) - tgcznie 12 sztuk.

Misa drzewa o srednicy min. 1m wytozona korg drzew iglastych na grubos¢ 7cm (do
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poziomu terenu). Sadzonka ustabilizowana i przymocowana do konstrukcji palikow za pomocg
tasmy parcianej co najmniej w czterech miejscach.

1.10.9.3. Kasztanowiec bialy szt. 2:
Cechy charakterystyczne:

- Korona roztozysta, bardzo cienigca.

- Miode gatezie geste i bardzo grube,
pionowo zwisajgce w dot, jednak ze
sterczacymi w gore koncami.

- Paki bardzo duze, brgzowe, lepkie.

- Wielkie, dtoniasto ztozone liscie, 5-7-
listkowe, naprzeciwlegte, na bardzo
dtugich ogonkach.

- Duze, stojgce, stozkowate, biate
kwiatostany przypominajgce swiece
(zakwitajg w okresie matur).

- Kasztany - ogromne, bardzo
btyszczgce, czerwonobrunatne nasiona
(z owalnym, szarym znacznikiem) okryte
kulistymi, kolczastymi torebkami koloru
zielonego.

- zalecana wysoko$¢ rozpoczynania sie
korony okoto 2m

—
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Sadzonke nalezy posadowi¢ w dole o srednicy 100cm gtebokosci 80cm zaprawionego
ziemig zyzng odpowiednik ziemi ornej klasy min. lll. Sadzonka musi posiada¢ obwdd pnia min.
14-16cm na wysokosci 1m.

Sadzonke nalezy opalikowac¢ czterema palikami Srednicy min. 6¢cm. Paliki zbite do siebie
poprzecznymi potwatkami o srednicy min. 5cm na 3 wysokosciach (dwie na dole, jedna na
gorze) - tgcznie 12 sztuk.

Misa drzewa o Srednicy min. 1m wytozona korg drzew iglastych na grubos¢ 7cm (do
poziomu terenu). Sadzonka ustabilizowana i przymocowana do konstrukcji palikow za pomocg
tasmy parcianej co najmniej w czterech miejscach.

1.10.94. Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew
a) prace ogrodnicze prowadzi¢ pod nadzorem merytorycznym nadzorujgcego prace
inspektora z Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej inspektora WGK),

b) przed posadzeniem wymagana jest akceptacja materiatu roslinnego przez
inspektora WGK

Cc) wymagany materiat - drzewa bez uszkodzen na korze, pedach, z prawidtowo
wyksztatconym systemem korzeniowym, pojemnikowane lub z brytg w siatce z drutu (do
nasadzen od 15 pazdziernika do 15 kwietnia),

d) wyznaczenie miejsc sadzenia wg. planu nasadzen z udziatem inspektora,

e) konieczne jest przygotowanie dotow pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgcych
wielkosci 1 m ksztatcie okreslonym przez inspektora WGK (odstepstwa od zasady
wymiany gruntu mozliwe jest tylko na glebach zyznych, po zatwierdzeniu takich zmian
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przez inspektora WGK), Uwaga wykopane doty przed posadzeniem drzew nalezy
bezwzglednie zgtosié nadzorujacemu nasadzenia inspektorowi WGK),

f) wypetnienie wykopanych dotow ziemig ogrodniczg z udziatem co najmniej 15 % gliny,
zawartosci materii organicznej 5 % o pH 5,7 — 6,5, o strukturze gruzetkowatej i wolnej od
chwastow trwatych (perz, topinambur, itp.), z dodatkiem hydrozelu
i obornika granulowanego (wg. zaleceh producentow);wymagane jest warstwowe
zageszczenie gruntu, w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania po
wykonaniu nasadzen,

g) doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne podlanie

ok. 50 | pod kazde drzewo podczas jednego podlewania),

ﬁopalikowanie trzema palikami drewnianymi, impregnowanymi srodkami przedtuzajgcymi

trwato$¢ drewna, ale nie szkodzgcymi drzewom i nie przedostajgcymi sie do gruntu,

Srednica palika 6 cm, umocowanie palikdw listwami poprzecznymi (potwatkami o

Srednicy 5-6 cm) co najmniej na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwdjna — dtuzsza

— na wysokosci 20 cm nad gruntem, gorna pojedyncza — krétsza),

i)  wykonanie stabilizacji drzew w min. 4 punktach za pomocg tasmy parcianej, elastycznej
o szerokosci 3-5 cm,

j) zabezpieczenie u dotu pnia azurowej ostong z tworzywa sztucznego, dostosowang do
obwodu pnia (z mozliwoscig regulacji), o wysokosci ok. 20 cm, szerokosci ok. 35 cm i
grubosci ok. 2 mm koloru brgzowego,

k) wykonanie miski o Srednicy minimum 1 m, z zagtebieniem 7 cm ponizej otaczajgcego
gruntu —wykluczone jest formowanie ‘watka’ na krawedziach wokot misy,

) sciotkowanie mielong korg drzew iglastych warstwg gr. 7 cm

m) wywoz odpadow.

1.11. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technolo-
giczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od stan-
dardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stop-
niu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projek-
towana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla Srodowiska.

1.11.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych sprowa-
dzi sie gtéwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Po-
ziom hatasu w czasie tych robot nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzagdzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepisow ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;j.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powie-
trza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty drogowe
zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — mon-
tazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilo$¢ zuzywanych materiatébw budowlanych, w/w
zrodta powinny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu
oraz zanieczyszczeh gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzo-
nego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego
obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robot ziemnych na wody podziemne i powierzch-
niowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywoéw zanieczyszczen niesionych z wodami
opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ réznego rodzaju sptywy szlamu
zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
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eliminowac poprzez odpowiedni nadz6r nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie
bedzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza
zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg pro-
wadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokony-
wania wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ogra-
niczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP i odpo-
wiednig organizacje robaot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpaddw.

1.11.2. Faza normalnej eksploatac;ji.

Wptyw na zdrowie ludzi
Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystgpi poza dziat-
kami bedgcymi we wtadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie bedzie powodowac przekroczen obowig-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wptyw na klimat akustyczny
Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania obiektéw budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicz-
nie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-
dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.12. Czes¢é rysunkowa

1.12.1. Rzut poziomy placu zabaw rys. nr. A1
1.12.2. Szczeg6ty nawierzchni rys. nr. A2
1.12.3. Przekroje A-A, B-B, C-C rys. nr. A3

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. arch. Zdzistaw Ambrozek mgr inz. Artur Tusznio
spec. arch. nr upr. spec. konstr. -budowlana
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