KOSZTORYS OFERTOWY

Czes¢ 10 - Modernizacja nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 525 na odcinku km 5+700 - 7+770

Nr poz.| Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc
L Oczyszczenie krawedzi jezdni z nadmiaru gruntu z wywozem (zapewnia o 1 000,00
Wykonawca)
5 D-01.02.04 Rozbidrka |stn|ej'qcych nawu'arzchnl (ZJaZ‘dOW |ndyW|duaInych', za'tok 0 124,00
autobusowych itp.) z kostki betonowej (do ponownego utozenia)
3. D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcego kraweznika ‘bet'onowego 15x30 (do ponownego m 54,00
utozenia)
" D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcych zjazdéw indywidL!aInych z ptyt betonowych (do o 36,00
ponownego utozenia)
5 D-02.01.01 Wykonanie Scinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia o 1950,00
Wykonawca)
6. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropie.nie em.u‘lsjal a‘sfaITcO\{va'l istniejgcych i zfrezowanych 0 10 470,00
nawierzchni jezdni w ilosci 0,5 kg/m?2
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na gtebokos¢
7 D-05.03.11 0+5 anI (mat. d(? podsypan‘la.ZJazdow lub poboczy) -‘wcmkl ponatek/ o 600,00
koniec, skrzyzowaniach i zjazdach, oraz fresowanie korekcyjne w
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
8. D-05.03.05A M 1300,00
AC16W KR3 - érednia gruboéé 5 cm (125 kg/m2) g
9. D-03.02.01a ReguIaCJa? wysokosciowa ?Iementow ka'nal|zaCJ|' desz.czowej (wpusty ot 5,00
uliczne do regulacji 4szt. + studnia kanalizacyjna 1szt.)
10. D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie er.nu!sj.a asfaltowg warstwy wyréwnawczej w o 10 470,00
ilosci 0,5 kg/m2
11, D-05.03.05B Wykonanie warsty s§|eralnej z rr.neszar‘1k| m.m‘eralno-a.sfaltoyvej AC11S 0 10 650,00
KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyzowaniach i zjazdach indywidualnych
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe]j na podsypce piaskowo
12. D-05.03.23 cementowej o gr. 5cm (regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdéw, m’ 124,00
zatok autobusowych itp. - materiat z rozbiérki)
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo
13. piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokosciowa zjazdéw indywidualnych, m’ 36,00
materiat z rozbiodrki)
14, D-05.03.264 Siatk? d(? zbrojenia? wars.tw, na_wierzchni asfaltom,/ych na ca’fyr? _odcinku o 10 350,00
drogi ( siatke nalezy utozy¢ miedzy wartwe wyrdwnawcza a Scieralng)
Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego
15. D-06.03.01 mechanicznie o grubosci 10 cm - pobocza gruntowe $redniej szerokosci m’ 2 550,00
0,5m oraz zjazdy i skrzyzowania
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci
16. D-07.01.01 znakow:P-1e(100mb), P-3a(155mb),P-4(555mb),P-6(365mb), P-7c m’ 544,40
(2550mb), P-7d (1550 mb),
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce
17. D-08.01.01 cementowo-piaskowej (regulacja istniejgcych zjazdéw, zatok m 54,00
autobusowych itp. -materiat z rozbiorki)

Wartos¢ netto

Podatek VAT 23%

Wartosc brutto

Formularz nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym




