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Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla zadania: przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego
domu ludowego wraz z rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej w Woliczce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e podktad sytuacyjno-wysokosciowy,

e normy i normatywy projektowania,

e proj. przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego domu ludowego wraz z rozbudowsq instalacii
gazowej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych: ogrzewania, wody zimnej, wody
cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, dla zadania:
Przebudowa cze$ci pomieszczen istniejgcego domu ludowego wraz z rozbudowg wewnetrznej instalacii
gazowej w Woliczce

Instalacje sanitarne:

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Woda zimna oraz ciepta,

- Kanalizacja sanitarna,

- Instalacja gazowa,

- Wentylacja mechaniczna wywiewna

3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknigtym, pompowym.
Zrodtem ciepta dla instalacji C.O. stanowi¢ wiszacy kociot gazowy kondensacyjny, 2-funkcyjny
0 mocy 19kW.

Parametry projektowe instalacii:

— Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe

— Obliczeniowa temperatura wody - 70/50°C

— Dziatanie ogrzewania - bez przerw lub ostabione w nocy

— Temperatura zewnetrzna lll strefy -20 C

— Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402

— Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0. Q = 8,5 kW

—  Zrodho ciepta dla instalagji c.o.: Wiszacy kociot gazowy kondensacyjny, 2-funkcyjny o mocy 15kW.
Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym o wysokosci
600mm oraz grzejniki tazienkowe. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur z tworzyw sztucznych PE-Xa
o $rednicach: 16 - 25mm.

3.1.Wykonanie instalacji

Przewody rozprowadzajgace dla instalacji c.0. prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach $ciennych
nad posadzkg.  Zasilanie  grzejnikbw w  ukladzie  tréjnikowym  zaprojektowano
z rur z polietylenu sieciowanego PE-Xa. Wszedzie, gdzie grzejniki narazone sg na zwiekszong wilgo¢
zastosowaC specjalng powloke antykorozyjng. Wszystkie grzejniki nalezy zaopatrzyé w zawory
grzejnikowe termostatyczne w wykonaniu jak dla budynkow uzytecznosci publicznej z zabezpieczeniem
przed zanizeniem temperatury ponizej 16°C oraz zawory odcinajace na powrocie. Przed zamontowaniem




zawordw grzejnikowych wykona¢ nalezy dwukrotne ptukanie instalacji przy zachowaniu predko$ci wody
ptuczacej 1.0m/s. Do grzejnikéw ftazienkowych nalezy zamontowaé zawory katowe o normalnym
przeptywie z nastawg wstepna oraz zawory powrotne na powrocie.

Instalacje c.o. do grzejnikéw prowadzong przez pomieszczenia o projektowej temperaturze wewnetrznej
ponizej 20°C nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej lub innej izolacji majacej dopuszczenie
do stosowania w instalacjach grzewczych wydane przez COBRTI Instal.

Zastosowac |zolacje z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Minimalna grubo$¢ izolacj:

Srednica Zasilanie Powrét
@15+ 20 20 mm 20 mm
& 25+ 32 30 mm 30 mm
@40 +5 65 Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

Odpowietrzenie instalacji wykonaé przy pomocy automatycznych zawordéw odpowietrzajacych z zaworem
stopowym o Srednicy 15 mm zamontowanych przy poszczegdinych grzejnikach oraz w najwyzszym
punkcie instalacji. Jako armature odcinajaca przyjeto zawory kulowe. grzejnikow tazienkowych nalezy
zamontowac zawory odpowietrzajace.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie
Srednice niz $rednica rury i tak:

o dlad przewodu 15 mm - tulei 25 mm,

o dlad przewodu 20 mm- & tulei 32 mm,

o dlad przewodu 25 mm - < tulei 40 mm,

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie przewodu. Przestrzeh miedzy rurg przewodu
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.

3.2. Opis zrodta ciepta

Dobrano wiszacy kociot gazowy kondensacyjny, 2-funkcyjnyo mocy 15kW. Kociot gazowy posiada modut
hydrauliczny zawierajgcy pompe modulowang kl.A, zawér przetaczajacy c.o./c.w.u., zawor bezp.
c.0. 3 bar, naczynie wzbiorcze o poj. 8l.

W celu zapewnienia prawidtowe] pracy instalacji nalezy zamontowac¢ przy kotle uktad sterujacy, ktory
na podstawie pomiarow temperatury zewnetrznej, wewnetrznej, temperatury w kotle, temperatury wody
powrotnej do kotta, oraz temperatury wody zasilajgcej instalacje daje mozliwos¢ sterowania i regulacii
kotta i ztadu instalacyjnego. MoZliwe jest takze stosowanie okresowych obnizen oszczednosciowych wg
ustalonego programu czasowego w uktadzie tygodniowym. Dobrac sterowniki zalecane przez producenta
wybranego kotta.

Przy wyjsciu z kotta C.O. nalezy zamontowac na zasileniu zawory odcinajace DN20.

Spaliny z kotta gazowego oraz doprowadzenie powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg komina
koncentrycznego ©60/100. Pion nalezy obudowac ptyta G-K na wyzszych kondygnacjach. . W uktadzie
spalin  zamontowa¢ czujnik ciggu. Komin powinien by¢ wyposazony w odkraplacz, wyczystke
i odprowadzenie kondensatu. Otwor rewizyjny powinien by¢ tatwo dostepny oraz wyposazony w szczelne
zamkniecie wykonanej ze stali kwasoodpornej.

Po wyborze producenta kotta nalezy zweryfikowa¢ pompe obiegowg oraz armature, a w razie potrzeby
dostosowac¢ schemat technologiczny.

3.3.Proby i wytyczne

Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. W czasie przeprowadzania proby szczelnosSci instalacii
w stanie zimnym, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki ochronne.



Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej.

Ciénienie robocze - 2 atm

Cisnienie probne -4 atm

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac swiadectwa dopuszczajace
do pracy w instalacji c.0. wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozér Techniczny itp.
4. OPIS INSTALACJI ZMINEJ WODY ORAZ C.W.U.

Zimna woda doprowadzana bedzie do budynku poprzez istniejaca instalacje wodociggowg,

Zrodio ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej stanowi wiszacy kociot gazowy kondensacyjny,
2-funkcyjny zlokalizowany w pomieszczeniu W.C.

4.1.Wykonanie instalacji

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur z tworzyw sztucznych PE-Xa. Przewody rozprowadzajgce
dla instalacji wodociggowej prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw w projektowanych pomieszczeniach
sanitarnych tj.:

e woda zimna do umywalki, miski ustepowe;.

e woda ciepta do umywalki.

Na podejsciach wodociggowych nalezy zamontowa¢ zawory wodociggowe odcinajace kulowe.
Instalacje nalezy zaizolowac otulinami ze spienionego polietylenu majacego dopuszczenie do stosowania
wydane przez COBRTI Instal. Zastosowac izolacje z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

Grubo$c¢ izolacji stosowac wg tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(Materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub

5 stropy, skrzyzowania przewodéw 72 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, utozone w
6. komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami % wymagan z poz. 1-4
réznych uzytkownikow
7. Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej o dwie
Srednice niz $rednica rury i tak:

o dla & przewodu 15mm - O tulei 25mm,

o dlad przewodu 20mm - & tulei 32mm,

o dlad przewodu 25mm - & tulei 40mm,

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie
na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

4.2.Préby i wytyczne

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Przy prébie nalezy zastosowac ci$nienie odpowiadajacej
1.5-krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9MPa. Cinienie to musi
w okresie 20 min by¢ utrzymane na statym poziomie. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.



W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczajace do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozor
Techniczny itp.

6. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bytowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w pomieszczeniu W.C.

6.1. Wykonanie instalacji

Kanalizacje odprowadzajacq scieki z przybordw sanitarnych: umywalki, miski ustepowe;
oraz kotta gazowego zaprojektowano z rur i ksztattek PVC.

Gtéwne poziomy kanalizacji, boczne odcinki pozioméw oraz pion kanalizacyjny wykona¢ z rur
kanalizacyjnych &50-160mm kielichowych niskoszumowych typu ,P.” Laczenie rur kanalizacyjnych typu
"P" odbywa sie poprzez wsuniecie bosego korica rury w kielich rury. Potaczenie polega na wykorzystaniu
pierscienia gumowego jako elementu uszczelniajgcego. Mocowanie rur kanalizacyjnych wykonaé przy
pomocy uchwytow systemowych.

Wykop nalezy wykonac o szerokosci 0,8m i na jego dnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci
15cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku istniejacego przytacza. Po zakorczeniu montazu i dokonaniu
odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywa¢ gruntem z wykopu warstwami stopniowo je zageszczajac.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane montowac¢ odpowiednie tuleje.

Jako tuleje stosuije sie przepusty o odpowiednio wigkszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury; i tak:

o dla & 50- przepust & 75,

o dla@ 110 - przepust & 140,

o dla & 160 - przepust & 200.

Pion kanalizacji wykona¢ w szachcie i zaopatrzy¢ w rewizje montowang na wys. 0.3 - 0.5 m
nad posadzka. Ponadto piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng oraz obudowac ptytg
G-K na wyzszych kondygnacjach.

6.2. Wytyczne

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczajgce do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozér
Techniczny itp.

5. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ

W  budynku zaprojektowano instalacje gazowa doprowadzajaca gaz dla celéw grzewczych.
Wiaczenie projektowanego odcinka instalacji gazowej do istniejacej instalacji zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Przed przystgpieniem do robot zweryfikowaC moc przylaczeniowg i istniejacy uktad reduckyjno-
pomiarowy, a w razie potrzeby ztozy¢ stosowny wniosek do gestora sieci.

5.1.Wykonanie instalacji

Przewody instalacji prowadzi¢ po Scianach, pod stropem pomieszczenia. Cato$¢ instalacji w budynku
wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244 typ B2, faczonych za pomocg spawania
o $rednicach zgodnych z rysunkami.

Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku préb przewody gazowe oczyszczone do potysku
metalicznego pomalowac farbg antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie farbg olejng ogdinego stosowania.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany na instalacji zatozy¢ rure ochronng, a miejsca wolne
wypetni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur.



Przewody instalacji gazowej utozy¢ na Scianie w odlegtosci 2 cm od tynku ze spadkiem 0.4% w kierunku

przewodoéw gazowych. Kazde podejscie do aparatu zaopatrzy¢ w kurek ¢wieréobrotowy. Aparaty gazowe

taczy¢ na state z przewodami za pomocg dwuztgczek lub dtugim gwintem.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

e 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

e 15 c¢cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi
przewodami,

e 10 cm od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

e 20 cm od poziomych przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

¢ 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych,

e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych: wytacznikow, bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd
wtykowych.

5.2.Préby i wytyczne

Instalacja po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce

w obecnosci dostawcy gazu. Sprawdzenie instalacji polega na:

e kontroli zgodno$ci wykonania z projektem,

e  kontroli jakosci wykonania,

e Kkontroli szczelno$ci przewodow.

Probe szczelno$ci przeprowadza sie osobno dla przewodow rozprowadzajacych bez aparatow gazowych

i ponownie razem z tymi aparatami. Proba szczelnosci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych

polega na napetnieniu przewoddw powietrzem o cisnieniu 0.5 atm i obserwacji spadku ci$nienia

po wyrdwnaniu si¢ temperatury. Wigczony manometr rteciowy nie powinien wykazac¢ w przeciggu 30 min

spadku ci$nienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy wykona¢ instalacje na nowo. Cato$¢

robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe

i olejowe” oraz polskimi normami i normatywami obowigzujacymi w gazownictwie.

6. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI WYWIEWNEJ

Wentylacja ma za zadanie utrzymanie wymaganych parametréw powietrza — czystosci i temperatury
oraz zapewnienie wymaganych krotnoSci wymiany powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.
W projektowanej czesci budynku zastosowano system wentylacji wywiewnej w pom. W.C.

6.1. Wykonanie instalacji

Wyciag z tazienki realizowany bedzie za pomocg nasciennego wentylatora osiowego fazienkowego.
Instalacje wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, prowadzonym w szachcie
Zlokalizowanym w pom. W.C. Pion nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi. Pion nalezy obudowaé ptyta G-K na wyzszych kondygnacjach. Otwory wylotowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ ptakéw, lisci itp.

Nawiew powietrza do pomieszczen rozwigzano za pomocg okiennych nawiewnikow higrosterowanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75 poz. 690, z p6zn. zmianami), przewody
wentylacyjne nawiewne i wywiewne wymagajq izolacji termicznej. Przewody prowadzi¢ w izolacji z wetny
mineralnej o grubo$ci minimum 40 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz oraz w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego ociepli¢ otuling z wetny mineralnej grubosci min. 10 cm i ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej. Do izolacji kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ maty paroszczelne z wetny skalnej
w ptaszczu z folii aluminiowej, nierozprzestrzeniajace ognia.



6.2. Proby i wytyczne

- Po zakonczeniu montazu wykonaé probe szczelnoSci instalacji wg wytycznych PN-EN/14134:2008.
Montaz przewodow, nawiewnikow oraz wentylatorow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
I “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

- Dopuszczalna jest zamiana zaprojektowanych ksztattek na takie o innym typie lub przekroju, pod
warunkiem zachowania rownowaznych predkosci przeptywu powietrza w kanatach wentylacyjnych.

1.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie nastawy zaworéw, wentylatoréw zweryfikowac na etapie regulacji instalacii.

Wszystkie materialy budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadaé¢
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami,
przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentdéw urzadzen przez
autoryzowanych instalatorow.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z montazem instalacji (przebicia, wykucia w przegrodach
konstrukcyjnych) nalezy wykonac z nalezytg starannoscig i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Szacht instalacyjny obejmujacy odprowadzenie spalin, pion kanalizacji sanitarnej oraz pion
wentylacyjny nalezy obudowac ptyta g-k na wyzszych kondygnacjach,

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cze$¢ Il , Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Przed przystapieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do wykonania odkrywek i weryfikacji
istniejacych fragmentéw instalacji wewnetrznych

Po wyborze producenta kotta nalezy zweryfikowa¢ pompe obiegowg oraz armature, a w razie
potrzeby dostosowac¢ schemat technologiczny.

Projektant:
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/PO0S/19



