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1. Wstep - ustalenia ogdlne

a)

nazwa zamaowienia:
— Przebudowa czgsci pomieszczeri istniejacego domu ludowego wraz z rozbudowa istniejacej
wewnetrznej instalacji gazowe;j.

zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna:

— Rozdzielnica elektryczna,

— instalacje elektryczne.

Nazwa i kody robot:

— grupa robot 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach,

— klasa robét 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

— kategoria rob6t  45311000-0 - roboty w zakresie okablowania
45311100-1 oraz instalacji elektrycznych
45311200-2
45315700-5

2. Wymagania

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

Wymagania dotyczgce wiadciwosci materiatéw
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
z dowolnego Zrddta.
Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego na budowie

Sprzet do wykonywania instalacji elektrycznych musi byé w petni sprawny technicznie
i bezpieczny dla obstugujgcych oraz oséb trzecich.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu stosowane przez wykonawce robdét muszg byé sprawne technicznie
i bezpieczne dla 0séb obstugujgcych je oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiadaé stosowne
i wazne dokumenty zezwalajace na ich obstuge i eksploatacje.
Wymagania dotyczace przekazania placu budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
placu budowy oraz przekaze:

a) dziennik budowy,

b) egzemplarz dokumentacji projektowej,

c) komplet specyfikacji technicznej.
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykanawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalhego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen wtasnosci spotecznej lub ucigzliwosci dla oséb wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
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2.6. Wymagania dotyczace zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:
- zapewnienia oraz utrzymania bezpieczeristwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy
w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét,
- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwiazane
z budowg,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
- umieszczenia tablic informacyjnych w miejscach i ilosci okreélonej przez kierownika budowy.

2.7. Wymagania dotyczgce ochrony wiasnoici publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatati ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy od stanu przed powstaniem uszkodzenia.

2.8. Wymagania dotyczace ochrony p.poi.

2.9.

3.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpoiarowej oraz do
posiadania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym
w wyniku prowadzonych robét.
Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez kierownika budowy.

Kontrola powinna obejmowacé:

a) elementy skfadowe dostarczane przez producenta,

b) trasowanie miejsc montazu,

c) montaz urzadzen,

d) poprawnos¢ wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie instalacji elektrycznych

3.1.Wymagania ogdlne

3.2.

a) instalacje elektryczne wykonaé w sposéb zapewniajacy ciggla dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

b) nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenia
odbiordéw jednofazowych,

c) nalezy zapewnic bezkolizyjnosé instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

d) trasy przewoddw nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi écian
i stropdw,

e) tablice rozdzielcza zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osdb,

f) instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych,

g) specyfikacja dopuszcza stosowanie materiatéw i urzadzen innych niz te zawarte w projekcie,
jednak parametry zastosowanych urzadzern powinny byé nie gorsze od zaproponowanych
w projekcie.

Zasilanie rozdzielni

Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien zapewniaé:

— odpowiednie parametry dastarczanej energii,

— przyjete wymagania uzytkowe,

— dogodny montaz,

— dogodna eksploatacje instalacji elektrycznych i urzadzen rozdzielczych.
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3.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach

a)

instalacje odbiorcze na parterze wykona¢ jako podtynkowe, przewodami ptaskimi,
wielozytowymi typu YDY,

b) w przestrzeni strychowej uktadaé przewody w korytach kablowych,

d)

c) nalezy stosowac osprzet znormalizowany, wykonany z materiatéw nie podtrzymujacych
palenia,
nalezy stosowac ochrone przed:

— poraieniem pradem elektrycznym,

— pradami przeciazeniowymi i zwarciowymi,

— skutkami oddziatywania cieplnego,
3.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed dotykiem bezpodrednim nalezy realizowad przez stosowanie izolacji roboczej,
urzadzeri ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz

30 mA

(jako uzupetnienie ochrony),

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy realizowaé przez stosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego

dopusz

czalnegao diugotrwale w okreslonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN-S.

3.5. Ochrona instalacji przed pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi

a) do

zabezpieczenia przewoddw przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywaé aparaty

samoczynnie wylaczajace zasilanie,
b) jako urzadzenie zabezpieczajgce nalezy stosowaé wytgczniki wyposazone

3.6. Montaz

instalacji elektrycznych

3.6.1. Wymagania ogélne

a)

systemy wykonawcze instalacji elektrycznych musza zapewniac:
— wiadciwg ochrone przeciwporazeniows,

— trwatoscé i bezpieczenstwo abstugi,

— funkcjonalnosé i estetyke,

— prostote montazu,

— motliwosé i tatwosé rozbudowy istniejgcej instalacji,

b} przed przystapieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,
skompletowaé przewody, osprzet i sprzet,

wykonad trase instalacji,

— wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz instalacji.

3.6.2. Trasowanie

a)

b)

c)

przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami i urzadzeniami,

trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rdéwnoleglych i prostopadtych do $cian
i stropéw zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (rozgatezienia, podejécia do
urzadzen),

trasa prowadzenia instalacji powinna uwzgledniaé rozmieszczenie adbiornikdw oraz instalacje
nieelektryczne aby unikac skrzyzowar i zblizer niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

3.6.3. Montaz aparatury

a)

b)
c)
d)
e

aparaty elektryczne przewidziane w projekcie zamontowaé w rozdzielni na profilu
TS-35,

wykonaé podtgczenia przewodami miedzy poszczegdinymi aparatami,

opisac¢ oznaczniki na przewodach,

wykonaé opisy aparatury oraz tablicy,

wykonac potaczenia czedci metalowych obwoddw i konstrukeji z przewodem ochronnym PE,
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3.6.4. Przygotowanie koricdwek 2yt przewod6w, wykonywanie potaczen elektrycznych przewodéw oraz
przytaczenie do aparatéw i urzadzen

a) powierzchnie stykajacych sie elementdw, toréw pradowych przewodzacych prad, powinny
by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

b) dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnié prawidtowe przytaczenie,

c¢) przewody w miejscach potacze’’ powinny mieé zapas diugosci, przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne,

d) przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny byé narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

e) zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzenia
mechanicznego,

f) do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany,

g) zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia proste, nie wymagajace obrébki pa zdjeciu
izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych lub samozaciskowych.

UWAGA: Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z norma PN-IEC60364.
4. Odbidr instalacji elektrycznej.

Kierownik robdt elektrycznych zobowigzany jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,
zapewnienia wykonania protokotéw z odbioréw czeéciowych instalacji,

przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie pdiniejsze
zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej,

uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnoici wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami.

5. Odbiér koricowy — wymagania szczegétowe

a)

po wykonaniu instalacji elektrycznej kierownik robét elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje

do odbioru koricowego,

b)
c)

odbioru koficowego dokonuje kamisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

odbidr koricowy obejmuje:

— sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

— potwierdzenie uiycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

— sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno -
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem

pragdem elektrycznym (pomiary instalacji elektrycznych),
ot

mgr inz. Barttomiej Stec
Uprawnienia budowlane do projektowania

— sparzadzenie protokotu odbioruy,
— wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu.

bez ograniczeri w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0037/PWOE/16
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