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SST-B-1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111100-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

3.2

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét

rozbiérkowych w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na
potrzeby biblioteki w Wodiczce — roboty remontowo-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych robotami rozbiérkowymi :

Roboty obejmuja:

. wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych

. rozbiérka schodéw zelbetowych z piwnicy na pietro

. rozbioérka $cianki z cegly

. rozbidérka posadzki z wyktadziny PCV

. wykucie otwordéw na drzwi w $cianie murowanej

. rozbiérka fragmentu podestu i schodéw zewnetrznych wraz z balustrada
. wywdz gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbioérki

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S-00.00 "Wymagania ogdéine"

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w "Wymagania ogoéline”.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w S 00.00 "Wymagania ogodlne".

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 "Wymagania ogdéline"

Sprzet do wykonania roboét

Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy pomocy drobnego sprzetu mechanicznego takiego jak

mtoty udarowe, przecinaki, szlifierki katowe. Do rozbiorki schodéw — sprezarki. Do transportu materiatéow z
rozbidérki — wyciag przyscienny. Wywdz gruzu i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérki samochodami
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4.2

5.1

5.2

5.3.

skrzyniowymi i samowytadowczymi.
TRANSPORT GRUZU I MATERIALOW Z ROZBIORKI
Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Zafadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie
budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér
$rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiardw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport gruzu i materialdow z rozbiorki

Gruz jak i pozostate materialy pochodzace z rozbiorki, zostang przewiezione w miejsce wskazane przez
Inwestora na odlegtos$¢ do 5,0km. Wszystkie materiaty z rozbidérki podlegajace utylizacji nalezy wywiez¢
do odpowiedniego zaktadu wykonujgcego ta czynnos$é. Sg to : gruz, papa, styropian, szkto, blacha, okna i
drzwi. Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki ponosi Inwestor.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.00 "Wymagania ogdine".
Wykonanie robét rozbiérkowych

Rozbidrke projektuje sie wykonaé metodami tradycyjnymi. Wiekszy zakres prac nie przewiduje uzycia
ciezkiego sprzetu. W celu unikniecia dostepu 0séb trzecich na teren placu rozbidrki nalezy go w pierwszej
kolejnosci ogrodzi¢. Zaleca sie oddzieli¢ pomieszczenia szkoty w ktdrych nie bedzie prowadzonych robét
zastong z folii pe aby zminimalizowac¢ zapylenia nieremontowanych pomieszczen. Od strony wejscia do
budynku nalezy umiescic¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Roboty powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie zostata naruszona statecznos$c¢ rozbieranego obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez
specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem
maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych. Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
rozbiérkowych. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczeg. warunkéw bezpieczenstwa.

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy:
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5.4.

5.5

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi mechanicznych takich jak mioty pneumatyczne, szlifierki katowe

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego przewrécenia sie innego

- rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci transportujac go bezposrednio
do konteneréw, w ktérych gruz bedzie mégt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbidrki,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania roboét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach ochronnych,

- robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli

Prowadzenie robé6t rozbiorkowych

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ przetozonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatq,

i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa,
- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawié

w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.
W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ pod
statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢
przeszkoleni w ramach bhp. Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Prace wykonywac¢ powinna
wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w skiad grupy nalezy $cisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosé¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowigzujace
przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale
obecna na placu budowy. Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calq strefe objetq
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z
jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonac
natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

Wywoz i utylizacja materialow pochodzacych z rozbiérki

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko lub do utylizacji. Koszt wywozu
i utylizacji pokrywa Inwestor.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 "Wymagania ogodline"
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7.1

7.2

8.2

9.2

10.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robdt oblicza sie
wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sg: — dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3 ],[m2 ] i [m], — dla wywozu
gruzu i ztomu z rozbiérki - [m3 1.

ODBiOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00 "Wymagania ogdélne". Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
- odbior przed rozbiérka - na ilo$¢ robét do wykonania
- odbiér posredni - sprawdzenie
- odbioér koncowy
PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogéine

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. roboty przygotowawcze do rozbiérki .
. rozbidrki i wykucia

. wywoOz materiatdow z rozbidrki

. oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen zawartych w S 00.00 "Wymagania ogdlne”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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SST-B-1.2 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét
murarskich w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejacego Domu Ludowego na potrzeby
biblioteki w Wodiczce — roboty remontowo-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych bloczkami z betonu komdrkowego
1.3.2 Wykonanie nadproza nad projektowanym otworem drzwiowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. Cze$¢ ogdlna.

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.
"Wymagania ogéine".
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania podano w ST. ,,Wymagania ogdlne".
2.2 Rodzaje materiatow dla wykonania rob6t murowych
2.2.1 Zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych
- bloczki z betonu komérkowego kl.500 590x180x240mm
- ptytki z betonu komdérkowego 590x120x590mm
- zaprawa cem-wapienna M7

2.2.2 Nadproze nad projektowanym otworem drzwiowym w $cianie zewnetrznej

- belki nadprozowe typu L-19 N-210 - 3 szt
- siatka Rabitza

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
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2.2.3 Nadproze nad projektowanymi otworami w Scianie wewnetrznej

- stupy z dwuteownika 2xHEA140

- belki nadprozowe z dwuteownika 2xHEA 160

- siatka Rabitza

- kotwy wklejane M16x150 na zywicy epoksydowej (kotwienie stupédw w podiozu)

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do realizacji stuzq:
e betoniarki
e kielnie, miotki, poziomice, sznurki, katowniki i piony murarskie lub inne zaakceptowany przez
Inzyniera.
e nadproze i otwory okienny i drzwiowy - pita z tarcza do cegty, miot udarowy

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne".
4.2 Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Kazda dostawa pustakéw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:
. nazwe dostawcy,

. numer identyfikacyjny zamdwienia,

. nazwe i adres Placu Budowy,

. nazwe producenta,

. specyfikacje rodzajowa i ilosciowg zamdwienia,

. klase,

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

. protokoty kontroli jakosci.

Pustaki nalezy magazynowac na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie spoiwami,
zaprawami, mieszanka betonowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ klasy oznaczonej na pustakach z zamdwieniami i
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.1

6.2

Zamurowanie otworow

Zamurowania nalezy wykonaé w $cianach gr.20,0cm z bloczkéw z betonu komérkowego wym. 59x18x24 cm a
w Sciankach dziatowych gr.12,0cm z ptytek z betonu komoérkowego 59x12x24cm, na zaprawie cem-wap M-7.
Bloczkéw nie wolno dosuwacé do siebie po pustakach warstwy dolnej, aby nie doszto do starcia warstwy
zaprawy. Zamurowania wykonac¢ na petng grubos$¢ Sciany. Bloczki trzeba bedzie docina¢. Do ciecia mozna uzy¢
recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym. Podczas uktadania dalszych pustakéw nalezy
zapewnic¢ odpowiednie przewigzanie murarskie.

Wykonanie nadproza nad projektowanym otworem drzwiowym (drzwi zewnetrzne)

Zarys wykuwanego otworu nalezy naciaé pita z tarcza do cegty, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen $ciany,
Bruzde pod belki nadproza nalezy wykona¢ najpierw z jednej strony $ciany i po osadzeniu belek i
zabetonowaniu, mozna to samo powtdrzy¢ po drugiej stronie $ciany. Belki nadproza, zelbetowe typu L-19
N-210, 3 sztuki/otwdr nalezy osadzi¢ w wykutych bruzdach na poduszkach z zaprawy cementowej. Nastepnie
nalezy obtozy¢ belki siatkg Rabitza i wypetni¢ zaprawa cementowg M-12 lub betonem konstrukcyjnym np. C-
20/25 do pow. lica sciany. Otwér pod drzwi mozna wykona¢ dopiero po osadzeniu belek nadproza i osiggnieciu
przez beton, odpowiedniej wytrzymatosci. Osadzenie belek w bruzdach, przed zabetonowaniem podlega pod
ocene i odbioér przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie nadproza nad projektowanymi otworami w $cianie wewnetrznej

Zarys wykuwanego otworu nalezy naciaé pitg z tarcza do cegty, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen Sciany.
W wykonanych bruzdach pionowych nalezy osadzi¢ stupy stalowe z dwuteownika HEA 140 i zakotwié je w
podtozu. Osadzone stupy w bruzdach nalezy zabetonowac z obu stron, beton C-20/25.

Bruzde pod belki nadproza nalezy wykona¢ najpierw z jednej strony $ciany i po osadzeniu belek i
zabetonowaniu, mozna to samo powtdrzy¢ po drugiej stronie $ciany. Belki nadproza, stalowe z dwuteownika
HEA160 nalezy osadzi¢ w wykutych bruzdach, potaczy¢ ze stupami i nastepnie nalezy obtozy¢ betonem
konstrukcyjnym np. C-20/25 do pow. lica sciany. Otwoér pod drzwi mozna wykonac¢ dopiero po osadzeniu belek
nadproza i osiagnieciu przez beton, odpowiedniej wytrzymatosci. Osadzenie belek w bruzdach, przed
zabetonowaniem podlega pod ocene i odbiér przez Inspektora Nadzoru. Belki przed osadzeniem powinny by¢
warsztatowo przygotowane i zabezpieczone antykorozyjnie.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. "Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
Ocene jakosci materiatéw przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw.
Kontrole jakosci wykonania przewodéw kominowych zgodnie z kryteriami:
e regularnos¢ wigzania
rodzaj uzytej zaprawy
odchylenia grubosci spoiny:!: 3 mm
spoina pozioma normowej grubosci 12mm, pionowa 10 mm
odchylenie powierzchniowe nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m w kazdym kierunku
oraz 10 mm dla catej $ciany. Sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu faty diugosci 2 m oraz niwelatora
laserowego
e sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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6.3

8.2

9.1

10.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robédt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

ODBiOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogélne".

Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:

. odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-03002: 1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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SST-B-1.3 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2
1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.5

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robét
zelbetowych w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby
biblioteki w Wodiczce — roboty remontowo-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robét wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi gtadkimi i zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania :

. uzupetnienie ptyty stropowej (belki i ptyta)
. schody zewnetrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogélne

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zar6éb mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub
pojemnika transportowego

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skladnikdw. w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb (np. beton klasy B30 -
RbG = 30 Mpa).

Nasiakliwo$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w  stanie
suchym.

Wytrzymatosc¢ betonu - wytrzymatosc betonu na $ciskanie oznaczana jest na kostkach szesciennych o
dtugosci krawedzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych z konstrukcji betonowej. Badana kostka
betonowa poddawana jest dziataniu sity Sciskajacej az do momentu zniszczenia. Wytrzymatos$é na Sciskanie
definiowana jest jako stosunek maksymalnej wartosci sity $ciskajacej (niszczacej probke) do pola powierzchni
$ciskanej. Wytrzymatos$¢ wyrazana jest w MPa.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacj Projektowg,
ST i poleceniami Konstruktora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogéine.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.

2.1

2.2

3.2

4.2

5.1.1

MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

A-IIIN (RB500W) - zbrojenie gtéwne
A-II (St50B) - zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion

Klasa betonu

Do catosci robét przyjeto beton klasy €25/ 30 konsystencji ciekiej K-5

TRANSPORT

Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

. na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

o odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretédw i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

. prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5mm na 1 m dlugosci preta.
Ogodlne zasady transportu masy betonowej
Beton do robot konstrukcyjnych, wykonywany bedzie na plac budowy.
SPRZET
Roboty betonowe
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do podawania mieszanek nalezy stosowacé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgai/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane
metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Prety
stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”



12

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegétowe

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.2

5.2.1

mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

Montaz zbrojenia

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm s$rednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm.
Mozna je tez zgrzewac lub spawad. Ilos¢ zbrojenia w poszczegdlinych elementach — wg projektu
knstrukcyjnego. W trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno $ruby fundamentowe tak aby ich
geometria nie zmienita sie pod wptywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkéw. Po wypetnieniu
betonem szalunkdw nalezy sprawdzié¢ rozmieszczenie $rub i w razie potrzeby, przesunac w projektowane
miejsce.

Deskowanie

Przyjeto deskowanie tradycyjne. Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i
niezmiennos$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby
wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukgji.
Prawidiowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg betonowg powinno by¢ posmarowane srodkiem
adhezyjnym, ufatwiajgcym rozdeskowanie.

Belki stropowe

Jako uzupetnienie stropu na dwéch poziomach, po wyburzeniu klatki schodowej z piwnicy na pietro, przyjeto
strop zebrowy na belkach kratownicowych z betonu sprezonego i pustakdw betonowych RP-16 48x20x16cm,
grubosc¢ ptyty po wykonczeniu - 20,0cm. Pod belki stropowe, w istniejacych wiencach, nalezy wykué¢ gniazda
pod oparcia belek.

Schody zewnetrzne

Istniejacy podest zewnetrzny, podlega skréceniu wraz z likwidacjg schodéw. Schody projektowane nalezy
dokomponowac do pozostawionego podestu i osadzi¢ na niezaleznych sciankach fundamentowych. Potaczenie
istniejacego podestu z nowymi schodami nalezy wykonac¢ na nowej $ciance podporowej. Zbrojenie z
rozebranego czesciowo podestu nalezy potgczy¢ z zbrojeniem projektowanych schoddw.

Betonowanie
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywac sie
tylko w spos6b mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o
czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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5.2.2

6.1

6.2

6.3

6.3.1

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczac
po 24 godzinach. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Pobranie prdobek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
Projektu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatéw. W szczegédlnosci
Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagang jakos¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz
nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby
badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od
betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami

kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie

krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2 cm

pekniecia sg niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a

powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu

. rownos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:
konsystencja mieszanki betonowej.

zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

nasigkliwos¢ betonu. .

odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu.

przepuszczalnos¢ wody przez beton..

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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8.2

10.

robét nie obowigzuje.
ODBIOR ROBOT
Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacii,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

. zgodnos¢ ksztattu pretow,

. zgodnosc¢ liczby pretdw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,
. prawidtowe wykonanie hakoéw, ztacz i dlugosci zakotwien,

. zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

Odbior betonowania

Odbiorom podlegajq:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

odbiér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

jakos$¢ i pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych

odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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SST-B-1.4 SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace montazu $lusarki okiennej
i drzwiowej w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na
potrzeby biblioteki w Wodiczce — roboty remontowo-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i
obejmuje wykonanie i montaz:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe z naswietlem gérnym Dz 150x(200+40)cm
- drzwi wewnetrzne aluminiowe z naswietlem gérnym D 150x(200+70)cm

- okno aluminiowe rozwierno-uchylne O-1 140x150cm

- okno aluminiowe state o odpornosci ogniowej EI60 - O-2 210x150cm

- podokienniki wewnetrzne z aglomarmuru szer. 25,0cm i gr.2,5cm

- drzwi wewnetrzne ptycinowe, D-1 90x200cm i D-2 80x205cm z oscieznicqg,
- naktadki na podokiennik wewnetrzny

1.4 Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlana, czyli zmontowane zespoty elementdw drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (drzwi,wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacq od wewnatrz otwér budowlany, ktéry

jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST. Wymagania ogdline"

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST. "Wymagania ogdine”

Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

. znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

. znakiem bezpieczenstwa.

Skrzydfa drzwiowe powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z oscieznicg, fabrycznie
wykoniczone, wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacja techniczna.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z naswietlem géornym Dz 150x(200+40)cm

Drzwi zewnetrzne, U = 1,3 W/m2K, 1,5-skrzydtowe, przeszklone w profilach aluminiowych, szklone szktem
bezpiecznym: ESG HST 6mm SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35 T/16mm+90%Ar/ 6mm Eurofloat
/16mm+90% Ar/ 44.2 EurolamexSILVERSTAR EN2+. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Naswietle state,
szklone jak drzwi. Kolor zewnetrzny dostosowany do istniejacej Slusarki, kolor wewnetrzny - szary.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe z naswietlem gérnym D 150x(200+70)cm

Drzwi zewnetrzne, U = 1,3 W/m2K, 1,5-skrzydtowe, przeszklone w profilach aluminiowych, szklone szktem
bezpiecznym: P4 6mm SILVERSTAR COMBI Neutral 70/35 T/16mm+90%Ar/ 6mm Eurofloat /16mm+90% Ar/
44 .2 EurolamexSILVERSTAR EN2+. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Naswietle state, szklone jak drzwi.
Kolor zewnetrzny dostosowany do istniejacej Slusarki, kolor wewnetrzny - szary.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, D-1 i D-2 z oscieznicqg,
Drzwi wewnetrzne, pfaskie okleinowane laminatem CPL gr.0,7mm

Opis zaprojektowanych drzwi:

- drzwi przylgowe pfaskie, gfadkie

- rama skrzydta z drewna klejonego

- wypetnienie ramy - ptyta wiérowa

- skrzydto obtozone dwustronnie blachg stalowg i okleing CPL HQ gr.0,2mm w kolorze do ustalenia
- akcesoria:

- trzy zawiasy czopowe

- zamek pod wkiadke patentowgq i klamka z szyldem kl. ,B”

- uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle
- uszczelka progowa, automatyczna

- samozamykacz do drzwi D-1

- dla drzwi D-1 oscieznica stalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ,ogniowo”, o grubosci 1,5 mm, wyposazona we wzmocnienie pod
samozamykacz, dyble montazowe oraz zawiasy tréjelementowe.

- dla drzwi D-2 oscieznica drewniana, systemowa regulowana na $cianke gr.12,0cm, wykonczona
okleing CPL HQ gr.0,2mm w kolorze do ustalenia

Podokienniki wewnetrzne

Dla podokiennikéw istniejgcych zastosowano naktadki systemowe z PCV, szer. w rozwinieciu
s=35,0cm, klejone do istniejgcego parapetu na kleju do PCV.
Dla nowych okien przyjeto podokienniki z aglomarmuru gr.2,5cm i szer.25,0cm

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.1.5

2.1.6

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

6.2

Okno ppoz 0-2 210x150cm

Okno aluminiowe state o odpornosci ogniowej EI60

Okno O-1 140x150cm

Okno aluminiowe rozwierno-uchylne, trzyszybowe, ciepte w kolorze okien istniejacych
SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. Wymagania ogodine"

Sprzet do wykonania roboét

Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST. Wymagania ogdine"
Transport materiatéw
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w
kompletach drzwi z oscieznicq i zabezpieczone przed roztgczeniem.
WYKONANIE ROBOT
0Ogdine zasady wykonania roboét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. Wymagania ogéine".

Montaz Slusarki

Slusarkle nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma polecona
przez producenta.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,,Wymagania ogélne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
. ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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6.3

7.1

8.1

8.2

10.

. brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzer mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢

. odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej
niz 3mm na catg oscieznice,

. otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

. otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykag,

. zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robédt, ktére wykazujq odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST."Wymagania ogoline"
Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegajq:

. odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego

. robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oécieznic, uszczelnianie luzéw

o odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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PN-B-02851-1-1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkdéw - Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany

PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium -- Ksztattowniki wyciskane precyzyjne

DIN 16941T.2 Przektadki termiczne z widkna szklanego

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajgce

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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SST-B-1.5 SCIANKI I OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE
kod CPV 45432210-9

1. WSTEP

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace montazu $cianek g-k w

temacie: ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki
w Wodiczce - roboty remontowo-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Scianki g-k na ruszcie systemowym

. $cianka instalacyjna, obudowa konstrukcji wsporczej pod muszle wc ustepowaq ptyta g-k wodoodporng,
gr.12,5mm
. okfadziny Scian z plyty g-k (suche tynki) na zaprawie klejowej gipsowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogodine"

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogodine"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji ST
"Wymagania ogdlne".

2.2 Materiaty

2.2.1 Scianka instalacyjna pod muszle ustepowa z ptyt g-k gr.12,5cm z pokryciem 1-stronnym na rusztach
systemowych

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr.12,5mm

- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.100,0mm

- wszelkie taczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

Suche tynki — okfadzina scian z ptyty g-k

- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr.12,5mm - tazienka

- ptyty gipsowo-kartonowe zwykte GKB gr.12,5mm — pozostate pomieszczenia
- masa szpachlowa do ptyt g-k

- zaprawa gipsowa, klejowa

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogodine"

Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac¢ rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogodine"
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach suchych. Plyty gipsowo- kartonowe nalezy sktadowac na poziomym podiozu.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robé6t podano w ST "Wymagania ogdéine"
Zasady wykonania robét

Scianka (zabudowa) z pokryciem 1-stronnym z ptyt g-k na ruszcie systemowym

Po wytyczeniu Scianki, ruszt nalezy przykrecaé do podioza kotkami kotwigcymi. Przed przykreceniem ptyt
nalezy sprawdzi¢ tatg stalowq ptaszczyznowos¢ rusztu, w razie nierownosci zastosowa¢ podktadki
wyrownujace. Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne nalezy przykreci¢ do konstrukcji wkretami TN 35 co 20
cm. Nie wolno stosowac fug krzyzowych. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg wynosi¢ minimum
jedna odlegto$¢ miedzy tatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze powyzej
+5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin po
spoinowaniu. Potgczenia ptyt nalezy wypetnié - masg szpachlowg Na $wiezg mase nalezy potozy¢ tasme
spoinowg dociskajac za pomoca pacy do fugi. Natozy¢ warstwe wyréwnawcza po zwigzaniu masy szpachlowej i
w razie potrzeby catos$¢ przeszlifowac. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy réwniez zaszpachlowa¢
wgtebienia po wkretach, sprawdzajac uprzednio czy wkrety nie wystajq z ptyt. Przy potgczeniu ptyt z tynkiem,
przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasme malarska w miejscu styku. Po szpachlowaniu wystajacg czesc¢

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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5.2.1

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

8.2

tasmy nalezy usung¢. Oktadziny nalezy wykonaé stosujgc ptyty g-k wodoodporne o gr.12,5mm
Oktadzina z ptyt g-k

Po wytyczeniu Scianki, ptyty g-k nalezy klei¢ do podfoza na zaprawie gipsowej. Po przyklejeniu ptyt nalezy
sprawdzié fatg stalowg ich ptaszczyznowos$¢ a w razie nierownosci zastosowaé podktadki wyréwnujace. Ptyty
gipsowo-kartonowe wodoodporne nalezy stosowaé¢ w pom. ,mokrych” w pozostatych, zwykte . Nie wolno
stosowac fug krzyzowych. Wykonawca rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze powyzej +5°Ciw
sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin po
spoinowaniu. Potgczenia ptyt nalezy wypetnié - masg szpachlowg Na $wiezg mase nalezy potozy¢ tasme
spoinowg dociskajac za pomoca pacy do fugi. Natozy¢ warstwe wyréwnawcza po zwigzaniu masy szpachlowej i
w razie potrzeby catos$¢ przeszlifowac. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy réwniez zaszpachlowa¢
wgtebienia po wkretach, sprawdzajac uprzednio czy wkrety nie wystajq z ptyt. Przy potgczeniu ptyt z tynkiem,
przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasme malarska w miejscu styku. Po szpachlowaniu wystajacg czesc¢
tasmy nalezy usungd.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania $cianek gips-kartonowych obejmuje:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na df. 2 m,
- réwnomiernos$¢ szpachlowania ztgczy ptyt

- potaczenie $cianki z powierzchnig sufitu

- wbudowanie oscieznic drzwiowych

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robédt nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogoline"
Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

o odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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9.

9.1

10.

. odbiorowi koncowemu
PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
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SST — B-1.6 TYNKI I OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot tynkowych
w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejacego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki
w Wodiczce - roboty remontowo-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

. tynkéw wewnetrznych stropdw i osciezy i uzupetnienia na s$cianach
. przecierka istniejacych tynkdéw scian

. ukfadanie ptytek sciennych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogodine"

Tynki - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzna
elementéw budowli (gtéwnie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywéw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np.
wyzjewy, pyly, wilgoé, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementédw od dziatania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli, wykonany
przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywoéw atmosferycznych.

Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian i sufitow itp. Od wewn. strony budowli.

Naroznik ochronny - element zabezpieczajacy naroze tynkowanej Sciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroza $ciany przed tynkowaniem.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogodine"

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.2

4.2

5.1

ST. "Wymagania ogdlne".
Materiaty
Tynk wewnetrzny na $cianach i o$ciezach

. tynk gipsowy - sucha mieszanka
. woda

Uktadanie ptytek s$ciennych

ptytki $cienne gresowe 20x30cm
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
zaprawa spoinujaca

Wymagane wiasciwosci :

grubos¢: - od. 6,5 do 9,0 mm
rektyfikacja: - tak

powierzchnia: - potysk

klasa $cieralnosci: - bez ograniczen
antyposlizgowos¢: - bez ograniczen
mrozoodpornoé¢: - bez ograniczen

Przecierka tynkarska

. gips szpachlowy

. wapno - ciasto wapienne
. piasek przesiewany
SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogolne"
Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac¢ rusztowania.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdline"

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposoéb
zgodny z instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty z wyjatkiem piasku

nalezy skfadowaé¢ w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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5.2

5.2.1

5.2.2

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"
Zasady wykonania robét
Tynk wewnetrzny cementowy z gotowej mieszanki

Skfad mieszanki tynkarskiej powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte"”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Skifad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy.

Oktadzina s$cian z ptytek gresowych

Wykonawca rozpocznie ukfadanie ptytek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na
danym obszarze robét, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebic itp., a przed
zainstalowaniem grzejnikéw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed uktadaniem ptytek, powierzchnie $cian pod oktadzine z ptytek w
pom. wilgotnych, nalezy zaizolowac¢ ptynng folig uszczelniajacq. Réwniez nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg
niezamierzone réznice w kolorze ptytek ukfadanych w poszczegéinych pomieszczeniach. Ptytki nalezy
przycinac réwno i starannie, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych ptytki nalezy ukfada¢ na zaprawie
klejowej elastycznej. Klej powinien pokrywaé catg powierzchnie podioza i catg tylng powierzchnie ptytek. Po
utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajacg zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty,narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢
spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukfadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzyc¢
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejaca. Rodzaj zaprawy zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
pomieszczen w ktorych beda uktadane plytki. Zaprawe naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Zaprawa powinna
by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane paca i konsystencja zaprawy sprawiaja, ze nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejacej powinna wynosi¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy zaprawy w zaleznosci
od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy,
uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednia wysokos$c¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Pfaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq
z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
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5.2.3

6.2

6.3

6.3.1

ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Plytki nalezy rozmieszczac¢ wg. uprzednio
opracowanych i zaakceptowanych rysunkéw. Przyjeto ptytki 20x30cm. Wysoko$¢ uktadania — 2,0m
Spoiny:

Spoiny na catej powierzchni podtdg muszg by¢ réwnolegte do gtdwnej osi pomieszczenia lub elementéw
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiada¢ grubosci ptytek i statq szeroko$¢ 3 mm.
Nalezy usung¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosowac spoiny w kolorze uzgodnionym z Inspektorem.
Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu ptytek na zaprawie, by unikng¢ ewentualnych uszkodzen. Po
stwardnieniu spoin nalezy wypolerowaé ptytki na $cianach suchym materiatem. Do spoinowania nalezy
przyjmowac spoiny elastyczne.

Przecierka tynkarska

. gips szpachlowy
. ciasto wapienne
. woda

Tynki przecierane sg to gotowe mieszanki na bazie gipsu szpachlowego, ciasta wapiennego i piasku z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastycznosc i reologie. Przecierki
cienkowarstwowe stuzg do usuniecia niespdjnej warstwy istniejacej farby i tynku cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen oraz do wypetnienia niewielkich ubytkéw i wyréwnania powierzchni. Podtoze musi by¢
nos$ne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢ wodq. Stabo chionne podtoza zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. Grubos$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm i wieksza niz 5 mm. Gfadz nanie$¢ recznie
przy pomocy pedzli i pac tyynkarskich.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. "Wymagania ogolne"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),

. sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robét tynkarskich zgodnie
z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,

. sprawdzenie dokfadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastepujacymi wymogami dla

oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- nierébwnomiernos¢ szerokosci fug max. 0.5 mm,

- nieréwnomiernos$¢ wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5 mm,

- niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fuga, silikonem i innymi materiatami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robédt, ktére wykazujq odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wymagania wykonania wyktadziny $ciennej

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
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6.3.2

dla ktdérych réznorodnos$é barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac
2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

Badania wykonania tynkéw

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza sie przez
opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek
czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia
wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze
byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie srednig wartos¢ z

pomiaréw w pieciu otworach. W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na

kazde 1000 m? wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gfadkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace wygladu
powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku
okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowa i o tym samym
natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych

z podioza, plesn itp.,
- zacieki w postaci trwatych $ladéw na powierzchni tynkéw,
- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych czgstek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych,
natomiast dla tynkéow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe
nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig
lub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o

szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w
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7.1

8.2

przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fata (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocg
faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy murarskiej, pionu i faty
kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie pfaszczyznami nalezy przeprowadzac katownicg i fata kontrolna.
Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka
mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw kategorii II-IV nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogdlne"
Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:
. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
. odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi kocowemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin $ciennych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot okfadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania podtozy. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami

dotyczacymi podiozy dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
okfadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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Odbidér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior koncowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w ST, poréwnac je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny

zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych okfadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”



31

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegétowe

SST - B-1.7 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

14.1
1.4.2

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania robét malarskich
w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejacego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki
w Wodiczce - roboty remontowo-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty malarskie obejmujq:

- przygotowanie istniejgcych $cian do malowania
- malowanie $cian i sufitdbw wewnetrznych farbami lateksowymi

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogodine"

Malowanie - czynnos$c¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farba lub lakierem.
Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentdéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgca do malowania.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST."Wymagania ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w kartach
technicznych materiatéw. W przypadku, gdy wystapig réznice miedzy zaleceniami producenta a wymaganiami
tej specyfikacji nalezy przedstawi¢ je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie materiaty
zatwierdzonych producentéw moga znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi inaczej. Po
zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozciencziniki, zanieczyszczone szmaty, odpady etc. nalezy
przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejsza
specyfikacja, jednakze Wykonawca moze zaproponowacé zamienne rozwigzania, ktére muszg by¢ zatwierdzone
przez Inspektora.

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania og6lne dotyczace materiatéw podano w ST ."Wymagania ogéine".

Schematy malowan odnoszg sie do elementdéw, ktére majg by¢ malowane i zawieraja: przygotowanie podtoza,
rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.

Kolory okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. Wszelkie
materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez Wykonawce. Materialy nalezy zastosowac¢ zgodnie ze

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.1.1

2.1.2

3.2

4.3

5.1

specyfikacja i dostarczy¢ na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie otwieranych
opakowaniach. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na opakowaniu powinna
znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajgca zawartosc.

Przygotowanie istniejacych scian do malowania

= farba lateksowa - kolor i biel
. preparat gruntujacy

Farby do malowania $cian

. preparat gruntujacy
= masa szpachlowa gotowa
SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST. ,,Wymagania ogdéine"
Sprzet do wykonania roboét

Prace malarskie wraz z gruntowniem podtoza, nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochniczego - watki., pedzle oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania
natryskowego. Narzedzia do malowania natryskowego przed przystgpieniem do prac malarskich podlegajq
kontroli i zatwierdzeniu przez Inzyniera. Odpowiednie tapacze farby nalezy zainstalowac¢ miedzy pistoletem a
nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania natryskowego powinien by¢ wyposazony w regulator dyszy i
miernik ci$nienia. Sprzet do czyszczenia podtozy jak szczotki druciane, narzedzia mechaniczne.

Sprzet do kontroli grubosci i jakosci powiok. Sprzet nalezy skalibrowaé przed uzyciem.

Rusztowania i drabiny

TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdline"
Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Farbe nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogdlne".

Prace malarskie wykonywane bedq przez doswiadczonych malarzy a jakos¢ wykonania bedzie na najwyzszym
poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koncowy efekt oraz za zgodnosc¢ prac z niniejsza specyfikacjq i
zaleceniami Producenta materiatéw. Wyschniete powloki malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy i
niedociggniec¢ i by¢ w jednorodnym kolorze.Kolejna warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym
wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubos$¢ powtoki. Nalezy przestrzegac czasu
schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usung¢ wszelkie
zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktére nie byty malowane. Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymy¢ szyby.
Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne zasady czyszczenia i $rodki czyszczace. Wykonawca
powinien uzyska¢ wiasciwg informacje dotyczacq zastosowania specjalnych srodkdéw.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
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5.2

5.3

5.4

6.2

Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykonac prace malarskie na wszelkich powierzchniach, ktére
wymagajgq ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie byto wadliwe.
Wykonawca powinien uzy¢ dodatkéw, rozcienczalnikéw zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie
nalezy wykonac¢ w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach.

Przygotowanie pow. $cian i sufitow do malowania

Istniejace tynki $cian i sufitdw, nalezy sprawdzi¢ czy nie sa odparzone i nie wymagaja skucia. Nastepnie
nalezy je odczyscié i zagruntowac srodkiem gruntujacym gteboko penetrujgcym, zwiekszajgcym przyczepnosc.
Na tak zagruntowangq $ciane (sufit), mozna nanie$¢ szpachle wyréwnawcza gipsowaq i wygtadzi¢ powierzchnie.
Po wyschnieciu szpachli nalezy usung¢ nieréwnosci papierem sSciernym i odkurzy¢ Sciane, aby byta cotowa do
malowania.

Malowanie tynkéw wewnetrznych

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie pylaca, bez rys i spekan.
Prace malarskie mozna rozpoczg¢ po catkowitym zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie
malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciggu, co najmniej 3 dni
przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosi¢, co najmniej, +5°C.
Temperature te nalezy utrzymac 24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie
moze spasc¢ ponizej O°C. Nalezy starannie malowac narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by
uzyskac odpowiednig grubosc¢ farby. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢
wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy dokfadnie wymieszaé. Kolejna warstwe farby
mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach. Malowanie farbami lateksowymi - 1+2 (grunt + farba 2x)

1. Sciany malowane farbg lateksowg kolor
- pomieszczenia z sufitem podwieszonym, nalezy malowac do wysokosci sufitu podwieszonego
- pozostate pomieszczenia na petng wysokosé
Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

2. sufity malowane farba lateksowa biatg

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.

a) oknaidrzwi,

b) lampy, klosze o$wietlenia,

c) zawory, $ruby i nity mocujace maszyny, wyposazenie mechaniczne,

d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,

e) platynowane lub polerowane elementy $lusarki.

Podtogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.

Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokona¢ przegladu wszystkich powierzchni i oczyscic je
z wszelkich plam, dokonaé napraw powlok, jesli zostaty uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usung¢
wszelki brud, $mieci i odpady powstate w trakcie jego pracy.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. "Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
e ocene jakosci materiatdw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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6.3

7.1

8.2

9.1

10

e ocene przygotowania podtoza

e ocene zagruntowania podtoza

e ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

¢ zastosowanie wlasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:

e grubosci warstw powtok malarskich

¢ jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos$¢ z projektem kolorystyki
e sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

e brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé usuniete i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.
OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robédt nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST."Wymagania ogoline"
Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

. odbidér przed malowaniem - na zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg techniczng,
projektowanych elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania

. odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

. odbiorowi koicowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkdw.
Minimalne wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
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SST

- B-1.8 POSADZKI

kod CPV 45432130-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

2.1

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robdt

posadzkowych w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na
potrzeby biblioteki w Wodiczce — roboty remontowo-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujq wykonanie posadzek:

odtworzenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej
wykonanie izolacji pwilgociowej z ptynnej folii

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami
wykonanie posadzki z PCV wraz z listwami przysciennymi

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogodine"

Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby mdgt sie
po niej odbywac ruch ludzi lub $rodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotow i
sprzetu. Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sq posadzka i podktad podtogowy.
Posadzka - wyktadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.
Podkiad podlogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podioze lub tez
stanowigca zespét elementéw budowlanych, ktdrego zadaniem jest przeniesienie na podtoze podtogowe sit
skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtaego.

0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z

Dokumentacja Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST."Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST."Wymagania ogoine"

Materiaty dla wykonania warstw wzmacniajacych posadzki betonowe

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

3.2

3.2.1

4.2

Przyjeto materiaty posiadajace wtasciwosci wytrzymatosciowe i izolacyjne spetniajgce warunki zatozone
przez Projektanta

Materiaty posadzkowe

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej z gotowej mieszanki
- preparat gruntujacy

- wylewka cementowa gotowa z suchej mieszanki gr. $r.2,0cm
- ptynna folia uszczelniajaca

- tasmy systemowe uszczelniajace

Posadzka z ptytek gresowych 30x30cm

- gresowe nieszkliwione ptytki 30x30cm
- 0 wysokiej odpornosci na $cieranie (min.kl.V),
- niskiej nasigkliwosci, antyposlizgowe (min R10)

- cokoliki z ptytek 30x15cm (ciete)

- zaprawy klejowe i spoinujace

Posadzka z wyktadziny PCV

- warstwa wygtadzajaca z masy samopoziomujgcej o gr.3mm
- wyktadzina podtogowa PCV gr.2,6mm

- listwy cokotowe z wyktadziny PCV

- klej do wykfadziny PCV

Posadzka zywiczna zewnetrzna systemowa

- preparat gruntujqcy pod posadzki zywiczne

- zywica epoksydowa odporna na UV

- lakier matujacy poliuretanowy

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w WS-00.,Wymagania ogdéine"
Sprzet do wykonania roboét

Sprzet do wykonania robét posadzkowych

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogoine"
Transport materialow

Materiaty posadzkowe nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wptywem czynnikow

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

atmosferycznych. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogoélne"
Zasady wykonania robot

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebic itp., oraz
mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem
reziméw wykonawczych producentéw materiatdw. Nowo wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i
nie powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 2 dni.

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej

Po usunieciu gruzu ze skutej wyktadzinie z ptytek i oczyszczeniu podtoza, cato$é posadzki nalezy zagruntowacd
preparatem gteboko penetrujacym i przygotowac podtoze pod warstwe posadzki cementowej. Jako warstwe
wyréwnawczg nalezy przyjaé¢ gotowg wylewke betonowg wykonang z suchej mieszanki, zatartg na ostro.
Grubo$¢ zaktadana $rednia to 2,0cm. Po wyschnieciu posadzki, cato$¢ nalezy zaizolowac ptynna folig
wodoszczelng z jednoczesnym uszczelnieniu narozy posadzka-$ciany, systemowg tasma uszczelniajaca.

Posadzka z ptytek gresowych

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic¢ sie czy podtoza i podktady sg wykonane tak, by zapewnié
odpowiednio wyréwnane i regularne ptaszczyzny wykonczonych powierzchni, majac na uwadze przewidywane
minimalne i maksymalne grubosci materiatow podktadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié¢ czy
zalecane spadki w podtozu zostaty wykonane. Jezeli sg one nieprawidtowe nalezy poinformowaé Inspektora.
Nie nalezy wykonywaé spadkéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu
podkfadowego. Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg niezamierzone réznice w kolorze ptytek uktadanych w
poszczegolnych pomieszczeniach. Nalezy sprawdzic¢ czy klej dobrze wspoétpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy
gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju. Ptytki nalezy przycinaé rowno i starannie. Przycinanie
ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum, zachowujac mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato
wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy ukfada¢ na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien
pokrywaé catg powierzchnie podtoza i calg tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczysci¢
pozostajaca zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen. Ptytki nalezy rozmieszcza¢ wg. uprzednio
opracowanych i zaakceptowanych wzoréw. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla
pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny na catej powierzchni podtég
muszg by¢ réwnolegte do gtdwnej osi pomieszczenia lub elementéw charakterystycznych przestrzeni. Spoiny
powinny mie¢ odpowiadac grubosci ptytek i statg szerokos¢ 3 mm. Nalezy usuna¢ z nich wszelkie
zanieczyszczenia. Stosowac spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykonac¢ spoiny jak
najszybciej po utozeniu ptytek na zaprawie, by unikna¢ ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy
wypolerowac plytki na scianach suchym materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac¢ przeciw wilgoci i brudowi.

Posadzka z wyktadziny PCV

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza, nalezy zlikwidowa¢ pekniecia i nieréwnosci za pomocg masy
samopoziomujacej, ktérg nalezy pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Rozkladamy wyktadzine PCV w
pomieszczeniu, tak by zachodzita na $ciany na wysokos$¢ ok. 10 cm. Wyktadzina z PCV musi "aklimatyzowaé
sie" przez przynajmniej 24 godziny. Wyktadzine mocno dociskamy wzdtuz linii taczacej $ciane z podtoga i za
pomocg specjalnego profilu do ciecia wyktadzin, przycinamy. W rogach $cian przecinamy wyktadzine najpierw

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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5.2.4

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

7.1

8.1

po przekatnej. Nalezy zwracac¢ zawsze uwage na to, by néz uzywany do przecinania wykfadziny byt ostry
(wymieniamy regularnie ostrze wysuwanego noza). Nie nalezy przecinaé¢ wykfadziny do samej podtogi takze w
naroznikach $cian. Postepujemy podobnie, jak w przypadku narozy wewnetrznych pokoju, odcinamy zawiniete
do gory czesci wykfadziny. Uktadamy wyktadzine na klej. Pfaskie klejenie podnosi wartos¢ uzytkowa
wyktadziny i zabezpiecza przed uszkodzeniem (zapobiega falowaniu).

taczac pasy wykfadzin nalezy potozy¢ wyktadziny PCV na siebie i razem je obcig¢. Brzegi przyklei¢ do podtoza
"zespawac" specjalnym pretem spawalniczym z PCV

Posadzka z zywicy epoksydowej

Posadzke wykona¢ nalezy na schodach i podescie zewnetrznym. Sposéb wykonania zgodnie z zatozeniami
dobranego systemu. Posadzka ma by¢ odporna na dziatania UV i antyposlizgowa. Stopnice schodowe
wykonczy¢ listwami antyposlizgowymi klejonymi do podktadu.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST . "Wymagania ogdélne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci podtozy obejmuje

. ocene stopnia zageszczenia podtozy

. grubosci warstw

. ocene rownosci podkfadu

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
a) ocene jakosci materiatéw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:
e ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdédw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,
prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkoéw,
jakos$¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
dokfadnos¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,
jakos$¢ wykonania wypetnienia spoin.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robédt nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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8.2

10.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ."Wymagania ogdéine"

Rodzaje odbiorow

. odbiorér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,

. odbiordér wstepny,
. odbiorér koncowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, Klasyfikacje, wasciwosci
PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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SST - B-1.9 UZUPELNIENIE ELEWACII
kod CPV 45453000-7

1.

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3

2.1

2.2

2.2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot

Przy uzupetnieniu elewacji w temacie ,,Przebudowa czesci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego
na potrzeby biblioteki w Wodiczce - roboty remontowo-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

1. Roboty obejmujg uzupetnienie ocieplenia fragmentu $ciany z ptyt styropianowych gr.15,0cm wraz z
oktadzing z tynku cienkowarstwowego silikonowego.

2. Uzupehienie tynku mozaikowego na cokole budynku w miejscu rozebranych schodéw zewnetrznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogdine"

Tynki - powloka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzna elementéw
budowli (gtéwnie $cian i stropédw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia

budowli od szkodliwego dziatania wptywdw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyzjewy, pyty, wilgo¢,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli, wykonany
przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywoéw atmosferycznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogodine"

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji ST "Wymagania ogdlne".

Materiaty

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy gr.1,5mm

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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$rodek gruntujacy

masa do klejenia wetny

masa szpachlowa z mikrowtéknami do zatapiania siatki
siatka z wtdkna szklanego

farba gruntujaca pod tynki

tynk silikonowy lekki, baranek 1,5 mm

ptyty z welny mineralnej fasadowej gr. 15,0cm
faczniki do ptyt ocieplenia — systemowe

listwy narozne, startowe

Wszystkie elementy systemu pochodza od jednego dostawcy.

3.

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne"

Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac¢ rusztowania.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine"
Transport materialow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogodline"
Zasady wykonania robét

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy i montaz ptyt ocieplenia

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do przyklejenia ptyt izolacyjnych umy¢ elewacje wodg pod ci$nieniem , miejsca pokryte
glonami i algami przemalowa¢ $rodkiem przeciwgrzybicznym , zagruntowac catg elewacje preparatem
wzmacniajgcym podtoze i wyréwnujacym chionnos$¢ podiozy.

Do przyklejania ptyt ocieplenia nalezy uzy¢ masy klejowej. Klej na ptyte nanosi¢ w nastepujacy sposéb ; pasek
5 cm materiatu dookotfa ptyty i w $rodku trzy placki wielkosci dioni. Ilo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak
dobrana aby ptyta byta przyklejona 40 % swojej powierzchni.Ptyty przykleja¢ z przesunietymi pionowymi
spoinami . Potaczenia ptyt nie mogq znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciagtych. Nie nalezy

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
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6.2

6.3

7.1

wprowadzac kleju w potaczenia ptyt styropianowych . Powstajace szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu
izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki , ktdra znajduje sie w ofercie firmy, dostawcy systemu.

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wszpachlowaé diagonalng siatke z
widkna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na ptyty izolacyjne nakfada¢ mase
szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki zbrojeniowej. Siatke uktadaé z 10 cm zakfadem i lekko wcisna¢ w
szpachléwke. Nastepnie zaszpachlowa¢ catg powierzchnie metoda mokre na mokre tak, aby zapewnié
catkowite zakrycie siatki. Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie mleczka. Jakiekolwiek
powstate zgrubienia usungé szpachelkg po wyschnieciu. Optymalna grubo$¢ warstwy zbrojgcej (masa klejowa
- siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy gr.1,5mm

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢ =+4°C. Wszystkie
powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona przed deszczem
powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.
Do opracowania projektu ocieplenia oparto sie na kompletnym i sprawdzonym systemie. Zastosowanie
kompletnego systemu gwarantuje unikniecie ryzyka wystapienia wad , ponadto gwarantuje staty nadzér
dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz bezpfatne szkolenie pracownikéw na placu budowy
Przed natozeniem powtoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Czas schniecia
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze
sie wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnig nalezy wykona¢, po zagruntowaniu elewacji srodkiem gruntujacym, przy
uzyciu tynku cienkowarstwowego. Tynk nanosi¢ na cafg powierzchnie przy pomocy pac stalowych lub
tworzywa sztucznego. Materiat nanosi¢ metoda mokre na mokre. W czasie procesu wigzania i schniecia chronié
warstwe tynku przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych takich jak: nadmierne
nastonecznienie, silny wiatr . Krawedzie dolne zabezpieczy¢ profilem okapowym przyklejajac je do piyty
szpachla.

KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogolne”

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich
zgodnie z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,
. sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw i technologii robét ze specyfikacjq

dostawcy systemu dla tynkéw zewnetrznych,
Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy roboét, ktdére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robo6t objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robédt nie obowigzuje.

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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8.2

10

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST "Wymagania ogodine"

Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze

.Przebudowa czegsci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”
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»Przebudowa cze$ci pomieszczen istniejgcego Domu Ludowego na potrzeby biblioteki w Woliczce
— roboty remontowo-budowlane.”



