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DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE:

e Oswiadczenie projektantdw,
e Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izb samorzagdéw zawodowych projektantéw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

IV.2. Opis techniczny do projektu technicznego (architektura, konstrukcja)
IV.3. Opinia techniczna dotyczgca mozliwosci przebudowy istniejgcego obiektu

IV.4. Cze$¢ rysunkowa:

A_01-RZUT PARTERU skala 1:100
A_02 - PRZKROJE skala 1:100
A_03 - ELEWACIA skala 1:100
K_01 — SCHEMAT KONSTRUKCIJI PARTERU skala 1:100
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Zgodnie z art.34 ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2021r. poz. 2351 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny
dla inwestycji pn.:
»PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO DOMU LUDOWEGO
WRAZ Z ROZBUDOWA INSTNIEJACEJ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ”
Jedn. ewid. 181612_2, obreb 0010 WOLICZKA, dz. nr ew. 241 w m. Woliczka, gm. Swilcza
dla Gminy Swilcza, 36-072 Swilcza 168
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA:

Projektowat: mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/ 06
(specjalnos¢ architektoniczna)

ARCHITEKTURA:

Sprawdzita: mgr inz. arch. Ewelina GOTKOWSKA 35/PKOKK/2017
(specjalnos¢ architektoniczna)

KONSTRUKCIA:
Projektowat: mgr inz. Pawet LUDERA 98 /98
(specjalnos¢ konstrukcyjna)
KONSTRUKCIJA:
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka LUDERA PDK/0162/POOK/05

(specjalnos¢ konstrukcyjna)
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DANE PODSTAWOWE:

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Woliczka, gm. Swilcza
Jedn. ewid. 181612_2, obreb 0010 WOLICZKA, dz. nr ew. 241

Adres inwestycji:

Zespot projektowy:
- architektura
- konstrukcja

mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
mgr inz. Pawet LUDERA 98 /98

Podstawa opracowania:

® Ustalenia z inwestorem,
® Inwentaryzacja stanu istniejacego,

® Mapa zasadnicza.
IV.1. KATEGORIA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zakwalifikowano do IX kategorii obiektow budowlanych — dom
ludowy, zawierajgcy w swojej kubaturze remize OSP.

IV.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow:

Wszystkie parametry istniejgcego budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — projektowana
przebudowa wewnatrz istniejgcych pomieszczen.

2.2. Zestawienie powierzchni:

NR POMIESZCZENIA NAZWA POSADZKA POW. POSADZKI POW. UZYTKOWA
0.01 WIATROtAP PLYTKI CERAMICZNE 2,05 2,05
0.02 POM. GOSPODARCZE PtYTKI CERAMICZNE 1,10 1,10
0.03 SALA SWIETLICY 1 WYKtADZINA PCV 31,56 31,56
0.04 SALA SWIETLICY 2 WYKtADZINA PCV 26,99 26,99
0.05 wcC PLYTKI CERAMICZNE 3,59 3,59
RAZEM 65,29 65,29

IV. 3. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

3.1. Uktad konstrukcyjny

Istniejgcy budynek domu ludowego wykonany w tradycyjnej technologii murowanej (pustak ceramiczny
i cegta petna z warstwg ocieplenia), stropy zelbetowe wylewane na budowie i prefabrykowane — typu
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DMS. Dach ptaski oparty na ptytach kanatowych. Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe, $ciany
fundamentowe — betonowe. Budynek w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

3.2.1. FUNDAMENTY:
. Fundamenty budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, projektuje sie jedynie
fundamentowanie przebudowywanych schodéw zewnetrznych — wg rys. K_01

3.2.2. SCIANY:
. Sciany zewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
. Sciany dziatowe — projektowane - bloczek gazobetonowy gr. min. 12 cm lub réwnowazne
ptyt GK na stelazu systemowym z wypetnieniem wetng mineralng zapewniajgce odpornos¢ min. El
15.

3.2.3. StUPY:
. bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.4. STROPY:
. bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, projektuje sie jedynie uzupetnienie stropu

nad piwnicg oraz parterem w miejscu zlikwidowanych schodow w przestrzeni zajmowanej przez
pom. gospodarcze — strop gestozebrowy, np. Rector, odpornosci pozarowej REI30 lub inny
rownowazny

3.2.5. SCHODY:
. gtéwne schody wewnetrzne - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, boczne schody
wewnetrzne prowadzgce do piwnicy i zaplecza sali spotkan na pietrze, zelbetowe — do likwidacji.
Po likwidacji schoddéw strop do uzupetnienia.

3.2.6. SUFITY:
. bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, projektuje sie jedynie uzupetnienie tynku w
miejscu wyburzonych $cian dziatowych oraz w miejscu likwidowanych schodéw zastgpionych
stropem gestozebrowym,

3.2.7. KOMINY:
. wentylacyjne - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
. powietrzno-spalinowy projektowanego kotta kondesacyjnego — wg rozwigzania

systemowego producenta kotfa.

3.2.8. DACH:
. bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

3.2.9. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA:
. bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.10. IZOLACIE:

. przeciwwilgociowe i paroizolacyjne — bez zmian
. akustyczne — bez zmian
. termiczne — bez zmian

3.2.11. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

- tynki - istniejgce — do uzupetnienia po demontazu $cian
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- Sciany do wyréwnania poprzez obtozenie ich ptytami GKB (w tazience GKBI) , na $cianach
projektowanych —tynk gipsowy szpachlowany i dwukrotnie malowany,

- posadzki projektowane, niepalne wyktadziny (klasa odpornosci pozarowej
Bfl-S1) oraz w sanitariatach, wiatrotapie oraz pom. gospodarczym — ptytki ceramiczne o klasie
antyposlizgowosci R10

- stolarka drzwiowa - wewnetrzna podlegajgca wymianie — typowa wg zestawienia

- przybory sanitarne wg opisu na rys Aw_01

3.2.12. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

. elewacja — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, projektuje sie jedynie
uzupetnienie izolacji termicznej oraz wyprawy tynkowej w miejscu zamurowania istn.
otworéw oraz w sasiedztwie projektowanego otworu na drzwi wejéciowe. Sciane z
nowymi otworami nalezy pomalowac¢ farbg elewacyjng zblizong do koloru pozostatej
czesci budynku. Farba wg rozwigzania systemowego producenta wyprawy tynkowej, np.
Greinplast.

. pokrycie dachu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, do uzupetnienia w miejscu
przebicia przez przewdd powietrzno-spalinowy oraz odpowietrzenie pionu
kanalizacyjnego). Przebicia przez stropy uszczelni¢ do REI60

. obroébki blacharskie - spocznik schodow zewnetrznych wyposazy¢ w okapnik z
blachy aluminiowej powlekane;j.

° rynny - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

. parapety zewnetrzne — w oknach projektowanych pomieszczen nalezy zamontowad
parapety aluminiowe powlekane.

. stolarka okienna — wg zestawienia zawartego w projekcie technicznym. Istniejgce okno
doposazy¢ w nawiewniki okienne wg parametréw opisanych w czesci instalacyjne;.

. $lusarka drzwiowa zewnetrzna — wg zestawienia znajdujgcego sie w projekcie

technicznym.
IV. 4. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

4.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego do przebudowy — 233,00 m?,
- powierzchnia catkowita wewnetrzna — 522,10 m?,
- wysokos¢ — do 12,00 m (wysokos¢ do attyki dachu — 8,80 m), budynek niski — N.

4.2. Odlegtosci od obiektéw sagsiadujgcych
Budynek w odlegtosciach powyzej 8,0 m do budynkdéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

4.3. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Gesto$¢ obcigzenia oghiowego w zadnym z pomieszczen budynku nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

4.4, Klasyfikacja pozarowa budynku i pomieszczen
Catos¢ budynku zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 111

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem
Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako zagrozone
wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy i stopier rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zaprojektowano pomieszczenia w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL Il o dwdch kondygnacjach
nadziemnych — o klasie odpornosci pozarowej ,,C” zgodnie z zapisami §212 ust. 2, 3 i 5 Warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki.

Elementy budynku powinny spetniaé¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
RZESZOW, czerwiec 2022r.



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
Odpomosc'i glowna $ciana $ciana
pozarowej kon- k_onstruk- strop! Jewnetrz. wewno - przekrycie

budynku | ¢ keja | cia dachu P 1)622) f‘; dachu®
, na‘h 4 trznat’
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI160 E 130 (0&>i) El15% RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E -szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) —nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie
do wykoniczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione.

4.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
Wszystkie lokale obiektu stanowig wyodrebnione strefy pozarowe, tj. Swietlica, remiza OSP oraz sala
zebran z zapleczem przeznaczona dla mniej niz 50 oséb (bez oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie). taczna powierzchnia catego budynku wynosi 522,10 m? a zatem powierzchnia kazdej
ze stref jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni 5.000 m?2.

4.8. Warunki ewakuaciji
Wyjscie ewakuacyjne z czesci budynku przeznaczonej na $wietlice strazacka poprzez projektowane
drzwi rozwierne o szer. 1,20m w Swietle przejscia (skrzydto 0,90m + 0,30m). Wyjscia z pozostatych
pomieszczen istniejgce — spetniajgce wymagania ochrony ppoz.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnych 40m. Dtugo$¢ najdtuzszego dojscia
ewakuacyjnego (z WC na zewnatrz budynku) — 12,85 m, ponizej dopuszczalnych 20 m dla jednego
dojscia.

4.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a) instalacji elektrycznych - przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
b) instalacji teletechnicznych - instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.
c) przejscia instalacyjne (nie bedace pionami kanalizacyjnymi) przez strop nad piwnicg i parterem w
przedmiotowych pomieszczeniach nalezy uszczelni¢ do REI60.
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4.10. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy
a) przeciwpozarowy wytacznik pradu (przeniesiony na zewnatrz budynku) — wg cz. instalacyjnej
b) instalacja odgromowa,
c) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (natezenie oswietlenia min. 1 Ix, a przed hydrantem i drzwiami
ppoz. 5 Ix)

4.11. Droga pozarowa
Droga pozarowa zapewniona poprzez droge powiatowg nr 1389R oraz gminng na dziatce nr 688/1.

4.12. Zaopatrzenie w wode do celédw przeciwpozarowych
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione poprzez:
1) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na potudniowy-zachéd od budynku w odlegtosci min.
15,0 m od sciany przedmiotowego budynku.

4.13. Inne wymagania
Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy sprawdzi¢ oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych,

lokalizacje gasnic oraz wytgcznika pradu.
Dla budynku nalezy uaktualnic¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

IV. 5. ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty zastosowane przy wznoszeniu
obiektu wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadaé wymagany ,Znak
Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL - architektura:

mgr inz. arch. Dominik Trad
nr upr. Rz/A —10/06

PROJEKTOWAL - konstrukcja:

mgr inz. Pawet Ludera
nr upr. 98 /98
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