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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO DOMU LUDOWEGO NA BIBLIOTEKE - roboty remontowo-budowlane

Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 3,000
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
szt 1,000
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
1,4%2,1 m2 2,940
razem m2 2,940
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
2,1*¥1,5 m2 3,150
razem m2 3,150
5 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
(4,0840,93+1,77+1,83)*2,7-0,75*2,1 m?2 21,672
razem m2 21,672
6 KNR 4-04 |Rozebranie schodéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience) przy grubosci ptyty
0305/03 |do 20cm
piwnica - parter 3,2*1,05%*0,18 m3 0,605
parter - pietro (4,1+1,22)*1,05*0,18 m3 1,005
razem m3 1,610
7 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm -
0212/01 |stopnia schodowego
1,05*0,25*0,15 m3 0,039
razem m3 0,039
8 KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg powyzej 15cm $cian - poszerzenie (wyciecie) otworu
0106/03 |drzwiowego
nadproze 0,48%2,25*%2*2+40,35*2,0%2 m2 5,720
stupy 0,48*(2,55*%2+2,32)*2 m?2 7,123
éciana 0,45*2,1 m2 0,945
razem m2 13,788
9 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 cegty w Scianach z cegiet
0336/07 |na zaprawie cementowo-wapiennej
2,3*%2%2 m 9,200
razem m 9,200
10 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w $cianach z cegiet
0336/04 |na zaprawie cementowo-wapiennej
2,15%2 m 4,300
razem m 4,300
11 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 cegty w Scianach z cegiet
0339/07 |na zaprawie cementowo-wapiennej
2,31%2%2%2 m 18,480
razem m 18,480
12 KNR 4-01 | Wykucie otworéw dla drzwi w Scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 |zaprawie cementowo-wapiennej
(1,75*2,33-0,85*2,1)*0,48*2 m3 2,201
(1,5%2,4-0,9*2,1)*0,35 m3 0,599
0,45*2,1*0,15 m3 0,142
razem m3 2,942
13 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
3,05*1,35 m2 4,118
razem m2 4,118
14 KNR 4-01 |Rozebranie podtdg $lepych na legarach
0428/01
15,33 m?2 15,330
razem m2 15,330
15 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stropowych w $cianach na zaprawie
0346/03 |cementowo-wapiennej
parter i pietro (7+9)*2 gniazdo 32,000
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razem | gniazdo 32,000
16 KNR K-11 |Wyczyszczenie i wyrownanie posadzki lastrikowej przez usuniecie zewnetrznej
0101/01 |warstwy grubosci do 5mm, przez szlifowanie
28,26+27,33+4,11 m2 59,700
razem m2 59,700
17 KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbiérki, z
0106/04 |parteru
21,7*%0,15+1,61+0,04+0,72+1,11+2,95+0,18 m3 9,865
razem m3 9,865
18 KNR AT-17 | Wiercenie technikg diamentowa w betonie zbrojonym otwordw o gtebokosci do
0101/03 |40cm i $rednicy 150mm - otwdr w stropach pod rure spalinowq
35,0*%2 cm 70,000
razem cm 70,000
19 Kalkulacja |Montaz w ramach okiennych (okno istniejgce) nawiewnikdw higrosterowanych
indywidual |40x4x3cm o wydajnosci 7-30m3/h
na
szt 2,000
1.2 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
20 KNR 4-01 |Demontaz balustrady schodéw zewnetrznych
1306/01
szt 13,000
21 KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa powyzej 15cm - ptyty podestu z betonu zbrojonego
0104/06
0,2*(1,7+1,25) m2 0,590
razem m2 0,590
22 KNR 4-04 |Rozebranie podestu i schoddw zelbetowych zewnetrznych przy grubosci ptyty do
0305/03 |20cm
podest 0,18*1,7*1,25 m3 0,383
schody 0,18%2,5%1,2 m3 0,540
razem m3 0,923
23 KNR 4-04 |Rozebranie $cianki podporowej podestu na zaprawie cementowo-wapiennej
0102/08 |powyzej poziomu terenu
0,25*1,25%*0,6 m3 0,188
razem m3 0,188
24 KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny podestu z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej
0811/07
1,25*5,22 m2 6,525
razem m2 6,525
25 KNR 4-01 |Zerwanie cokolika przy podescie i schodach zewn. z ptytek ceramicznych
0804/08
9,4+0,15*10 m 10,900
razem m 10,900
26 KNR K-11 |Wyczyszczenie i wyréwnanie ptyty podestu przez usuniecie zewnetrznej warstwy
0101/01 |grubosci do 5mm, przez szlifowanie
1,25*5,22 m2 6,525
razem m2 6,525
1.3 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
27 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0108/11 |do 1km
roboty wewnetrzne 9,87 m3 9,870
roboty zewnetrzne 0,925+0,19+0,2 m3 1,315
razem m3 11,185
28 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/12 |nastepny 1km ponad 1km - do 5,0km
m3 11,190
29 KNR 4-04 | Wywdz wyktadziny PCV z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegtos¢
1107/01 |do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
4,12*4,0*0,001 t 0,016
razem t 0,016
30 Kalkulacja |Koszt utylizacji wyktadziny PCV
indywidual
na
kg 16,000

2. ROBOTY BUDOWLANE
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2.1 Roboty wewnetrzne
31 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych zelbetowych typu L-19
0126/05
N-210 2,1*3 m 6,300
razem m 6,300
32 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj
0703/03 |belki - prefabrykowane
2,1 m 2,100
razem m 2,100
33 KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na belkach nadprozy
0704/03
2,1*1,0 m2 2,100
razem m2 2,100
34 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie o gtebokosci do 16,0cm i
0803/02 |srednicy do 20mm - pod kotwy stupa
4XQ*Q*) szt 32,000
razem szt 32,000
35 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji podpar¢ belki nadproza (stupy ramy) z dwuteownika 2xHEA140
0208/05 |warsztatowo wykonczonych i pomalowanych antykorozyjnie
stup z HEA140 |1=2,55m 126,0*2*2*0,001 t 0,504
blacha podstawy 200*250*12 19,0*2*2*0,001 t 0,076
razem t 0,580
36 KNR 5-08 |Osadzenie kotew wklejanych M16x150, w podifozu w wykonanych otworach na
0809/04 |zywicy R=2
szt 32,000
37 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadprozy z 2xHEA 160 warsztatowo
0313/04 |wykonczonych i pomalowanych antykorozyjnie
belka ramy z HEA140 1=2,18m  2,18*2%*2 m 8,720
razem m 8,720
38 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji zelbetowych stupéw prostokatnych
0201/04
(0,48+0,25%2)*2,33*2%2 m2 9,134
razem m2 9,134
39 KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu w stupach j.w z obetonowaniem stupdw stalowych, beton
0203/06 |C-25/30, R=1,5
0,48%*0,25*2,33*2*2 m3 1,118
razem m3 1,118
40 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji belki nadproza
0201/05
0,48*1,75%2+0,24%2,25%2*2 m2 3,840
0,25*%1,5+0,24%*1,95%2 m2 1,311
razem m2 5,151
41 KNR 4-01 |Betonowanie reczne belki nadproza z konstrukcja stalowg, beton C-20/25, R=2
0203/07
belki ramy 0,48*0,24%*2,25%2 m3 0,518
nadproze 0,25%0,24%*2,15-0,1*0,22*2,1*2 m3 0,037
razem m3 0,555
42 NNRNKB 3 | Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych z betonu sprezonego o
0230g/01 |rozpietosci do 3,6m i rozstawie co 48cm, z transportem materiatéw wyciggiem
nad piwnica 5,05 m2 5,050
nad parterem 7,15 m2 7,150
razem m2 12,200
43 KNR 4-01 |Zamurowan otworéw w Scianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej
1,4*0,9*0,25 m3 0,315
razem m3 0,315
44 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gruboéci 12cm
0121/03
(1,254+0,93+1,15+1,5)*2,7-1,2*2,7-0,9*2,1 m2 7,911
razem m2 7,911
45 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
0713/01 |tapet na $cianach
pom. gospodarcze (2,18+0,2)*2,7 m2 6,426
wiatrotap  (1,7+0,5)*2,7-1,5*2,4 m2 2,340
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosc¢
schowek na schodotaz 2,04*2,7 m2 5,508
razem m2 14,274
46 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach
0713/02
4,114+26,52+25,37+2,05 m2 58,050
razem m2 58,050
47 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkédw wewnetrznych zwyktych kategorii III z gotowej zaprawy
0711/03 |tynkarskiej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na $cianach ptaskich na
podtozach z betonu komdrkowego ($r. gr.2,0cm)
(1,25*%2+0,12)*2,7 m2 7,074
0,93%2,7%2 m2 5,022
1,1*2,7-0,9*2,05 m2 1,125
razem m2 13,221
48 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IV na osciezach z gotowej zaprawy tynkarskiej,
0810/06 |wykonywane recznie ($r. gr.2,0cm)
0,25*%(2,4*2+1,5) m2 1,575
razem m2 1,575
49 KNNR 2 | Tynki zwykie wewnetrzne kategorii III stropdw z gotowej zaprawy tynkarskiej
0801/04
piwnica 5,1 m2 5,100
razem m2 5,100
50 KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,
2011/01 |rozstaw profili nosnych 60cm
7,15 m2 7,150
razem m2 7,150
51 KNNR 7 | Drzwi aluminiowe zewnetrzne, 1,5-skrzydtowe, fabrycznie wykonczone, z
0503/08 |naswietlem gérnym, przeszklone szktem bezpiecznym P-4, drzwi Dz 150x240cm,
drzwi wyposazone w samozamykacze
Dz 1,5%2,4 m2 3,600
razem m2 3,600
52 KNNR 7 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne, 1,5-skrzydtowe, fabrycznie wykoriczone z
0503/08 |naswietlem gérnym, przeszklone szktem bezpiecznym P-4, drzwi D 150x270cm,
drzwi wyposazone w samozamykacze
D 1,5%2,7 m2 4,050
razem m2 4,050
53 KNNR 7 | Okna aluminiowe, rozwierno-uchylne o powierzchni ponad 2m2 - okno O-1
0503/06 |140x150cm
0-1 1,4%1,5%1 m2 2,100
razem m2 2,100
54 KNNR 7 |Okna aluminiowe nieotwierane, o odpornosci ogniowej EI60 o powierzchni ponad
0503/03 |2m2 - okno O-2 210x150cm
0-2 2,1*%1,5%1 m2 3,150
razem m2 3,150
55 KNNR 2 | Osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych np z aglomarmuru szer. 25,0cm i gr.
0302/07 |2,5cm w $cianach murowanych
1,4*1 m 1,400
razem m 1,400
56 Kalkulacja | Naktadki na istniejace parapety szer.35,0cm
indywidual
na
2,442,1*241,2 m 7,800
razem m 7,800
57 KNNR 2 | Oscieznice wewnatrzlokalowe, metalowe, regulowane, systemowe
1104/01
na mur gr.12,0cm 1 szt 1,000
razem szt 1,000
58 KNNR 2 | Oscieznice wewnatrzlokalowe, metalowe, systemowe Katowa Duza
1104/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
60 KNNR 2 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne, okleinowane
1103/01 |laminatem CPL 0,7mm, z wypetnieniem z ptyty widérowej, skrzydta D-1 90x200cm i
D-2 80x200cm, wyposazone wg zestawienia stolarki PT, drzwi z podcieciem
wentylacyjnym
D-1 0,9*%2,0*1 m2 1,800
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D-2 0,8*2,0*1 m2 1,600
razem m2 3,400
61 KNR 2-02 |Scianka dziatowa instalacyjna (zabudowa stelazy pod muszle klozetowe) z ptyt
2003/05 |gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI na rusztach metalowych z profili
oscieznicowych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo
1,34%2,7 m2 3,618
razem m2 3,618
62 KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI
2006/01 |(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskow
pom. wc 6,93*%2,7-1,0%2,05 m2 16,661
razem m2 16,661
63 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa kanatu spalinowego ptytami gipsowo-kartonowymi
2004/01 |ognioodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych (pietro)
(0,25+0,3)*3,77 m2 2,074
razem m2 2,074
64 KNR 2-16 |Izolacja wetng mineralng grubosci do 90mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej do
0102/01 |194mm
3,14*0,2*3,77 m2 2,368
razem m2 2,368
65 KNR 2-02 | Oktadziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych zwyktych GKB (suche tynki
2006/01 |gipsowe) na zaprawie bez paskow
pom. biblioteki 1  23,86*2,7-2,4*1,5-1,4*1,5-1,75%2,33*%2-1,2*1,5-0,9*2,05 m2 46,922
oscieza 0,17*(1,5*%4+2,4+1,4)+0,25*%(1,5%2+1,2) m2 2,716
pom. biblioteki 2  25,92*2,7-1,0*2,05-2,1*1,5%2-1,75%2,33*2 m2 53,479
oscieza  0,44*(1,5%2+2,1)+0,25%(1,5*%2+2,1)+0,5*%(2,33*2+1,75)*2 m2 9,929
razem m2 113,046
66 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni $cian pod oktadzing ceramiczng wykonane ptynng folig
0115/03 |uszczelniajacq
pom. wc 6,93*2,0 m2 13,860
razem m2 13,860
67 KNR 0-41 |Uszczelnienie narozy pionowych pod oktadzine z ptytek w pom. mokrych i
0105/01 |wilgotnych, tasémaq uszczelniajacq
wc 2,0%4 m 8,000
razem m 8,000
68 KNR Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES
2-02U2 |20x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm
2803/04
pom. wc (2,79+1,31)*2*2,05-1,0*2,05 m2 14,760
razem m2 14,760
69 KNNR 2 | Dwukrotne malowanie $cian tynkowanych i $cianek z ptyt gipsowych,
1402/06 |spoinowanych, szpachlowanych farba lateksowa, kolor na gruncie
pom. wc (2,79+41,31)*2*0,62 m2 5,084
pom. biblioteki 1 m2 49,757
26,28*2,69-1,75*2,32*2-1,2*1,5-0,9*2,05-1,5%2,69-0,8*2,69-1,4*1,5-2,4*1,54+0
,17*%(1,5%442,44+1,4)+0,25*%(1,5*%2+1,2)
pom. biblioteki 2 m2 63,110
25,9*2,69-1,0*2,05-2,1*1,5%2-1,75%2,32*%2+0,44*(1,5%2+2,1)4+0,25*(1,5%2+2,1
)+0,5%(2,32*%2+1,75)*2
pom. porzadkowe 4,41*%2,69-0,9*2,05 m2 10,018
pom. schowka 3,3*2,69 m2 8,877
wiatrotap  5,9*%2,69-1,5%2,69-1,5*%2,4 m2 8,236
razem m2 145,082
70 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni sufitu
1134/01
pom. wc 3,6 m2 3,600
pom. biblioteki 1 30,14 m2 30,140
pom. biblioteki 2 26,5 m2 26,500
pom. porzadkowe 1,0 m2 1,000
pom. schowka 0,95 m2 0,950
wiatrotap 2,05 m2 2,050
razem m2 64,240
71 KNNR 2 |Malowanie jednokrotne farbg akrylowa, (biel), tynkédw wewnetrznych sufitéw z
1401/05 |gruntowaniem farba podktadowg
m2 64,240
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72 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni posadzki
1134/01
pom. wc 4,13 m2 4,130
pom. biblioteki 1 30,14 m2 30,140
pom. biblioteki 2 28,19 m2 28,190
pom. porzadkowe 1,05 m2 1,050
pom. schowka 0,95 m2 0,950
wiatrotap 2,05 m2 2,050
razem m2 66,510
73 KNNR 2 | Warstwy wyrédwnawcze z wylewki betonowej (gotowej mieszanki) pod posadzki
1202/01 |grubosci 20mm zatarte na ostro
m2 66,510
74 KNR 0-39 |Uszczelnienie powierzchni posadzki, pod okfadzing ceramiczng wykonane ptynna
0115/01 |folig uszczelniajacq
wc 4,13 m2 4,130
razem m2 4,130
75 KNR 0-41 |Uszczelnienie narozy poziomych pod oktadzing z ptytek w pom. mokrych i
0104/01 |wilgotnych, tasémaq uszczelniajacq
wc  (2,79+41,31)*2-1,0 m 7,200
razem m 7,200
76 NNRNKB 6 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach
2805/05 |o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
pom. wc 4,13 m2 4,130
pom. porzadkowe 1,05 m2 1,050
pom. schowka 0,95 m2 0,950
wiatrotap 2,05 m2 2,050
razem m2 8,180
77 NNRNKB 6 | Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 30x8cm w
2809/02 |pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
pom. porzadkowe 4,41-0,9 m 3,510
pom. schowka 3,3 m 3,300
wiatrotap  5,9-1,5%2 m 2,900
razem m 9,710
78 KNR 2-02s | Warstwa wygtadzajaca z masy samopoziomujacej o gr.3mm pod wyktadziny z PCV
1115/02
pom. biblioteki 1 30,14 m2 30,140
pom. biblioteki 2 28,19 m2 28,190
razem m2 58,330
79 KNNR 2 | Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wyktadziny PCV gr.2,6mm
1206/02
m2 58,330
80 KNNR 2 | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
1206/07
m2 58,330
81 KNR 2-02s | Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoty z wyktadziny s = 10,0cm
1113/07
pom. biblioteki 1 26,28-(0,9+1,5+0,8+1,75%*2) m 19,580
pom. biblioteki 2 27,83-(1,0+1,75*2) m 23,330
razem m 42,910
82 KNR 2-02s |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokotéw
1113/06
m 42,910
2.2 Roboty zewnetrzne
83 KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kategorii III ze skarpami o gtebokosci do 1,5m ze zlozeniem
0310/02 |urobku na odkfad - wykop pod fundament schodéw
0,20%*1,2*1,25 m3 0,300
0,35*%1,2%1,25 m3 0,525
razem m3 0,825
84 KNNR 2 | Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w przygotowanym wykopie - fundamentu
0106/01 |pod schody, beton C-30/37 XC4 (W8)
m3 0,825
85 KNNR 2 | Deskowanie konstrukcji zelbetowych $écian prostych - podpora pod schody (poz.
0101/03 |Sc-02)
(1,2*%2+4+0,35)*1,2 m2 3,300
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO DOMU LUDOWEGO NA BIBLIOTEKE - roboty remontowo-budowlane

Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
razem m2 3,300
86 KNNR 2 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym $cian prostych -
0107/04 |poz. Sc-02, beton C-30/37 XC4 (W8)
0,35%1,2%1,2 m3 0,504
razem m3 0,504
87 KNNR 2 | Deskowanie konstrukcji zelbetowych schodéw zewnetrznych, prostych na ptycie
0101/08
1,2%2,75 m2 3,300
razem m2 3,300
88 KNNR 2 | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym schodéw
0107/09 |zewnetrznych, beton C-30/37 XC4 (W8)
1,2*2,75*0,18 m3 0,594
razem m3 0,594
89 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o
0104/04 |s$rednicy do 14mm - zbrojenie schodéw
t 0,172
90 KNR K-13 |Posadzki cienkowarstwowe epoksydowe na podescie schodowym i schodach
0202/01 |zewnetrznych - gruntowanie
Nr ST: FF-10 - FF-12
podest 5,22*1,2 m2 6,264
schody - stopnice 0,29%*1,2*9 m2 3,132
schody - podstopnice 0,11%*1,2*10 m2 1,320
policzek podestu  0,2*(5,22+1,2) m2 1,284
policzek schodéw 0,52 m2 0,520
razem m2 12,520
91 KNR K-13 | Posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe - szpachlowanie powierzchni
0202/02 |zywicq podktadowg - 2 warstwy i nawierzchniowg - 1 warstwa
Nr ST: FF-10 - FF-12
m2 12,520
92 KNR K-13 | Matowanie powierzchni posadzek zywicznych lakierem bezbarwnym matowym
0701/01 |Nr ST: FF-10 - FF-12
m2 12,520
93 KNNR 2 | Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej osadzone w policzkach spocznika i
1301/01 |schodéw, jednoptaszczyznowe
8,01+1,24 m 9,250
razem m 9,250
94 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych EPS
2612/01 |70-040 gr.15,0cm
1,4*0,85 m2 1,190
razem m2 1,190
95 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw w systemie przez przyklejenie do osciezy ptyt
2612/02 |styropianowych EPS 70-040 gr.3,0cm
0,25*%(2,4*2+1,5) m2 1,575
0,15*%(1,4*2+1,5) m2 0,645
razem m2 2,220
96 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkoéw ptytami
2612/06 |styropianowymi
1,6*1,0 m2 1,600
razem m2 1,600
97 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami
2612/07 |styropianowymi
0,3*%(2,4*2+1,5) m2 1,890
0,2*(1,4*2+1,5) m2 0,860
razem m2 2,750
98 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian
2613/08 |budynkoéw ptytami styropianowymi
(2,4*2+1,5) m 6,300
(1,4*2+1,5) m 4,300
razem m 10,600
99 KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej farby gruntujacej
0931/01
pod tynk mozaikowy 1,7*0,35+2,8*0,35 m2 1,575
pod tynk cienkowarstwowy - $ciana 1,6 m2 1,600
pod tynk cienkowarstwowy - oscieza 2,75 m2 2,750
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN ISTNIEJACEGO DOMU LUDOWEGO NA BIBLIOTEKE - roboty remontowo-budowlane

Nr Podstawa |Opis robdt Jm Tlos¢
razem m2 5,925
100 KNR 0-23 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o grubosci 1,5mm na
0931/04 |uzupetnieniach (j.w.)
m2 5,930
101 KNR 0-33 |Malowanie elewacji farbg fasadowa silikatowg
28/01
9,39%2,8-2,4*1,5-1,4*1,5-1,5%2,4 m2 16,992
oscieza 0,15%(1,5%4+2,4+1,5)+0,3*(2,4*2+1,5) m2 3,375
razem m2 20,367
102 KNR Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25cm
2-02u2
0541/01
0,25%*1,45 m2 0,363
razem m2 0,363
103 KNR 4-01 |Uszczelnienie pokrycia dachowego przy przejsciu rury spalinowej, polegajace na
0519/02 |wstawianiu fat do 0,1m2, R=2
szt 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarze gr.II r-g 8,854
2 |Blacharze gr.II r-g 0,367
3 |Ciesle gr.II r-g 40,980
4 |Dekarze gr.II r-g 0,320
5 |Elektromonterzy gr.II r-g 5,715
6 |Glazurnicy gr.III r-g 49,741
7 |Izolarze gr.II r-g 0,924
8 |Malarze gr. II r-g 1,935
9 |Montazysci gr.1I r-g 29,482
10 |Montazysci gr.III r-g 71,725
11 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II r-g 20,845
12 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 9,692
13 |Murarze gr.II r-g 10,290
14 |Murarze gr.III r-g 5,094
15 |Posadzkarze gr.II r-g 6,749
16 |Posadzkarze gr.III r-g 11,594
17 |Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 21,583
18 |Robotnicy gr. I r-g 0,631
19 |Robotnicy gr.I r-g 320,413
20 |Robotnicy gr.II r-g 7,868
21 |Robotnicy r-g 428,063
22 |Spawacze gr.lII r-g 9,200
23 |Stolarze gr.II r-g 7,600
24 |Tynkarze gr.II r-g 26,621
25 |Tynkarze gr.III r-g 26,344

Razem

1.122,631
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,130
2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,018
3 Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali nierdzewnej mb 9,250
4 Belki nadproza z dwuteownika HEA 140 warsztatowo t 0,220
wykonczone i pomalowane antykorozyjnie
5 Belki stropowe strunobetonowe m 30,866
6 Beton zwykly C-25/30 (B-30) m3 2,316
7 Beton zwykly C-30/37 XC4 (W8) m3 1,957
8 Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 9,028
9 Cement portlandzki 35 kg 5,654
10 |Cement portlandzki 35 t 0,009
11 Deski iglaste obrzynane kI.IIT 19-25mm m3 0,144
12 |Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,133
13 Drewno na stemple budowlane m3 0,016
14 | Drut stalowy miekki 0,50-0,55mm kg 0,063
15 Drzwi aluminiowe wewnetrzne, 1,5-skrzydiowe, fabrycznie szt 1,000
wykonczone z naswietlem gérnym, przeszklone szktem
bezpiecznym P-4, drzwi D 150x270cm
16 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, 1,5-skrzydtowe, fabrycznie szt 1,000
wykonczone, przeszklone szktem bezpiecznym P-4, drzwi Dz
150x240cm
17 |Farba akrylowa, wewn.- biata dm3 7,709
18 |Farba fasadowa silikatowa dm3 6,110
19 |Farba gruntujaca pod tynk silikatowy kg 1,777
20 |Farba gruntujaca pod farbe lateksowa dm3 17,410
21 Farba gruntujaca, akrylowa dm3 7,066
22 Farba lateksowa, matowa kolor dm3 21,762
23 | Gips budowlany szpachlowy t 0,101
24 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,735
25 |Katowniki AL m 12,466
26 |Klej winylowy kg 24,853
27 Kotki do wstrzeliwania szt 66,010
28 | Kofki rozporowe plastykowe szt 31,005
29 |Konstrukcja stalowa stupa z 2xHEA140,warsztatowo t 0,592
wykonczona i pomalowana antykorozyjnie
30 Kotwy szt 32,895
31 Ksztattowniki profilowane oscieznicowe UA-50 m 9,986
32 |Lakier matujacy poliuretanowy kg 1,878
33 Lepik asfaltowy bez wypetniacza kg 0,280
34 |Listwy oblicowe do cokotéw z wyktadzny PCV m 45,914
35 |kaczniki wzdtuzne do profili CD 60 szt 3,575
36 |Masa gipsowa do szpachlowania koncowego kg 1,646
37 |Masa szpachlowa gipsowa kg 4,739
38 |Masa wygladzajaca samopoziomujaca kg 262,485
39 |Nadproza prefabrykowane L-19 N-210 szt 3,000
40 |Naktadka na parapet szer.35,0cm mb 7,800
41 Nawiewnik okienny higrosterowany 40x4x3cm szt 2,000
42 |Okna aluminiowe nieotwierane, o odpornosci ogniowej EI60 | szt 1,000
0 powierzchni ponad 2m2 - okno O-2 210x150cm
43 | Okno aluminiowe, rozwierno-uchylne o powierzchni ponad szt 1,000
2m2 - okno O-1 140x150cm
44 | Oscieznice wewnatrzlokalowe, metalowe, regulowane, szt 1,000
systemowe
45 | Oscieznice wewnatrzlokalowe, metalowe, systemowe szt 1,000
Katowa Duza
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
46 Papa asfaltowa na tekturze m2 0,100
47 |Pianka poliuretanowa kg 1,991
48 Piasek do zapraw m3 0,416
49 |Ptynna folia uszczelniajaca kg 28,784
50 Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 8,507
51 Ptytki Scienne gresowe 20x30cm m2 15,203
52 | Ptytki z betonu komérkowego 59x24x12cm szt 57,355
53 Ptytki, terakota GRES cokolikowe 30x6cm szt 33,985
54 | Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr.12,5mm m2 2,178
55 |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m2 20,887
56 |Plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr.12,5mm m2 123,802
57 Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.15,0cm m2 1,250
58 Plyty styropianowe EPS 70-040 gr.3,0cm m2 2,331
59 Podokienniki prefabrykowane z konglomeratow mb 1,400

marmurowych gr.2,5cm i szer 25,0cm
60 |Podokienniki z blachy stalowej powlekanej m2 0,446
61 Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy dm3 27,457
62 Preparat gruntujacy pod zywice kg 3,130
63 |Pret kotwigcy M16x150 szt 32,000
64 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1,750
65 |Prety zbrojeniowe gfadkie do 14mm t 0,024
66 Prety zbrojeniowe zebrowane do 14mm t 0,173
67 Profil CD60 Ultrasil mb 18,948
68 Profil CW 50 Ultrasil mb 11,884
69 | Profil przyscienny UD30 Ultrasil mb 3,003
70 Profil UW 50 Ultrasil mb 3,007
71 Pustaki stropowe betonowe RP-16 48x20x16cm szt 80,520
72 |Samozamykacz drzwiowy szt 2,000
73 Siatka Rabitza m2 2,100
74 | Siatka spoinowa samoprzylepna m 11,255
75 |Siatka z widkna szklanego m2 6,334
76 | Silikon kg 2,980
77 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie szt 1,000

wykonczone peine, okleinowane laminatem 0,7, z

wypetnieniem z ptyty wiérowej, skrzydta D-1 90x200cm z

podcieciem wentylacyjnym
78 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie szt 1,000

wykonczone peine, okleinowane laminatem 0,7, z

wypetnieniem z ptyty wiérowej, skrzydta D-2 80x200cm z

podcieciem wentylacyjnym
79 |Tarcza diamentowa o srednicy 350mm szt 0,469
80 |Tarcza diamentowa o $rednicy 800mm szt 0,027
81 |Tasma spoinowa z widkna szklanego m 172,180
82 |Tasma uszczelniajaca szer.12,0cm m 15,960
83 |Tlen techniczny sprezony m3 0,390
84 |Tynk silikatowy gr.1,5mm kg 19,569
85 | Uchwyt elastyczny do profili CD szt 14,300
86 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,165
87 |Weltna mineralna kg 22,378
88 |Wiertta diamentowe koronka d=15,0cm szt 0,088
89 |Wkrety do blach samogwintujace szt 9,982
90 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,426
91 |Wykfadzina podtogowa gr.2,6mm m2 68,300
92 |Wylewka betonowa, podtogowa - sucha mieszanka kg 2.793,420
93 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,093
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94 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 7,810
95 |Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych kg 164,816
96 |Zaprawa klejowa do styropianu kg 15,345
97 |Zaprawa klejowa gipsowa kg 704,309
98 |Zaprawa szpachlowa kg 26,940
99 |Zaprawa tynkarska - gotowa mieszanka kg 736,681
100 |Zywica 500ml op. 1,000
101 |Zywica epoksydowa nawierzchniowa kolorowa kg 5,008
102 |Zywica epoksydowa podkladowa odporna na UV kg 18,780
Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartosc
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 0,529
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,102
3 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 0,826
4 |Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,649
5 |Nozyce do pretow m-g 0,998
6 |Pita tarczowa z prowadnicq m-g 13,822
7 |Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 0,740
8 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,102
9 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 5,722
10 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 6,488
11 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 19,773
12 |Szlifierka do podtozy betonowych elektryczna m-g 25,828
13 |Wiertnica o mocy do 3kW m-g 2,100
14 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 16,301
15 |Zuraw samochodowy 4t m-g 0,638
Razem 96,615




