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1. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej czeéci budynku domu ludowego
zlokalizowanego na dziatce 241 w m. Waliczka.
Opracowanie obejmuje:

— instalacje oswietlenia podstawowego,

— instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacje gniazd wtykowych i sity,

— rozdzielnice elektryczng

2. Zasilanie tablicy T1
Projektowang tablice elektryczna T1 zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej przewodem YDY 5x10 uktadanym
p/t. Przewdd zabezpieczyé roztacznikiem bezpiecznikowym 3P o wktadkach bezpiecznikowych gG 35A.

3. Instalacja oswietlenia podstawowego
Oswietlenie dobrane zostato do charakteru pomieszczer. Sterowanie o$wietleniem realizowane jest za
posrednictwem facznikéw zainstalowanych przy drzwiach wejéciowych do pomieszczeri na wysokoéci
1,2m. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych zastosowano osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Osprzet instalacyjny nalezy mocowacd w sposéb trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
taczniki nalezy rozmieszczad w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

4. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone beda w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania.
Zakfadany czas autonomii opraw oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1h. Oprawy oéwietlenia awaryjnego
nalezy instalowac na wysokasci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.
Oprawy awaryjne w poszczeg6inych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z tych samych obwodéw co oprawy
oswietlenia podstawowego.

5. Oswietlenie drdg ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne obejmowaé bedzie drogi ewakuacyjne o szerokoéci do 2m. Oéwietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy minimalne natezenie o$wietlenia wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogo ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. Owietlenie to ma tez
zapewnic rozpoznanie urzadzen p.poz. i umozliwié ich uzycie.
W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ instalacje podéwietlanych wewnetrznie znakéw
ewakuacyjnych, ktdrych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji z obiektu.
Oprawy awaryjne w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z tych samych obwoddéw co oprawy
oswietlenia podstawowego.

6. Instalacja gniazd wtykowych
Do zasilania urzadzeri elektrycznych wyprowadzone zostaty z rozdzielnicy T1 obwody zakoriczone
gniazdami wtykowymi.
Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 uktadanymi p/t.

7. Instalacja teleinformatyczna
Instalacje teleinformatyczng wykonaé¢ promieniowo od switch’a zarzadzalnego zainstalowanego
w szafie GPD w pomieszczeniu nr 1 do poszczegélnych punktéw przewodem UTP kat. 6a.
Dostawce ustug internetowych wskaze Inwestor.
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8. Ochrona od porazen
Ochrong przed dotykiem bezpoérednim (ochrone podstawowa) zapewni¢ poprzez izolowanie czesci
czynnych. Ochrone przed dotykiem posrednim {ochrone dodatkowa) zapewnié¢ przez samoczynne szybkie
wylgczanie zasilania w ukfadzie TN-S oraz wigczniki réznicowopradowe o pradzie réinicowym

Al =30mA.

9. Uwagi koricowe

- Instalacje wykanac jako podtynkowa.

- Przewody sieciowe prowadzi¢ w rurach ochronnych karbowanych gietkich fi 16 uktadanymi p/t.

- Prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Wszystkie potgczenia urzadzen systemu wykonac zgodnie ze schematem i DTR producenta.

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem unikniecia ewentualnych kolizji
przy prowadzeniu robdt budowlanych.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz instalacje zasilajace nalezy poddawaé okresowym
przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentdw.

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Barttomiej Stec
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0037/PWOE/16

inz, Pawet Piwowar

mgr inz.
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