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OSWIADCZENIE
W sprawie: wykonanie umowy nr ZP.2600.8.2021 z dnia 11-03-2021 r.

Tj. "Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zagospodarowania terendw w Grodzisku

Mazowieckim”

My nizej podpisani oswiadczam, iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant podpis

mgr inz. arch Piotr Prostko
projektant, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA113/17

Inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

mgr inZ. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko
projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 485/MAOKK/2017 Warszawa, dnia'03 stycznia 2018r.
Nr uprawnien: MA/113/17

DECYZJA nr 248/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Prostko
urodzony w dniu 29 sierpnia 1982 r. w Pruszkowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ .......% ;
Zastgpca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak 20
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak - '

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski i \ ¢
. @ \.

Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter \eo

R
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz -
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

/  Wnioskodawca: Piotr Prostko
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
ala

W




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr PROSTKO
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/113/17,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2995.

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-11-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2995-6478-C4FC-8DC8-5B27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Materiaty wyjsciowe do opracowania projektu:

— umowa nr ZP.2600.8.2021 z dnia 11-03-2021 .

-~ wytyczne Inwestora

- mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji placu zabaw przy ulicy Przemystowej w
Grodzisku Mazowieckim. Projekt przewiduje relokacje istniejgcych elementéw matej architektury (tawka i
kosz na smieci); montaz elementéw matej architektury — urzgdzenie zabawowe; odnowienie istniejgcego

ogorodzenia; budowe nawierzchni bezpiecznej z piasku, oraz nawierzchni ze sztucznej trawy.

3. Sposdb obecnego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Teren opracowania znajduje sie w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Przemystowej. Teren jest
ogrodzony, znajdujg sie na nim elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci), urzgdzenia zabawowe

oraz nawierzchnia trawiasta.

4. Uksztattowanie terenu.

Obszar opracowania jest stosunkowo ptaski — brak znaczacych réznic terenu, ktére mogtyby wptynaé

na projektowane zagospodarowanie terenu.

5. Zatozenia projektowe.

Zatozeniem projektowym jest:

- uporzgdkowanie funkcjonalne i wizualne terenu

- modernizacja placu zabaw



6. Struktura zagospodarowania projektowanego terenu.

Bilans terenu dla obszaru opracowania:

Powierzchnia opracowania: 167,4 m2 — 100%,
W tym:

- nawierzchnia bezpieczna — piasek — 105,2 m2
- nawierzchnia ze sztucznej trawy — 62,2 m2

7. Ochrona konserwatorska.

Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

8. Warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne okreslono jako proste.

Teren, bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérnicze;j.

9. Wptyw na Srodowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na
srodowisko, ktdére okresla Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewziec¢

mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010, poz. 1397).

Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takze proces
uzytkowania nie zaburzg réwnowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie spowodujg dewastacji
Srodowiska lesnego — przyrody i krajobrazu, stabilnosci ekosystemu, wtasciwego stanu zasobow i sktadnikow

przyrody a takze nie bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy.

Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury towarzyszacej nie wptywajg zasadniczo na
Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane nawierzchnie

oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisji zanieczyszczen
gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.
Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych — powierzchniowo za pomocg

spadkdéw, na teren dziatki wtasne;j .

Opady atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode istniejgcych oraz
projektowanych terendw zielonych, w razie dtuzszych okreséow bez opaddéw nalezy zapewni¢ nawadnianie

zielencéw z sieci wodociggowe].

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzajg Sciekdéw.



Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw. Za zebranie i utylizacje odpadéw powstatych podczas
trwania robdt budowlanych odpowiada wykonawca robdt. Po zakonczeniu prac odpady komunalne
gromadzone bedg w koszach na $mieci zlokalizowanych na terenie zespotu, a ich utylizacjg zajmowac sie

bedzie Gmina / Miasto, poprzez obowigzek wynikajacy z Ustawy.

10. Warunki prowadzenia robét budowlanych:

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia —tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposdb prawidtowy,
o matej ucigzliwosci akustyczne;j.

Majgc na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkaficéw oraz zwierzat
zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac
budowlanych, ochrone s$rodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji
inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie
koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a
nastepnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne lokalizowaé przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci drég i Sciezek.
Miejsce parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia
zorganizowaé na terenie o utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed

ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystosci. Powstajace w
trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowac igromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej

ilosci przekazywac uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzenia $ciekéw sanitarnych; zapewnié¢ oprdznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot

posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

11.1. Podstawa prawna

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie obowigzujgcych przepisow:

e Ustawa , Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2016
:Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),
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e Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690
Z pOzZniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

11.2. Granice Obszaru Oddziatywania
Na podstawie wyze] przytoczonych przepisdw okreslono granice obszaru oddziatywania inwestycji, ktére
zawierajg sie w wewnetrznym obrysie terenu objetego opracowaniem, znajdujgcego sie w granicach dziatek
bedacych wtasnoscig inwestora. Projektowany budowa nie wptynie na zmiane jakichkolwiek parametréw

zwigzanych z oddziatywaniem obiektu na otoczenie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa
inwestycja nie oddziatuje na tereny bezposrednio sasiadujagce z inwestycjg, nie ma rowniez wptywu

wynikajgcego z przepisow odrebnych.

12. Gospodarka drzewostanem.

12.1. Ochrona istniejgcych drzew na placu budowy.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Na place budowa:

e wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢ prowadzone
protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robot dokumentowane fotograficznie

e w przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw nalezy niezwtocznie skonsultowac¢ sie z
inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robét w tym zakresie

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie i bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokosci 2-3 m od poziomu gruntu (dolna czes¢ desek
opiera¢ sie ma na podtozu); pomiedzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa powinien zostac
umieszczony elastyczny materiat (np. Rury drenarskie)

e na czas realizacji robot zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu
korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmujgcego zasieg korony i systemu
korzeniowego nie mniejszy niz rzut korony

e prace prowadzone w obrebie bryt korzeniowych wykonywac¢ w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom; prace w zasiegu bryty korzeniowej prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong korzeni szkieletowych

o wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone recznie
pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

e w przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drobnych korzeni nalezy zrobi¢ to ostrg siekierg lub
sekatorem i posmarowaé powstate rany preparatami o wilasciwosciach grzybobdjczych oraz
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maskujacych, zapobiegajacych gniciu drewna, rodzaj preparatu nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru
ds. utrzymania zieleni

e nie pozostawiac nieostonietych systeméw korzeniowych na dtuzszy czas tzn. kilka godzin, szczegdlnie w
okresach suszy lub przymrozkow

e nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie i nawozenie w czasie trwania robot

e nalezy wprowadzi¢ do podfoza od strony wykopu substrat glebowy, utatwiajgcy regeneracje korzeni po
zasypaniu wykopu

e ponadto w przypadku kolizji bryty korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami nalezy zastosowac
ekrany przeciwkorzeniowe

e nie wolno zmieni¢ poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony (w przypadku koniecznosci zmiany
poziomu nalezy wykonad system napowietrzajgcy glebe)

e nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony skfadowaé materiatéw chemicznych i
budowlanych

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie powierzchni wyznaczonej
rzutem korony — powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

e nie wolno obcinaé korzeni szkieletowych, gdyz grozi to zachwianiem statyki drzewa

e maszyny oraz $rodki transportu nalezy tankowac oraz garazowac na utwardzonym i uszczelnionym
placu, zabezpieczonym przed przedostaniem sie do gruntu substancji ropopochodnych

e korony drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie ostony w formie $ciany
azurowej lub petnej; sciana ostony powinna by¢ odsunieta o odlegtos¢ min. 0,5 m od stycznej rzutu
korony drzewa

e Nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetem budowlanym mogacym
doprowadzié¢ do ich uszkodzenia.

e Po zakonczeniu prac budowlanych drzewa adaptowane nalezy objaé¢ systematyczng pielegnacjg w
zakresie nie mniejszym niz nowe nasadzenia

12.2. Gospodarka drzewostanem.

Na terenie opracowania nie znajdujg sie drzewa istniejgce. W bezposrednim sasiedztwie placu zabaw
znajduja sie 2 drzewa. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z gospodarkg drzewostanem.

13. Rozbidrki i relokacje.

Projekt przewiduje rozbidrke i relokowanie nastepujacych elementdéw:

- Kosz na $mieci— 1 szt.
- tawkiwraz z fundamentami — 1 szt.

Urzadzenia nalezy relkowac w miejsce wskazane na Rys. PZT. Montaz poprzez fundamentowanie, zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie dopuszcza sie montazu na bloczkach betonowych.
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W ramach projektu rozbidrek Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu inwestycji
poprzez usuniecie resztek pobudowlanych (gruz, ziemi, Smieci). Wskazane jest aby Wykonawca, przed
rozpoczeciem prac odbyt wizje w terenie.

Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywadé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty do rozbiérek musi by¢
sprawny. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzic recznie przy pomocy sprzetu
mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami Po zakoriczeniu prowadzenia robot
rozbidrkowych, usungé pozostatosci i oczyscic¢ teren. Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewiezé
transportem samochodowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
technologii rozbidrki, Wszystkie urzadzenia mechaniczne muszg by¢ zabezpieczone przed wyciekiem
substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wéd przeptywowych. Niedopuszczalne jest aby
materiaty z rozbidrki mogty dostawac sie do otwartych wad przeptywowych a w szczegdlnosci masy
asfaltowe].

Teren rozbidrki odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w odlegtosci 10,0 m od rozbieranego obiektu .

Rozbidrke prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowujgc zasady BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane .

Roboty rozbidrkowe prowadzié¢ po uprzednim odtgczeniu ( sprawdzeniu stanu odtgczenia ) obiektu od sieci
elektrycznej, wody i kanalizacji W czasie przeprowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren
rozbidrki przed dostepem osdb trzecich. Roboty rozbidrkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod
rozbidrki. Pracownikdéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki ochrony BHP
(kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Stan istniejacy:




14. Modernizacja istniejacych elementéw matej architektury.

Wszystkie stalowe elementy istniejgcej matej architektury (hustawka wagowa, hustawka podwdjna,
kosz na $mieci, fawka , ogrodzenie) nalezy pomalowa¢ wysokiej jakosci farbg zewnetrzng w kolorze szarym
matowym (RAL 7016). Przed malowaniem elementy nalezy oczysci¢ i odttuscic.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury (hustawka wagowa, hustawka podwdéjna, tablica
informacyjna, tawka, kosz nasmieci) nalezy pomalowa¢ wysokiej jakosci farbg zewnetrzng do drewna (farba
3 wl) w kolorze zblizonym do koloru projektowanego nowego elementu zabawowego — kolor przedstawié¢
do akceptacji Zamawiajgcemu. Przed malowaniem elementy drewniane nalezy oczysci¢ poprzez
szlifowanie.

15. Nawierzchnie.

15.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe nawierzchni bezpiecznej z piasku oraz nawierzchni ze
sztucznej trawy. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, nalezy usungé darn oraz
wykonac niwelacje terenu ze spadkami 1-2%. Niwelate dostosowac do istniejacych przylegtych nawierzchni

oraz urzadzen istniejgcych.

15.2 Nawierzchnia bezpieczna z piasku

Rozwigzania konstrukcyjne:

e Piasek (wielko$¢ ziarna 0,2-2mm; bez czasteczek pytowych i itowych) — warstwa 20 cm
e Geowtdknina separacyjna

e Pospdtka—10 cm

Obramowanie przy pomocy obrzeza gumowego 6x20x100 w kolorze czarnym, osadzonego na tawie
betonowej z oporem.

Powierzchnia — 105,2 m2
llos¢ obrzezy gumowych -42 mb
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15.3 Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Rozwigzania konstrukcyjne:

e Sztuczna trawa w kolorze naturalnej zieleni, wysoko$¢ wtékna 20 mm, wtdkno monofilowe z
rdzeniem wzmacniajgcym, z widknami skretnymi w podszyciu. Liczba peczkéw min 13650/m?2.
Waga widkna min 603g/m2, waga catkowita min 1853 g/m2. Szerokos¢ rolki 2m. Spdd trawy
pokryty lateksem.

e Kruszywo tamane stablizowane mechanicznie grakcja 16-31,5 mm — 10 cm

e Pospdtka—10 cm

Brzego sztucznej trawy nalezy przymocowad do podtoza kotwami z tworzywa sztucznego dtugosci min. 15
cm.

Obramowanie przy pomocy obrzeza gumowego 6x20x100 w kolorze czarnym, osadzonego na fawie
betonowej z oporem.

Przed utozeniem sztucznej trawy nalezy usung¢ darn istniejgcg oraz istniejgce kratki z tworzywa.

Powierzchnia— 62,2 m2
llos¢ obrzezy gumowych -21,7 mb

15.4 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Odwodnienie nowo
projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na

przylegajace tereny zieleni.

16 Mata architektura.

Uwaga! Wszystkie elementy drewniane wszystkich elementéw matej architektury powinny by¢ w zblizonej

kolorystyce. Przed wbudowaniem produktu nalezy przedstawicé probke kolorystyczng drewna do akceptacji

przez Projektanta i Inwestora.

16.1 Urzadzenie zabawowe

llos¢ — 1 sztuka
Montaz - fundamentowanie, zgodnie z zaleceniami producenta

Zatacznik nr 1 —Karta techniczna — Urzadzenie zabawowe
Lokalizacja — RYS Z02 — Projekt zagospodarowania terenu
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Piaskownice w urzadzeniu nalezy wypetni¢ piaskiem atestowanym.

17. Warunki bezpieczenstwa

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i

ogrodniczej, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy przestrzegaé przepiséw BHP.

Prace ogrodnicze powinny wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie

zawodowe.

Prace nalezy zorganizowac w sposdb gwarantujgcy jak najmniejszg ingerencje w tereny zieleni znajdujgce

sie w obrebie i poza obszarem inwestycji.

Opracowali:

mgr inZ. arch Piotr Prostko

projektant, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez
ograniczen,

w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA113/17

inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski

projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura
krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

mgr inz. arch. kraj. Lidia Czarnecka — Prostko

projektant, z wyksztatceniem wyzszym o kierunku architektura
krajobrazu

Nr dyplomu

Ogr.UZ.7188/2008
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18. Warunki bezpieczenistwa — BIOZ

Inwestor:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Ul. Kosciuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Projektant:
LS-Project Maciej Sikorski
ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Maz.

REWITALIZACJI PLACU ZABAW PRZY UL. PRZEMYStOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Podstawa opracowania

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst
22016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290),

Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.
1126),

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich wykonywania:

e prace rozbiérkowe i remontowe

e budowa nawierzchni bezpiecznych

e instalacje elementéw matej architektury

e utozenia sztucznej trawy

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg istniejgce elementy matej architektury.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - liczne sieci podziemne — wszelkie prace wykonywane w

obrebie tych sieci nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé obowigzkowych szkolen pracownikéw z zakresu BHP
(instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegétowym omdwieniem zakresu robét objetych

17



projektem, harmonogramu robét, technologii wykonania robét, oraz zagrozen wystepujacych na terenie
budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym beda wykonywane roboty, a w szczegélnosci:

Plac budowy zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenia terenu ze wzgledu na potencjalne
zagrozenia, ktére mogtyby wystgpic¢ podczas wykonywania robét budowlano-montazowych oraz ze wzgledu
na ograniczenie dostepu niepowotanych oséb na plac budowy. Ogrodzenie miejsca budowy bedzie tak
przygotowane i wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na terenie
budowy tj. bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego
wysokos¢ nie bedzie nizsza niz 1,50m. Stosowane bedg ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele
stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe.

Wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramg dla ruchu pieszego oraz dla
pojazdéw samochodowych . Brama wyposazona bedzie w urzgdzenia zapobiegajgce samoczynnemu
zamykaniu sie. Szerokos¢ drogi dojazdowej dla samochoddw min. 3,5m. Dla dojazdu do miejsca budowy
zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna.

Stosownie do potrzeby zostanie wyrdwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do budynkow.

Umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy, w takiej odlegtosci, aby informacja o wznoszonym obiekcie
i prowadzonych robotach docierata do oséb odpowiednio wczesnie.

Dostawa pradu elektrycznego i wody, niezbednych do wykonywania robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejagcych na dziatce przytaczy
elektroenergetycznego i wodociggowego.

Wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnianych na budowie (barakowdz
bez podwozia lub kontener segmentowy).

Wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen zmechanizowanych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtosé
do ww. napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
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Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osodb obstugujgcych takie urzadzenia.

Do zrealizowania inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania, nie przewiduje sie stosowania
srodkéw niebezpiecznych, mogacych wptywaé na bezpieczeistwo i zdrowie pracownikéw budowlanych,
takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia,
karbid itp.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania zagospodarowania terenu sg uwazane za
nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materiaty takie jak $Srodki ochrony roslin itp. beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych oséb trzecich. Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposob,
aby podczas pobierania wykluczyé mozliwosé pomytki.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (biurze
budowy), zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Odpowiedzialny za kompletng
dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Na etapie realizacji Inwestycji, wykonawca ma obowigzek przygotowac plan BIOZ dla kazdej z

poszczegdlnych branz.

Opracowali:

mgr inz. arch Piotr Prostko

projektant, z uprawnieniami budowlanymi
do projektowania bez ograniczen,

w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien MA/113/17

mgr inz. arch krajobrazu Lidia Czarnecka Prostko
projektant, z wyksztatceniem wyzszym

o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.UZ.7188/2008

inz. arch krajobrazu Maciej Sikorski
projektant, z wyksztatceniem wyzszym
o kierunku architektura krajobrazu

nr dyplomu Ogr.W.inz.237/2006

19



