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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
budynku remizy ochotniczej strazy pozarnej w Grabcach Towarzystwo, gminie
Mszczonéw, przy ul. Strazackiej 11, na dzialce ewidencyjnej nr 140/2 z obrebu 0020
Grabce Towarzystwo. Niniejsza czgS¢ projektu dotyczy branzy architektonicznej i

konstrukcyjnej rozbudowy i przebudowy przedmiotowego budynku.

2 Opis ogolny

Projekt przewiduje kompleksowa modernizacje budynku ochotniczej strazy
pozarnej wraz z terenem dziatki, na ktérej jest zlokalizowany. Modernizacja polegac
bedzie na przebudowie istniejacego, parterowego budynku oraz dobudowie nowej
czeSci. W czeSci istniejacej przewiduje si¢ podniesienie dachu, wprowadzenie
dodatkowego miejsca dla pomocniczego samochodu strazy oraz wprowadzenie
zaplecza szatniowego 1 sanitarnego dla strazakow.

Nowg czegs¢ projektuje si¢ jako parterowg, niepodpiwniczong. W nowej czesci
bedzie si¢ miescila sala wielofunkcyjna, wraz z zapleczem sanitarnym. Sala
wielofunkcyjna bedzie wykorzystywana jako sala dla szkolen i okazjonalnych spotkan
mieszkancow wsi.

Zaréwno obiekt istniejacy, jak 1 projektowana dobudowa, s3a parterowe,
niepodpiwniczone. Sciany murowane, oparte na zelbetowych tawach, dach drewniany,
w czeSci oparty na projektowanym stropie gestozebrowym, a w czeSci na

nowoprojektowanych dzwigarach drewnianych.

3 Funkcja budynku

Budynek bedzie pelnil, podobnie jak obecnie, dwie funkcje. Funkcja wiodacg jest
remiza Ochotniczej strazy pozarne] z dwustanowiskowym garazem dla wozéw
bojowych (w6z bojowy oraz samochdd pomocniczy). Zmodernizowany garaz bedzie
uzupetniony o zaplecze socjalne — szatni¢ oraz umywalni¢ dla strazakow.

Réwnie istotng funkcjg jest funkcja spoleczna. Dzigki rozbudowie obecnego
budynku ma powsta¢ duza sala wielofunkcyjna, ktéra bedzie miejscem spotkan lokalne;j
spolecznosci. Sala bedzie wyposazona w pelne zaplecze sanitarne, w tym

uwzgledniajgce dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.
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4 Dane ogélne

Powierzchnia zabudowy 1Stni€jaca .........ccceeeeevvveeeenee 136,8 m*
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie...................... 250,3 m*
Powierzchnia uzytkowa tacznie ..........cccoeeeeeneenne 193,7 m*

w tym powierzchnia uzytkowa w budynku istniejacym (przebudowa).............. 102,4 m?

w tym powierzchnia uzytkowa w budynku projektowanym (rozbudowa).......... 91,3 m?

Kubatura budynku ............cc.ooeveeveeeeeeeeeeeeeeereeeeenn. 1292,0 m’
Wysokos¢ maksymalna (wierzch wiezyczki) .............. 8,55 m

Liczba kondygnacji ........ccoeeveeeriieeiiieeiniieeeieeeieeee 1

Wymiary projektowanego budynku w planie .............. 15,09 x 23,64 m

Spadek potaci dachu

4.1 Zestawienie pomieszczen

..................................................... 20% (11,3%)

Nr Nazwa Powierzchnia
01 |garaz 28,5m?
02 |garaz 47, Tm?
03 |szatnia 11,0m?
04 biuro 3,1m?
05 |umywalnia 9,6m?
06 szatnia 2,5m?2
07 |przedsionek 2,3m?
08 szatnia 4,7m?
09 we 3,4m?
10 wC 4,6m?
11 korytarz 4,3m?
12 |sala wielofunkcyjna 60,0m?
13 |pomieszczenie socjalne 12,0m?
suma 193,7m?2
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5 Stan istniejacy
Istniejacy budynek murowany, parterowy. W gtéwnej czesci strop zelbetowy.
Szczeg6étowy opis budynku istniejagcego zawarto w dalszej czeSci niniejszego

opracowania — opinii technicznej stanu istniejagcego budynku.

zdjecie 1. Elewacja potnocna.
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zdjecie 3. Elewacja wschodnia




6 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektant obiektu okresla kategori¢

geotechniczng jako pierwsza w prostych warunkach gruntowych.

7 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

7.1 Ogéblne wytyczne

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtaczy¢ wszelkie
instalacje 1 media. Miejsca odlgczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza
obrebem robo6t budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywolalo utraty stateczno$ci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbiorki niedozwolona jest jednoczesna praca na r6znych elementach
konstrukcji obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte
zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac
przez okna na zewnatrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych iloSci materiatoéw 1 gruzu
na stropach oraz w pryzmach opartych o $ciany.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
nalezy przestrzegaC¢ przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzg¢dzia 1 sprzet,
- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
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Przewiduje si¢ nastg¢pujgce roboty demontazowe i rozbiérkowe:

1. Przebicia — poszerzenia otworéw w $cianach konstrukcyjnych, zgodnie z opisem
w dalszej cze$ci opracowania.
Demontaz drzwi wewngtrznych i okien w zakresie okreslonym na rysunkach.
Demontaz krat okiennych
Demontaz podtég i posadzek

Rozbidrka czesci stropu zelbetowego (oznaczono w czesci rysunkowej)

A

Rozbidrka niewielkiego, parterowego obiektu od strony wschodniej. Obiekt o
powierzchni 7,8 m® petni funkcje toalety — zabudowy nieskanalizowanego dotu

ustepowego. Przewiduje si¢ zasypanie tego dotu z zageszczeniem terenu, po

uprzednim jego opréznieniu.

Zdjecie 4. Parterowy obiekt — WC do rozbiorki

7.2 Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w

pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu. W
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ramach robdt wstepnych nalezy usungé¢ z podiég zdemolowany sprzet i fragmenty

wyposazenia.

7.3 BRozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe 1 okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowac¢ opaski, oscieznice
wyku¢ z muru. Elementy §lusarskie poodcina¢ pilg tarczowg. Przewiduje si¢ demontaz

wszystkich istniejacych okien i drzwi, w tym stalowych wrét garazowych.

7.4 Rozbidrka posadzek

Przewiduje si¢ demontaz i skucie wszystkich istniejgcych posadzek. Istniejgca
posadzka — wylewka betonowa. W pomieszczeniu projektowanego garazu
(pomieszczenie nr 02), na posadzce betonowej jest utozona wyktadzina PCV.

W pomieszczeniach garazowych 01 1 02, gdzie nie przewiduje si¢ ocieplenia
posadzki, nalezy przewidzie¢ skucie do 25cm posadzki z podbudowa, w pozostatych
pomieszczeniach (szatnie, umywalnie) nalezy przewidzie¢ skucie 35cm posadzki z

podbudoway.

7.5 Rozbidérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

Rozebra¢ warstwy poszycia dachu. Bitumiczne warstwy poszycia starannie

posegregowac. Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

7.6 Wykonanie otworow z nadprozami

Projektuje si¢ wykonanie stalowych nadprozy dwugateziowych oraz wykucie

otwordw, zgodnie z czgscig rysunkowa.

Prace nalezy wykonywaé¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. demontaz istniejgcych drzwi i drewnianej futryny (tylko dla poszerzen otworéw)

2. podstemplowanie istniejgcego nadproza (tylko dla poszerzen otwordéw)

3. wykucie w S$cianie na obu koncach projektowanego nadproza otwordéw o
wymiarach 50x55x20cm na wylot przez catg grubos¢ sciany

4. zazbrojenie 1 wybetonowanie w wykutych gniazdach poduszek zelbetowych
(beton wlewac¢ poprzez wykute bruzdy) przeznaczonych do oparcia stalowych
gatezi nadproza — przed betonowaniem powierzchnie ceglane oczysci¢ z pytu i

obficie pola¢ woda
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5. wykucie po obu stronach Sciany bruzd o gilgbokosci po 10cm stuzacych do
rozmieszczenia stalowych galezi nadproza

6. roztozenie w zwilzonych uprzednio bruzdach plastycznej zaprawy montazowe;j
klasy nie mniejszej niz M15

7. montaz stalowych belek nadproza z przewierceniem otworéw @314 na wylot
przez $ciang i skreceniem catosci srubami M12

8. podbicie zaprawa montazowg klasy nie mniejszej niz M15 szczeliny pomigdzy
gérnymi pasami ceownikow  stalowych, a krawedzig wykutej bruzdy -
powierzchni¢ bruzdy uprzednio pola¢ woda

9. wykucie otworu w Scianie — nie wczesniej niz 2 tygodnie po wylaniu poduszek

zelbetowych na koncach nadproza
10. owiniecie 1 przyspawanie do ceownikéw siatki "Rabitza"

11. otynkowanie krawedzi

7.7 Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materialy nalezy segregowac 1
oddziela¢ te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy
metalowe 1 szklo.

W budynku nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe
(np. azbest) wymagajace speitnienia szczegélnych wymogéw podczas rozbidrki i
utylizacji.

Utylizacja materiatbw na placu budowy, np. poprzez palenie drewna, jest

niedopuszczalna.

7.8 Transport gruzu

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miar¢ postepu robot rozbidrkowych,
przewozi¢ samochodami ci¢zarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢

drobnych czesci lotnych.
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8 Elementy konstrukcyjne, elewacja, izolacje

8.1 Okreslenie rzednej bezwzglednej budynku
Rzedng bezwzgledna, poziom 0,00 budynku okresla si¢ jako 165,5 m.n.p.m., co stanowi

obecny poziom posadzki w budynku istniejgcym. Rzedng okreslono na podstawie mapy
do celéow projektowych. W przypadku rozbieznosci w pomiarach na etapie tyczenia
budynku nalezy skorygowa¢ rzedng 0,00 do poziomu wymienionej posadzki lub
skontaktowa¢ si¢ z projektantem. Bezwzglednie nalezy zachowac posadowienie

budynku min. 1 metr ponizej docelowego poziomu terenu przy budynku.

8.2 Zakres roboét konstrukcyjnych — przebudowa czesci istniejacej

Przewiduje si¢ zakres robot konstrukcyjnych zgodnie z czescig rysunkowa. Giowny
zakres prac stanowi nowe przekrycie czesci garazu, wraz z jego niewielkim
podwyzszeniem 1 wprowadzeniem nowego wienca zelbetowego wokol pomieszczenia.
Na zelbetowym wiencu bedzie oparta konstrukcja drewniana przekrycia dachu, ktéra

stanowi¢ beda krokwie drewniane, wsparte na rzedach ptatwi i stupkow.

8.3 Fundamenty

Dla czeici dobudowywanej projektuje sie zelbetowe tawy fundamentowe. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub wylewane. Sciany
fundamentowe o wysokosci 48cm, od wierzchu tawy, do izolacji poziomej (rz¢dna

- 0,22). Powyzej Sciany murowane z pustakow ceramicznych.

8.4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Przewiduje si¢ sciany murowane konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany konstrukcyjne grubosci 25 i 19 cm, zgodnie z czescia

rysunkowa.

8.5 Stropy

W czesci istniejagce] budynku (nad pomieszczeniem 02) projektowany jest strop
gestozebrowy. Zastosowany strop gestozebrowy powinien zapewnia¢ mozliwos$¢
obcigzenia zewnetrznego 2,5kN/m2. W czegsSci nowoprojektowane] przewiduje si¢
konstrukcje opartg na dzwigarach drewnianych. Szczegdly przedstawiono w czesci

rysunkowe;j.
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8.6 Materiaty konstrukcyjne

- podtoze betonowe pod fundamenty - beton C8/10

- fundamenty - beton C30/37, stal A-III N
- konstrukcja nadziemia — wience, stropy - beton C30/37, stal A-III N
- belki 1 marki stalowe - stal St3SX

- §clany nosne murowane - pustaki ceramiczne na zaprawie klasy 3

- wigzba dachowa - drewno sosnowe lub swierkowe klasy ,,C24”

8.7 Wiezba dachowa

Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej, wigzarowej oparta na murlatach
drewnianych (w czesci istniejacej uktad krokwiowy oparty na murtatach). Pokrycie
dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa niskofatdowa, na tatach i1 kontrlatach oraz 2 x
papa termozgrzewalna czarna na deskowaniu z desek 2,5cm.

Wiegzbe dachowa nad cze$cia nowoprojektowang stanowi¢ beda dzwigary
drewniane kratowe, z pasami dolnym 1 gérnym z profili 2x4x16 oraz stupkami i
krzyzulcami 6x16cm. Wigzba dachowa nad czescig istniejagcg z krokwi 6x12cm
opartych na ptatwiach, ktére z kolei bgdg wsparte na stropie gestozebrowym, za
posrednictwem stupkow 1 podwalin.

UWAGA — Zaleca sie wykonanie dzwigarow w wyspecjalizowane] wytworni.

Nie powinno si¢ montowa¢ dzwigaréw na budowie. Podane dtugosci elementéw bez

zapasu. Zaleca si¢ zaméowic€ elementy o 10-20cm dtuzsze 1 docig¢ na montazu
Cata konstrukcja wykonana z drewna sosnowego lub swierkowego, odpowiednio
wysuszonego (do 15% wilgotnosci) 1 sezonowanego. Zastosowana tarcica 1 klasy.

W czgsci rysunkowej opisano szczegétowo warstwy izolacji i ocieplenia dachu.

8.8 Wykaz elementéw drewnianych

Ponizszy wykaz opracowano przede wszystkim dla potrzeb wyceny zamowienia.
Zamieszczony wykaz elementdw drewnianych nie uwzglednia —marginesu
bezpieczenstwa na ewentualne dopasowanie 1 doci¢cie elementéw na budowie, zaleca
si¢ zaméwienie profili o 3 do 5% dluzszych. Przed zamdéwieniem Wykonawca

powinien we wlasnym zakresie zweryfikowac i ewentualnie uzupetni¢ ponizszy wykaz.
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WIEZBA

oz | svmbol clement profil | dtugosc |ilos¢ | objetosc uwagi
P y [cm] [cm] | szt. [m3] g
01 4 16| 950 26 1,581
13 0,262 | Zaleca sig wykonanie dzwiga-
02 6|16] 210 row w wyspecjalizowanej
03 4 16| 450 52 | 1,498 | wytwérni. Nie zalecany mon-
dzwigar dachowy 13 0137 taz na budowie. Podane
04 b1 (13 sztuk) 6 16| 110 dtugosci elementéw z mini-
05 6 |16 78 26 0,195 malnym zapasem. Zaleca sie
26 0,437 zamoéwié elementy o 10-20cm
06 6|16 175 dtuzsze i docig¢ na montazu
07 6 [24| 220 13 0,412
08 Krok. w os. C-E/ 1-3 6 |12 590 28 1'189
09 D> Krokwie 6 |16| 340 3 0,098
10 w osiach A-C/ 1-3 6 116| as0 7 0,302
11 wymian przy kominie | 6 |12| 180 ! 0,013
12 D3 murtata skosna 15|15| 640 2 0,288
13 wosidi5 15015| 490 2 0,221
14 D4 ptatwie i podwaliny |10|10| 11850 ! 1,185 dtugosc fgczna w m.b.
15| D5 murtaty 12|12| 7200 | 1 | 0873 dtugoéé taczna w m.b.
16 D6 10|10, 60 2 0,012
17 D7 10|10 92 > 0,046
18 D8 10|10| 123 > 0,062 ..
s 0043 Podana dtugos¢ bez za-pasu.
19 D9 stupki 10|10| &5 ’ Zaleca sie zamowic elementy
5 0,028 0 10-20cm dtu-isze i docigé
20 | D10 10|10| 55 i — na montazu
21 | D11 10|10 24 ’
22 | D12 15|15| 286 > 0,322
23 | D13 12|12| 326 ! 0,047
24| pis | platewprzyosiD |15|15| 2000 | T | 9312
25 | D16 zastrzat 15/15| 100 | 0| 922
26 | D17 deska skrajna 3 |18| 7600 ! 0,338 dtugosc fgczna w m.b.
27 | D18 deska skrajna 28| 4100 1 0,344 dtugosc fgczna w m.b.
wiezba dachowa - facznie [m3] 10,481
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8.9 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Przewiduje si¢ zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wi¢zby metodg
zanurzeniowg, S$rodkami ochrony mikrobiologicznej oraz przeciwpozarowe]
(zabezpieczenie do NRO).

Zastosowana na dachu papa termozgrzewalna E30 wedtug aprobaty.

8.10 Docieplenie dachu

Projektuje si¢ docieplenie dachu z welny mineralnej grubosci 20cm. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe, szczelne wykonanie docieplenia.
Niedopuszczalne sg szczeliny przy Scianach i elementach wigzby, powstale przez
niedoktadne ulozenie ocieplenia. Wszystkie docieplane fragmenty dachu powinny
zosta¢ szczegdtowo sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

Przewiduje si¢ wykonanie kratek wentylacyjnych pustki dachu. Nalezy

przewidzie¢ zabezpieczenie siatkg przeciw owadom i ptakom otworéw wentylacyjnych.

8.11 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem przez posmarowanie
emulsjg bitumiczno — kauczukowa.

Projektowana izolacja pozioma przeciwwilgociowa $cian fundamentowych, malowanie
2 krotne emulsjg bitumiczno — kauczukows.

Izolacja pozioma podlogi i $cian z papy termozgrzewalnej. Izolacje¢ z papy nalezy

wyprowadzi¢ na $ciany (pod styropianem) do wysokosci 40cm od poziomu terenu.

8.12 Docieplenie scian zewnetrznych metoda lekka mokra

Docieplenie Scian styropianem EPS70-031 grubosci 15cm. Przewiduje si¢ tynk
mineralny na siatce i kleju, malowany farbg silikonowa. Tynk kasza, drobnoziarnisty —
granulacja maksymalnie 1,5 mm. Glify okienne (dotyczy giéwnie czesci istniejgce)) —
3cm. W czesci dobudowywanej przewiduje si¢ montaz okien i drzwi w licu
konstrukcyjnej czesci Sciany. Ocieplenie wykonywa¢ po montazu okien, z
uwzglednieniem ,,zachodzenia” na stolarke okoto 3cm, dla minimalizacji mostka
termicznego na obrzezu ramy okiennej.

Izolacja ponizej poziomu terenu z polistyrenu ekstrudowanego 10cm grubosci
10cm. Ptyty te nalezy klei¢ do izolacji, bez kolkowania (aby nie przebi¢ warstwy

1zolacyjnej). Izolacj¢ podziemia nalezy ostoni¢ folig kubetkowg. Dla czesci istniejace]
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docieplanej nalezy przewidzie¢ odkopanie scian do taw fundamentowych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej — dwukrotne malowanie emulsjg bitumiczno -
kauczukowg. Nastgpnie ocieplenie 10cm polistyrenem ekstrudowanym, jak czgsS¢
dobudowywana.

Docieplenie wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Calo$¢ docieplenia
powinna by¢ wykonana w technologii jednej firmy, posiadajacej wazng aprobate
techniczng. Oprécz zalecen producenta nalezy rowniez uwzgledni¢ nastepujace punkty:

e Nalezy zastosowac typ tacznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB.
Kotki stalowe w tulejach rozprgznych, typowe dla systeméw docieplen. f.gcznik
powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie nosnej $ciany. Zewng¢trzne
czesci tacznikoéw (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojacg. Mocowanie
tacznikow mozna wykonywac¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni od klejenia
plyt.

® I .3czniki mechaniczne nalezy oprdcz kleju stosowac¢ na wszystkich docieplanych
Scianach.

e Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich
narozy pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej
grubosci 0,5 mm.

e Podczas prac dociepleniowych nalezy przestrzega¢ zasad ochrony Srodowiska,
zwracajac szczegblng uwage na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyl styropianowy unoszony
przez wiatr.

e 7 uwagi na zastosowanie tynkéw o bardzo niskiej granulacji kruszywa, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadno$¢ wykonania prac i réwnoleglos¢

ptaszczyzn Scian po dociepleniu.

8.13 Cokot

Przewiduje si¢ wykonanie cokolu wysokosci 20cm. Cokdt ostoniety tynkiem

mozaikowym o uziarnieniu jednobarwnym, w kolorze RAL 3000.
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8.14 Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,

w kolorze RAL3000. Rury spustowe $rednicy @10cm. Renajzy stalowe.

8.15 Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne

Parapety zewngtrzne oraz obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej, w kolorze RAL 3000. Parapety nalezy wykonywac¢ jako pelne elementy,
bez taczenia. Parapety powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania, bez ostrych, wystajacych elementow. Nalezy je zakonczy¢

zabezpieczajacymi elementami systemowymi.

8.16 Podbitka pod okapem

Przewiduje si¢ wykonanie podbitki stalowej pod wszystkimi okapami. Podbitka
systemowa profilowana, z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL
3000, mocowana na podkonstrukcji z tat drewnianych.

W elewacji frontowej (0§ E) zaprojektowano poszerzang deske skrajng wiezby
(element D18) w celu wykonania podbitki tak, aby ostaniala wystajace elementy ptatwi
(elementy D4).

Przy osiach 1, 3, B 1 D przewiduje si¢ podbitk¢ ptaska (a nie réwnolegta do

potaci).

8.17 Wiezyczka ozdobna w elewacji frontowej, w osi F

Szczegbdty wykonania wiezyczki przedstawiono w czesci rysunkowej (rysunek detalu).
Wiezyczka powinna umozliwia¢ zainstalowanie elementow syreny (sygnalizacji
dzwickowej) wraz z jej podtaczeniem do instalacji elektrycznej. Po wyborze dostawcy
syreny, dopuszcza si¢ dokonanie ewentualnych korekt wymiarowych wiezyczki w

porozumieniu z projektantem.
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9 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

9.1 Sciany dzialowe projektowane

Przewiduje si¢ nowe S$ciany dzialowe zgodnie z czescig rysunkowg. Sciany
dzialowe przewidziano jako murowane z pustakOw ceramicznych grubosci 12cm, na

zaprawie cementowo — wapienne;j.

9.2 Przygotowanie scian i prace malarskie

Przed przystapieniem do prac malarskich muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty
rozbiérkowe, murarskie 1 posadzkarskie. Na nowych $cianach 1 sufitach, przewiduje si¢
tynki cienkowarstwowe, gipsowe z gladzig. Wszystkie tynki nalezy gruntowacl i
malowac¢ do pelnego krycia (minimum 2 krotnie) farbg lateksowa paroprzepuszczalna,
odporng na szorowanie, w kolorze RAL 9001. Dla pozostawianych Scian istniejgcych,
nalezy dokona¢ niezbednych napraw tynkarskich 1 przemurowan. Tynki majace
tendencje do odspajania, nalezy sku¢. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ naprawy lub
wymiany okolo 30% powierzchni $cian pozostawianych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z naprawg tynkéw, nalezy wykona¢ gtadZ gipsowa na catej powierzchni

tych $cian.

9.3 Docieplenie scian w pomieszczeniach nieogrzewanych

Przewiduje si¢ docieplenie Scian wewngtrz pomieszczen, pomigedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi 1 nieogrzewanymi. Ocieplenie oznaczono w czgsci rysunkowej.
Ocieplenie nalezy wykonywac jak ocieplenie zewnetrzne, z tym, ze nalezy zastosowac
styropian grafitowy, podwdjng siatke podtynkowa oraz malowanie wykonywac¢ farbg
silikatowg bialg. Zastosowany tynk cienkowarstwowy systemowy, mineralny, gtadki, o

granulacji maksimum 1mm.

9.4 Posadzki

W czgsci istniejacej przewiduje sie skucie istniejacych posadzek. Szczegéty ujeto w
czescl poswigconej robotom rozbidrkowym. Nowe posadzki na gruncie bedg uktadane
na podktadzie betonowym z izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng, zgodnie z czegscia
rysunkowag. Szlicht¢ posadzki nalezy zbroi¢ siatkg stalowg 100x100x4. Dla garazy dla
wozOw bojowych strazy, nie przewiduje si¢ docieplenia posadzki. W tych

pomieszczeniach jako posadzke przewidziano ptyt¢ z betonu B20 zbrojong widknem
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rozproszonym, malowang 2x preparatem epoksydowym przeznaczonym do garazy.
Plyte nalezy dylatowa¢ 1cm od $cian oraz podzieli¢ dylatacjami na 4 pola. W pozostate]
czesci obiektu, jako materiat posadzkowy przewidziano gres. Gres w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem. Podstawowy rozmiar ptytek gresu 60x60cm. Fuga
szerokosci maksymalnej 2mm. Fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Nalezy
zastosowacC zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresOw. Cokoty wysokosci 10cm z
gresu. Plytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niska
nasigkliwoscig (do 0,5%) 1 Scieralnoscig (kl. min. PEI V), antyposlizgowoscia (klasa
R12), antypos$lizgowos¢ ,,gota stopa” w klasie C, odpornoscia na uderzenia oraz
mrozoodporno$cig. Nalezy zastosowac¢ plytki 1 gatunku. Wzér ulozenia ptytek
rOwnoleglty. Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania powinny charakteryzowac sie
wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki,
kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nie dopuszcza si¢
gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej (uziarnieniu typu ,,salceson”).

Dla wszystkich Scian nalezy przewidzie¢ wykonanie 8cm cokotu z ptytek gresu.

W tazienkach nalezy oprécz standardowych warstw posadzkowych, nalezy
przewidzie¢ podwojng folie w ptynie na warstwie szlichty, z wywini¢ciem na $ciany 1

zabezpieczeniem systemowymi naroznikami gumowanymi.

9.5 Glazura

Przewiduje si¢ glazur¢ w toaletach 1 pomieszczeniu socjalnym, do wysokosci
205cm od poziomu wykonczonej posadzki (do linii wyznaczonej przez wierzch futryny
drzwi wejsciowych do pomieszczen). Glazure wykona¢ w szczegdlnosci w
pomieszczeniach nr 05, 09, 10, 13. W pomieszczeniu nr 05, nalezy wykonac
dodatkowe zabezpieczenie S$cian prysznicow przed wilgocia, poprzez natozenie
warstwy folii w ptynie.

Plytki mrozoodporne o wymiarach minimalnych 25x38 w ukladzie poziomym.
Kolor uzgodniony z Inwestorem. Fugi w kolorze dopasowanym do glazury. Szerokos¢
maksymalna 2mm. Zaprawy klejowe 1 masy do fugowania powinny charakteryzowac
si¢ wodoodpornos$cig, mrozoodpornoscia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki,
kleje 1 masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Nalezy zastosowac
plytki 1 gatunku. Do wysokosci 8cm nalezy wykona¢ cokét z ptytek podtogowych,

podobnie jak w pozostatych pomieszczeniach bez glazury.
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9.6 Parapety wewnetrzne

Przewiduje si¢ parapety wewnetrzne z konglomeratu. Parapety z konglomeratu
marmurowego drobnoziarnistego o grubosci 3cm i szeroko$ci min. 12cm poza lico
Sciany w stron¢ pomieszczen oraz po 8cm szerzej niz otwor. Wyjatek stanowi
pomieszczenie socjalne, gdzie parapet nalezy wykona¢ réwno z licem muru (dopuszcza
si¢ wykonanie parapetu z ptytek glazury). Parapety do wykonania zar6wno w czgsci

istniejacej jak i dobudowywane;j.

9.7 Sufity podwieszane

Przewiduje si¢ sufit podwieszany na ruszcie metalowym, podwieszony do

dzwigaréw dachowych. Sufit z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych EI30.

10 Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna 1 drzwi balkonowych do sali wielofunkcyjnej PCV, w kolorze

RAL 3000. Okna montowa¢ na wysokosci +95cm od poziomu wykonczonej posadzki

(wierzch parapetu). Nie dotyczy oczywiscie okien (drzwi) balkonowych.

Drzwi balkonowe powinny mie¢ konstrukcje minimalizujaca prog przy wyjsciu

(préog maksimum 2cm). Profile okienne wielokomorowe, cieple, wzmacniane

wkiadkami stalowymi. Uoina<0,9W/m’K (nie myli¢ z U szyby). Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa, ocieplana, w kolorze RAL 3000 (od wewnatrz biata). Okna
szklone szkltem antywtamaniowym P4. Okna 1 drzwi balkonowe nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki zapewniajagce mozliwos¢ naplywu powietrza zgodnie z okreslong w
projekcie wentylacji wydajnoscig wentylatoréw wyciggowych. Dla przyktadu, w garazu
gtéwnym powinny zapewnié naptyw powietrza w ilosci 450m’/h.

Drzwi wewngtrzne drewniane, ptytowe, petne, ptaskie, bez przetloczen. Kolor —
drewnopodobny, RAL 8011. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki z wktadkg atestowang.
Drzwi do WC powinny by¢ wyposazone w zamki WC. Drzwi do pomieszczen bez
okien (przede wszystkim WC) powinny zapewnia¢ niezbedny nawiew do pomieszczen,
poprzez wykonanie profilowania — poszerzanej szczeliny pod drzwiami. Drzwi
powinny by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy wyktadanie na Sciang (pelne
otwarcie) 1 wyposazone w odboje przyscienne.

UWAGA: Wszystkie projektowane drzwi (za wyjatkiem drzwi do kabiny WC, gdzie

jest wymagana szeroko$¢ 80cm) powinny zapewnia¢ minimalne Swiatlo przejs$cia po
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otwarciu — minimum 90cm szerokosci 1 200cm wysokosci. W przypadku zastosowania
konstrukcji drzwi wymagajacych szerokich futryn, nalezy symetrycznie poszerzyc¢
przewidziane w projekcie otwory, dla zapewnienia okreslonego powyzej, minimalnego
przejscia.

UWAGA: Przed zaméwieniem drzwi 1 okien nalezy dokona¢ szczegdélowego obmiaru

powykonawczego otworéw.

11 Wyposazenie pomieszczen

11.1 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego

1. Zabudowa kuchenna — przewiduje si¢ wyposazenie pomieszczenia socjalnego w
zabudowe kuchenng z szafkami nad i1 podblatowymi, zgodnie z cze¢sciag
rysunkowg. Blat naszatkowy bez podzialéw. Zabudowa powinna uwzgledniac
szuflady podblatowe na petng glgbokos¢ szafek (minimum 55cm). Fronty
laminowane. Szafki nadblatowe o wysokosci 60cm 1 giebokosci 35cm. System
oku¢ z samodomykiem, szuflady systemowe rolkowe o solidnej konstrukcji.

2. Kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem 60x60cm

3. Okap ze stali nierdzewnej o wymiarach 65x65cm

Dostarczenia elementdw wyposazenia powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma,
po uprzednim obmiarze powykonawczym wykonczonego pomieszczenia. W razie
potrzeby, nalezy dokona¢ korekt wymiarowych szafek, dla doktadnego
dopasowania do pomieszczenia. Wyposazenie powinno stanowi¢ kompletne

zamOwienie, uzgodnione z Zamawiajacym.

11.2 Pomieszczenia WC i umywalni

Pomieszczenia WC nalezy wyposazy¢ w dozownik do mydta, lustro montowane
do Sciany, zawieszke na papier toaletowy, kosz na S$mieci, zasobnik na rg¢czniki
papierowe oraz szczotke do czyszczenia WC. Pomieszczenie prysznicOw nalezy
wyposazy¢ w 2 szt. polek na mydlo. Wszystkie elementy powinny by¢ wysokiej
jakosci, wykonane ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza si¢ wyposazenia z tworzywa

pokrytego bialym lub srebrnym lakierem.
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11.3 Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych

Przewiduje si¢ wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych w odpowiedni
osprzet oraz niezbedne okucia. W lazience, oprécz standardowego wyposazenia WC
podanego w poprzednim punkcie, powinno znalez¢ si¢ co najmniej nastepujace
wyposazenie:

1. Umywalka dla niepetnosprawnych h=80cm

. Muszla ustepowa h=45-50cm

. Lustro obracane w pionie

2

3

4. Okucie na papier toaletowy na wys. h=100-120cm

5. Splukiwacz boczny do muszli ustgpowej (na $cianie w osi 5)

6. Uchwyty podnoszone dtugosci 80cm (przy umywalce i przy WC)

7. Na drzwiach uchwyt poziomy utatwiajacy domknigcie drzwi od wewnatrz

pomieszczenia

12 Wentylacja

Przewiduje si¢ wentylacje hybrydowg i grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
Czes¢ pomieszczen bedzie wyposazona w przewody kominowe ceramiczne. Wszystkie
kanaly powinny by¢ wyposazone w nasady kominowe hybrydowe. W czesci
pomieszczen (umywalnia, garaz) wentylatory kanalowe zalaczane ze Swiattem lub
wylacznikiem przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

Przewiduje si¢ kominy wentylacyjne murowane z pustakOw ceramicznych,
kominowych. Kominy ponad dachem wyprowadzi¢ minimum 80cm ponad pota¢ dachu.
Komin nalezy obmurowa¢ pustakami ceramicznymi 8cm. Kominy dociepli¢ Scm
warstwg styropianu 1 wykona¢ tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce 1 kleju jak
dla $cian zewnetrznych. Docieplenie nalezy wykona¢ réwniez w przestrzeni pomig¢dzy
docieplonym stropem a dachem. Nalezy wykona¢ wydry oraz ,,czapki” betonowe na
kominach.

Dla czesci pomieszczen nalezy wykonac ,,Z-ki” nawiewne w Scianach zewnetrznych,
zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Przewiduje si¢ wykonanie przewodu nawiewnego do pieca na paliwo stale.
Przew6d prowadzony pod posadzka (w warstwie podkiadu podposadzkowego), o

przekroju min. 300cm’.
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13 Ochrona cieplna

W projekcie zastosowano rozwigzania energooszczedne, zapewniajace izolacyjnosé
cieplng przegréod budowlanych o parametrach wymaganych przepisami. Budynek ma
zwartg bryle, co dodatkowo wplywa pozytywnie na ochrong cieplng.

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych, ocieplenie 15c¢m styropianu EPS70-031.

Tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbg silikonowg zgodnie z rysunkiem
kolorystyki elewacji.

U<0,23 W/m’K

Dach docieplony 20cm warstwa welny mineralnej A=0,031W/mK

U<0,18 W/m’K

Okna w profilach PCV wielokomorowych, energooszczedne.

U,ux=0,9 W/m’K

14 Dostep dla niepetnosprawnych

Przewiduje si¢ dostep dla niepetnosprawnych dla nowej czesci, przeznaczonej dla
szkolen 1 spotkan. Wejscie gléwne do budynku zaprojektowano z poziomu terenu, bez
progéw. W projekcie budynku przewidziano odrebny WC dla niepelnosprawnych.
Przewidziano réwniez 1 miejsce parkingowe zarezerwowane dla  os6b

niepetnosprawnych.

15 Zatozenia ochrony przeciwpozarowej

15.1 Dane podstawowe

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Maksymalna wysokos¢ budynku — 8,55 m
Klasyfikacja budynku — budynek niski

Przewiduje si¢ gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen PM do 500 MJ/m*

A e

Nie przewiduje si¢ przechowywania w pomieszczeniach materialéw

niebezpiecznych pozarowo.
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15.2 Kwalifikacja pozarowa

1. Kategoria zagrozenia ludzi: PM 1 ZLIII
2. Klasa odpornosci pozarowej budynku: D dla strefy ZLIII oraz E dla strefy PM

3. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje

15.3 Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku

- gtéwne elementy konstrukcyjne R30

- konstrukcja dachu NRO
- strop REI30
- §ciany zewngetrzne EI30

- przekrycie dachu NRO
- §ciana oddzielenia pozarowego REI60

- konstrukcja dachu rozbudowy — elementy nosne zabezpieczy¢ do R30, a przekrycie do

RE30 na odlegtosci 8m od czesci garazowe;].

15.4 Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek podzielono $ciang oddzielenia p.poz. na dwie strefy pozarowe. Strefa PM o

powierzchni 102,4m” oraz ZL III o powierzchni 91,3m’

15.5 Drogi ewakuacyjne

Maksymalna dlugos$¢ dojscia 5,4m przy jednym dojsciu.

15.6 Warunki pozarowe

- Dtugos¢ przejscia pozarowego w pomieszczeniach nie przekroczy 40m

- Sala wielofunkcyjna posiada¢ bedzie wigcej niz jedno wyjscie (wyjscia oddalone od
siebie 0 wigcej niz Sm)

- budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu odcinajacy
zasilanie w caltym budynku

- nie przewiduje si¢ wyposazenia budynku w hydranty wewng¢trzne przeciwpozarowe.

- wymagane zaopatrzenie w wod¢ z zewnetrznego hydrantu do celéw gasniczych
wynosi 10dm’/s z hydrantu DN80. Hydrant pozarowy znajduje si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie budynku, na przedmiotowej dzialce (w odlegtosci mniejszej niz 75m)

- odlegtos¢ od innych budynkéw powyzej 8m, od granicy dziatki powyzej 4m.

- elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ do NRO
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16 Instalacje wewnetrzne

Szczegétowe projekty instalacji wewngtrznych budynku - wodnych i
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych 1 odgromowych, zawarto

w dalszej czesci opracowania, w dziatach dotyczacych poszczegdlnych branz.

17 Ochrona srodowiska

Informacje dotyczace wplywu inwestycji na srodowisko zawarto w czgsci pierwszej

niniejszego opracowania (projekt zagospodarowania dzialki).

18 Kolorystyka

Przewiduje si¢ zastosowanie dwoch koloréw wiodacych. Kolor RAL 9001 (kremowy),
zastosowany przede wszystkim jako kolor malowania Scian oraz kolor RAL 3000
(czerwony) zastosowany dla blachy dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, obrébek

blacharskich oraz wszystkich, drobnych elementéw dodatkowych.

19 Uwagi dodatkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy.

opracowat:
mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski

upr. MA/KK/007/02

inz. Dariusz Syncerz

upr. 19/93 Sk-ce
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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
Informacja BIOZ
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INFORMACJA BIOZ

OPIS

1. Informacja dotyczy projektu rozbudowy i przebudowy budynku remizy
ochotniczej strazy pozarnej w Grabcach Towarzystwo, gmina
Mszczondéw, ul. Strazacka 11, 96-320 Mszczonéw, dz. ew. nr 140/2,
obreb 0020 Grabce Towarzystwo.

2. Inwestor: Gmina Mszczondéw, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

3. Projektant: Pronabud sp. z 0.0., ul. Okrzei 57, 96-300 Zyrardéw, architekt
Stanistaw Konopinski, upr. MA/KK/007/02, konstruktor Dariusz Syncerz
upr. 19/93 Sk-ce

. Zakres robot obejmuje rozbudowg¢ 1 przebudowe istniejagcego budynku

parterowego wraz z zagospodarowaniem dziafki.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdtowego Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 2la Ustawy Prawo
Budowlane. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra

infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, poz. 1126.

. Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, oznakowa¢ tablicami

ostrzegawczymi z napisem ,,Roboty na wysokosci” oraz zabezpieczy¢ przed
postronnymi osobami.

Nalezy zwro6ci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie rusztowan oraz
zabezpieczenie pracownikow 1 0sob postronnych w trakcie wykonywania prac na

wysokosciach.

. W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikéw w

trakcie prac zwigzanych ze stosowaniem farb, klejow 1 innych substancji
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia pracownikéw lub os6b postronnych.
Przy wykonywaniu prac, nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zgodnie z Rozporzagdzeniem MPiPMP z dnia
28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93.

Podczas prac rozbiérkowych i montazowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci
z nimi zwigzane, jak rOwniez przestrzega¢ zasad ochrony srodowiska, zwracajac
szczegdlng uwage na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania

zanieczyszczen.
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8.

Nalezy zwroci¢ uwage przy wykonywaniu i montazu zbrojenia — cigcie stali,
spawanie musi si¢ odbywac¢ zgodnie z przepisami BHP tj. noszenie okularéw
ochronnych, rekawic, skorzanego obuwia oraz okry¢ gltowy (kaski), spawac
nalezy przy uzyciu odpowiednich masek.

Podczas prac dociepleniowych nalezy minimalizowaé ucigzliwo$ci z nimi
zwigzane, jak réwniez przestrzega¢ zasad ochrony S$rodowiska, zwracajac
szczegdlng uwage na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyl styropianowy unoszony

przez wiatr. Niedopuszczalne jest palenie resztek ptyt styropianowych.

10. W trakcie prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegllng uwage na zagrozenia

1.

wypadkowe, takie jak zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy,
pochwycenie konczyn przez naped (brak peinej ostony napedu), potracenie
pracownikéw czescig maszyn roboczych np.: tyzka koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej), porazenia pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne), przy wykopach nad kablami
elektrycznymi, zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejagcych obiektow
(budynk6éw) podczas pracy maszyn budowlanych,

Roboty betonowe — nalezy zwrdci¢ uwage na ubidr pracownikow wykonujacych
te roboty — kaski, rekawice, wysokie obuwie zabezpieczajace styczno$¢ z
masami betonowymi i zaprawami murarskimi. Przy betonowaniu nalezy zwrécic¢
uwage na jakos¢ polaczen elektrycznych 1 sprawdzenie stanu przewodow

elektrycznych.

12. Roboty murarskie — roboty murarskie $cian konstrukcyjnych i dzialowych nalezy

wykonywac¢ z odpowiednich rusztowan, sprawdzajagc wczesniej ich prawidlowe
zestawienie, stabilno$¢ i wypionowanie. Uzywane pomosty powinny by¢ czyste,
odpowiedniej grubosci, bez wuszkodzen mechaniczno — Kkonstrukcyjnych.
Rusztowania powinny by¢ tak usytuowane, aby zapewni¢ tatwy dostep do pracy
murarzom, jak 1 pomocnikom podajagcym zaprawe. Ludzie bezwzglednie majg
obowigzek pracy w kaskach ochronnych, powinni posiada¢ pasy bezpieczenstwa
zapobiegajace upadkom z wysokosci, jezeli stanowiska pracy w inny sposéb nie

zostaty zabezpieczone przed upadkiem os6b pracujacych.
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13.Roboty dekarskie — nalezy zwrdci¢ uwage na prace na wysokosciach powyzej 5
m. Tu potrzebne sg rusztowania, pasy bezpieczenstwa, odziez ochronna i kaski
opisane w powyzszych punktach.

14.Nalezy zwr6ci¢ uwage na wszystkie roboty transportowe — przenoszenie
materiatow 1 ich wage. Prace przy pomocy urzadzen elektrycznych powinny by¢
poprzedzone sprawdzeniem urzadzen ich jakosci 1 stanu przewodow
elektrycznych. Przylgczenia oraz naprawe¢ sprzetu nalezy powierzy¢ osobom
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia.

15.W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymian¢ powietrza,
wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziatac
sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggdéw, wyzigbiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

16.Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje podczas prowadzonych réwnolegle prac
w réznych branzach.

17.Maszyny 1 urzadzenia powinny by¢ montowane i1 eksploatowane zgodnie z
instrukcjag producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny
zgodnosci. Maszyny 1 wurzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny 1 urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu powinien udost¢gpni¢ organom kontroli ich dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi.

18.Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy transporcie pionowym elementéw
konstrukcyjnych stropu. W przypadku zastosowania urzgdzenh mechanicznych —
wciggarek, dzwigéw itp. nalezy zapewni¢ ich prawidlowe 1 bezpieczne
funkcjonowanie, oraz nie uszkodzenie elewacji budynku.

19.Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia
danego rodzaju pozaru i apteczki pierwszej pomocy.

20. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
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21.W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i1 podjecia dziatan w celu usunigcia zagrozenia.

22.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang
przez pracodawce.

23.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, stwierdzajace ich zdolno$¢ do pracy oraz powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni pod wzgledem BHP.

24.Organizacja pracy 1 transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w
sposOb bezpieczny dla przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca
sktadowe materiatbw winny by¢ dostgpne dla pracownikéw i1 dogodnego
transportu materiatow. Blisko miejsca sktadowania materialéw powinien byc¢
umieszczony sprawny sprzet ppoz. (atestowane gasnice, koce, piasek). W
miejscach przebywania ludzi nalezy umiesci¢ informacje na temat ewakuacji w
przypadku pozaru, a takze umiesci¢ sprzgt gasniczy. Teren budowy powinien
by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktoéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw 1 przepisOw przeciwpozarowych. Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic
przenosnych  powinno  by¢ zgodne z  wymaganiami  przepisow
przeciwpozarowych.

25.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy lub

Inspektora Nadzoru.

opracowatl:
mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski

upr. MA/KK/007/02

inz. Dariusz Syncerz

upr. 19/93 Sk-ce
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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
Opinia techniczna

Dotyczaca stanu istniejacego budynku i wplywu inwestycji
na przedmiotowy budynek
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1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO
Istniejacy budynek murowany, parterowy. Stropy zelbetowe.
Sciany murowane grubosci okoto 40cm najprawdopodobniej z cegly dziurawki.

Dach ptaski z niewielkim spadkiem w stron¢ elewacji potudniowe;.

2. SCIANY KONSTRUKCYINE

Sciany konstrukcyjne w dobrym stanie, brak widocznych zarysowan.

3. STROPY

Stropy w dobrym stanie technicznym. Strop nad istniejgcym garazem znajduje si¢ na
wysokosci ponizej skrajni wymaganej dla wozéw bojowych strazy. Dla obecnie
posiadanych przez OSP wozow bojowych jest to wysokos¢ wystarczajgca, jednak przy
zatlozeniu ewentualnej wymiany sprzetu w przysztosci, zalecane jest podniesienie

poziomu stropu i wjazdu do garazu.

4. WYKONCZENIA WEWNETRZNE
Wykonczenia wewnetrzne, tynki, posadzki, w niskim stanie technicznym,

kwalifikujacym do remontu

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna 1 drzwiowa zdekapitalizowana, stan kwalifikujacy do wymiany,

Stolarka okienna drewniana, nie spetniajgca wymagan termoizolacyjnych.

6. IZOLACYINOSC SCIAN ZEWNETRZNYCH i STROPODACHU
Sciany zewnetrzne murowane, bez warstwy docieplajacej. Izolacyjno$é¢ cieplna $cian
znacznie ponizej wymagan okreslonych przepisami, podobnie jak izolacyjnos¢

stropodachu. Zaleca si¢ docieplenie §cian zewnetrznych.

7. WNIOSKI
Przewidywany zakres prac nie wplynie negatywnie na pozostawiang cz¢s¢ budynku.

Projekt nie przewiduje docigzenia istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.
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W przypadku garazu gtéwnego, przewiduje si¢ dodatkowe usztywnienie istniejgcych
scian dodatkowym wiencem w poziomie nowoprojektowanej konstrukcji drewnianej
dachu.

Dodatkowo, nalezy zauwazy¢, ze docieplenie $cian zewngtrznych, jak réwniez
wprowadzenie odpowiedniego ogrzewania 1 wentylacji pomieszczen, wplynie

pozytywnie na elementy konstrukcji murowanej oraz na pozostawiane stropy.
opracowat:
mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski

upr. MA/KK/007/02

inz. Dariusz Syncerz

upr. 19/93 Sk-ce
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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
Obliczenia statyczne
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