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1.Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkoéw geotechnicznych do projekiudowy
remizy Ochotnicze] Stig Pazarnej na dziatce nr 140/1 przy ulicy Staakiej w miejscowséci Grabce
Towarzystwo Gmina Mszczonow /zat.1/.

Opracowanie wykonano zgodnie Rozpglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegewicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz Normami PN-B-0247¢lGédate
.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

Projektowany obiekt natg do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi rozbudowa remizy Ochotniczej Syr&azarnej na dziatce
nr 140/1 przy ulicy Streackiej w miejscowéci Grabce Towarzystwo Gmina Mszczonéw /zat.1/.

Do istniepcego budynku remizy dobudowany zostanie budynek parterowy osdhu2 i
szerokdci 8 metrow /zat.1l/. Bdzie to budynek niepodpiwniczony. Zaktadanagbgkasé
posadowienia wynosi 1,1 metra pzejipowierzchni terenu.

Projektowany obiekt natg do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze aglgbkasci 6 metrow poniej powierzchni terenu. Wiercenia
wykonano systemem afnym sprztem typu Borro.Srednica wiercé badawczych wyniosta 8cm.
Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wierggowadzono badania
makroskopowe gruntéw oraz ustalano gelue zwierciadta wody gruntowej. &ine wysokeéciowe
otwordéw okrélono na podstawie niwelacji technicznej.

W celu okrélenie stopnia zagzczenia gruntéw sypkich przy otworze 2 wykonano
sondowanie sond lekka do gkbokasci 1,7 mppt.tj i zakaczono je w piaskach w stanie
zag:szczonym.

Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono naczatku 1. Profile

otworéw zawiera zatznik 2 a sondowania z@iznik 3.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest w miejscowszi Grabce Towarzystwo Gmina Mszczondw powiat
zyrardowski. Stanowi go dziatka nr 140/1 padaa przy ulicy Strzackiej.
Rzzdne wysokéciowe terenu wynosz1165,-165,5 metra powrgj poziomu morza.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badaotazony jest na wysoczyie lodowcowe;.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Warunki geotechniczne w podio projektowanego obiektu ilustruje przekrdj geotechniczny
/zat.4/. W podiau gruntowym projektowanego obiektu stwierdzono glebraz grunty
wodnolodowcowe i lodowcowe. Geneza gruntdw i ich rodzaj stanowity kuptewydzielenia na
przekroju geotechnicznym trzech warstw geotechnicznych /zat.4/.

Warstwe | stanowi gleba osgajaca do 0,3 metra rptszaci /zat.4/.

Warstwa llto grunty wodnolodowcowe sypkiea $o jasno szare, jasnoagaowo szarezoito szare
miejscami rude piaski drobne /zat.4/. Lokalnie w piaskachepygt domieszkizwirdw i otoczakow.
W warstwie Il wydzielono dwie podwarstwy geotechniczne staskjyterium wydzielenia stophe
zagszczenia.

Podwarstwe lla stanowi piaski drobne w stani&rednio zagszczonym. Parametry tych gruntéw s

nastpujace;
stopieér zag:szczenia 4d=05
cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
cigzar obgtosciowy y =1,9 t/n? dla gruntéw mokrych
kat tarcia wewntrznego @ =30,8
modutscisliwosci Mo=65 MPa

Podwarstwe 1lb stanows piaski drobne w stanie zgggczonym. Parametry tych gruntéww s

nastpujace;
stopieéh zag;szczenia 4=07
ciezar obgtosciowy y =1,7 t/n? dla gruntéw mato wilgotnych
ciezar obgtosciowy y =2,0 t/n? dla gruntéw mokrych
kat tarcia wewaetrznego ¢ =31,5
modutscisliwosci Mo=90 MPa

Warstwa lllIto grunty lodowcowe — gliny zwatowe wyksztatlcone w postaci skarpmzowych glin
piaszczystych. $to grunty morenowe nieskonsolidowane (typ B wg.PN 81/B-03020). W wartwie
wydzielono dwie podwarstwy stoggjza kryterium wydzielenia stogiglastycznéci.



Podwarstwa llla stanowid gliny zwalowe w stanie potzwartym. Parametry tych gruntGw s
nastpujace (typ B wg.PN 81/B-03020).;

stopier plastycznéci I, =0,0
ciezar obgtosciowy y=2,2tim
kat tarcia wewntrznego =22
sSpojnG¢ c= 20 kPa
modutscisliwosci Mo=65 MPa.

Podwarstwa Illa stanows gliny zwalowe w stanie plastycznym. Parametry tych gruntéw s

nastpujace;
stopier plastycznéci L, =03
ciezar obgtosciowy y=2,1t/m
kat tarcia wewetrznego ¢ =163
spéjna¢ c= 14 kPa
modutscisliwosci Mo=28 MPa.

Wode gruntows stwierdzono w postaci wody zawieszonej. Jej gpetvanie determinuje
warstwa pétprzepuszczalnych glin. Zwierciadto tej wody wyith na gebokasci od 3,1 do 3,2 mppt.
co odpowiada rdnym 162,2-162,5 mnpm. /zal. 4/. Ma ono charakter swobodny ale wraz z
wahaniami wody zwierciadto me mi€ takze charakter naporowy. Jest to zwierciadto wody stanéw
niskich. W okresach stanoéw maksymalnych woda gruntowsge mystpi¢ o okoto 0,5 metra plycej

niz w czasie wierag

6.Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w podtau projektowanej inwestycjiagoroste.

W poziomie posadowienia (1,1 mppt) wysitt wodnolodowcowe piaski drobne w stanie
srednio zagszczonym (podwarstwa lla), pod ktorymi plytko zalagpjaski wodnolodowcowe w
stanie zagszczonym (podwarstwa llb). OGrunty te utliiaja bezpdrednie posadowienie obiektu
na fawach lub/i stopach.

Woda gruntowa wyspuje ponkej poziomu posadowienia.



7.Podsumowanie- opinia geotechniczna

1. W podlozu gruntowym projektowanej rozbudowy remizy stwierdzono glebg (warstwa I), piaski
wodnolodowcowe (warstwa II) i gliny lodowcowe (warstwa III).

2. Wode gruntowa stwierdzono w postaci wody zawieszonej. Zwierciadto tej wody wystapito na
glebokosci od 3,1 do 3,2 mppt. co odpowiada rzednym 162,2-162,5 mnpm. Jest to zwierciadto
wody stanéw niskich. W okresach standw maksymalnych woda gruntowa moze wystapi¢ o okoto
0,5 metra ptycej niz w czasie wiercen.

3. Warunki gruntowe wystepujace w podtozu projektowanej inwestycji sa proste.

4. W poziomie posadowienia (1,1 mppt) wystapia Wodnolodowéowe piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym (podwarstwa Ila) pod ktérym plytko zalegaja piaski wodnolodowcowe w stanie
zageszczonym (podwarstwa IIb). Grunty te umozliwiaja bezposrednie posadowienie obiektu na
fawach lub/i stopach.

5. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

Zak.Nr: 2

Wiertnica: BORRO

Rejon: Remiza OSP dz 140/1
Miejscowos¢: Grabce Towarzystwo
Gmina: Mszczonéw

Obiekt: rozbudowa remizy OSP
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 165.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 2014-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



. . Zat.Nr
DAGEO Andrzej Drazek PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKK A nr
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Wojewddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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Char akterystyka war stw geotechnicznych
. . Edometryczny
- - Ciezar kat tarcia L, e
nr warstwy] rodzai aruntéw stopiei stopie ObietosCio WEWretrneao spojna¢ | modutscisliwosci
19 zag;szczenia] plastycznéci ITOSCIoWy reimeg kPa [MPa]
t/m3 [o]
| Gleba Wystgpuje powyej poziomu posadowienia
I Grunty wodnolodowcowe 1,65 mwilg
I a piaski drobne 0,5 1,9 nawodn, 30,5 65
b Grunty wodnolodowcowe 1,7 mwilg
piaski drobne, piaski pylaste 0,7 2,0 nwodn. 31,5 90
la Grunty lodowcowe spoiste typ B
M gliny piaszczyste 0 2,2 22 20 65
b Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste 0,3 2,1 16,5 14 28

W tabeli podano parametry normowetar obgtosciowy,

— — — zwierciadto wody gruntowej stan dn 07.11.2014

kat tarcia, spojn& i modut) do obliczé nalery stosowd wspotczynnik materiatowyom=0,¢

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel/fax 022 8344762 kom 0-601449784
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