UWAGI:

1. WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE

ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

2. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWA/A ZGODNIE ZE SZTUK A

BUDOWLANE.

3. PRACE BUDOWLANE WYKONYWA/Z ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJ ACE NA ICH ZASTOSOWANIE W

ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

5. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIA LY NALEZY ROZUMIEC, JAKO
OKRESLENIE WYMAGANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH LUB
STANDARDOW JAKOSCIOWYCH. OZNACZA TO, ZE W PRZYPADKU

WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIA LOW | WYROBOW DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW (WYROBOW) NIE
GORSZEJ JAKOSCI NIZ OPISANE. CIEZAR UDOWODNIENIA, ZE MATERIAL
(WYROB) JEST ROWNOWAZNY W STOSUNKU DO WYROBU OKRE SLONEGO

W PROJEKCIE, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

6. ZABRANIA SIE SKUWANIA ZACHOWANYCH ALE USZKODZONYCH

ELEMENTOW W CELU ZASTAPIENIA ICH NOWYMI.

7. RENOWACJE OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM.
8. PODCZAS PRAC REMONTOWYCH WYMAGANA JEST KONSULTACJA Z

PROJEKTANTEM.

9. ZABEZPIECZENIE ELEWACJI DO WYS. 50CM OD POZIOMU TERENU

SRODKIEM HYDROFOBOWYM

Legenda:

Elementy projektowane
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E-14 ELEWACJA ZACHODNIA
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Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1

biuro obstugi budownictwa

tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Inwestor Powiat Trzebnicki

Adres ul. Ks. Dz. Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

Obiekt Budynek szkolny, kat. IX

Adres ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obreb

trzebnicki; obszar oddzialywania: dz. nr 28, AM-7, obreb trzebnicki

Temat projektu

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie
infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Jezykowego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska
edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogdlnoksztatcagcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do
wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla oséb
niepetnosprawnych i Srodowiska edukac;ji”.
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Elewacja E-14 - PROJEKT

Imig i nazwisko Data Nr upr. Podpis

Architektura: o o 032017 | 294/94/UW

Sprawdzit: Imgr inz. arch. Grzegorz Gajewski|  03.2017 25/03/DOIA
Wspétpraca: mgr inz. arch. Anna Szymanska 03.2017 -

Konstrucja: mgr inz. Mariusz Fabjanowski 03.2017  [145/DOS/05

Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Kedzierski 03.2017  |201/DOS/09

BOB/17/10 1:100 P.B. Arch. A-20
Nr projektu Skala Faza Branza Nr rysunku




