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W miejscu

dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci cieplnej magistralnej spinajgcej miejski
system cieplny miasta Bydgoszczy z siecig cieplng cieplowni ,,Osowa Géra”.

W zalgczeniu podaj¢ warunki techniczne na w/w zadanie:

1. Sie¢ cieplna spinajaca oba systemy zaprojektowac z komory K-1 przy elektrocieptowni EC-1
/zaraz za pomiarem rozliczeniowym z tego Zrodta/ do gtéwnego wyjscia obecnej sieci osiedlowej
z cieptowni Osowa Gora przy ul. Spizowej 2 w Bydgoszczy, jak zaznaczono na zal. planie.

2. Spiecie sieci zaprojektowac jako sie¢ wodna, o ile to mozliwe podziemng, w technologii z rur
preizolowanych z izolacjq standardowa i z instalacja alarmowa w systemie impulsowym.

3. Sie¢ spinajaca projektowaé w sasiedztwie nastepujacych ulic tj. Zeglarskiej, Witolda Pileckiego,
Grunwaldzkiej i innych tak, aby zaistniala mozliwo$¢ pozyskania potencjalnych odbiorcéw
ciepla wsrdd obecnych i przysztych uzytkownikow terendw.

4. Pierwszy odcinek sieci od komory K-1 na wysoko$é skrzyzowania ul. Pileckiego z ul. Siedlecka

/ok. 1,5 km/ projektowa¢ o $rednicy Dn-400. Drugi odcinek na wysokos$¢ skrzyzowania ul.

Grunwaldzkiej z ul. Deszczowa /ok. 1,6 km/ projektowac o srednicy Dn-350 i trzeci odcinek /ok.

3,5 km/ do cieptowni Osowa Gora projektowaé o srednicy Dn-300.

Na catej dtugosci spiecia przewidzie¢ 3 komory a 5 odcieé sekcyjnych.

6. Na wysokosci skrzyzowania ul. Pileckiego z ul. Siedlecka zaprojektowa¢ komore S-1, w ktorej
przewidzie¢ odciecie sekcyjne, klapy tréj-mimosrodowe o srednicy Dn-400 oraz przewidzieé
odgatezienie od sieci Dn-125 w kierunku ul. Siedleckie;j.

7. Natomiast na skrzyzowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Deszczowa zaprojektowaé komore S-2, w
ktorej przewidzieé klapy sekcyjne odcinajace trdj-mimosrodowe o srednicy Dn-300 i
przewidzie¢ odgatezienia o srednicy Dn-125 w lewo i prawo od sieci.

8. Podobnie w okolicach skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolbego zaprojektowac¢ komore
S-3, w ktorej przewidzie¢ klapy sekcyjne odcinajace troj-mimosrodowe o srednicy Dn-300 i
przewidzie¢ odgat¢zienia o srednicy Dn-125 w lewo i prawo od sieci.

9. Oproécz komor S-1, S-2 i S-3 sekcje odcinajace zamontowaé w K-1 o srednicy Dn-400 oraz w
cieptowni Osowa Géra Dn-300.

10. Klapy sekcyjne w K-1, cieptowni Osowa Géra i komorze S-2 przewidzie¢ z napedem
elektrycznym i zdalnie sterowane.

11. Przy komorze sekcyjnej na wysokosci ul. Deszczowej perspektywicznie zabezpieczy¢ teren pod
przysztosciowa rozbudowe obiektu o przepompownig¢ sieciowa.

12. Przejscia sieci pod jezdniami o duzym natgzeniu ruchu przewidzie¢ w rurach ochronnych.
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13. Wzdtuz projektowanych cieptociagéw nalezy przewidzie¢ rurociag kablowy dla przewodow
teletechnicznych w ilosci 4xHDPE®40/3,7.

14. Nosnikiem ciepta dla celow grzewczych bedzie woda o parametrach obliczeniowych zmiennych
SZCZytowo 130/60°C w sezonie grzewczym i statych 70/35°C w okresie letnim do celow
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

15. Usytuowanie projektowanych sieci cieptowniczych nalezy uzgodnié na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Technicznej
dla miasta Bydgoszczy.

16. Projektowe rozwigzanie budowy magistrali cieptowniczej / jej lokalizacje / nalezy wstepnie
uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Infrastruktura w oparciu o aktualne oraz opracowywane
miejscowe plany zagospodarowania terenu oraz o zalozenia do planu zaopatrzenia w ciepto
energi¢ elektryczng i paliwa gazowe miasta Bydgoszczy.

17. Projektowe rozwigzania budowy sieci wstepnie uzgodni¢ z Zaktadem Produkc;ji i Przesytu,
Dzialem Zarzadzania Infrastrukturg oraz Wydzialem Automatyki, Informatyki i Techniki
Pomiarowej KPEC Bydgoszcz.

18. Pozostate warunki okreslajg zataczniki 1 + 4.

19. Projekt wykonawczy na powyzsze zadanie nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg
KPEC Bydgoszcz.

ZAY ACZNIKI:

Plan sytuacyjny skala 1:10000.

Zalacznik Nr 1 —,,Szczegotowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.

Zalacznik Nr 3 —,,Warunki jakie powinny spelnia¢ napedy dla przepustnic elektrycznych na sieciach ”.
Zatacznik Nr 4 — ,,Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych”.
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Zafacznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOEL.OWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sieé cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdjnych.

Minimalna $rednica przylacza ¢ 33,7/90 dla rur fatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztattki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polska Norma PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednia Aprobata
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;.

Potaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przylacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczna wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozlegtych sieciach sterowac ich podzial przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calos¢ armatury na sieci facznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezle stosowac na cisnienie 2,5 MPa.

Migdzy zaworami na spieciu zamontowa¢ manometr i kryze dtawiacg srednicy 2,0 mm.

Préby cisnienia dla rurociagdw wraz z armaturg

- na zimno — 2,4 MPa,

- na goraco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé¢ zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Ptukanie sieci wykonywaé mieszanka wodno-powietrzng.

Przystosowac¢ sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

. Wezly cieplne w budynkach

Podtaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezta cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spetnienia warunku j/w wtasciciel podiaczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebnosé gruntowa na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przytacza przez kubature budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezta cieplnego nalezy okratowac (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacj¢ wezla cieplnego wyprébowaé na ciénienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
prébne podane przez producenta.

Wezet wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartosci.

Wymienniki stosowa¢ tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieplownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametrow
zamontowa¢ zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieplej wody
z wymiennika.

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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k) Pompy stosowa¢ bezdtawicowe z mozliwoscig pracy o zmiennej wydajnosci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci
cieplnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezta w aparatur¢ pomiarows (licznik ciepta) oraz zawdr stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeplywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;j.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

¢) Stosowac osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

d) Wydzieli¢ zasilenie cze$ci ushugowe;j z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrgbnego licznika ciepla.

e) Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegdlnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.

g) Instalacje wyregulowaé na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomoca kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zawor6w termostatycznych przy grzejnikach kryzg zastgpuje
nastawa wstgpna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materialéw pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawieraé:

- karte danych wyjsciowych ( kubatur¢ budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m®, zapotrzebowanie ciepla na c.o., ci$nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dziatek na rozwinigciu instalacji.

j) Plukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN- / B-10400.

k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogélne

. Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przenies¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia rob6t zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej

zewnetrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych préb cisnieniowych i naciggach wstgpnych

rurociagéw nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania sie¢ wlaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przytacza na koncowych zaworach zatozy¢ zaslepki, ktére zostang przez nas
zaplombowane. Napetnienie instalacji woda sieciowg mozna wykona¢ tylko w obecnosci
naszego pracownika.

. Przy podtaczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowaé zawor

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

. Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczgciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wiascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do

urzadzen sieci.

Odrys komor z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC.

Okres waznos$ci warunkéw wygasa po dwodch latach od daty ich wydania.
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Bydgoszcz, 02.12.2015r

Warunki, jakie powinny spelniaé napedy przepustnic dla przepustnic

elektrycznych sieci cieplnej KPEC Bydgoszcz.

Dopuszczalne typy napedéw w zaleznosci od zastosowanej armatury i jej przeznaczenia:
a) regulacyjny, rodzaj pracy S2

b) - sterowniczy, rodzaj pracy S3

Napigcie zasilania silnika napgdu 3x400V 50 Hz, bezstykowe zalaczanie, wylaczanie,

rewersowanie

3. Klasa cieptoodpornosci izolacji - minimum F

10.

11.

Czas przejscia napedu tj. zmiana polozenia przepustnicy od pelnego otwarcia do pelnego
zamknigcia i na odwrdt powinien miesci¢ si¢ w zakresie do 180s.
Typ przytacza do armatury wg ISO 5210
Naped powinien posiada¢ zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i
przecigzeniowe silnika oraz badanie zgodnosci faz
Powinna by¢ zapewniona programowa konfiguracja napedu, bez koniecznosci
mechanicznego ustawiania wytacznikéw kraicowych i momentowych, z automatycznym
stroj eniem do polozen kranicowych elementu wykonawczego
Naped powinien by¢é wyposazony w interfejs RS-485 z zaimplementowanym protokotem
Modbus RTU do .zdalneg‘o sterowania i monitorowania pracy urzadzenia.
Naped powinien byé wyposazony w zabudowana stacyjke operatorska do sterowania
lokalnego.
Naped powinien by¢ wyposazony w liniowy przetwornik kata potozenia przepustnicy na
prad pomiarowy w/z 4-20mA
Wiytaczniki krancowe napedu powinny realizowa¢ nastgpujace funkcje:
o Wylacznik kranicowy dziatajacy na docisk przepustnicy do obudowy przy
zamykaniu —wﬂa@zm'k momentowy zamykajacy
o Wylacznik krancowy dziatajacy na docisk przepustnicy do obudowy przy
otwieraniu —wylacznik momentowy otwierajacy
e Wylacznik kraiicowy drogowy dziatajacy w kierunku zamykania przepustnicy —
podwéjny, z mozliwoscia osobnej nastawy kazdego segmentu wytacznika



Zafgcznik Nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodéw
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdluz nowo projektowanych cieptociagéw nalezy budowaé z rur
HDPE ©@40/3,7. Ilo$¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznos$ci od waznosci i miejsca utozenia.
W miejscach rozpoczecia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodéw i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokazaé na mapie miejsce ulozenia
przewodoéw teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciagach rurociggu kablowego
budowa¢ studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczehn statych, plynnych
i gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno byé wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubic
1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywac po utozeniu catego ciagu rur miedzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci
gardla studni, badZ komory cieplowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno by¢é wykonane
w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwiekszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopow (dotyczy chodnikéw
z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér stuzb, ktore sa whascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢ wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.



