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PRZEKRÓJ B-B - SCHEMAT

USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH 
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     -kąt między wlotem a wylotem

W -wysokość włazu

H -wysokość studzienki

N1, N2 -rzędna wlotu

DN1, DN2 -średnica wlotu

N4 -rzędna wylotu

DN4 -średnica wylotu

NT -rzędna terenu
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8- rury kanalizacyjne

7- przejście szczelne 

6- stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN-13101:2005

5- właz kanałowy żeliwny o pokrywie wypełnionej betonem wg PN-EN 124:2000 na rygle klasa D400

4- pierścienie dystansowe - betonowe

mało nasiąkliwe (poniżej 5%)

wodoodporne (W8), mrozoodporne (F-150) wg PN_EN 206

Elementy prefabrykowane betonowe i żelbetowe z betonu klasy C35/45,

Studzienki wykonać wg PN-EN 1610:2002 i PN-EN1917

Objaśnienia:

   i specyfikacją techniczną

3. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją

   odpowiednie przejścia szczelne pojedyńcze lub/i podwójne

2. Przy zamówieniu rur u producenta należy zamówić w komplecie

2. Łączenie elementów studni przez uszczelki gumowe zgodnie z instrukcją producenta systemu

1. Studzienki wykonać zgodnie z PN-EN1610:2002

Uwagi:

PRZELOTOWO-POŁĄCZENIOWA 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA 

       w miejscowości Snowidza o długości około 1.5 km                

Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D                        

Data:

Branża:

Tytuł rysunku:
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