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CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji | podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie sposobu zabezpieczenia miejsca robot

na czas przebudowy drogi powiatowej nr 2188D w miejscowosci Snowidza o dtugosci

okoto 1,5 km po przebudowie. Na potrzeby inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km
0+000.00 do km 1+491, w obszarze dziatek nr 179/3, 409, 410/1, 413/3, 413/4, 416/3,
432/1, 433, 449, 450, 451, 452, 453, 456, 496, 749 obreb nr 10 Snowidza, gm. Msciwojow,

powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslgskie.

Dokumentacje opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Starostwa Powiatowego w

Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowag nr 11/2021 z dnia
18.01.2021 .

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

2.

2.1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. rok 2021 poz.
450),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. rok 2019
poz. 2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U. 2019 poz. 2311) zatgczniki nr 1 — 4 do ww. rozporzgdzenia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. rok 2017 poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. rok 2016 poz. 124),

Projekt budowlany

Wizja w terenie

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka istniejgcego terenu
Droga powiatowa nr 2188D (klasy Z) jest drogg jednojezdniowg dwupasowa, O

dwoch  kierunkach ruchu. Caly analizowany odcinek znajduje sie w granicach
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administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Mecinka. tgczy droge powiatowg nr 2792D
z drogg powiatowg nr 2184D. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie
rbwninnym, na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gtébwnie zabudowa

jednorodzinna.

2.2. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu

Droga powiatowa nr 2188D posiada jednojezdniowy przekrdj drogowy o szerokosci
jezdni od 4.0 m do 4.5 m o dwoch pasach ruchu, prawostronny chodnik od km 1+171 do
konca analizowanego odcinka, obustronne pobocza gruntowe od 0.5 m do 0.75 m
szerokosci (za wyjgtkiem miejsca gdzie jest chodnik). Droga objeta inwestycjg
zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 40km/h. Ruch
kotowy — lokalny. Ruch pieszych — maty.

Droga powiatowa nr 2184D jest drogg o nawierzchni bitumicznej ma przekrdj
jednojezdniowy o szerokosci 6,0m, o dwoch pasach ruchu. Pobocza gruntowej o szer.
0,75m. Ruch kotowy — sredni. Ruch pieszych — maty.

Droga powiatowa nr 2187D jest drogg o nawierzchni bitumicznej ma przekroj
jednojezdniowy o szerokosci 5,0m, o dwoch pasach ruchu. Pobocza gruntowej o szer.
0,5m. Ruch kotowy — maty. Ruch pieszych — maty.

Droga powiatowa nr 2176D jest drogg o nawierzchni bitumicznej ma przekroj
jednojezdniowy o szerokosci 4,6m, o dwoch pasach ruchu. Pobocza gruntowej o szer.
0,5m. Ruch kotowy — maty. Ruch pieszych — maty.

Droga powiatowa nr 2792D jest drogg o nawierzchni bitumicznej ma przekrdj
jednojezdniowy o szerokosci 5,0m, o dwoch pasach ruchu. Pobocza gruntowej o szer.

0,75m. Ruch kotowy — maty. Ruch pieszych — maty.

3. Projektowana organizacjaruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu okresla sposéb oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot w rejonie inwestycji. Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie
pionowe, ktérego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie w
sposOb umozliwiajgcy jednoczesne prowadzenie robot budowlanych. Oznakowanie
prowadzonych robét zaprojektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
zachowania maksymalnego bezpieczenstwa wykonywanych prac oraz osob i pojazdow
postronnych korzystajgcych z drogi.

Na czas remontu, inwestycja zostata podzielona na dwa etapy. Dla kazdego z nich
wprowadzono objazd. Zamkniete odcinki drogi sg przewidziane m.in. dla takich prac jak

wymiana konstrukcji nawierzchni.
5
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- objazd nr 1 — zamkniety odcinek drogi od skrzyzowania z DP2184D do
skrzyzowania z DP2792D. Objazd prowadzi drogg powiatowg nr 2184D i drogg powiatowg
nr 2792D - rys. nr 1.0. Szczegdtowg lokalizacje oznakowania przestawiajg plany
sytuacyjny — rys, nr 1.1, 1.2. Zakaz ruchu na rentowanym odcinku drogi nie dotyczy
pojazdéw budowy oraz dojazdu do posesji nr 4-81.

- objazd nr 2 — zamkniete skrzyzowanie drég powiatowych nr 2188D z drogg
powiatowg nr 2792D. Objazd prowadzi drogg powiatowg nr 2184D, 2187D, 2176D i 2792D
(Snowidza — Mierczyce — Pawlowice Wielkie — Ogonowice — Godziszowa — Snowidza) —
rys. nr 2.0. Szczegdtowg lokalizacje oznakowania przestawia plan sytuacyjny —rys, nr 2.1,
2.2,23.

Doktadnag lokalizacje oznakowania nalezy dostosowaé¢ do warunkéw panujgcych na

drodze.

Dodatkowo projekt przedstawia schematy do wprowadzenia dla robdét
wymagajgcych zajecia pobocza i pasa ruchu lub pobocza i czesci pasa ruchu, przy
jednoczesnym mozliwym ruchem kotowym. Dtugo$¢ wygrodzonego odcinka nalezy
dostosowac tak, aby zawsze byla zapewniona widocznos¢. Miejsce robot prowadzone
wzdtuz jezdni powinno by¢ wygrodzone od ruchu zaporami drogowymi U-20a w przypadku
wykopdw gtebszych niz 50cm lub tablicami kierujgcymi U-21a/b w odlegtosci co 10m przy
ustawieniu sprzetu specjalistycznego, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak
najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od tablic kierujgcych oraz zapér
drogowych umieszczonych wzdtuz jezdni, nalezy stosowaé¢ od strony najazdu tablice
prowadzgce U-3d oraz od drugiej strony zapore drogowg U-20b. Oznakowanie robot
prowadzonych przy wytgczeniu pasa ruchu lub czesci pasa ruchu powinno przede
wszystkim ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami ruchu.
Dlatego tez w pierwszej kolejnosci nalezy umieszczac znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na
drodze” oraz w zaleznosci od wystepujgcego zwezenia odpowiednio A-12b ,zwezenie
jezdni prawostronne” lub A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne”. Znaki ostrzegawcze o
robotach i rodzaju zwezenia powinny by¢é umieszczane na wspolnym stupku, chyba ze ze
wzgledu na organizacje i bezpieczenstwo ruchu miejsce, w ktérym rozpoczyna sie
zwezenie jezdni odsuniete zostato od miejsca robot. Dodatkowo wprowadza sie B-25
,Zakaz wyprzedzania”.

Warunkiem wprowadzenia ruchu wahadtowego w przypadku zajecia pasa ruchu
jest wzajemna widoczno$¢ kierowcow znajdujgcych sie na przeciwlegtych koncach

zwezonego odcinka. W _przypadku braku wzajemnej widocznos$ci, ruch wahadtowy moze

by¢ wprowadzony jedynie przy zapewnieniu kierowania ruchem przez osoby uprawnione.
6
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Rys. nr 3.1 : Schemat zajecia czesci pasa ruchu oraz pobocza w terenie zabudowanym

Rys. nr 3.2 : Schemat zajecia pasa ruchu oraz pobocza w terenie zabudowanym .

4.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruch

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

wrzesien 2021 — listopad 2021r. Przewidywany czas trwania organizacji ruchu — ok. 3

miesigce.

5.

Przewidywany termin przywrdcenia statej organizacji ruchu - listopad 2021r.

Zagrozenia i utrudnienia jakie wystepujg podczas realizacji

zadania

kolizja dwoch pojazdow na zwezonym odcinku jezdni,
Zjechanie pojazdu z jezdni w strefe robdt,

ruch pojazdéw budowy w rejonie inwestycji,

ruch pojazdéw mieszkancow w rejonie inwestyciji,

pracownicy znajdujgcy sie w rejonie inwestyciji.

Wymagania obowigzujace przy prowadzeniu robét

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego bezwarunkowego umozliwienia
przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych oraz pojazdéw stuzb miejskich i
komunalnych na kazdym etapie robot. W razie potrzeby wykonawca zobowigzany
jest do przerwania prac dla umozliwienia dojazdu lub przejazdu pojazdéw tychze
stuzb. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci dojazd pojazdéw do posesiji
winien by¢ prowadzony przy zastosowaniu recznego kierowania ruchem przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do wykonywania czynnosci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym na drogach publicznych.

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposéb umozliwiajgcy
jego najlepszg mozliwg widocznosc.

Oznakowanie odcinka drogi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem
robét i demontowac je tego samego dnia po zakohczeniu pracy.

Warunki wykonania dla oznakowania czasowego:

— nalezy zastosowac¢ oznakowanie z grupy wielkosci ,duze”,

— konstrukcje wsporcze znakéw nalezy wykonacé z rur stalowych,

— tarcze znakdw nalezy wykonac z blachy stalowej lub aluminiowej,

— lico znakéw winno byc¢ pokryte folig odblaskowg typu 2-ego lub pryzmatycznej,
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— pojazdy wykonujgce czynnosci na drodze powinny mieC wigczone Swiatta
ostrzegawcze.

Kierujgcy robotami zwigzanymi z remontem drogi przez caty czas zajecia pasa ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki jakie mogg wynikng¢ z braku znakow i urzadzen
ostrzegawczo -— zabezpieczajgcych Ilub za samowolne zmiany wprowadzone w
oznakowaniu i zabezpieczeniu robot w pasie drogowym.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Powyzszy opis nie dotyczy sytuacji wynikajgcych z koniecznosci przestrzegania przez

wykonawcéw robét przepiséw BHP.

7. Uwagi
Kierujgcy robotami wprowadzajgcy organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy
ruchem, zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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ll.  CZESC RYSUNKOWA
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