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1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze; Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych objetych robotami okreslonymi zakresem ustalonym w
przedmiarze robét,

Inwestor: Gmina Miechdw , ul.Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw
1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoé¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i
Przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W kazdym przypadku wykonywania odstepstwa od wymagarn
podanych w specyfikacji nalezy uzyskac zgode i akceptacje zaréwno projektanta jak i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdine dla robot budowlanych
objetych Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczegblnych asortymentdw robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

14. Okredlenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

b) budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane 2 gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

c) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

d) budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



h)

)

k)

)

m)

n)
0)

p)

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgce]
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uizytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuiace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgc jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiaéciwosci okreslonych
W rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w Ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



s) opfacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

t) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

u) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

v) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

W) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

x) laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badari i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

y) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

z) odpowiedniej zgodnoéci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoié wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

aa) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

bb)  projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

cc) rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

dd) czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ee) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

ff) grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r,zpoéin.zm.). gg) inspektorze
nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych



robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

hh)  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznoéé CZYyNNosCi
obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1i) istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

ji) normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

kk) przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1) robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

mm) Wspélnym Stowniku Zaméwieri — Jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwier publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

nn) Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

anie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i miejsca
lokalizacji sktadowania materiatéw budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia
terenu budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robdt i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za udostepniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra
pozostawione w obiekcie obejmujgce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac budowlano-
montazowych elementy obiektu lub sprzetu pozostawionego pod jego opieka wykonawca odtworzy i
wyremontuje na wiasny koszt.



D entacja je

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czes¢ graficzng zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca wykonujac prace bedzie opierat sie na przedstawionej dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robét na podstawie ktorych przedstawi ewentualng dokumentacje powykonawcza.
Dodatkowymi wytycznymi s pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakoéci zawarte w
obowigzujacych przepisach technicznych oraz SST.

Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub

opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw
3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

nie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbgedne do ochrony robdt, wygody spotecznodci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowng.

ro is i ki ia
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i czystoéci zaréwno w trakcie trwania robét jak i
po zakoriczeniu poszczegdinych etapéw.
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzed lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:



lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Ochron.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

chrona nosci publi ji tnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz w miejscach gdzie ze wzgledu na usytuowanie urzadzen zewnetrznych mozna by
spodziewac sie ich przebiegu.

iczenie obcigzen :
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposcb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Bezpi stwo i higi

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robé6t.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

tos ie si I iinn iséw.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych



praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie 0gdinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

21. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania
i producentéw zastosowanych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2P iwani S h materiat 0 enia miej
Nie dotyczy wyzej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaty przewidziano jako produkty
handlowe, zakres robét nie przewiduje ponownego wykorzystania materiatow pozyskanych w trakcie
wykonywania robét na miejscu.

’ ie wiadajac aganiom jakosci

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badi ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

.4 Przech ie i 0 ie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bed3 zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

.5. Warian i riat
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnog¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Sln ia o)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42, W i rzewozu i ch.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie péniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.



Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementdw

robot,

= system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2.  Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badarn. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania



wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

B i rzez In ra 0

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u #rédta ich wytwarzania. Do umotliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$c materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
sWoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spefniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zafgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,



- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiard
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty bu
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]- [3], nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,

- oOperaty geodezyjne,
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
[5] ie mentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 BM ROBOT
73, Za bmiaru ro!

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co



najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukordczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustaleri Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

72. Z okre$lani i robdt i iatéw.

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robét.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne éwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

74, Wagii ! fredont

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzeri technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi po uptywie okresu gwarangiji.

8.2, i6r r anikajacych i j

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é i ilog¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét



okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (koficowy).

Zasady odbioru ostateczneqo robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoAczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sig z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeiciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robd6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub  robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykoAczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostateczneqo (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbioréw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczeristwa zgodnie z SSTi programem zabezpieczenia jakosci (P2J),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom

urzadzen,

10.  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robat
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

it



Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjets przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale zwylgczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.)

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwier publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.0.869t.j.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péin. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693 t.j.)

10.2.  Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 £

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 ).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zzamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I1, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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[Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektow
budowlanych]



1 WSTEP
11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt.1.1 opracowania.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
ogodlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), dla w/w
zadania.

13.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie ponizszych czynnosci:
- rozebranie istniejacych scian dziatowych
- demontaz istniejacych warstw podtogi
- usunigcie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki.

14. Okredlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz zdefinicjami podanymi SST 001

»Wymagania ogdlne”.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 001 »Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
(opis techniczny, przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Prace rozbidrkowe wykonywane
bedg czesciowo recznie czesciowo Przy uzyciu narzgdzi oraz sprzetu mechanicznego.

Usuwanie gruzu bedzie odbywato sie bezpoérednio na érodki transportowe. Z prac towarzyszacych i

tymczasowych konieczne bedzie:

- sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtaczone

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tnacego.

4. TRANSPORT

41. O ania do e ortu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne”.



4.2. Wymagania szczegétowe

Materialy z rozbidrek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
S5.1.  Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 001 »Wymagania ogdlne”.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ zakoriczone roboty
przygotowawcze:

- usunigcie sprzetu ruchomego.

- wydzielenie miejsca rozbiérki

- wydzielenie terenu pod sktadowanie gruzu i elementéw rozbiérkowych

Po wyznaczeniu fragmentow konstrukcji, przeznaczonych do rozbidrki, prace rozbidrkowe wykonaé
recznie oraz mechanicznie za pomocy sprzetu mechanicznego.

5.3. Rozbibrka elementéw

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania
zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewngtrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51, 6ln dy k ij i robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 »Wymagania ogéine”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. bmi b6t

Ogdline zasady obmiaru robét podano w SST 001 , Wymagania ogélne”.

7.2. ]ednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Scianki dziatowe — [m?]
- Sciany konstrukcyjne — [m?]
- skuwanie ptytek ze scian — [m?]
- tynki, polepa, oktadziny, drewno — [ms]
- konstrukcje stalowe [t]
- transport gruzu — [ms] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

ODBIOR ROBOT

8.
8.1. Ine dbioru



Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 001 »Wymagania ogdlne”.
Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST 001
»~Wymagania ogdlne”.

92. Cenajednostki obmiarowej
Rozbidrki - ptaci sig za jednostki obmiaru. Cena obejmuje:
= wyznaczenie zarysu rozbieranych elementéw,
- rozbidrke ze ztozeniem gruzu na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na wskazane
miejsce.
- Transport gruzu - ptaci sie za ms wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wymagania ogdine
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom [ Il -
wydawnictwo ,,ARKADY” — 1990 rok.
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1.  WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych scian i sufitow.

12.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
okreslonych w pkt 1.1 opracowania.

13.  Zakres rob6t objetych SST
Roboty tynkarskie obejmuja:
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- kfadzenie tynkéw,
— wewnatrz obiektu zostang zastosowane tynki cementowo-wapienne,
— sciany pomieszczen sanitarnych (sanitariaty, ubikacje) zostang wykoriczone do wysokosci 2,4
m ptytkami ceramicznymi,

14.  OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz zdefinicjami podanymi SST 001
»Wymagania ogdlne”.

15.  Ogblne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 001 »Wymagania ogodine”.
2. MATERIALY
21. 0Ogdln iad ce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 001
»Wymagania ogdlne”.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711 ~Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegélnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5+1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.4, Zapra wlan en - ienn W Wewn ch
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana motzliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
»Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowad cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy€ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobierac doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
31.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowaé sprzetem stosownym do
zakresu wykonywanych robdt.

32.  Sprzet do wykonania robét

Do robét zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

-agregatu tynkarskiego,

-betoniarki wolnospadowe;j,

-pompy do zapraw,

-przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1, In ia do
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 001 »Wymagania ogdlne”.

42. Wymagania dla transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do
uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Tynk mozaikowy nalezy przechowywac i przewozi¢ w szczelnie zamknietych wiadrach, chroni¢ przed
mrozem i wysok3 temperaturg. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdline zasady wykonania robét podano w SST 001 , Wymagania ogdine”.



Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone odcieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
ok. 4 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

53, Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych moina usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajgc je lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

54, n

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych naleiy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi normg PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtfoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykfe kategorii Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skfada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2

5.8. Wykon i Ow gi ch

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé gotowa zaprawe gipsowa, a nastepnie mieszac
do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwaé
ktérej niz
2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwaé dtuzej niz 5 minut. Sposéb dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ okreslone przez producenta i opisane na opakowaniu.

6. KONT AK T
6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 001 ,, Wymagania ogélne”.



6.2.  Badania tynkéw,
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan.

63. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania w czasie robét.

Czgstotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B- 14501 »Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan
materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét.

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzone w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
-zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

-przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
-wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Og6lne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 001, Wymagania ogéine”.

72.  ]ednostka obmiarowa.

Powierzchnig tynkow oblicza sie w [m2] jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sige w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle écian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m’.

llos¢ tynkéw w [m2] okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. QDBIQR RQBQT
8.1.  Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 , Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjga wykonawcza, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.



W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeAstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunga¢ tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.2. 0dbidr podioza.
Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umy¢ woda.

83, 0dbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dfugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

-wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

-trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia ipecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
-ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

84.  Odbiér koficowy
Odbidr koricowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001
~Wymagania ogdlne”.

92.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiaréw i Kosztorysie
Inwestorskim.

10. PRZEP E

10.1 Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. PN-B-

30020:1999Wapno.



PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/8-14501

Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTYPOSADZKARSKIE SST
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[Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw
budowlanych]



Przedmiotem niniejszej szczegétowe; specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt posadzkarskich.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1 opracowania.

1.3. Zakresrobét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
-wykonanie posadzki z ptytki gresowej

‘!‘" =

14, kreélenia po W

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST 001
»Specyfikacja ogdina”.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 001 ,Specyfikacja ogdlna”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST poleceniami
Inspektora Nadzoru.

16. Zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacjg

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig podstawe realizacji robét. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich 53
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W wypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane
materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. W wypadku odkrycia przez Wykonawce
btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 001
»Specyfikacja ogdélna”. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z
wymaganiami  niniejszej  SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w: ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robét wyszczegdlnionych w pkt 1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatéw
zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w pkt 2.

2.2. Rodzaje zastosowanych materiatéw



2.2.1.  Plytki gresowe
- zaprawa klejgca do ptytek,
- zaprawa do spoinowania,
- woda zarobowa.

23. W ia dla sowan iatéw i

Kazdy zastosowany materiat musi posiadaé wtagciwoéci uzytkowe ustanowione przez Polska Norme lub w
przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke wskazang w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT. Wykonawca
jest zobowiazany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej sktadowanych materiatéw.

2.31.  Plytki gresowe podlogowe - wg rzutéw

- Klasa poslizgowosci MIN. R10
- 5klasa scieralnosci

2.3.2. Z wa klejo e

Wodoodporna, elastyczna, mrozoodporna zaprawa klejowa; musi posiada¢ atest higieniczny PZH i
aprobate techniczng i spetniac¢ wymagania normy PN- EN 12004:2002/A1:2003.

233.  Masado spoinowania
Kolorystyka, marka i szeroko$¢ spoiny uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru; musi posiadac
atest higieniczny PZH i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2004.

2.34.  Woda zarobowa
Do przygotowywania zapraw klejacych nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3.5. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczeristwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkdw jakim musza
odpowiada¢ dane materiaty budowlane. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie 2z
instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy niezmiennosé ich wiasnoéci technicznych. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

2.36.  Skiadowanie zapraw gotowych

Na paletach ofoliowanych w workach, w pomieszczeniach zamknigtych. Do opakowania powinna byé
dofgczona informacja zawierajgca dane okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym. Czas przechowywania zapraw nie dtuzszy niz 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

23.7, wani jow do klejeni e ikéw ek poliuretanowych

W pomieszczeniach suchych i zamknigtych w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +
5°Cdo + 25 °C. Czas sktadowania zgodnie z informacja producenta podana na opakowaniu.

2.38.  Skladowaniepiytek =~ gresowych

Plytki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i opakowane w sposob
zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Przechowywanie ptytek w sposéb okreslony w
instrukcji producenta. Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca dane okreslone w




Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace SPrzgtu podano w SST 001 ,Specyfikacja ogdlna”. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakoéé materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla érodowiska.

&1 rzet i i n ia oktadzin i
Do wykonywania robét okfadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
- pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-
12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdline wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 - Specyfikacja ogdlna.

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw i urzadzeri nalezy stosowac sprawne technicznie $rodki transportu:

samochody dostawcze o tadownosci 0.91, samochody

skrzyniowe o tadownosci 5-101.

Zaprawy gotowe nalezy przewozié w szczelnie zamknigtych workach na ofoliowanych paletach
transportem zakrytym. Materiaty nalezy uktadaé¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, 6lne zasad konania rob

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 - Specyfikacja ogdlna. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz
projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w jakich prace bedg wykonywane.

S5.4. Posadzka



5.4.1. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy betonowej, odchytki mierzone fatg o dt.
2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac). Wilgotnogé podfoza betonowego nie moze
by¢ wigksza niz 4% (wgCM). Temperatura podfoza musi by¢ wyisza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu punktu rosy.

3.4.2.  Warunki niezbedne do prawidtowe; instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ podtoza betonowego nie
moze by¢ wigksza niz 4% (wgCM). Temperatura podfoza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej
w danym miejscu punktu rosy a temperatura otoczenia powinna by¢ wyisza niz 10°C

6. NTROLA JAKO

6.1. Ogéblne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 - Specyfikacja ogdlna.

62. K la jako$ci prze ieniem bo

Nalezy potwierdzi¢ wymagana jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie
posiadania zaswiadczeri o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub
posiadania innych réwnorzednych dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych ich jako$¢ przez producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Dopuszczenie
materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wiasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami Polskiej Normy. Materialy o wiasciwoéciach nie odpowiadajacych wymaganiom
przedmiotowych norm nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Materiaty przeterminowane (po okresie
gwarancyjnym) nie moga by¢ dopuszczone do stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami
przydatnosci - kleje, fugi, zaprawy itp.).

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystgpowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i

kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny byc¢ kazdorazowo
wpisane do Dziennika Budowy.

6.3. Kontrola jakoéci podczas prowadzenia robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badari powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Badania w czasie robot
polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac okfadzinowych z dokumentacja projektowa i SST w
zakresie odnosnego fragmentu prac. Prawidfowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidfowosé dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcych, zastosowanych konstrukcji wsporczych oraz innych robét
»zanikajgcych"



7. PRZEDMIAR ] OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST- 00 - Specyfikacja ogdlna. Jednostka obmiarowa
wykonanych posadzek to 1 m2 powierzchni. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych obmiarowo.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét powinien byé potwierdzony protokdtem zawierajgcym:

- wyniki badan iich ocene,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwogci ich usuniecia,

= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

9. POD W, CI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 001 - Specyfikacja ogdlna. Cena
wykonania 1m2 tynkéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie posadzek,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. DO E DNI NIA

101  Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888:2009 Zaprawy do spoinowania pfytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie (oryg.).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci

materiatéw budowlanych.

PN-B-10121:1975 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze. 'f"'f;z-,.-”_) :




