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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] dotyczaca przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowo-mieszklanego na budynek mieszkalny — mieszkania
wspierane w miejscowosci Parkoszowice czes¢ dz.nr 128, gm. Miechdw, obreb
Parkoszowice.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 ze zm.)

- Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

- Aktualnie obowigzujace przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowej

III. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Parkoszowicach, w potudniowe;j
czesci wsi, czes¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 128, gmina Miechéw, obreb
Parkoszowice. Dziatka ma powierzchnie 23500 m?.

Na dziatce znajduje si¢ parterowy, wolnostojacy budynek po zlikwidowanej
szkole podstawowej, zbudowany na planie prostokata, zlokalizowany na osi
wschod — zach6d. Budynek jest czgsciowo podpiwniczony, parterowy z
poddaszem nieuzytkowym.

W budynku wystepuje uktad trzytraktowy - w $rodku jest korytarz z salami
lekcyjnymi po jego obu stronach. We wschodniej czesci budynku znajduje sic
mieszkanie stuzbowe, poza zakresem opracowania.

STAN ISTNIEJACY

Budynek przedmiotowy jest parterowy, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym, nakrytym dachem stromym, czterospadowym.

Budynek powstal w 1933 roku jako przebudowa budynku dworskiego.
Budynek jest wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Budynek zbudowany w konstrukcji tradycyjnej.

I awy fundamentowe betonowo - kamienne, s’ciany piwnic murowane z
kamienia na zaprawie cementowo- wapiennej.

Sciany parteru murowane z cegly ceramicznej petnej, Scianki dziatowe z cegly
dziurawki. Sciany zewnetrzne w czesci szkolnej ocieplone styropianem,
elewacja z tynku cienkowarstwowego w kolorze piaskowym.

Stropy Kleina z cegly petnej i belek stalowych dwuteowych.

Dach stromy, czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezowa.
Okna z PCV w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe i z PCV.
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Drzwi wewngetrzne drewniane.
Instalacje:
- elektryczna,
- wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna z szambem,
- centralne ogrzewanie z kottowni na paliwo state w piwnicy,
- odgromowa.

ZALOZENIA TECHNOLOGII, PROGRAM

W budynku przewiduje si¢ funkcje mieszkalng wielorodzinng jako zmiana
sposobu uzytkowania z funkcji ustugowej - szkota podstawowa.

W projektowanym budynku mieszkania wspierane jedno i dwupokojowe.
Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy parteru budynku, elewacje nie zmienia
si¢. W mieszkaniach dwupokojowych proj ektuje sig¢ aneksy kuchenne i tazienki,
dla mieszkan jednopokojowych przewidziano wspolng kuchnie oraz wezet
sanitarny z ubikacja, tazienkg i pralnia.

Dla 0s6b niepetnosprawnych w projektowanym budynku w celu dostepu
przewidziano istniejgcg pochylnie.

MIESZKANIE NR 1 41,93 m?
MIESZKANIE NR 2 41,28 m?
MIESZKANIE NR 3 18,61 m?
MIESZKANIE NR 4 40,60 m?
MIESZKANIE NR 5 14,70 m?
MIESZKANIE NR 6 40,89 m?
MIESZKANIE NR 7 40,92 m?
MIESZKANIE NR 8 19,81 m?
MIESZKANIE NR 9 19,93 m?
MIESZKANIE NR 10 40,68 m?

Wejscie do budynku w elewacji potudniowej, naprzeciwko jest klaka schodowa
do piwnic i na strych. Do wejscia prowadzi zadaszony podest ze schodami.

IV. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1. Dane liczbowe:

- pow. zabudowy: 742,40 m?

- pow. uzytkowa czesci objetej opracowaniem: 484,09 m?

- kubatura: 4280,00 m?

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 1

- ilos¢ kondygnacji podziemnych : 1 (pod czescig budynku)
- wysokos¢: ok. 6 m (budynek niski)



2. Usytuowanie budynku ze wzgledu na ochrong przeciwpozarows
Wymagane usytuowanie budynku min. 8 m od budynkéw sgsiednich i min. 4 m
od granicy dziatki. Usytuowanie budynku jest zgodne z przepisami ppoz.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku beda wystepowaé materialy palne stanowigce typowe wyposazenie
takich budynkéw, w tym m. innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych,
wyroby ze skéry i tworzyw sztucznych, sprzet AGD i RTV, artykuty
spozywcze, meble i artykuly biurowe, ksigzki, ptyty CD, zabawki, gazety itp.
Temperatury zapalenia wystepujacych materiatow palnych wynosi:

a) drewno 270 —400°C
b) papier gazetowy 230°C

¢) plotno Iniane 300 -350°C
d) plyty pazdzierzowe 320 -350°C
e) skora miekka 400 —450°C
f) tkaniny bawelniane 255°%C

g) tkaniny Iniane 280°C

h) tkaniny wekiane 300 —320°C
i) guma 200 —220°C

4. Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL TV

(budynek mieszkalny).

5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku i na terenie dziatki nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia
wybuchem.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefe pozarowg moze stanowié:

Budynek albo jego czg$¢, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynkéw elementami oddzielen przeciwpozarowych badz tez pasami wolnego
terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
obiektow budowlanych.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Zgodnie z par. 227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.) dopuszczalna wielkogé
powierzchni strefy pozarowej dla budynkéw niskich ZL IV wynosi 8000 m?.
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7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$é¢ ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Zgodnie z par.212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 ze zm.) budynek ze wzgledu na
przeznaczenie, kategorie zagrozenia ludzi oraz wysokogé powinien by¢
wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D” dla czesci nadziemnej 1 ,,C” dla
czesci podziemne;.
Klasa ,,D” oznacza nastepujace minimalne odpornosci ogniowe poszczegdlnych
elementow:

Gtéwna konstrukcja noéna -R 30

Strop - REI 30

Sciana zewnetrzna - EI 30

Sciana wewngtrzna - bez wymagan
Konstrukcja dachu - bez wymagan
Przekrycie dachu - bez wymagan

Sciany wydzielajace poszczegdlne mieszkania pomigdzy soba i $ciany od strony
drog ewakuacyjnych o odpornosci EI 30.
Poddasze nieuzytkowe zamknigte drzwiami ppoz EI 30.

Klasa,,C” oznacza nastepujace minimalne odpornosci ogniowe poszczegélnych
elementow:

Glowna konstrukcja nosna -R 60
Strop - REI 60
Sciana zewnetrzna - EI130
Sciana wewnetrzna -EI'15

Kotlownia wydzielona $cianami EI 60, stropem REI 60 i drzwiami EI 30.
Sktad opalu wydzielony $cianami EI 120, stropem REI 120 i drzwiami EI 60.

Wszystkie powyzsze elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ogien.

8. Warunki ewakuacji i oswietlenie awaryjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlne;.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie
przekracza wielkosci normatywnej 40 m (przejécie to moze prowadzi¢ przez
max. 3 pomieszczenia).

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjne w budynku do 60 m w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej. Ze wzgledu na przekroczenie dhigosei dojscia
20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej zastosowano przedsionek ppoz
wydzielony przegrodami EI 60, zamknicty drzwiami EI 30 i wyposazony w



wentylacje grawitacyjng. W przedsionku instalacje elektryczne nie obstugujace
przedsionka obudowane przegroda EI 60.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci min. 0,9mlub0,8m(w
przypadku pomieszczeh przeznaczonych na pobyt do 3 oséb).

Drzwi z budynku o szerokosci min. 1,2 m w tym skrzydto nie blokowane min.
0,9 m.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo
zapalnych.

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

a) Instalacje sanitarne:

— instalacja wentylacji,

— instalacja c.o.

b) Instalacje elektryczne:

— Instalacja o$wietlenia,

— instalacja odgromowa.

Przejscia instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm przechodzace przez elementy
budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 beda zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg (wymog ten nie
dotyczy pojedynczych przej$é instalacji wod-kan, co przechodzacych do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Instalacja elektryczna ze wzgledu na kubature budynku powyzej 1000 m?
zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

11. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa wewnetrzna.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 ze zm.) w budynku ze wzgledu
na stref¢ pozarowg do 1000 m? nie jest wymagana instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek w czgsci mieszkalnej nie wymaga wyposazenia w gasnice. Piwnice z
kottownig nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe z proszkiem ABC w ilodci
min. 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Wyposazenie w system sygnalizacji pozaru, dzwickowy system ostrzegawczy i
urzadzenia gasnicze:

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkéw i innych obiektow




budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 ze zm.) w budynku nie jest
wymagane zastosowanie systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyine:
Wymagane wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie swiatlem sztucznym.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:
Budynek ze wzgledu na kubature ponad 1000 m3 wymaga wyposazenia w
przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 I/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w odlegtosci min. 5 m i max. do 75 m
od Scian budynku.

13. Wymagania dla drég pozarowych

Wymagania dla drogi pozarowe; reguluje rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych /Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030/. Zgodnie z tym przepisem droga pozarowa do
przedmiotowego budynku nie jest wymagana.

V. PODSUMOWANIE

W wyniku analizy stanu ochrony przeciwpozarowej dotyczacego przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku ustugowo-mieszklanego na budynek
mieszkalny — mieszkania wspierane w miejscowosci Parkoszowice czes¢ dz.nr
128, gm. Miech6w, obreb Parkoszowice, nalezy stwierdzié, ze obiekt nadaje sie
do planowanej przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania i spetni wszystkie
wymagania przepisow przeciwpozarowych.
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