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dla kotłowni WR
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Presostat powietrza 
zaporowego

 analizatorów tlenu

Połączenie typu
RS-485 ASCII

Sygnał dwustanowy
z presostatu

Przewody do sond tlenomierzy SP Sensor
wraz z rurkami powietrza odniesienia i

gazu kalibracyjnego dla pojedynczego kotła

Koncentrator danych/
sterownik AB Micro850 

dla kotła WR25 nr 1
z trzema modułami RS-232/485

Analizatory tlenu SP Sensor
aktualnie zabudowane na kotle

(do przeniesienia)

Sondy analizatora
GasEye

Analizator tlenu  SP Sensor
C-20  z wyjściem RS-232/485

Sonda analizatora
SP Sensor C20

Presostat powietrza
zaporowego

sond analizatora GasEYE

Analizator in-situ GasEye
NO / NH3

Sygnały analogowe 0-10V z :
Czujnika temperatury i wilgotności

Przetwornik APAR
 AR252/LCD

z wyjściami 0-10V

Połączenie typu
RS-485

MODBUS RTU

Połączenie typu
RS-232/485

ASCII

Sygnał dwustanowy
 z presostatu

Połączenie
typu RS-232
CIP-Serial

Koncentrator danych/
sterownik AB Micro820 

dla IOS WR linia 2 
z dwoma modułami RS-232/485

Przetworniki ciśnienia i
temperatury dla pojedynczego

pomiaru in-situ

Sygnały analogowe 4-20mA z :
Przetwornika ciśnienia,
Czujnika temperatury

Konwerter MOXA
TCF-142-MM-SC

Sygnały analogowe 4-20mA z :
Czujnika temperatury i wilgotności

Przetwornik APAR
 AR252/LCD

z wyjściami 4-20mA

Sygnały dwustanowe w szafie
pomiarowej dotyczące pracy

pojedynczego kanału (kontrolki)

Sygnały dwustanowe w szafie
pomiarowej dotyczące pracy
pojedynczego kanału (styki)

Sygnały dwustanowe w szafie
pomiarowej dotyczące pracy

pojedynczego kanału (kontrolki)

Sygnały dwustanowe w szafie
pomiarowej dotyczące pracy
pojedynczego kanału (styki)
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Kocioł WR numer 1

Kocioł WR numer 2

 Światłowody wielomodowe
50/125 OM3 FIBRAIN
8 lub 12 G w zależności
od lokalizacji

 Światłowody wielomodowe
50/125 OM3 FIBRAIN
8 lub 12 G w zależności
od lokalizacji

Konwerter MOXA
TCF-142-MM-SC

Konwerter MOXA
TCF-142-MM-SC
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 Światłowody wielomodowe
50/125 OM3 FIBRAIN
8 lub 12 G w zależności
od lokalizacji

 Światłowody wielomodowe
50/125 OM3 FIBRAIN
8 lub 12 G w zależności
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Konwerter MOXA
TCF-142-MM-SC

Konwerter MOXA
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Kotłownia WR

Serwerownia WR

Switch MOXA aktualnie zabudowany na serwerowni WR.
Do switcha należy dobudować kartę IM-6700A-8SFP

oraz 8 wkładek LM38-A3S-TI-N-DD

Kocioł WR1 Kocioł WR2 Kocioł WR3 Kocioł WR4

Połączenia za 
pomocą patchcordów

FIBRAIN cat.5e
 Giętkich

Połączenia światłowodowe OM3 z wykorzystaniem
 patchcordów, modułów przelącznicy,

 światłowodów OM3 Światłowody wielomodowe
50/125 OM3 FIBRAIN
8 lub 12 G w zależności
od lokalizacji

Switch MOXA
z portem SC MM

EDS-2008-EL-M-SC

Switch MOXA
z portem SC MM

EDS-2008-EL-M-SC

Switch MOXA
z portem SC MM

EDS-2008-EL-M-SC

Switch MOXA
z portem SC MM

EDS-2008-EL-M-SC


