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POtACZENIE (ZIELEN - CHODNIK)
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POtACZENIE (ZIELEN - ZJAZD)
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POtACZENIE (ZIELEN - JEZDNIA)
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POLACZENIE (JEZDNIA - CHODNIK)
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SZCZEGOL "IV" (A-F)

POLACZENIE (ZIELEN - PIERSCIEN RONDA)

X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x x %
X x % x
X x % x
X x % x
X x % x
X x % x
X X x x

10

BTN

S SN S

SZCZEGOL "VI" (E-C)

POLACZENIE (JEZDNIA - ZJAZD)
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SZCZEGOL "VI" (B-C)

POLACZENIE (CHODNIK - ZJAZD)
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SZCZEGOL "VII" (E-D)

POLACZENIE (JEZDNIA - WYSPA DZIELACA)

SZCZEGOL "VIII" (E-F)

POLACZENIE (JEZDNIA - PIERSCIEN RONDA)
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ZIELEN:

e warstwa ziemi urodzajnej - 10 cm
* podtoze gruntowe nieutwardzone
Razem: 10 cm

CHODNIK:

o warstwa scieralna z kostki betonowej - 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

o podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
Razem: 26 cm

W

o warstwa scieralna z kostki brukowej- 8 cm

o podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

o warstwa z zageszczonego kruszywa 0/31,5 - 20 cm

o podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa - 15 cm
Razem: 48 cm

WYSPY DZIELACE:
e« warstwa scieralna z kostki brukowej- 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
o podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
Razem: 28 cm

JEZDNIA:

o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) - 4 cm

¢ podbudowa wiazaca z betonu asfaltowego (AC 16W) - 6 cm

o podbudowa z betonu asfaltowego (AC22P) - 10 cm

o podbudowa z kruszywa famanego C90/3 - 20 cm

o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
.

R

podtoze gruntowe wtérny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zageszczenia 0,98
azem: 55 cm

PIERSCIEN RONDA:

o kostka granitowa regularna o wymiarach 18/20 z wypetnieniem spoin na mokro zaprawa cementowo-piaskowg klasy min
€25/30, z wypetnieniem spoin
o podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20, w ktorej nalezy osadzi¢ kostke granitowa grubosci - 20 cm .
o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm= 2,5 MPa - 30 cm |%

Razem: 53 cm SPADEK ZALEZNY OD PLANU SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEGO
KRAWEZNIK KAMIENNY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

OPORNIK KAMIENNY WTOPIONY 12 x 25 cm

OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

+AWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
FAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15: F = 0,052 m2
EAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15: F = 0,083 m2
KRAWEZNIK KAMIENNY SZLIFOWANY 20 x 30 cm

KRAWEZNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

10. OPORNIK BETONOWY WTOPIONY 12 x 25 cm

LRONOUNEWN P

INWESTYCJA: ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga gminna

ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturg"

WYKONAWCA: Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
EROMACE 07-410 Ostrotgka

engineering and relared

recnca cansutting NIP: 758-210-07-65

( REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJACY :

ul. gen. Wihadystawa Sikorskiego 11

?%I 05-119 Legionowo

imie i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
PROJEKTANT: inz. Przemystaw Wiacek MAZ/0396/POOD/06

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczei w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jacek Zuraw PDK/0047/PWOD/04

uprawnienia budowlane do projektowania i kier-
robotami bez 6graniczei w specjalnosei drogowej
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