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Jednostka projektujaca:

Ostroteka, Marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

»Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga gminna

ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastruktura''

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do

realizacji.

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalno$¢ i nr
uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant

inz. Przemystaw
Wigcek

drogowa do
projektowania bez
ograniczen
MAZ/0396/POOD/06

Branza drogowa

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Jacek
Zuraw

drogowa do
projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDK/0047/PWOQOD/04

Branza drogowa

Marzec 2022 r.

Projektant

inz. Grzegorz
Gorczynski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
MAZ/0195/PWOS/06

Branza sanitarna

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Hubert
Cikacz

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,

Branza sanitarna

Marzec 2022 r.




wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
MAZ/0416/PWBS/15

Projektant

mgr inz. Erwin
Antoni
Niewiarowski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
do projektowania bez
ograniczen
PDL/0080/POQOE/13

Branza
elektryczna

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel
Gudajtis

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
do projektowania

i kierowania robotami
budowlanymi bez

ograniczen

PDL/IE/0106/13

Branza
elektryczna

Marzec 2022 r.

Projektant

inz. Janusz Zych

instalacyjno-
inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych z
ograniczeniem do sieci
telekomunikacyjnych
UAN.I1.7342-133/94

Branza
teletechniczna

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel
Zych

instalacynej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen
telekomunikacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDL/0162/PWBT/15

Branza
teletechniczna

Marzec 2022 r.




DOKUMENTY PROJEKTANTOW
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MATOWIECKA
ODEREGTWA
I8 &
IRZYRIERO®
BLODARICTWA

sygn. akt. MALTIIN 467 /06T Warszawa, dnia 29 grudmia 2006 ¢,

DECYZJA

Na podstavie art. |1 oust | i are. 24 ust | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdsch zmwodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De U2 2000 r. Nr 3 pog. 42 2 pddn. zm. ) art, 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, ar. I3 ust, | pkt 1, wst. 4, art. 14 wst, 1 pki 2 a) wsiawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. — Prawn
budowlane (tekst jedn.: Dz, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 .o Emianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nickidryeh innych ustaw (DU nr 163 poz. 1364)
orae § 11 ust. | pkt 1, § 13, § 18 ust. | rozporzgdeenia Ministra Transportu § Budownicrwa 2 dnia 28 kwietnia
006 r.ow sprawie samodrieinyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (De U, Mr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowej lzby Indynieriw Budownictwa stwierdea, 2e

Pan Przemystaw Wigcek
inFynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZOIG/POOD 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UEASADNIENIE
Wozwigzku z wweglednieniem w cabodci 2adanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyineso odstgpuje sig od weasadniania decvzji.
Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnied zostal opisany na odwrocic niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
LZgodnie 2 ar. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestre, prowadzonego preez Glownego Inspekiora
Madzoru BLI-;M'MLmegu orae wpis na liste czbonkiw whisciwe] izby simoregdu zawodowego.
2. OM ninigjsze] deevzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskic] lzby Iniynicraw
Budownictwa w Warszawie 1 posrednictwem ﬂkl‘#y'mu_l kaormisji Kwahﬁkum_]m_] Mazowieckie] (krggowe]
Izby Indynicréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sktad Orackajgey -
1/ mgr ink. Krzysziof Latoseek {.fr"
X/ mgr ing. Irena Churska
3 mgr ink Krzysztol Booss
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. | pht 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyicj wymieniony specjalnoicia, niniejsre uprawnienia stanowig podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicanej uirzymania obiektow budowlanych

Il. Na moey § 15 rozporzgdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci,

I11. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do: projektowania obickiu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicenych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzvnierskich oprocz preepustow;

2/ droga dla ruchu i postaju statkdw powietrznych oraz preepust.

Crreyimujg:
1. Pan Przemysbaw Wiacek
wl. Zamiany 18 m, 22
02-TE6 Warszawa
2. Glowny Inspekior Madeor Budowlanegoe
i aa

12



== IhNZYNIEREOW
= ﬁr IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie

O BT =2 Wy knoymyTe:
MAZ-PNL-CZR-FVZ *

Pan PRZEMYSLAW WIACEK o numerze ewidencyjrmym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ushway z dnin 12 <nin 2004 r. o podpisie elektronicoym (D2 U 2004 Mr 130 poz 1430] dane w postad

mmwmmm:mmwﬁmmwwmmmq
pod Wil mr e Ll o e ua|

* wenyfikagjs pog :mnp:h : ZENIU Mo iC I PO w}fhtunepmmm

mPnbhqlzhflmmwm:mmﬁan;plmbm“:sq:mmmm{hwmlmm
Budcwnictwa.
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PARULRMERA
OURRPOWA
fZmsAa
IMEYHERGR
SUBSENICTRA

KK PDK OIIB-7131/6 /04 Rzeszow, 2004-06-17

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z péin. zm.) iart.13 ust.1 pkt 1 i2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pé#n. zm.) oraz § 4 ust.2 ,§ 4a
ust. 11§ 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38 z péz. zm) zgodnie z art.104 ust.l i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK ZURAW
magister inzynier
/kier. studiéw -budownictwo /
ur, 25.12.1973 r. miejsce urodzenia - Laszczéw
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0047 / PWOD/ 04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 4/04
zdnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, e Pan Jacek Zuraw posiada wymagane prawem wykszzalcenie i praktyke
zawodownq konieczng do uzyskania uprewnici budowlanych w wiw. specjalnoéci i uzyskal puzytywny wynik
¢gzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji siuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, m posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

"reawodniczgey Komisli Kwallflkacying) Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OKREGOWE PODKARPACKIE) OKREGOWE .
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICT W~
muja: ; S c""'LL e Z-
dw’““.zm mgr inz. Adwm larnaweski ey Kerste
ybickicgo 30 I Rerste
39-300 Miciec
2, Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 s
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art.13 ust 3 i4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z § 4aust.11 § 4 ust.2 rozp. MGPiB

Pan Jacek Zuraw jest upowazniony do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz
drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

-sprawdzania  projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Ninicjsze uprawnienia , na podstawic § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu- zgodnie art.34 ust. 3b.

Zgodnie z §5 ust. 3¢ w zwinzku z ust. 2 pkt 1i 2 rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie, - ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do:
1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnicjszej niz 1000 m* takich jak domy jednorodzinne, obiekty
gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushugowe:
a) nic wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosi do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesienin do budynkdw
mieszkalnych,
b) zglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu | posadowionych na lawach bad? stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,
¢) zawierajacych clementy konstrukcyine o rozpigtodci do 6 m, wysiggu do 2m lub wysokodci dla Jjednej kondygnacji do
48m,
d) majacych konstrukcje, dla kidrej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statyeznie wyznaczalny, lub zawlerajacych
prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokicrunkowo,
€) nie zmwiernjacych elementdw konstrukcyinych poddanych obclazeniu zmiennemu technologicznemu wiekszemu niz
5 kN/mv, a tak2e nie wymagajacych uwzglednienia obciazeh zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich
albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywdw dynamicznych, termicznych lub przemicszezen podpor,
f) nic wymagajacych uwzgl¢dnienia wptywu eksploatacji gémiczej

2) kierowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) 0 kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokodel do 4 kondygnncji nadziemnych w odniesieniu do
budynkdw,

) zaglebionych nie wigeej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach bads stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d), zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokoéci dla jednei kondygnacii do
6m,

) majacych konstrukcjg nosna, zawicrajaca prostoliniowe belki, stupy i piyty plaskie,

f) nie zawiersjacych clementdw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz R
kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednicnia obcig2ed zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materinléw sypkich
lub cicczy,

g) nic zawierajacych elementéw wstepnic sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednicnia wplywu eksploatacii gomiczej,

Zgodnic z § 5 ust 3 wiw ograniczenia - w zakresic kicrowania robotami budowlanymi - nie dotycza obicktow budowlanych
gospodarki wodnej | obiektéw budowlanych melioracji wodnych

“reawodniczacy Komis Kwalifikacyjnei

PODKARPACKIE) OKREGOWE J Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIE) OKREGOWEJ

'ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW Buczwmcr-v
—-ﬁ - Ty
Cv&‘/, N

mgr mz. Adam Tarnawski 2y Kerste
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrmym:

MAZ-MZD-CZ8-BLD *

Pan JACEK ZURAW o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0444/11

adres zamieszkania ul. WLODARZEWSKA 87 B m. 75, 02-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okrggowej tzby Intynierdw Budownictwa.

(zpmhm !unlmw:dn umuh-mu omﬂnah&uﬂm(ﬂ v, lmtmmnm 1430] dane w postac
ym podp weryfik ym pray p Y eg0 kwasfikowanego certyfitaty o4
Mm-w-mnmh Y P ym podpisami whasnorgcanymi.)

- mewmwmuWMcummenm
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winiciwej Okrggowej Izby InZynieraw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzymicrow budownictwa oraz urbanistow (DzU. 2 2001 r. Nr S poz. 42 2¢ an.). art. 12 ust. | pkt
-5, ust. 3, ar 13 ust, 1304, an. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:
DzU, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2z¢ zm.) oraz § 3 ust, |, £ 12 pkt 1, § 23 ust. | rogporzadzenia Ministra
Infrastruktury 7 dnis |8 maja 2005 ¢ w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (DU, Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Gorezynski

inZzynier
urodzony dnia 20 pazdziernika 1972 roku w Ostrol¢ce , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0195/PWOS/H06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograaiczed
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzji.
Szezeglowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany nx odwrocle niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielaych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow whadciwe) izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) Mazowieckicj Okregowe)
Izby In2ynierow Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od &t:a)q dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ Leszek Ganowicz
2/ mgr in2. Krzysztof Booss
3/ mgr in2. Hanna Balaj
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresic objetym wyZej wymieniony specjalnoicia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 3 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia I8 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZzej wymicnione)
specjalnoscei.

I1L. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urzadzenia cieplne. wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Otrzymuja
1. Pan Grzegorz Gorezyfski
ul. Nasturcjowa 10
07-410 Ontrolcka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjaym:

MAZ-CFY-3RI-16C *

Pan GRZEGORZ GORCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0962/06

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckie] Okregowe| zby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 st I ustawy ¢ odnia 18 wrzednia 3001 r. o podoisie elektronicenym (D UL 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektraniczne] cpatreone berpiecenym podgisem elektronicinym wergfikowanym proy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rawnowaine pad wiglgdem skutiodw prawnych dokumentom cgatrzonym podpisami wiasnorgezrymi.)

* Wandfikacie poprawnoicl danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdsid 2a pomaocy numery wenyfikacyinego zadwiadczenia na
stronle Polskee| lzhy Indynlerdw Budownictwa wwew.pliborg.pl lub kontakiujge sl 2 burem whatclwe) Okregowa| lzby Indyniesdw
Budownctwa.

[ = o
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Mazowiecka Okregows Izba lnzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia | lipca 2015 r.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. skt MAZ/7131-7132/ 485 /15 /S

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust, | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust, 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architcktow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 zpdin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3idepkt3,art. 13 ust 1,314, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z péin.
zm.) oraz § 10§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Hubert Cikacz
ur. dnia 19 czerwca 1985 roku w m. Makéw Mazowiecki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0416 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoej Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, inZ. Evgeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss
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Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Hubertowi Cikacz
ur. dniz 19 czerwea 1985 roku w m. Makéw Mazowiecki

numer ewidencyjny MAZ/0416 /PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych
bez ograniczen

upowazniaja do:

1. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzeh -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych element6w,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

rrymujy,
1. Pan Huben Cikacz
ul. Gen. Stanislaws Macakn |
07310 Ostrolgka
2 Dkregowa Rada Mazowicckiej Okrggowe) izby Inzymicréw Budowniciwa
3 Gldwny Inspekiee Nadzaru Budowlanego
4 »a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

MAZ-MIS-7M5-3PV *

Pan HUBERT CIKACZ o numerze ewidencyjnym MAZ/I15/0351/15

adres zamieszkania ul. GEM. STANISEAWA MACZKA 1, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.
|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modna sprawdzsic Tn pomocy NUmery weryfiaojnesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.
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Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzZej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Barnski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

PDL-YNU-ECA-EFX *

Pan Erwin Antoni Miewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 lgnatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby InZyniercow Budownictwa.

|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modna sprawdzsic Tn pomocy NUmery weryfiaojnesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.
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PODLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOANICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIB.KK.7131-7132/002/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1 12, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz, 578, z pdZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zlozony
cgzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL GUDAJTIS
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 24 wrzeénia 1982 r. w Suwalkach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0085/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust, 31 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projcktowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i clektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sicci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe) sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodei dgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: De. U. z 2013 r,
poz. 267), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewondniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr in# Mikofaj Malesza

2, Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr ink. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjngj POIIE - f
migr inz. Bogdan Jan Siuda SRR e ') s ¢ WO
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjne) POIIB
mgr ing Jerzy Tadewsz Drapa A = N
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB ; ); )
mgr ink, Bogdan Jan Barfiski g ?{
6, Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB .
mgr ink Wiktor Ostasiewicz fﬁ{f’/;?d ¢

7. Czbtonek Komisji Kwalifikacyjnej POIR 'U ‘/L(
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski crrernennghetd

. Pan Pawel Gudajtis

ul. T. Noniewicza 408 m 29

16-400 Suwalki

Ghowny Inspektor Madzoru Budowlanego

Rada Podlaskie] Okregowsj Izby Inryniertw Budownictwa
af.

= e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

PDL-ERW-IBK-YG) *

Pan Pawet Gudajtis o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0106/13

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 72 m. 36, 15-704 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Waojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifkowanego certyfikatu 55
rownowzine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatroenym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzsic za pomocy numery weryfikscyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej |zby InZynizrow
Budownictwa.

e




* ; Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.I1.7342-133/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.] pkt 2, §4 ust2, §5 ust. 1 i §13 ustl pkt 4 lit d,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46 z pdzn. zm.), stwierdza sig, ze

Obywatel Janusz Zych
ur. dnia 1 kwietnia 1951 roku, miejsce urodzenia: Morag
inzynier telekomunikacji
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i rob6t

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych z ograniczeniem do sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych

Obywatel Janusz Zych jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schem atach technicznych

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresic sicci i instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych,
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

PDL-RK1-BGG-GCE *

Pan Janusz Fych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0141/16

adres zamieszkania ul. Ks_ Janusza 23A m. 23, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-15 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby InZyniercow Budownictwa.

|Zgudnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclnmnqnpﬂm b:q'm:m'ryl'n podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wanegn kwalifiloowanegn cerbyfiimt =y
rownowaine pod wrglsdem siuthdw prawnych Sokumeantom opetrzonym podpisami whasnorgcInymi.)

. j& poprEwnoZc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modna sprawdzsic Tn pomocy NUmery weryfiaojnesn mowindoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynderow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Clregowej Izby InZynierow
Budowmicten.
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PODLASKA
OKREGOWA
L
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
PONB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, i2:

Pan PAWEL ZYCH
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pOznigjszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

I.  Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POITIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgoy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojeicch Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
megr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
megr inZ. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Zych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego &
3. Rada Podlaskicj Okregowej Izhy Inzynicrow Budbsim
4. aa. "u
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1)

2)
3)
4)
3)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWELOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
upowazniaja do:

projcktowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgceq,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie ww. specjalnosei,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww, specjalnodei,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. I pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdézniejszymi zmianami). w zwigzku
z § 14 ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel A led...... /4? ........
Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ,v" "
mgr inz architekt Jerzy Andrejczuk e \.}% .....

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB et /
mgr inz. Wiktor Ostasicwicz B T g
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Zatwiadczenie

O BT =2 Wy knoymyTe:
PDL-2ZZ7-X4T-82K *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjmym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Waojdech Kaminski, Preewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ushway z dnin 12 <nin 2004 r. o podpisie elektronicoym (D2 U 2004 Mr 130 poz 1430] dane w postad

mmwmmm:mmwﬁmmwwmmmq
pod Wil mr e Ll o e ua|

* wenyfikagjs pog :mnp:h : ZENIU Mo iC I PO w}fhtunepmmm

mPnbhqlzhflmmwm:mmﬁan;plmbm“:sq:mmmm{hwmlmm
Budcwnictwa.
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Zagospodarowania Terenu ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej 7 drogg gminng ul. Stowackiego

W Legionowie wraz 7 infrastrukturq'’

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany w zwigzku z zamiarem
wykonania robot budowlanych polegajacych na ,,Rozbudowie skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga gminng ul. Stowackiego w Legionowie
wraz z infrastruktura' w zakresie budowy jezdni, chodnika, zjazdéw indywidualnych,
kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy sieci gazowej,
przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego i $redniego napigcia, przebudowy sieci
oswietlenia ulicznego wedlug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien
Z Zamawiajacym, Zarzadca drogi oraz gestorami usytuowanej infrastruktury. Rozbudowa
odbywa¢ si¢ begdzie w km od ok. 0+000,00 do km 0+125,73 na ulicy Jagiellonskiej oraz
w km 0+000,00 do km 0+125,73 na ul. Stowackiego.

Zakres zamierzenia budowlanego:

e wycinka drzew i krzewow,

e roboty rozbiorkowe (konstrukcje nawierzchni istniejacej jezdni, chodnikow, zjazdow
indywidualnych, miejsc postojowych, ogrodzenia, sieci infrastruktury technicznej,
krawezniki 1 obrzeza betonowe itp.),

e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni
telekomunikacyjnych,

e budowa infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci
elektroenergetycznej niskiego i §redniego napigcia, sieci oswietlenia ulicznego,
przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci teletechnicznej, ,

e roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

e ustawienie kraweznikow, obrzezy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych,
pierscienia ronda, wysp dzielgcych

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania/inwestycji potozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie

legionowskim w Legionowie.

Obecnie droga powiatowa nr 1819W ul. Jagielloniska objeta zamierzeniem inwestycyjnym
shuzy obstudze komunikacyjnej zabudowy wielorodzinnej oraz ustugowe;.
Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dziatek drogowych jest zmienna.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest asfaltowa.
Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe 0raz poziome.

Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. W obrgbie planowanej
inwestycji znajduja si¢ chodniki, miejsca postojowe, zjazdy o nawierzchni utwardzone;

z kostki betonowej.

Wzdtuz trasy znajduja si¢ nieliczne drzewa ktore czesciowo przewidziano do wycinki, jak

réwniez zywoptoty / krzewy.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

- klasa drogi — Z ,,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejacej DP1819W — ul. Jagiellonska — nawierzchnia bitumiczna;
- szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego zmienna od ok. 24,0 m do ok. 29,0 m;

- rozpatrywana droga znajduje si¢ w gminie Legionowo, powiat legionowski, woj.

mazowieckie.

Na przedmiotowym odcinku DP1819W zlokalizowane sg skrzyzowania z drogami publicznymi:

Lp. Droga Lokalizacja Nawierzchnia

Km strona

1. | Droga gminna — ul. Stowackiego | 0+052,12 prawa,

lewa bitumiczna
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Rozbudowa drogi w zakresie budowy ronda w miejscu skrzyzowania ulic Jagiellonskiej
I Stowackiego wraz z zastosowaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wplynie pozytywnie na

bezpieczenstwo zardwno ruchu pieszych jak i pojazdow.

Projektowana inwestycja nie wptynie na istniejgce warunki gruntowe w zwiazku z tym, iz

glebokos$¢ wykopow nie przekroczy 1,20 m przy budowie robdt drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone, poniewaz
niec przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow oprocz wody opadowej 1 roztopowej

z nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdow.

W terenie istniejagcym zlokalizowane sg Sieci:
- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- OSwietlenie uliczne,

- elektroenergetyczna,

- sie¢ cieplownicza.

W zwigzku z planowang rozbudowa czg¢$¢ dziatek stanowigcych wiasno$é prywatng
przeksztalcona zostanie w pas drogowy, w zwigzku z czym niezbedny bedzie podziat 14
nieruchomosci.

Inwestycja powoduje koniecznos$¢ rozbiorek elementoéw infrastruktury drogowej tj. jezdnia,
zjazdy indywidualne, chodniki, miejsca postojowe (nawierzchnie, podbudowy, krawezniki,

ogrodzenia itp.) oraz sieci infrastruktury technicznej.

e Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa

Rozbudowa drogi powiatowe nr 1819W polega¢ bedzie przede wszystkim na budowie ronda

w miejscu skrzyzowania ul. Jagiellonskiej z ul. Stowackiego. Srednica wyspy $rodkowej
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projektowanego ronda wynosi 10,0 m, natomiast zewngtrzna $rednica ronda wynosi 26,0 m.
Zaprojektowano pier§cien ronda o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki granitowe;.
Szeroko$¢ pasa jezdnego wokot ronda wynosi 6,0 m. Zastosowano wyspy rozdzielajace pasy
ruchu wjazdowy i zjazdowy z ronda o szeroko$ci 2,0 m z kostki betonowej. Zaprojektowano
chodniki z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 2,00 m do 8,00 m po obu stronach
jezdni. Projekt zaktada rowniez budowe zjazdow indywidualnych z kostki betonowej
W obrgbie pasa drogowego.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni oraz chodnika bedg odbierane poprzez
projektowane wpusty uliczne i wprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Wszystkie parametry ronda, chodnika, zjazdow zostaly pokazane na rysunku DR_02-
Projekt zagospodarowania terenu.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego (AC 11S) o grubosci 4 cm.
Zaprojektowano nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowej o grubosci 6 cm. Na potaczeniu
Z jezdnig zaprojektowano kraweznik uliczny 15x30cm (wyniesiony), natomiast w miejscu
przejs¢ dla pieszych oraz zjazdow indywidualnych kraweznik zanizono (wtopiony). Od strony
posesji zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm. Nawierzchni¢ zjazdéw indywidualnych
zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Na zjazdach zaprojektowano oporniki
W miejscach zanizenia 12x25c¢m tj. w miejscu potaczenia z jezdnig. Spadki poprzeczne
I podtuzne zostaly tak poprowadzone, aby wody opadowe nie przedostawaly si¢ na tereny
sasiednie-przylegte.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wpltywu na s$rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne 1 wysokosciowe
aby zminimalizowa¢ ingerencje¢ w stosunki wodno — gruntowe jak 1 istniejacg zielen wysoka.
Inwestycje zaprojektowano w taki sposdb aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchnie zajmowang przez infrastrukture oraz pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat

zagospodarowac humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:

- zagospodarowanie zostato tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie
przeznaczy¢

pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.
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- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilo$¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos¢ z racji hatasu.

Projektowang lokalizacjg¢, parametry jezdni, chodnika, i zjazdow przedstawiono na

rysunku nr DR_02 — Projekt zagospodarowania terenu.

Parametry chodnika:

- chodnik szer. zmienna 2,0 m —8,0 m;

- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej grub. 6¢cm;
- spadek poprzeczny 2%,

- spadek podtuzny taki sam jak niweleta drogi,

- obramowano go obrzezem betonowym;

Parametry zjazdéw indywidualnvch:

- szeroko$¢ zjazdow wg PZT (zmienna — 4,5 m — 5,0 m), zjazdy projektuje si¢ z kostki
betonowej grub. 8cm

- zjazdy z kostki betonowej obramowano kraweznikiem wtopionym lub wyniesionym,;

- pochylenie podtuzne zjazdu powinno by¢ dostosowane do pochylenia chodnika (2%).

- spadki poprzeczne zjazdéw zgodnie ze spadkami podtuznymi jezdni zaznaczonymi na PZT

badz profilem niwelety drogi;

Parametry jezdni:

- szeroko$¢ jezdni na rondzie 6,0 m,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego;
- obramowano kraweznikiem kamiennym wyniesionym lub wtopionym na zjazdach

I przej$ciach dla pieszych;

Parametry pierscienia ronda:

- nawierzchnig pierscienia projektuje si¢ z kostki granitowej regularnej o wymiarach 18/20
Z wypelnieniem spoin na mokro zaprawg cementowo — piaskowa klasy min. 25/30 grub. 8cm
- szeroko$¢ pierscienia 2,00m,

- spadek poprzeczny 4%.
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3.2. Branza elektryczna
Budowa, rozbiorka oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV — rys. nr E1
Zgodnie z warunkami usuni¢cia kolizji zaprojektowano budowg¢ 1 rozbiorke
elektroenergetycznej  sieci  kablowej oraz  budowe, rozbiorke 1 przebudowe
elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napiecia nN 0,4kV  kolidujacej
z projektowang rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe] 1819W — ul. Jagiellonskiej
Z droga gminng ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastrukturg.
W zakres opracowania budowy sieci kablowej nN 0,4kV wchodzi:
1. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 2x 78,5m na odcinku 1 — 1” relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
2. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 1x 51m na odcinku 1 — 2 relacji:
proj. mufa kablowa — proj. ztacze kablowe.
3. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dtugosci 1x 28,5m na odcinku 2 — 1” relacji:
proj. ztacze kablowe — proj. mufa kablowa.
4. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dhugosci 1x 71,5m na odcinku 2 — 2’ relacji:
proj. ztacze kablowe — proj. stup.
5. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 1x 1,5m na odcinku 2 — 3 relacji:
proj. ztacze kablowe — proj. stup.
6. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 1x 129m na odcinku 4 — 4’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa.
7. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 1x 94,5m na odcinku 5 — 5 relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa.
8. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 2x 71m na odcinku 6 — 6’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. stup,
proj. mufa kablowa — proj. stup.
9. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 2x 2m na odcinku 6’ — 7 relacji:
proj. stup — proj. ztacze kablowe.
10. Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 2x 6m na odcinku 8 — 8’ relacji:
proj. stup — proj. mufa kablowa.
W zakres opracowania budowy i przebudowy sieci napowietrznej nN 0,4kV wchodzi:
1. Budowa sieci napowietrznej nN 0,4kV dlugosci 27m na odcinku
od istniejgcego stupa nr 8 do projektowanego stupa w punkcie nr 7,
2. Przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV dlugosci 37,5m na odcinku

od istniejgcego stupa nr 6 do projektowanego stupa w punkcie nr 2°.
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Zbedne, kolidujace odcinki istniejgcej sieci kablowej 1 napowietrznej nalezy
rozebrac.

Projektowang sie¢ napowietrzng oraz kablowa niskiego napigcia 0,4kV nalezy
wybudowa¢ w miejscu nie kolidujacym 2z projektowang rozbudowg skrzyzowania.
Projektowane odcinki sieci napowietrznej 1 kablowej zasili¢ z istniejagcych stacji
transformatorowych zachowujac dotychczasowy uktad potaczen. Istniejace odgatezienia sieci
oraz przylacza napowietrzne i kablowe podtaczy¢ do projektowanej sieci nN 0,4kV. Istniejace
oprawy oswietlenia ulicznego wystepujace na rozbieranych stupach sieci napowietrznej nN
zdemontowa¢. Zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ wlascicielowi lub zutylizowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowang sie¢ kablowa nN 0,4kV ulozy¢é w gruncie na glgbokosci 0,7m. Na
odcinkach pod jezdniami kabel utozy¢ na glebokosci 1,2m. Dopuszcza si¢ zaglebienie kabla
celem zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacej infrastruktury podziemnej. Przed
zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ odbior kabla przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora oraz zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete. Ulozone kable zasypaé
warstwg piasku grubo$ci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig
koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac. Kable przy przejsSciach
poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesje oraz przy skrzyzowaniu
z projektowang lub istniejgca infrastrukturg podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowy koloru
niebiskiego. Istniejace elektroenergetyczne kable niskiego napigcia znajdujace sie
pod projektowang jezdnia, zjazdami oraz przy skrzyzowaniu z projektowang infrastruktura
podziemng inng niz elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurg oslonowa dwudzielng koloru
niebieskiego. Na calej dtugosci budowanej sieci kablowej nN 0,4kV nie rzadziej niz co 10 m,
przy stupach oraz na koncach przepustow nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe wytrawiane
w plastiku. Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nast¢pujace informacje: nazwa wlasciwa
sieci kablowej, relacja sieci kablowej, napi¢cie znamionowe, typ 1 przekrdj sieci kablowej,
rok utozenia. Teren po robotach kablowych przywrdci¢ do staniu pierwotnego.

Projektowang sieci napowietrznej wybudowa¢ w oparciu o zerdzie wirowane. Kazda
zerdz powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacj¢ zawierajaca nazwe producenta, typ
oraz rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja poprzez ocynkowanie. Uziemienia stlupow przewidzie¢ jako tasmowo-pretowe,
ktorych podstawowymi elementami sg prety stalowe o $rednicy 5/8%, miedziowane oraz tasma
stalowa 0 wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe stlupow wirowanych nie moga petnié

funkcji elementéw systemu uziomowego. Uziemienie wspolne ogranicznikow przepigc
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taczy¢ za pomoca zacisku z przewodem neutralno-ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem
uziemienia stupa na goérze. Przy wykonaniu posadowienia stupdw zaleca si¢ stosowanie
prefabrykowanych ustoi ptytowych.

Przebieg trasy sieci napowietrznej i1 kablowej oraz usytuowanie stupow, zlacz
1 muf kablowych niskiego napi¢cia nN 0,4kV przedstawiono na rysunku nr E1 — trasa
projektowanej sieci niskiego napigcia nN 0,4kV. Teren po robotach ziemnych nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu sieci nN 0,4kV nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajgcej niskiego
napiecia nN 0,4kV w systemie TN-C zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w czasie

nie wigkszym niz 5s.

Budowa oraz rozbiorka elektroenergetycznej sieci SN 15kV — rys. nr E2
Zgodnie z warunkami usuni¢cia kolizji zaprojektowano budowg 1 rozbiorke
elektroenergetycznej sieci kablowej $redniego napigcia SN 15kV kolidujacej z projektowang
rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej 1819W — ul. Jagiellonskiej z droga gminng
ul. Stowackiego w Legionowie wraz z infrastruktura.
W zakres opracowania budowy sieci kablowej SN 15kV wchodzi:
11. Budowa sieci kablowej SN 15kV dlugosci 1x 10,5m na odcinku 1 — 1’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
12. Budowa sieci kablowej SN 15kV dlugosci 1x 23,5m na odcinku 2 — 2’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
13. Budowa sieci kablowej SN 15kV dlugosci 1x 64m na odcinku 3 — 3’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
14. Budowa sieci kablowej SN 15kV dlugosci 1x 29,5m na odcinku 4 — 4’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa.
W zakres opracowania rozbidrki istniejacej sieci kablowej SN 15kV wchodzi:
1. Rozbiorka sieci kablowej SN 15kV dilugosci 15m na odcinku 1 — 1’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
2. Rozbiorka sieci kablowej SN 15kV dlugosci 24m na odcinku 2 — 2’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
3. Rozbiorka sieci kablowej SN 15kV dhugosci 51m na odcinku 3 — 3’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa,
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4. Rozbiorka sieci kablowej SN 15kV dhugosci 32m na odcinku 4 — 4’ relacji:
proj. mufa kablowa — proj. mufa kablowa.

Projektowang sie¢ kablowg $redniego napiecia SN 15kV nalezy wybudowaé w miejscu
nie kolidujagcym z projektowang rozbudowa skrzyzowania. Projektowane odcinki sieci
kablowej zasili¢ z istniejacych stacji transformatorowych zachowujac dotychczasowy uktad
polaczen. Zdemontowane materiaty nalezy przekazaé¢ wtascicielowi lub zutylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowang sie¢ kablowa SN 15kV utozy¢ w gruncie na gtebokosci 0,8m. Na odcinkach
pod jezdniami kabel utozy¢ na glebokosci 1,2m. Dopuszcza si¢ zaglebienie kabla celem
zachowania wymaganych odleglosci od istniejacej infrastruktury podziemnej. Utozone kable
zasypa¢ warstwag piasku grubosci 0,1m, nastgpnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru czerwonego i1 zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac. Kable
przy przej$ciach poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesj¢ oraz przy skrzyzowaniu
z projektowang lub istniejacg infrastrukturag podziemna zabezpieczy¢ rurami ostonowy koloru
czerwonego. Istniejace elektroenergetyczne kable $redniego napiecia znajdujace sie¢
pod projektowang jezdnia, zjazdami oraz przy skrzyzowaniu z projektowang infrastruktura
podziemng inng niz elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng koloru
czerwonego. Na catej dtugosci budowane;j sieci kablowej SN 15kV nie rzadziej niz co 10 m
oraz na koncach przepustow nalezy stosowa oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku.
Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nast¢pujace informacje: nazwa wlasciwa sieci
kablowej, relacja sieci kablowej, napigcie znamionowe, typ 1 przekroj sieci kablowej, rok
utozenia. Teren po robotach kablowych przywréci¢ do staniu pierwotnego.

Przebieg istniejacej oraz projektowanej trasy sieci kablowej oraz usytuowanie muf
kablowych $redniego napigcia SN 15kV przedstawiono na rysunku nr E2 — trasa
projektowanej sieci $redniego napigcia SN 15kV. Teren po robotach ziemnych nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu sieci kablowej SN 15kV nalezy wykona¢ pomiary diagnostyczne kabli
przed ich podlaczeniem do sieci oraz zalaczeniu napigcia zgodnie z wytycznymi
PGE Dystrybucja S.A.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej sredniego
napiecia SN 15kV zastosowano system uziemien zmniejszajacych napigcie dotykowe
razeniowe ponizej najwigkszej dopuszczalnej granicy, uzaleznionej od czasu trwania zwarcia

doziemnego.
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Budowa, rozbiorka oraz przebudowa oswietleniowej sieci nN 0,4kV —rys. nr O1

Zgodnie

z warunkami technicznymi do projektowania o$wietlenia drogowego

oraz warunkami usunigcia kolizji zaprojektowano budoweg 1 rozbidrke oswietleniowej

sieci kablowej oraz budowe, rozbidrke i przebudowe oswietleniowej sieci napowietrznej

niskiego napiecia nN 0,4kV kolidujacej z projektowang rozbudowsa skrzyzowania drogi

powiatowe] 1819W — ul. Jagiellonskiej z droga gminng ul. Stowackiego w Legionowie

wraz z infrastrukturg.

W zakres opracowania budowy o$wietleniowej sieci kablowej nN 0,4kV wchodzi:

15.

16.

17.

18.

19.

W zakres

Budowa o$wietleniowej sieci kablowej nN 0,4kV  dlugo$ci 128,5m
od projektowanego stupa oswietleniowego nr 1 do projektowanego stupa
o$wietleniowego nr 7 przelotowo przez projektowane shupy oswietleniowe
nr:2,3,4,5,6.

Budowa o$wietleniowej sieci kablowej nN 0,4kV  dlugosci 27m
od projektowanego stupa oswictleniowego nr 6 do projektowanego stupa
o$wietleniowego nr 6/2 przelotowo przez projektowany stup oswietleniowy
nr: 6/1.

Budowa o$wietleniowej sieci kablowej nN 0,4kV dlugosci 72,5m
od projektowanego stupa oswietleniowego nr 4 do projektowanego stupa
oswietleniowego nr 4/4 przelotowo przez projektowane stupy oswietleniowe
nr: 4/1, 412, 4/3.

Budowa o$wietleniowej sieci kablowej nN 0,4kV  dlugosci 66m
od projektowanego stupa oswietleniowego nr 4/4 do projektowanego wedtug
odrgbnego opracowania stupa elektroenergetycznego nr 5 przelotowo przez
projektowane stupy o$wietleniowe nr: 4/4/1, 4/4/2, 4/4/3, 4/4/4.

Budowa o$wietleniowej sieci kablowej nN 0,4kV  dlugosci 24,5m
od projektowanego stupa os$wietleniowego nr 4/4 do projektowanej mufy
kablowej na istniejgcym kablu os$wietleniowym przelotowo przez

projektowany stup o§wietleniowy nr: 4/5.

opracowania budowy 1 przebudowy o$wietleniowej sieci napowietrznej

nN 0,4kV wchodzi:

3.

Budowa o$wietleniowej sieci napowietrznej nN 0,4kV dhlugosci 27m
od istniejagcego stupa nr 8 do projektowanego wedtug odrebnego opracowania

stupa elektroenergetycznego nr 7.
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4. Przebudowa oswietleniowe]j sieci napowietrznej nN 0,4kV dtugosci 37,5m
od istniejacego stupa nr 6 do projektowanego wedtug odrgbnego opracowania
shupa elektroenergetycznego nr 5.

Zbedne, kolidujagce odcinki istniejacej sieci kablowej 1 napowietrznej nalezy

rozebrac.

Przebieg trasy o$wietleniowej sieci napowietrznej i kablowej oraz usytuowanie stupoéw
i muf kablowych niskiego napigcia nN 0,4kV przedstawiono na rysunku nr O1
,, I rasa projektowanej sieci oswietleniowej niskiego napigcia nN 0,4kV”.

W projekcie przewidziano montaz stupow stalowych ocynkowanych wraz z wysiggnikami
oraz bez wysiggnikow. Shupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja projektowanych
stupow zachowuje skrajni¢ drogowa oraz zapewnia swobodne uzytkowanie ciggdéw pieszych.

Projektowang o$wietleniowg sie¢ napowietrzng oraz kablowa niskiego napigcia 0,4kV
nalezy wybudowaé¢ w miejscu nie kolidujacym z projektowang rozbudowa skrzyzowania.
Projektowane odcinki sieci napowietrznej 1 kablowej zasili¢ z istniejagcych szafek
o$wietleniowych zachowujac dotychczasowy uktad polaczen. Zdemontowane materiaty
nalezy przekaza¢ wiascicielowi lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowang o$wietleniowa sie¢ kablowag nN 0,4kV ulozy¢ w gruncie na glebokosci
0,6m. Na odcinkach pod jezdniami kabel ulozy¢ na glebokosci 1,2m. Dopuszcza si¢
zagltebienie kabla celem zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacej infrastruktury
podziemne;j.

Przed =zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ odbior kabla przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora oraz zainwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodete. Utozone
kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego i1 zasypa¢ do kofca warstwowo zageszczajac. Kable
przy przej$ciach poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesj¢ oraz przy skrzyzowaniu
z projektowang lub istniejaca infrastrukturg podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowy koloru
niebiskiego. Na catej dtugosci budowane;j sieci kablowej nN 0,4kV nie rzadziej niz co 10 m,
przy stupach oraz na koncach przepustow nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe wytrawiane
w plastiku. Oznacznik kablowy powinien zawiera¢ nast¢pujace informacje: nazwa wlasciwa
sieci kablowej, relacja sieci kablowej, napi¢cie znamionowe, typ 1 przekrdj sieci kablowej,

rok utozenia. Teren po robotach kablowych przywrdci¢ do staniu pierwotnego.
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Ochrong przy uszkodzeniu w projektowanej o§wietleniowej sieci kablowej przewidziano
przez samoczynne wylaczenie zasilania. Ochronie podlegaja projektowane stalowe stupy
o$wietleniowe.

Stupy oswietleniowe wymagaja dodatkowego uziemienia roboczego. Wzdhuz
projektowanej sieci o$wietleniowej pod podsypka z piasku utozy¢ bednarke, do ktérej nalezy
podtaczy¢ zacisk ochronny w stlupach. Rezystancja uziemienia sieci o§wietleniowej nie moze
przekracza¢ 10Q. W przypadku koniecznosci poprawy rezystancji uziomu nalezy zastosowaé
pionowe uziemienia szpilkowe przy uzyciu szpilek pomiedziowanych. Potgczenia bednarki
oraz bednarki ze szpilkami wykonaé poprzez zgrzewanie egzotermiczne.

Projektowane oprawy oswietleniowe zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

Po wybudowaniu o$wietleniowej sieci nN 0,4kV nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

3.3. Branza teletechniczna
W chwili obecnej w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Stlowackiego w Legionowie znajdujg si¢ sieci telekomunikacyjne podziemne ORANGE

POLSKA SA ktore koliduja z proj. uktadem drogowym.
Stan projektowany

Przebudowa kanalizacji kablowej

W zwiazku z przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Stowackiego w Legionowie nalezy przebudowac¢ kolidujace odcinki kanalizacji kablowe;j
tacznie z infrastruktura znajdujaca si¢ wewnatrz istniejacej Kkanalizacji (kable miedziane
i swiattowodowe). Wybudowa¢ kanalizacje kablowa zgodnie z rysunkami zalgczonymi do
przedmiotowego opracowania sktadajaca si¢ z telekomunikacyjnych studni kablowych oraz odcinkéw
rur tgczacych te studnie. Na catym odcinku projektowang kanalizacje kablowa wybudowa¢ zgodnie
z profilami zamieszczonymi w projekcie technicznym uzywajac rur HDPE ¢110. Rury nalezy
zakancza¢ w studniach i po wybudowaniu oraz umieszczeniu w nich projektowanych i istniejacych
kabli uszczelni¢ rury obustronnie przed zamulaniem si¢. Glgboko$¢ utozenia rur powinna by¢ taka,
aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rur wyniosto nie
mniej niz 0,7m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na calej dtugosci
projektowanej kanalizacji kablowej nalezy oznaczyC tasmg ostrzegawczg koloru pomaranczowego
z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJINY. Tasmg ostrzegawcza nalezy uktada¢

25cm nad ulozonymi rurami HDPE. Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji kablowej
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i odtworzeniu wszystkich kabli telekomunikacyjnych stare odcinki kanalizacji kablowej nalezy

zdemontowac.

Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wybudowaé studnie telekomunikacyjne
zgodnie z rysunkami zalgczonymi w cze$ci rysunkowej. Projektowane studnie wraz z ramg i pokrywa
powinny by¢ odporne na nacisk 125kN. Wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwoér
odwadniajacy. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢ zageszczona podsypke
piaskowa o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy
abizolowaé. Na potaczeniach elementow zelbetowych studni zastosowaé zaprawy szybkowigzace
0 duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wod opadowych. Ilos¢ zaprawy nalezy tak dobrac,
zeby wystapito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu
wszystkie polaczenia nalezy abizolowac. Czgs$ci metalowe ramy i pokrywy studni nalezy zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarowa¢ smarem technicznym.
Wybudowang studni¢ wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane zabezpieczajace
przed ingerencjg osOb trzecich przystosowane do zamykania na rygle systemowe. Przestrzenie
studnia-rurocigg wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Po wybudowaniu projektowanych

studni kablowych studnie przewidziane do likwidacji nalezy rozebrac.

Budowa oraz demontaz sieci telekomunikacyjnej nadziemnej

Nalezy wybudowaé shupy telekomunikacyjne typu SZT 8,5, zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Po
wybudowaniu stupow telekomunikacyjnych nalezy odtworzy¢ istniejace kable oraz przylacza do

budynkow mieszkalnych. Kolizyjne stupy nalezy zdemontowac.

Zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz kanatu technologicznego
zinnymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz.
nr 1864), Normag Zaktadowa ZN-OPL-004/15 oraz uzgodnieniami branzowymi i rysunkami
dotaczonymi do przedmiotowego opracowania.

W miejscach zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu zastosowa¢ rury ochronne.
Szczegoty rozwiazania poszczegodlnych kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz typy poszczegdlnych
obiektow ochronnych zawarte zostaty w projekcie wykonawczym branzy telekomunikacyjne;.
Projekty zwiazane

Projekty techniczny branzy telekomunikacyjnej ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej

1819W - ul. Jagiellonskiej z drogag gminng ul. Slowackiego w Legionowie wraz
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Z infrastrukturg”- zawierajace wszelkie szczegoty techniczne dotyczace budowy oraz

demontazu przedmiotowych sieci.

3.4. Branza sanitarna

KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano odwodnienie skrzyzowania
w zwigzku z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga
gminng ul. Stowackiego w Legionowie. Zrzut wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji

deszczowej poprzez istniejacego oraz nowoprojektowane studnie rewizyjne.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PCV min. SN8 - 107,50mb;
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm - 1,0kpt;

- studnie betonowe rewizyjne DN1500mm - 4,0kpt;

- wpusty uliczne betonowe DN500mm z osadnikiem 1,5m - 17,0kpl.

- wpust liniowy np. typ S200 z rusztem zeliwnym D400 L=6,0 - 1,0kpl.

Przykanaliki  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV DN200mm klasy ,,SN8” (typ ci¢zki) z rdzeniem litym, tgczonych za
pomoca uszczelek gumowych na wcisk.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Oceng¢ Techniczng
(KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca sie ukladanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowej oznakowac
taSma  ostrzegawczo — lokalizacyjng z  polietylenu kolor bialo-  niebieski
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w wykopie wktadka stalowa
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm,
przykryte plyta Zelbetowa nadstudzienng, z wtazem zeliwnym zatrzaskowym typ ci¢zki D 400
o srednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajacym. Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45

o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,
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szerokosci rozwarcia rys 0,Imm. Stopnie wlazowe wbudowane na etapie produkcji,
minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez
sciany studzienki wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych; stosowaé kregi betonowe
z domieszka materialu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petlnym.
Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z krggow betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm
z osadnikami 1,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty zeliwne na ptycie nastudziennej DN1000mm
oparte na pierscieniu odcigzajacym.. Wpusty z  krata prostokatng zeliwng uchylng
z zatrzaskiem Kklasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne
GGG50,  sworznie  stalowe, rzedne i  posadowienie = wpustow  zgodnie
z planem sytuacyjnym,

- separatory substancji ropopochodnych, lamelowe, typ 10/100 oraz 20/200 zintegrowane

Z osadnikiem o pojemnosci 2,0 m°.

SIEC GAZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe sieci gazowej
sredniego cis$nienia, w zwigzku z rozbudowg skrzyzowania drogi powiatowej 1819W -

ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Stowackiego w Legionowie.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- sie¢ gazowa DN110x6,6m PE 100 RC - 74,00mb;
- sie¢ gazowa DN90x5,4m PE 100 RC - 40,50mb;
- sie¢ gazowa DN25x3,0mm PE 100 RC - 3,50mb;

Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano przebudowg istniejacej sieci gazowej
sredniego ci$nienia w ul. Jagiellonskiej DN80 stal na gazociag o $rednicy DN110x6,6mm
z rur PE SDR 17,6 PE100 RC.

Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano przebudowg istniejacej sieci gazowej
sredniego ci$nienia w ul. Stowackiego DN50 stal na gazociag o $rednicy DN90x5,4mm z rur
PE SDR 17,6 PE100 RC.

Odcigcie doptywu gazu do istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia poprzez zakregcenie

istniejgcych zasuw oraz urzgdzen specjalistycznych wedlug schematu wytgczen.
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Parametry charakterystyczne
Parametry gazu ziemnego:

Dla $redniego ci$nienia:

- max. ci$nienie :500,0 kPa ;
- ci$nienie robocze :400,0 kPa ;
- ciepto spalania gazu ziemnego - nie mniej niz 34,0 MJ/Nm®;
- zaglebienie gazociggu :1,10-1,20m.

Projektowany gazociagg wykona¢ nalezy z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 17,6.
Projektowane odcinki przytaczy gazowych wykonaé nalezy z rur polietylenowych PE 100 RC
SDR 11. Rury PE uzyte do budowy gazociggdéw powinny by¢ odpowiednio oznakowane
i zawierac nastepujace informacje (nadrukowane na rurze 1 zawarte
dw atescie producenta):

- nazwe¢ lub symbol producenta ;

- date produkc;ji;

- numer serii;

- §rednice zewnetrzng 1 grubo$¢ $cianki;

- numer normy zgodnie z ktorg wyprodukowano rurg;
- rodzaj polietylenu;

- stowo " GAZ " i ci$nienie PN.

Stosowaé wylacznie rury z PE w kolorze zottym.

3.5. Projektowana zielen

Projekt budowlany przewiduje urzadzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania
trawnikow na terenie plaskim i na skarpach przy uzyciu mieszanek traw szybko rosnacych.
Opracowanie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu W postaci ok. 4 drzew oraz

wycinke krzewow.

3.5.1. Ochrona drzew, krzewow i roslin

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasi¢g systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto

1-1,5m (lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
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do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos¢ a jest niewystarczajgca do

wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponadto ustala sig:

o

©)

zakaz manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

w obrgbie koron i1 korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatlow
ziemnych.

w obrgbie korzeni zaniecha¢ =zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy
ograniczy¢

do minimum).

przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace.

w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej

odleglosci niz 2,5 - 2,0m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa sa mtode i ich systemy

korzeniowe o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych

w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywacé

recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

o

o

nie mozna manewrowac sprzgtem ci¢zkim w poblizu drzew.

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.

w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po
zasypaniu

wykopdw nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy
owing¢

juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

w obrebie koron i1 korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych

Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia na terenie inwestycji w momencie

rozpoczecia robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace

rosliny winny by¢ jednak usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokonad

przyciecia galezi istniejacych drzew i krzewéw zlokalizowanych poza terenem inwestycji

zapewniajac minimalna drogowa skrajni¢ pionowa i pozioma.
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3.5.2. Ochrona ptakéw
Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywacé si¢ poza sezonem lggowym ptakow,

tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

4.  Zestawienie powierzchni

e Jezdnia: 1952 m?,

e Chodniki z kostki betonowej: 1103 m?,

e Zjazdy indywidualne z kostki betonowej: 220 m?,
e Pier$cien ronda: 76 mz,

e Wyspy kanalizujace: 112 m?.

5. Informacje i dane

Zgodnie z pismem WN.5183.2.90.2021.DM z dnia 04.11.2021 r. Mazowiecki
Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze w rejonie projektowanego zamierzenia nie
znajduja si¢ zabytki nieruchome i ruchome (wpisane do rejestru zabytkow lub ujete
W wojewddzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkéw) oraz nie wystepuja zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne

Zgodnie z tre$cig art. 32 i 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) w przypadku natrafienia na
W trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przepuszczenie, ze s3
zabytkami, nalezy roboty przerwac i niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Mazowieckiego

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga gminng ul. Stowackiego w Legionowie wraz
z infrastrukturg" zostat uzgodniony w Starostwie Powiatowym w Legionowie zgodnie
z Protokotem PODGIK.6630.1.518.2021 z dnia 05.01.2022 r. z narady koordynacyjnej.
W miejscach skrzyzowan 1 zblizeh z siecig gazowa wykopy nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem pracownikéw Gazowni w Legionowie.
Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy

wykonywa¢ przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je
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recznie. Regulacje wysokosciowag elementdéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepisow i warunkow
okreslonych przez wtasdcicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach
Z uzbrojeniem juz istniejacym nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢
istniejacych urzadzen z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Prace w zblizeniu do istniejacych sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Stuzb Techniczno-Eksploatacyjnych PEC ,,Legionowo’’ Sp. z o.0.

Przed przystapieniem do prac realizacyjnych punkty osnowy geodezyjnej poziomej
I wysokos$ciowej, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zniszczeniem lub przesunigciem,
jezeli znajduja si¢ w obszarze inwestycji.

Sposob zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej uzgodniono z zarzadcami

w/w sieci na naradzie koordynacyjnej a takze zamieszczono w projekcie wykonawczym.

7.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986)
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dzialki objete inwestycja, tj.:
Jednostka ewid.:140801 1 Legionowo, Obreb 39: 44/22 (44/39*, 44/40), 44/32 (44/41,
44/42), 44/5 (44/35*, 44/36), 44119 (44/38*, 44/37), 2212 (22/4*, 22/3), 42/12 (42/17*,
42/16), 42/11 (42/15*, 42/14), 36/2 (36/3*, 36/4), 44/33, 44/20, 4416, 37/1, 44/21
Jednostka ewid.:140801 1 Legionowo, Obreb 43: 73/2 (73/3*, 73/4), 11/1 (11/4*, 11/3),
11/2 (11/6*, 11/5), 7416 (74/7*, 74/8), 7413, 74/1,

Jednostka ewid.:140801_1 Legionowo, Obreb 44: 25/2 (25/4*, 25/5), 25/3 (25/6*, 25/7),
30/19, 27/17, 30/4, 30/17, 27/18, 30/18

*dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zmiang z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisOw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy

techniczno budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i1 przepisy prawa
miejscowego, ktore w mysl art. 87 7 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie

obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Opracowatl:
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CZESC RYSUNKOWA
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