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Jednostka projektujaca: Ostrotgka, Marzec 2022 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga gminna
ul. Slowackiego w Legionowie wraz z infrastruktura® zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Funkcja

Imie¢ i nazwisko

Specjalno$é i nr
uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant

inz. Przemystaw
Wiacek

drogowa do
projektowania bez
ograniczen
MAZ/0396/POOD/06

Branza drogowa

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Jacek
Zuraw

drogowa do
projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDK/0047/PWQOD/04

Branza drogowa

Marzec 2022 r.

Projektant

inz. Grzegorz
Gorczynski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
MAZ/0195/PWQS/06

Branza sanitarna

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Hubert
Cikacz

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,

Branza sanitarna

Marzec 2022 r.




wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
MAZ/0416/PWBS/15

Projektant

mgr inz. Erwin
Antoni
Niewiarowski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
do projektowania bez
ograniczen
PDL/0080/POQOE/13

Branza
elektryczna

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel
Gudajtis

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
do projektowania

i kierowania robotami
budowlanymi bez

ograniczen

PDL/IE/0106/13

Branza
elektryczna

Marzec 2022 r.

Projektant

inz. Janusz Zych

instalacyjno-
inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych z
ograniczeniem do sieci
telekomunikacyjnych
UAN.I1.7342-133/94

Branza
teletechniczna

Marzec 2022 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Pawel
Zych

instalacynej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen
telekomunikacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDL/0162/PWBT/15

Branza
teletechniczna

Marzec 2022 r.
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Budowlano — Architektonicznego ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej 7 drogg gminng ul. Stowackiego

W Legionowie wraz 7 infrastrukturg“

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych droég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytlowe)

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci ,,Rozbudowa
skrzyzowania drogi powiatowe] 1819W - ul. Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Stowackiego
w Legionowie wraz z infrastruktura* jest prowadzenie ruchu pojazdéw oraz pieszych.
Po wykonaniu projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1819W, zostang osiagnigte
nastepujace cele:

e zwigkszenie bezpieczenstwa pojazdow oraz pieszych poruszajacych si¢ na odcinku

drogi objetej rozbudowa,
e odseparowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdéw,
e zmniejszenie ryzyka wypadkow,

e usprawnienie ruchu pojazdéw.

Zakres prac dotyczacych rozbudowywanego odcinka drogi (program uzytkowy):
e wycinka drzew i1 krzewow,
e roboty rozbiorkowe (konstrukcje nawierzchni istniejacej jezdni chodnikéw, zjazdow
indywidualnych, miejsc postojowych ogrodzenia, krawegzniki i obrzeza betonowe itp.),

oraz sieci infrastruktury technicznej,



e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej,

e Dbudowa infrastruktury technicznej tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej nN i SN, budowa oswietlenia,
przebudowa sieci teletechnicznej,

e roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

e Uustawienie kraweznikow, obrzezy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, $ciezki rowerowej, zjazdow
indywidualnych, pierscienia ronda,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane rondo wraz z chodnikami, $ciezkg rowerowg, zjazdami dostosowano do
istniejacej jezdni drogi powiatowej nr 1819W oraz do istniejacego uktadu wysokos$ciowego
sasiednich posesji. Tereny zielone nalezy dostosowa¢ do istniejacej zabudowy oraz
projektowanego uktadu drogowego. Droga powiatowa nr 1819W pozostanie bez zmian
w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym drog lokalnych. Zmianie ulegnie jedynie
czterowlotowe skrzyzowanie ul. Jagiellonskiej z ul. Stowackiego na skrzyzowanie typu
rondo.

Nowoprojektowana nawierzchnia jezdni, chodnika, $ciezki oraz zjazdow zostanie wpasowana
do istniejacego krajobrazu antropogenicznego. Zostang zastosowane materiaty i kolorystyka

w nawigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Kilasa techniczna drogi — Z

e Predkos¢ projektowa — 50km/h

e Kategoria ruchu - KR 4;

e Dlugo$c¢ odcinka ul. Jagiellonskiej objetego rozbudowa — 125,73 m

e Dlugosc¢ odcinka ul. Stowackiego objetego rozbudowa — 125,73 m

e Nawierzchnia istniejgcej drogi powiatowej nr 1819W — nawierzchnia bitumiczna,
e Szeroko$¢ pasa drogowego — 20,7 m+26,0 m

e Szeroko$¢ jezdni na rondzie 6,0 m

e Szeroko$¢ chodnika — zmienna od 2,0 m do 8,0 m



e Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych — zmienna wg planu sytuacyjnego
e Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — 1

e Warunki wodne — proste

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
W celu okreslenia warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy skrzyzowania o ruchu
okreznym w ciggu drogi powiatowej nr 1819W wykonano 2 otwory wiertnicze nierurowane
0 glebokosci 4,0 m.
Wody gruntowej nie stwierdzono w obu wykonanych wierceniach. Badania wykonano
w okresie s$rednich poziomow wod gruntowych. Nalezy przypuszczac, ze woda gruntowa
wystepuje w glebszych partiach podioza i1 nie bedzie miala wplywu na rozbudowe
skrzyzowania.
Podczas badan napotkano:
Otwér nr 1 — do giebokosci 1,2 m nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczy
z domieszka piasku drobnego, do 4,0 m piasek drobny,
Otwor nr 2 — do glebokosci 1,4 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy
z domieszkg piasku drobnego, do 4,0 m piasek drobny.
W podtozu badanego terenu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

e Warstwa IA — nasypy niebudowlane. W sktad nasypéw niebudowlanych wchodza
piaski prochnicze i mineralne. Migzszo$¢ gruntdow nalezacych do tej warstwy
dochodzi do 1,4 m. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac jako stabonosne.

e Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym
0 stopniu zaggszczenia 1p=0,50.

Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne nalezy traktowac jako proste.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej - 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
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e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15

cm

Obramowanie nawierzchni chodnika za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15). W miejscu
potaczenia z jezdnig nalezy zastosowaé kraweznik uliczny kamienny 15x30x100 cm na tawie

betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:
e warstwa $cieralna z kostki brukowej- 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm
e warstwa z zageszczonego kruszywa 0/31,5 - 20 cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa - 15 cm

Obramowanie nawierzchni za pomocg kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm
na lawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) oraz opornikow 12x25x100 cm na

tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni wysp dzielacych:
e warstwa $cieralna z kostki brukowej- 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 15
cm
Obramowanie nawierzchni za pomocg kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30x100cm
na lawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) oraz opornikow 12x25x100 cm na

tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S5) -4 cm
¢ podbudowa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16W) - 6 cm
e podbudowa z betonu asfaltowego (AC22P) - 10 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - 20 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15 cm

e podtoze gruntowe wtdrny modut sprezystosci 100MPa wskaznik zageszczenia 0,98
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Obramowanie nawierzchni za pomocg kraweznikéw kamiennych o wymiarach 15x30x100cm

na lawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) oraz opornikéw 12x25x100 cm na

tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda:

kostka granitowa regularna o wymiarach 18/20 z wypetnieniem spoin na mokro
zaprawg cementowo-piaskowg klasy min C25/30, z wypetnieniem spoin
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20, w ktérej nalezy osadzi¢ kostke
granitowa grubosci - 20 cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm= 2,5 MPa - 30 cm

Obramowanie nawierzchni za pomocg kraweznikoéw kamiennych o wymiarach

20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

pochylenie poprzeczne ciggdw pieszych o wartosci 1-2%;

krawegzniki  wtopione w  obrgbie przejs¢ dla  pieszych 1 wyniesione
maksymalnie +2 cm wzglgdem nawierzchni jezdni;

przejscia  pomiedzy  kraweznikami  betonowymi 15x30  cm wyniesionymi
a kraweznikami  wtopionymi 15x30 cm zatopionymi +2 c¢m (w obrgbie ciggow
pieszych) nalezy wykona¢ za pomocg kraweznikow skosnych na dtugosci min. 2 mb;
tuki wyokraglajace wiaczen komunikacyjnych, wykona¢ za pomocag kraweznikow
tukowych o promieniu krzywizny dostosowanym do projektowanych promieni skretu;
wykonawca w przypadku zbyt duzych réznic wysokosciowych zwigzanych np.
z wykonaniem chodnika badz zjazdéw, poprzez podwyzszanie terenu, powinien
uwzgledni¢ regulacje wysokos$ciowg bram 1 furtek;

w przypadku napotkania zbyt duzej roznicy wysokosci na potaczeniu chodnika
Z terenem przyleglym, nalezy obrzeza betonowe uklada¢ w pionie badZ stosowac
palisady betonowe;

w przypadku wystgpienia w trakcie procesu realizacyjnego zbyt duzych spadkow
na zjazdach indywidualnych nalezy stosowa¢ rampy najazdowe lub uzupehiajac

kruszywem réznice wysokosci.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Na planowane przedsigwzigcie nie bylo koniecznosci / potrzeby uzyskania Decyzji

0 srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia. Planowana inwestycja nie spowoduje
zmian w srodowisku naturalnym oraz nie wptynie na warto$¢ przyrodnicza terenu.

Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda mialy
charakter bezposredni, krétkotrwaly i odwracalny. Realizacja przedsigwzigcia zapewnia
ochrong¢ $rodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztaltowanie $rodowiska
I gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg zrOwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkow
srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacii.

Projektowana inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw
Z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. Nr 213, poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628) elementy powstale z rozbiorki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i gat¢zie drzew) nie
sa odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
Wykonawca przekaze Inwestorowi 1 zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate
odpady Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

W zakresie odwodnienia zaklada si¢ powierzchniowe odwodnienie nawierzchni
chodnikéw oraz zjazdow indywidualnych systemem spadkow podtuznych i poprzecznych do
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

W opracowaniu ,,Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W -
ul. Jagiellonskiej z droga gminna ul. Slowackiego w Legionowie wraz z infrastruktura“
przyjeto wycinki drzew oraz krzewow, ktore ujeto w tabeli wycinek. Projektowane wycinki,
zostaly przedstawione na rysunku nr 8 oraz spisane tabelarycznie ponize;.

Nie wyklucza si¢ mozliwoSci wystapienia na terenie inwestycji w momencie
rozpoczecia robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace
rosliny winny by¢ jednak usuni¢te przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokona¢
przyciecia galezi istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji

zapewniajac minimalna drogowq skrajni¢ pionowa i pozioma.
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OBWOD/
LP. GATUNEK DRZEWA POWIERZCHNIA KOLIZJA
(cm/m?)
1 Tak- budowa
" | Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 100 chodnika
5 Tak — budowa
" | Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 90 chodnika
3 Tak — budowa
" | Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 90 chodnika
4 Tak — budowa
" | Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 100 chodnika
5 Tak — budowa
" | Krzewy 135 chodnika

Zieleh niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu

zZ humusu o grubo$ci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych

i o gltgbokim ukorzenieniu. Projektowana zielen niska zostata przedstawione na rysunku 2

— Projekt Zagospodarowania Terenu.

Ochrona drzew, krzewow i roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 warto$ciowym

drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly

okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane

zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0 m, wtedy to, odleglos¢ ta jest

niewystarczajaca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego

drzew. Ponadto ustala sig:

O

o

zakaz manewrowania sprzetem ci¢zkim w poblizu drzew;

w obregbie koron i korzeni nie mozna skladowa¢ zadnych materialow
ziemnych;

w obrgbie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy
ograniczy¢ do minimum);

przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace,

w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkod.
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W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci

niz 2,5 - 2,0 m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa sa mlode i ich systemy korzeniowe

o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo§¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie

otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé

recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

©)

©)

nie mozna manewrowac sprzgtem ci¢zkim w poblizu drzew;

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie;

w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa
po zasypaniu wykopow nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia
robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owing¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska
temperaturg;

w obrebie koron i1 korzeni nie mozna sktadowaé¢ zadnych materiatéw

ziemnych.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejgcego

nie pogorszy i nie wywrze znaczacego oddziatywania na elementy przyrodnicze, w tym na

powierzchni¢ ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostate elementy

roznorodnos$ci biologicznej, nie bedzie rowniez wplywac¢ na zdrowie, warunki Zycia 1 pracy

cztowieka. Spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu glownie pieszych. Przedsigwzigcie

nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.

Opracowat:

15



CZESC RYSUNKOWA
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