
Chodnik z kostki betonowej

Obrzeże betonowe

Linia rozgraniczająca teren inwestycji będąca
jednocześnie linią podziałową

Linia rozgraniczająca

Linia określająca obowiązek budowy lub przebudowy
obiektów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 e-h Ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych

Krawężnik wtopiony kamienny
Krawężnik wyniesiony kamienny

Pierścień ronda

Jezdnia asfaltowa

Regulacja wysokościowa nawierzchni

Zieleń

Przejście dla pieszych

Zjazd indywidualny z kostki betonowej

Działki w liniach rozgraniczających

Działki przeznaczone do podziału

Działki przeznaczone do przejęcia

Działki przeznaczone pod przebudowę istn. sieci
uzbrojenia technicznego i dróg publicznych

Rozbiórka istn. sieci telekomunikacyjnej
Projektowana sieć telekomunikacyjna

Projektowany kanał kanalizacji deszczowej / przykanaliki

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej

Rozbiórka istn. sieci wod-kan
Projektowana sieć gazowa
Rozbiórka istn. sieci gazowej

Projektowane ścieki / odwodnienia liniowe

Elementy linii trasowania projektowanej
osi drogi

Proj. przyłącze napowietrzne sieci niskiego napięcia

Krawężnik wtopiony betonowy

Płyty wypustkowe

Krawężnik wyniesiony betonowy

Wyspa dzieląca

Lokalizacja przekrojów charakterystycznych

Proj. oświetleniowa sieć kablowa nN 0,4kV
Proj. słup oświetleniowy wraz z proj. oprawą

Proj. rura osłonowa

Proj. sieć napowietrzna nN 0,4kV
Proj. sieć kablowa nN 0,4kV

Proj. sieć kablowa SN 15kV
Istn. sieci elektroenergetyczne i oświetleniowe do rozbiórki


